Zatgcznik nr 1/XI1

Opis przedmiotu zamdwienia
do postepowania na realizacje zamdwienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociggowej oraz ksztattek przez okres 12 miesiecy.

Czes¢ XIl — Ksztattki kotnierzowe z Zzeliwa sferoidalnego:
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Kréciec zeliwny jednokotnierzowy typ F, @ 50 mm — 4 szt.
Kréciec zeliwny jednokotnierzowy typ F, @ 65 mm - 2szt.
Kréciec zeliwny jednokotnierzowy typ F, @ 200 mm - 2szt.
Kréciec zeliwny dwukotnierzowy typ FF L=200, @ 80 mm — 4 szt.
Kréciec zeliwny dwukotnierzowy typ FF L=300, @ 80 mm — 4 szt.
Kréciec zeliwny dwukotnierzowy typ FF L=500, @ 80 mm — 4 szt.
Kréciec zeliwny dwukotnierzowy typ FF L=300, @ 100 mm - 1 szt
Kréciec zeliwny dwukotnierzowy typ FF L=500, @ 100 mm - 1 szt.
Kréciec zeliwny dwukotnierzowy typ FF L=1000, @ 100 mm - 1 szt.
Kréciec zeliwny dwukotnierzowy typ FF L=300, @ 250 mm - 2szt.
Kréciec zeliwny dwukotnierzowy typ FF L=1000, @ 250 mm - 2szt.
Tréjnik zeliwny kotnierzowy typ T, @ 100/80 mm - 1szt.
Tréjnik zeliwny kotnierzowy typ T, @ 100/100 mm - 3 szt
Kolano zeliwne dwukotnierzowe typ Q, @ 80 mm - 4 szt
Kolano zeliwne dwukotnierzowe typ Q, @ 100 mm - 4 szt.
Kolano zeliwne dwukotnierzowe typ Q, @ 250 mm - 2 szt
Kolano zeliwne typ N dwukotnierzowe ze stopka, @ 80 mm - 5 szt
Luk zeliwny kotnierzowy typ FFK 45°, @ 80 mm — 2szt.
Luk zeliwny kotnierzowy typ FFK 30°, @ 200 mm - 2szt.

Wymagania techniczne:

1.

wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400, zabezpieczone z zewnatrz
i wewnatrz antykorozyjnie farbg proszkowg epoksydowg (grubo$¢ powtoki min. 250 um,
wytrzymato$¢é na uderzenie sitg 5SNm z wysokosci 1 m);

jednolity odlew; nie dopuszcza sie kotnierzy nakrecanych jedynie na gwint i punktowo
spawanych;

3. réwnoprzelotowy przeptyw na catej diugosci ksztattki, (nie dotyczy zwezek i tréjnikow
redukcyjnych); -

4. zastosowanie do sieci wodociggowych, cisnienie PN 16, Kkotnierze zwymiarowane
i owiercone na PN 10 zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN,;

5. odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta, $rednice, cisnienie nominalne,
klase materiatu;

6. oferowane produkty muszg posiadaé atest PZH.

UWAGA:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, ktérego oferta -
w danej czesci zostanie uznana za najkorzystniejsza — do przedtozenia do wgladu —
wzoréw oferowanej armatury w przypadku watpliwosci czy oferowany produkt spetnia
wymagania okreslone w SIWZ.

Zatgcznik nr 1/XII — Sukcesywna dostawa armatury wodociggowej oraz ksztaftek przez okres 12 miesigcy
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