STAROSTWO POWIATOWE

w MIECHOWIE o
32200 Miechow ul. Ractawicka 12 Miechéw, 12.04.2022r.

tel, 41/ 38 212 10, fax 41/ 38 211 10

Znak: BA.6743.107.2022

ZASWIADCZENIE
dot. przyjecia zgloszenia

NNa podstawie art. 30 ust. Saa w zwigzku z art.29 ust.4 pkt 2 lit. a, art.30 ust.1b,

art.30 ust.2 i 2a oraz art.81 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (j.t.
Dz. U. 22021 r. poz. 2351 ze zm.) po

rozpatrzeniu zgloszenia dokonanego przez :

inwestora: Gmina Miechéw z siedziba: ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechéw dziatajacego
przez pelnomocnika - Pana Pawla Grzeda zam. ul. Orlinskiego 1/85, 31-878 Krakow w
sprawie zamiaru wykonania remontu drogi gminnej w m. Kalina Mala, di. 0,450 km na
dzialce o nr ewidencyjnym 453 w obrebie ewidencyjnym Kalina Mata, jednostka ewidencyjna
Miechow i sprawdzeniu przedtozonych dokumentow w zakresie wynikajacym z art. 30 ust. 2
ustawy - Prawo budowlane Starosta Miechowski jako organ administracji architektoniczno-
budowlanej z urzedu zaswiadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu co do wykonania
wyzej wymienionych robot budowlanych.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 1b obowigzujacej ustawy - Prawo budowlane w/w roboty budowlane
objete sg obowigzkiem zgloszenia organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

W przypadku nierozpoczecia wykonywania robot budowlanych objetych zgloszeniem
przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia, rozpoczecie tych
robot moze nastapi¢ po dokonaniu ponownego zgloszenia (zasada okreslona w art.30 ust.5b
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane).

Wydanie niniejszego zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczgcia robot.
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Z up. | b
Otrzymuja: mgr inz. Y 'é',"w h Gajewicz
1.Pawel Grzeda N.am, k Wydziatu
ul. Orlinskiego 1/85 Budownicha i Architektury
31-878 Krakow
- jako petnomocnik inwestora
2.A/a

Do wiadomoSci:

1.Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Miechowie
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Zadanie czesciowe nr 4 - Remont drogi gminnej w m. Kalina Mata Wvdzvi’ai;”g:‘ e-!C-Wit:
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OPRACOWANIE TECHNICZNE
DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
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Nazwa przedmiotu opracowania: ol lr':éf}.-wr:L...‘a, owanych
Remont drogi gminnej w m. Kalina Mata
dz. nr ewid. 453, dt. 0,450 km
W ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestyc;ji
drogowych na terenie gminy Miechow w 2022~
Jednostka ewid: Kalina-Mata M“C"O“g"f ! \
Nazwa i numer obrebu: 0011 Kalina Mata
Dz.nr. ewid: 120805_5.0011.453
Migjscowosé: Kalina Mata
Powiat: miechowski
Gmina: Miechow
Nazwa inwestora i adres:
Gmina Miechow ~
ul. Sienkiewicza 25 MIECHOW
32-200 Miechéw Gmina i Miasto
OPRACOWANIE TECHNICZNE SPORZADZIL: mgr inz. Pawel Grzeda

Krakoéw, marzec 2022



OPRACOWANIE TECHNICZNE DO ZGtOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zadanie czesciowe nr 4 - Remont drogi gminnej w m. Kalina Mata

dz. nr ewid. 453, di. 0,450 km — opis techniczny Marzec 2022
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Rys. 1 — Orientacja — 1: 25 000
Rys. 2 — Plan Sytuacyjny — 1 : 1 000
Rys. 3 — Przekroje typowe, skala 1 : 50

1. INFORMACJE OGOLNE, CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja niezbedna do dokonania
zgloszenia robot budowlanych w organie architektoniczno-budowlanym — Wydziale
Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Miechowie.

Planuje sie dokona¢ remontu istniejgeej drogi gminnej potozonej na dziatkach o nrze 453 obr.
0011 Kalina Mata (gm. Miechow) na dhugosci 450 m. Poczatek zakresu objetego
opracowaniem stanowi styk z pasem drogowym drogi powiatowej 1224K (dz. nr 441/1 obr.
0011 Kalina Mala) — za$ zakonczenie w km 0+450 biegu przedmiotowej drogi, na poziomie
dzialek sasiednich o nrach 1901 191.
Geometria przekroju oraz rzutu drogi objetej remontem ma pozosta¢ niezmienna w
stosunku do istniejgcej.

Celem inwestycji jest poprawa jakosci nawierzchni istniejacego odeinka drogi gminnej, co

zapewni zwickszenie komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikow z niego korzystajacych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Mapa ewidencyjna pobrana z Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci

Starostwa Powiatowego w Miechowie

Umowa z Inwestorem - Gming Miechow

Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna oraz pomiary wlasne autora opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 43021999 r.)

5. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane™ — Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami

6. Zalacznik do zarzadzenia Nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. - Katalog Typowych
Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych — materiat pomocniczy

-hb.)!\)
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Zadanie czesciowe nr 4 - Remont drogi gminnej w m. Kalina Mata w MIECHOWIE
dz. nr ewid. 453, dt. 0,450 km — opis techniczny aﬁg}gﬁgia[;ﬂggﬁﬁ%%ﬁemr
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3. STAN ISTNIEJACY

Obecnie na obszarze objetym opracowaniem zlokalizowana jest droga o nawierzchni
z kruszywa tamanego. Szerokos¢ istniejacej drogi to okolo 3,0 m oraz w wiekszosci
wydzielona jest obustronnymi opaskami z kruszywa o szer. ok. 20 cm. Profil drogi jest
zdeformowany przez wpltyw wod opadowych oraz ruchu pojazdéw rolniczych i osobowych.

Drogi w zakresie opracowania nie przecina zaden ciek wodny. Droga ta nie jest o§wietlona,
ani nie posiada urzadzen odwodnienia. Woda powierzchniowa odprowadzana spadkami
podluznymi i poprzecznymi oraz wchianiana przez podioze gruntowe.

Teren wokot drogi jest czesciowo zabudowany w poczatkowym jej kilometrazu (zabudowa
jednorodzinna). Dalej na potudnie w droga sasiadujg laki oraz tereny zalesione. Droga
zapewnia obstuge komunikacyjng tych poses;ji. Ponadto, droga stanowi dojazd do okolicznych
pol uprawnych w strone potudniowsg i wschodnig.

4. STAN PROJEKTOWANY

Os$ remontowanej drogi bedzie w catosci pokrywadé si¢ z trasg drogi istniejacej (mozliwe
niewielkie odstepstwa zwiazane z dowigzaniem do istniejacej zabudowy oraz zapewnieniem
odpowiedniej szerokosci).

Szerokos¢ jezdni remontowanej drogi wynosi¢ ma 3,0 m + opaski betonowe obustronne po
20 cm kazda. W km 0+000 — 0+137 opaski zawezi¢ stosownie do dostepnego miejsca na
dzialce gminnej, przy zmniejszeniu szeroko$ci opasek nie wykonywa¢ umocnienia z betonu,
a utrwalenie powierzchniowe emulsjg bitumiczng. Dhugo$¢ odcinka objetego remontem to
450 m.

Droga posiada¢ ma nawierzchnie¢ bitumiczna wykonana na odpowiedniej podbudowie
(zgodnie z opisem ponizej). Na etapie wykonawczym projektowana droga zostanie
wysokosciowo dowigzana do istniejacego terenu z zachowaniem zasady, aby korona jezdni
przewyzszala go o okoto 5-10 cm.

Zapewnienie prawidtowego odptywu wod opadowych zostanie zapewnione przez nadanie
spadkow poprzecznych 2 % zgodnie z istniejacym pochyleniem drogi, niezaleznie od
zmiennego spadku podtuznego zaleznego od uksztaltowania terenu.

7 uwagi na istniejaca zabudowe, w km 0+000 — 0+020 nalezy spadek wykona¢ w lewa
strong, na nastepnych 10 m zmienié plynnie spadek poprzeczny na prawa strone, od km
0+030 do konca zakresu — spadek poprzeczny w prawo.

Przed rozpoczeciem ukladania warstwy kruszywa, bezwzglednie usung¢ z koryta warstwy
ziemi urodzajnej. W przypadku wystepowania ziemi urodzajnej (humusu) na rzednej koryta —
nalezy te ziemi¢ wymieni¢ na grunt budowlany pochodzacy z wykopow z innego przekroju
remontowanej drogi. W obszarach, gdzie bedzie dokonana korekta wysokosciowa drogi,
nalezy wykona¢ stosowne prace ziemne (wykopy/nasypy) rowniez przy uzyciu
kruszywa/gruntu budowlanego pochodzacego z zakresu remontu.

Zaklada sig, Ze na obszarach, gdzie po sprawdzeniu warunku nosnoscei i zageszczenia (podano
ponizej) bedzie on spetniony — wykonane zostanie zebranie warstwy zabloconego kruszywa,
wymiana na nowe kruszywo tamane (grub. ok. 15 cm) z jego wyprofilowaniem i
zageszcezeniem, a nastepnie utozenie warstw bitumicznych.

Wykonawca przed rozpoczgciem prac zobowigzany bedzie do wykonania i zatwierdzenia u
Zarzadcy Drogi (w Gminie Miechdw) projektu tymezasowej organizacji ruchu w rejonie
wlotu remontowanej drogi do drogi powiatowej 1224K.

UWAGA! W ramach remontu nalezy odtworzy¢ punkty graniczne w terenie.
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OPRACOWANIE TECHNICZNE DO ZGtOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zadanie czesciowe nr 4 - Remont drogi gminnej w m. Kalina Mata
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P Ar NS TRUKCIA JEZDNI REMONTOWANEJ DROGI GMINNEJ
4 cm - warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S
2cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
15¢m - warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o
frakcji 0/31,5 mm
25cm - warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne o

frakcji 0/63 mm * doprowadzona do Ey2 > 80 MPa, E2/Ey1 > 2.2

* dopuszcza si¢ pozostawienie istniejgcego kruszywa pod warunkiem go
doprowadzenia do wskazanych parametrow nosnosci i zageszczenia

KONSTRUKCJA OPASKI REMONTOWANEJ DROGI GMINNEJ w km 0+030 — 0+450:

10 cm - warstwa betonu polsuchego C12/15
15¢m - kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm

5. INFORMACJE DODATKOWE, WPLYW REMONTU NA
OTOCZENIE

Obszar obj¢ty opracowaniem nie przebiega przez obszary chronione Natura 2000, ani nie
znajduje sie pod opieka konserwatora zabytkow. Obszar ten znajduje sig¢ takze poza
wplywami eksploatacji gorniczej.

Planowany remont drogi nie wplynie negatywnie na krajobraz, srodowisko oraz
otaczajacg przyrode. Nie przewiduje si¢ zagrozen dla $rodowiska, otoczenia obiektu, dziatek
sasiednich oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

Przejsciowe zanieczyszczenie pyleniem, wibracjami badz hatasem bedzie miato miejsce
jedynie w trakcie prowadzenia prac, prowadzone bgdzie w godzinach dziennych i bgdzie
miato zasieg ograniczony do bezposredniego sgsiedztwa prowadzonych prac.

W trakcie prowadzenia prac ich wykonawca musi uwzgledni¢ ochrong srodowiska
naturalnego wokot prowadzonych prac. W szczegolnoscei nie nalezy ingerowad w istniejace
stosunki wodne. uksztaltowanie terenu oraz stan gleb i zieleni.

Przedmiotowa inwestycja nie wplywa negatywnie na krajobraz, srodowisko oraz otaczajaca
przyrode.

Przedmiotowa inwestycja — remont drogi gminnej — nie kwalifikuje sie jako
przedsigwziecie mogaco znaczaco oddzialywac na srodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Opracowat.:
mgr inz. Pawel Grzeda
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Uprawniony projektant:
mgr inz. Jarostaw Chyta




STRROSTWO POWIATOWE

‘ w MIECHOWIE

Wydzial Budownictw>
Krakoss 22022022

Oswiadczenie projektanta drogowego
o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane™ (Dz. U.
1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy
oswiadczam, ze dokumentacja zadania pn.
Remont drogi gminnej w m. Kalina Mala, dz. nr ewid. 453, d}. 0,450 km

Inwestor: Gmina Miechow, ul. Sienkiewicza 25; 32-300 Miechéw

jest zgodna z wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej oraz kompletna z punktu
widzenia celu, jakiemu ma sluzy¢.

raniczen
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STAROSTWO POWIATU

w MIECHOWIE
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MAP OIIB/KK/0054-0005/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (fekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péZn. zm.),
§101 § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Jarostaw Wojciech Chyla
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 17.02.1984 r. w Sosnowcu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0002/PWBD/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci inZzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zagdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skindu Orzekajgcego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska-Stefaniczek

3. Czlonek Skiadu Orzekajgcego
inZ Roman Chmiel




STAROSTWO POWIATOY: , -
w MIECHOWIE Szczegolowy zakres uprawnien

Wydziat Budownictw
- FArchitektury g projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), w zakresie obj¢tym wyizej wymieniong

specj

1)

2)
3)

9
3)

alno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzeSnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

)

2

droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnoéci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej "“i &
drinz ZygmuntRawicki Ll P\ \i\« N S e

2. Czlonek Skiadu Orzekajgcego A £ DA
mgr inz. Malgorzata Borsukowska-Stefaniczek y ;,,3 M‘,. \/H\

n ) -
3. Czlonek Skladu Orzekajgcego P LJ:‘
inz RomanChmiel LU /

Otrzymu_]q
Pan Jaroslaw Chyla

ul.

specjalnosci.

Skiad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:

Myéliwska SA/41

30-718 Krakow

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. aa




STRROSTWO POWIATO

w MIECHOWIE
Nydziat Budownictv

1 Architalétiiry

POLSKA

i 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-GIJT-ZKK-5YW *

Pan Jarostaw Wojciech Chyta o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0435/16

adres zamieszkania ul. Mysliwska 5A/41, 30-718 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

= RS I | RGN §
mar in7. Jarosiaw Wojciech Chyta

yie nr MRPIOCOAIPWAD 3
% i Big : r&m

el inzyniaryjne) drogows) bez ograniczen

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryﬂkac%hu l\ﬁ zeni EM
stronie Polskiej lzby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregow ww
Budownictwa. z 6

Podpis jest
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OPRACOWANIE TECHNICZNE DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Remont drogi gminnej w m. Kalina Mata dz. nr ewid. 453, dt. 0,450 km

INWESTOR: Gmina Miechéw
ul. Sienkiewicza 25; 32-200 Miechow

| RYSOWAL: mgr inz. Pawel Grzeda
PROJEKTANT: mgr inz. Jarostaw Chyla f\z =
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
PLAN ORIENTACYJNY 1: 25000
NRRYS.: 1 DATA SPORZADZENIA:

luty 2022
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STAN ISTNIEJACY
PRZEKROJ TYPOWY A-A

OD KM 0+000 DO KM 0+020,00

szerokosc zmienna ~3,05- 3,15 m

poziom istniejacego terenu
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STAN PROJEKTOWANY
PRZEKROJ TYPOWY A-A

OD KM 0+000 DO KM 0+020,00
szerokos¢ zmienna ~3,05-3,15m
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STAN ISTNIEJACY
PRZEKROJ TYPOWY B-B

OD KM 0+020 DO KM 0+030,00

szerokos¢ zmienna ~3,05 - 3,15 m
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STAN ISTNIEJACY
PRZEKROJ TYPOWY C-C
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projektowana konstrukcja nawierzchni
(1) jezdni remontowane] drogi

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm
w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 2 cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0/31.5 mm, gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza - kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0/63 mm *, gr. 25 ¢cm, Ev2 >= 80 MPa, o =< 2,2

*  dopuszcza sie pozostawienie istniejacego kruszywa pod
warunkiem go doprowadzenia do wskazanych parametréw
nosnosci | zageszczenia

/3> istniejaca konstrukcja jezdni drogi gminnej

w-wa Scieralna z kruszywa famanego - gr. ~6 cm OPRACOWANIE TECHNICZNE DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

podbudowa z kruszywa tamanego - gr. ~40 cm

Remont drogi gminnej w m. Kalina Mala dz. nr ewid. 453, dt. 0,450 km

INWESTOR: Gmina Miechow
ul, Sienkiewicza 25; 32-200 Miechow

CS\ projektowana konstrukcja wzmocnionej opaski

umeocnienie powierzchni - beton potsuchy C12/15 - gr. 10 ecm
podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stabilizowane

RYSOWAL: mgr inz. Pawel Grzeda
PROJEKTANT: mgr inz. Jaroslaw Chyta

ﬁ/\_,

mechanicznie 0/31.5 mm - 15 cm

NAZWA RYSUNKU: SKALA:
PRZEKROJE TYPOWE 150
NRRYS.: 3 DATA SPORZADZENIA:

marzec 2022




