STAROSTWO POWIATOWE

w MIECHOWIE
32-200 Miechow ul. Raclawicka 12 i
tel. 41/ 38 212 10, fax 41/ 38 211 10 MleChOW, 12:04.2022r

Znak: BA.6743.122.2022

ZASWIADCZENIE
dot. przyjecia zgloszenia

Na podstawie art. 30 ust. S5aa w zwigzku z art.29 ust.4 pkt 2 lit. a, art.30 ust.1b, art.30
ust.2 i2a oraz art.81 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (j.t. Dz. U. z
2021r. poz. 2351 ze zm.) po

rozpatrzeniu zgloszenia dokonanego przez :

inwestora: Gmina Miechow z siedziba: ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechow dzialajacego
przez pelnomocnika - Pana Pawla Grzeda zam. ul. Orlinskiego 1/85, 31-878 Krakow w
sprawie zamiaru wykonania remontu drogi gminnej na przy bloku nr 5 na os. Parkowym w
Miechowie w kilometrazu odc. ,,A” - 0+000 do 0+078,50, odc. ,.B” - 0+000 do 0+006,82 na
dziatkach o nr ewidencyjnych 1423/22, 1423/15 w obrebie ewidencyjnym Miechow,
jednostka ewidencyjna Miechéw i sprawdzeniu przedtozonych dokumentéw w zakresie
wynikajacym z art. 30 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane Starosta Miechowski jako organ
administracji architektoniczno-budowlanej z urzedu zaswiadcza o braku podstaw do

whniesienia sprzeciwu co do wykonania wyzej wymienionych robot budowlanych.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 1b obowiazujacej ustawy - Prawo budowlane w/w roboty
budowlane obj¢te sg obowigzkiem zgloszenia organowi administracji architektoniczno-
budowlane;.

W przypadku nierozpoczecia wykonywania robot budowlanych objetych zgloszeniem
przed uplywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia, rozpoczecie tych
rob6t moze nastgpi¢ po dokonaniu ponownego zgloszenia (zasada okreslona w art.30 ust.5b
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane).

Wydanie niniejszego zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczgcia robot.

Otrzymuja:
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Nazwa przedmiotu opracowania: £In0 DONLMBrOWSAYCH
Remont drogi gminnej przy bloku nr 5
na os. Parkowym w Miechowie

W ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji
drogowych na terenie gminy Miechow w 2022 "

Jednostka ewid: Miechow

Nazwa i numer obrebu: 0001

Dz.nr. ewid: 120805_4.0001.1423/22, 120805_4.0001.1423/15
Miejscowosé: Miechow

Powiat: miechowski

Gmina: Miechow

Nazwa inwestora i adres:

Gmina Miechdéw
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechow

MIECHOW

Gmina i Miasto

OPRACOWANIE TECHNICZNE SPORZADZIL.: mgr inz. Pawet Grzeda

Krakéw, marzec 2022
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1. INFORMACJE OGOLNE, CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja niezbedna do dokonania
zgloszenia robdt budowlanych w organie architektoniczno-budowlanym — Wydziale
Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Miechowie.

Planuje sie dokona¢ remontu istniejacej drogi gminnej potozonej na dziatkach o nrach
1423/22 oraz 1423/15 obr. 0001 Miechow na dlugosei ok. 80 m i szerokosci ok. 3,5 m.
Przedmiotowa droga przylega od strony pdtnocnej do zagospodarowania terenu przy
bloku nr 5 na Osiedlu Parkowym. Od strony pdinocnej wystepuja miejsca parkingowe oraz —
dalej obszar niezabudowanego terenu. Od strony zachodniej przebiega droga gminna nie
bedaca w zakresie remontu.
Geometria przekroju oraz rzutu drogi objetej remontem ma pozosta¢ niezmienna w
stosunku do istniejace;.
Celem inwestycji jest poprawa jakosci nawierzchni istniejgcego odcinka drogi gminnej, co
zapewni zwigkszenie komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikéw z niego korzystajacych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Mapa zasadnicza pobrana z Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci
Starostwa Powiatowego w Miechowie

2. Umowa z Inwestorem - Gming Miechow

3. Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna oraz pomiary wiasne autora opracowania

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430z 1999 1.)

5. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. ,.Prawo Budowlane” — Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami

6. Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 GDDKIiA z dnia 16.06.2014 r. - Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzehni Podatnych i Polsztywnych — material pomocniczy
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7. Uchwata nr XXX1/481/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 r. w

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Miechow.

3. STAN ISTNIEJACY

Droga posiada obecnie nawierzchnie bitumiczna w ztym stanie technicznym. Szerokosé
jezdni w $wietle migdzy kraweznikami to ok. 3,0 m. Widoczne jest istotne skoleinowanie
oraz spgkanie nawierzchni, a takze wykruszenie kraweznikow betonowych. Istniejaca
kanalizacja deszczowa jest czgsciowo niedrozna — wpust oraz wlazy zeliwne wymagaja
regulacji lub wymiany na nowe, a studzienki gruntownego wyczyszczenia.

Przyjeto nastepujacy kilometraz:

- odc. A od km 0+000 do 0+078,50 — liczony od granicy zakresu na wschodzie

- ode. B od km 0+000 do 0+006,82 — liczony od osi ciggu gtéwnego drogi w kierunku
potudniowym.

Droga istniejaca nie jest oswietlona. Posiada urzadzenia odwodnienia jej powierzchni,
polaczone z odptywem wod opadowych z dachu sgsiadujacego bloku.

W zakresie remontu bedzie rowniez ulepszenie nawierzchni ok. 22-metrowego chodnika
(w dwoch odcinkach) przylegajacego od ponocy do odcinka A drogi. Jego stan techniczny jest
zty — widoczne sa mocne wzery i spekania na plytkach betonowych oraz znaczna jego
krzywizna.

Przedmiotowa droga oraz fragmenty chodnika polozone sa w obszarze objetym Uchwala
nr XXXI/481/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miechow [7]. Oznaczenie
obszaru przedmiotowej drogi to HM.W.31 (Obszar H, teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej), przedmiotowa droga nie jest wyodrebniona w MPZP.

4. STAN PROJEKTOWANY

ROBOTY DROGOWE

Os$ jak 1 obrys drogi bedzie w catosci pokrywac sie z trasg drogi istniejgcej (szerokos¢,
geometria drogi — pozostang bez zmian).

Dlugo$¢ remontowanego odcinka drogi to dla odc. A — 78,5 m oraz odc. B — 6,82 m (liczac
po osiach). Droga posiada¢ ma nawierzchnie bitumiczng wykonang na odpowiedniej
podbudowie (zgodnie z opisem ponizej). Rzedne drogi po wykonaniu remontu maja by¢
precyzyjnie dowigzane do istniejacego zagospodarowania z kazdej strony.

W ramach remontu planuje sie rowniez wymiane obrzegowan (krawezniki, obrzeza) oraz od
strony poinocnej oraz zachodniej. Kraweznik przy chodniku przylegajgcego od potudnia do
odc. A drogi jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga remontu. Sam za$ chodnik
wzdtuz bloku nie stanowi wlasnos$ci gminy i nie jest objety remontem.

Na pétnocnym styku drogi z miejscami postojowymi (km 0+009,5 — 0+065,5 odc. A) -
wykonac nowe obrzegowanie w postaci kraweznika najazdowego 15x22 odsl. + 4 cm wraz
ze $ciekiem dwurzedowym z kostki betonowej gr. 8 cm na wspdlnej lawie z betonu C12/15.
Na odc. km 0+002.2 do 0+009,5 odc. A $ciek wykonaé jako styczny z kraweznikiem 15x30,
za$ w km 0+009,5 — 0+065,5 odc. A — jako styczny z kraweznikiem 15x22 na wspdlnej lawie
z betonu C12/15. Laczna diugosc scieku — L = ~63,3 m. Zanizenie $cieku — minus 2 cm
wzgledem przyleglej nawierzchni.
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wystepuje chodnik, ktérego remont jest rowniez objety niniejszym opracowaniem. W ramach
remontu wykona¢ wymiany nawierzchni chodnika oraz nalezacych do niego kraweznikow
betonowych (na nowe o przekroju 15x30, z odst. +8 cm) 1 obrzezy betonowych na nowe, o
przekroju 8x30.
Na odc. B, w km ~0+003,2 do 0+006,82 wykona¢ remont nawierzchni jw. Oraz wymiang
kraweznika na nowy (betonowy 15x30 na tawie z betonu C12/15, odsl. + 8 cm) od strony
zachodniej.
Odnos$nie remontu nawierzchni drogi, zaktada si¢ rozbiorke istniejacej nawierzchni,
dokonanie niezbednych robot zwigzanych czyszczeniem i regulacja istniejacej kanalizacji
deszczowej, wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 25 cm (lub doprowadzenie istniejacej
podbudowy do parametrow, jak nizej), a nastgpnie utozenie nowej podbudowy z kruszywa
tamanego (gr. 15 cm). Nastepnie wykonana zostanie warstwa wigzaca (gr. 3 cm) z betonu
asfaltowego. Na etapie ukladania ostatniej warstwy — scieralnej z betonu asfaltowego (gr. 4
cm), dokonana zostanie regulacja wszystkich wlazow studni oraz wymiana i regulacja wpustu
studzienki Wpl w remontowanej drodze.

KONSTRUKCJA JEZDNI REMONTOWANEJ DROGI GMINNE] odc. A oraz B

4cm - warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACI11S

3cm- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

15¢cm - warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o
frakeji 0/31,5 mm

25cm - warstwa mrozoochronna z kruszywa lamanego stabilizowanego mechaniczne o
frakcji 0/63 mm bagdz zageszczone podloze istniejace doprowadzone do Evz > 80
MPa, [p <22 *

* dopuszcza si¢ pozostawienie istniejgcego kruszywa pod warunkiem go
doprowadzenia do wskazanych parametrow nosnosci i zageszczenia

KONSTRUKCJA CHODNIKA w km 0+001 —0+010,50 oraz w km 0+065 — 0+078 odc. A

8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej np. typu behaton lub
holland, kolor szary

3cem - podsypka ze stabilizacji Rm = 2,5 MPa

12 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o frakeji 0/31,5 mm

18 cm - warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

o frakeji 0/63 mm

ODWODNIENIE DROGI

Wszystkie spadki dowiaza¢ do istniejacych krawedzi oraz terenu przyleglego.
Odwodnienie drogi realizowane jest za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych do
istniejacej studzienki wpustowej (Wpl) oraz czesciowo — na zakresie zachodnim — w zielen
przylegajaca do drogi. W zwiazku z widocznym zatkaniem si¢ wpustu oraz deformacja kraty,
zaklada sie wymiane krate wpustu na nowa wraz z regulacja jego ulozenia (na rzednej o 1 cm
nizszej niz przyleglej nawierzchni drogowe;j).
W ramach remontu nalezy wyczysci¢ przykanalik taczacy Wpl ze studnia w km 0+004,5
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odc. A, odcinek pomiedzy studniami w km 0+043.4 odc. A ze studnig w km 0+004,5 odc. A
oraz odplyw z tej studni w kierunku zachodnim tak, aby zapewni¢ droznosé¢ odptywu wod.

S. INFORMACJE DODATKOWE, WPLYW REMONTU NA
OTOCZENIE

Obszar objety opracowaniem nie przebiega przez obszary chronione Natura 2000, ani nie
znajduje si¢ pod opieka konserwatora zabytkow. Obszar ten znajduje sie takze poza
wplywami eksploatacji gérnicze;j.

Planowany remont drogi nie wplynie negatywnie na krajobraz, srodowisko oraz
otaczajaca przyrodg. Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska, otoczenia obiektu, dzialek
sgsiednich oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Przejsciowe zanieczyszczenie pyleniem, wibracjami badz halasem bedzie miato miejsce
jedynie w trakcie prowadzenia prac, prowadzone bedzie w godzinach dziennych i bedzie
mialo zasieg ograniczony do bezposredniego sasiedztwa prowadzonych prac.

Nie zostanie naruszona gospodarka wod opadowych ani gruntowych na remontowanej
drodze oraz w jej otoczeniu.

Przedmiotowa inwestycja nie wpltywa negatywnie na krajobraz, srodowisko oraz
otaczajgcg przyrodg.

Przedmiotowa inwestycja — remont drogi gminnej — nie kwalifikuje si¢ jako
przedsigwzigcie mogaco znaczaco oddziatywaé na srodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Objety niniejszym opracowaniem remont nie stoi w sprzecznosci z zapisami MPZP [7].

Opracowal:
mgr inz. Pawel Grzeda

fe
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Uprawniony projéktant:
mgr inz. Jarostay Chyla
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Oswiadczenie projektanta drogowego
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,.,Prawo budowlane” (Dz. U.
1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

oswiadezam, ze dokumentacja zadania pn.
Remont drogi gminnej przy bloku nr 5 na os. Parkowym w Miechowie
Inwestor: Gmina Miechdw, ul. Sienkiewicza 25; 32-300 Miechow

jest zgodna z wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej oraz kompletna z punktu
widzenia celu, jakiemu ma shluzy¢.

mgr in 4
uprawnic:

do proj.l:'*ﬂ O\ e Y ‘{-"'L .
W Spacjaliosci inzynicryngj

dregowef bez voraniczen

Podpis i pieczgtka
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (fekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pésn. zm.),
§101i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Jarostaw Wojciech Chyla
magister inZynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 17.02.1984 r. w Sosnowcu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0002/PWBD/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za pofrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:

1. Przewodniczgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajgcego
mgr in2. Malgorzata Borsukowska-Stefaniczek

3. Czlonek Skiadu Orzekajgeego
inZ. Roman Chmiel
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ECHOWIE do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

¥ J
e Budownictwa Pl pnaryin) dropovs

bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péZn. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniong

specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

y

2)
3)

9
5

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzeSnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

D

2)

droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalno$ci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

1. Przewodniczgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajgcego
mgr inz. Matgorzata Borsukowska-Stefaniczek

3. Czlonek Skiadu Orzekajgcego
inz Roman Chmiel

Oftrzymujq:

1. PanJaroslaw Chyla
ul. My$liwska 5A/41
30-718 Krakéw

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. afa

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-GJT-ZKK-5YW *

Pan Jarostaw Wojciech Chyta o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0435/16
adres zamieszkania ul. Mysliwska 5A/41, 30-718 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-03 roku przez

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zas cﬁ@ DNosc
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej row
Budownictwa.
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| OPRACOWANIE TECHNICZNE DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Remont drogi gminnej przy bloku nr 6 na os. Parkowym w Miechowie
’b" INWESTOR: Gmina Miechow
"“j ul. Sienkiewicza 25; 32-200 Miechéw
o RYSOWAL: mgr inz. Pawel Grzeda
PROJEKTANT: mgr inz. Jarostaw Chyla q pers
( NAZWA RYSUNKU: SKALA:
PLAN ORIENTACYJNY 1- 25 000

[
-\j§ NRRYS.: 1 DATA SPORZADZENIA:
luty 2022




— LEGENDA:

=== Nowy kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej C12/15 odst. + 8 cm
= — = Nowe obrzeze betonowe 8x25 na fawie betonowej C12/15

= — = Nowy kraweznik najazdowy 15x22 (wyokraglenie R = 4 cm), odst. + 4 cm na tawie z betonu C12/15
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STAN ISTNIEJACY ODC. A
PRZEKROJ TYPOWY A-A

OD KM 0+010,5 DO KM 0+065,5

szerokosc 3,5m - ~4,0 m
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STAN PROJEKTOWANY ODC. A
PRZEKROJ TYPOWY A-A
OD KM 0+010,5 DO KM 0+065,5
szerokosc 3,5m - ~4,0 m
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STAN ISTNIEJACY ODC. A
PRZEKROJ TYPOWY B-B

OD KM 0+001 DO KM 0+010.5
OD KM 0+065,5 DO KM 0+078

szerokos¢ 3,5m - ~5,7 m

granica opracowania

pracowania

granica o
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granica

opracowania

STAN PROJEKTOWANY ODC. A
PRZEKROJ TYPOWY B-B

OD KM 0+001 DO KM 0+010,5
OD KM 0+065,5 DO KM 0+078

opracowania

STAROSTWO POWA:
w MIECHOWIE
Nydziat Budowr

T Apnt

@ istniejaca konstrukcja jezdni drogi gminnej
o

nawierzchnia bitumiczna - gr. ~5cm

nawierzchnia z kruszywa kamiennego na podtozu
gruntowym - gr. ~42 cm

@ istniejaca konstrukgja chodnika

nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50x7 gr. 7 ¢cm na
podsypce piaskowej gr. ~4 cm

kruszywo tamane na podtozu gruntowym - gr. ~30 cm

projektowana konstrukcja nawierzchni
@ jezdni remontowanej drogi
NG

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm
W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 3 ecm

podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0/31.5 mm, gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza - kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0/63 mm *, gr. 25 cm, Ev2 >= 80 MPa, Io =< 2,2

@ projektowany $ciek korytkowy
raweznik najazdowy 15x22 cm oraz dwurzedowy sciek z kostki

betonowej gr. 8 cm na wspdinej fawie z betonu C12/15
grubosc tawy pod $ciekiem - 12 cm

—

STAN ISTNIEJACY ODC. B
PRZEKROJ TYPOWY C-C

OD KM ~0+003,2 DO KM 0+006,82

_ szerokosc4,5m-~11m
~450 - 1100

_zmienne ~1 % g,

ks,

granica

opracowania

08 JEZDNI DROGI il
STAN PROJEKTOWANY ODC. B
PRZEKROJ TYPOWY C-C
OD KM ~003,2 DO KM 0+006,82
szerokoS¢ 4,5m - ~11 m

~450 - 1100 3

 ~435-1085 18
|+0,08

~1 %

oo

T

granica,
opracowani
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ay

\

p g

aranica

opracowania

@ projektowana konstrukcja nawierzchni ciagu pieszego

)/

8 cm - kostka betonowa fazowana, gr. 8 cm
3 cm - podsypka ze stabilizacji Rm = 2,5 MPa

12 ¢m - warstwa podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm

18 cm - warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego
stabilizowanego mechaniczne o frakcji 0/63 mm

(5\ projektowany kraweznik betonowy
£/

kraweznik betonowy 15x30, odst. + 8 cm
min. 10 cm - fawa z betonu C12/15

~10 ¢m - podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/63 mm

/

(6\ projektowaane obrzeze betonowe

obrzeze betonowe 8x30
min. 8 cm - fawa z betonu C12/15

min. grubos¢ fawy pod kraweznikiem - 10 cm

uzupelnienie masa bitumiczng za kraweznkiem - gr. 4 cm, szer. ok. 5 cm
25 cm - podbudowa pomocnicza - kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0/63 mm *, Ev2 >= 80 MPa, Io =< 2,2

*  dopuszcza sie pozostawienie istniejacego kruszywa pod
warunkiem go doprowadzenia do wskazanych parametrow
nosno$ci i zageszczenia

OPRACOWANIE TECHNICZNE DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Remont drogi gminnej przy bloku nr 5 na os. Parkowym w Miechowie

INWESTOR: Gmina Miechéw
ul. Sienkiewicza 25; 32-200 Miechéw

RYSOWAL: mgrinZ. Pawel Grzeda (

PROJEKTANT: mgr inz. Jarostaw Chyla r\ —~

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

PRZEKROJE TYPOWE 150

NRRYS.: 3 DATA SPORZADZENIA:
marzec 2022




