STAROSTWO POWIATOWE
w MIECHOWIE

5“ 200 Miechow ul. Ractawicka 12 Miechow. 12.04.2022¢
tel. 41/ 38 212 10, fax 41/ 38 211 1C , 12.04. A

Znak: BA.6743.106.2022

ZASWIADCZENIE
dot. przyjecia zgloszenia

Na podstawie art. 30 ust. 5aa w zwigzku z art.29 ust.4 pkt 2 lit. a, art.30 ust.1b, art.30
ust.2 i2aoraz art.81 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (j.t. Dz. U.
22021 r. poz. 2351 ze zm.) po

rozpatrzeniu zgloszenia dokonanego przez :

inwestora: Gmina Miechow z siedziba: ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechow dziatajacego
przez pelnomocnika - Pana Pawla Grz¢da zam. ul. Orlinskiego 1/85, 31-878 Krakow w
sprawie zamiaru wykonania remontu drogi gminnej w m. Wielki Dét, dt. 0,450 km na dzialce
o nr ewidencyjnym 150 w obrebie ewidencyjnym Wielki Dol, jednostka ewidencyjna
Miechéw i sprawdzeniu przedtozonych dokumentow w zakresie wynikajacym z art. 30 ust. 2
ustawy - Prawo budowlane Starosta Miechowski jako organ administracji architektoniczno-
budowlanej z urzedu zaswiadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu co do wykonania

wyzej wymienionych rob6t budowlanych.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 1b obowigzujgcej ustawy - Prawo budowlane w/w roboty budowlane
objete sg obowigzkiem zgloszenia organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

W przypadku nierozpoczecia wykonywania robot budowlanych objetych zgloszeniem
przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczgcia, rozpoczecie tych
rob6t moze nastagpi¢ po dokonaniu ponownego zgloszenia (zasada okreslona w art.30 ust.5b
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane).

Wydanie niniejszego zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczgcia robot.

Otrzymuja:
1.Pawet Grzeda mgr in2. |

ul. Orlinskiego 1/85

31-878 Krakow

- jako pelnomocnik inwestora
2.Ala

Do wiadomoSci:

1.Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Miechowie




OPRACOWANIE TECHNICZNE DO ZGtOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zadanie czesciowe nr 1 - Remont drogi gminnej w m. Wielki Dot

dz. nr ewid. 150, df. 0,450 km — opis techniczny STAROSTWO SEAVR20TWE
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OPRACOWANIE TECHNICZNE
DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
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Nazwa przedmiotu opracowania: ?f’-‘f.“’f","‘"'

Qlgne ponumarowanych

Remont drogi gminnej w m. Wielki Dot
dz. nr ewid. 150, di. 0,450 km

W ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji
drogowych na terenie gminy Miechow w 2022~

f. ) - “’) i
Jednostka ewid-Wietki-Bor ek od | \
Nazwa i numer obrebu: 0030 Wielki D6t

Dz.nr. ewid: 120805_5.0030.150

Miejscowosé: Wielki D6t

Powiat: miechowski

Gmina: Miechow

Nazwa inwestora i adres:

Gmina Miechow
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechow

MIECHOW

Gmina i Miasto

OPRACOWANIE TECHNICZNE SPORZADZIL: mgr inz. Pawet Grzeda

Krakéw, marzec 2022



OPRACOWANIE TECHNICZNE DO ZGtOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zadanie czesciowe nr 1 - Remont drogi gminnej w m. Wielki Dot
dz. nr ewid. 150, dt. 0,450 km — opis techniczny Marzec 2022
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Spis tresci czesci rysunkowej
Rys. 1 - Orientacja — 1: 25 000
Rys. 2 — Plan Sytuacyjny - 1:500

Rys. 3 — Przekroje typowe, skala 1:50

1. INFORMACJE OGOLNE, CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja niezbedna do dokonania

zgloszenia robot budowlanych w organie architektoniczno-budowlanym — Wydziale
Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Miechowie.
Planuje si¢ dokonaé remontu istniejgcej drogi gminnej potozonej na dzialce o nrze 150 obr.
0030 Wielki Dol (gm. Miechow) na dhugosei 450 m. Poczatek zakresu objetego
opracowaniem stanowi styk z pasem drogowym drogi powiatowej 1205K (dz. nr 466/1 obr.
0021 Przestawice oraz 149/3 obr. 0030 Wielki Do) — zas zakonczenie — potudniowy koniec
dz. nr 150.

Geometria przekroju oraz rzutu drogi objete] remontem ma pozosta¢ niezmienna

w stosunku do istniejace;j.
Celem inwestycji jest poprawa jakosci nawierzchni istniejgcego odcinka drogi gminnej, co
zapewni zwigkszenie komfortu 1 bezpieczenstwa uzytkownikow z niego korzystajacych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Mapa ewidencyjna pobrana z Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci
Starostwa Powiatowego w Miechowie

Umowa z Inwestorem - Gming Miechow

Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna oraz pomiary wlasne autora opracowania
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r.)

W
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5. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane™ — Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami

6. Zalgcznik do zarzadzenia Nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. - Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — material pomocniczy

3. STAN ISTNIEJACY

Obecnie na obszarze objetym opracowaniem zlokalizowana jest droga o nawierzchni z
kruszywa lamanego. W km 0+000 — 0+450 droga jest utwardzona kruszywem tamanym i
posiada szerokos¢ okoto 3,0 m oraz w wigkszosci wydzielona jest obustronnymi opaskami z
kruszywa o szer. ok. 20 cm. Obecnie profil drogi jest zdeformowany przez wplyw waéd
opadowych oraz ruchu pojazdow rolniczych.

Brak cieku wodnego kolidujacego z projektowang droga.

Droga istniejaca nie jest o$wietlona, ani nie posiada urzadzen odwodnienia. Woda
powierzchniowa odprowadzana spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz wchianiana przez
podloze gruntowe.

Teren wokot drogi jest niezabudowany — droga stanowi dojazd do okolicznych tak i pol
uprawnych.

4. STAN PROJEKTOWANY

Os$ remontowanej drogi bedzie w calosci pokrywac sie z trasg drogi istniejacej. Ustalona
zostaje szerokos¢ jezdni projektowanej drogi — ma wynosi¢ 3,0 m + 0,2 m opaski z obu stron.
W przypadku, gdy szerokos¢ dziatki gminnej wynosi ponizej 3,4 m nalezy dostosowaé
(zmniejszy¢) szerokos¢ opasek, tak aby cata droga miescila si¢ w granicach dzialek objetych
opracowaniem.

Dhugos¢ remontowanego odcinka drogi to 450 m. Droga posiada¢ ma nawierzchnie
bitumiczng wykonang na odpowiedniej podbudowie (zgodnie z opisem ponizej). Na etapie
wykonawczym projektowana droga zostanie wysokosciowo dowigzana do istniejgcego terenu
z zachowaniem zasady, aby korona jezdni przewyzszata go o okoto 5-10 cm.

Zapewnienie prawidlowego odplywu wad opadowych zostanie zapewnione przez nadanie
spadkow poprzecznych 2 % w kierunku zgodnym z obecnym pochyleniem drogi, niezaleznie
od zmiennego spadku podhuznego zaleznego od uksztattowania terenu.

Przed rozpoczgciem ukltadania warstwy podbudowy, bezwzglednie usunaé z koryta warstwy
ziemi urodzajnej. W przypadku wystepowania ziemi urodzajnej (humusu) na rzednej koryta —
nalezy te ziemi¢ wymieni¢ na grunt budowlany pochodzacy z wykopow z innego przekroju
remontowane] drogi. W zwiazku z korekta wysokosciowa drogi, nalezy wykonaé stosowne
prace ziemne (wykopy/nasypy). Nalezy zebra¢ warstwe zabloconego kruszywa, doprowadzié
istniejgce podioze do odpowiedniej nosnosci i zageszezenia (podano nizej). Nastepnie utozyé
nowg warstwe kruszywa tamanego (grub. ok. 15 cm) z jego wyprofilowaniem i
zageszezeniem, a nastepnie utozy¢ warstwy bitumiczne.

Wykonawca przed rozpoczgciem prac zobowiazany bedzie do wykonania i zatwierdzenia u
Zarzgdey Drogi (w Gminie Miechéw) projektu tymezasowej organizacji ruchu w rejonie
wlotu remontowanej drogi do drogi powiatowej 1205K.

Nie przewiduje si¢ remontu przepustu na rowie, wzdhuz drogi 1205 K (pod wigczeniem drogi
remontowanej). Przepust ten jest drozny oraz w dobrym stanie technicznym.



OPRACOWANIE TECHNICZNE DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zadanie czesciowe nr 1 - Remont drogi gminnej w m. Wielki Dot
dz. nr ewid. 150, dt. 0,450 km — opis techniczny Marzec 2022
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warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

ok. 15 cm - warstwa wyrownawcza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5 mm

- istniejace kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie zaggszczone do
parametrow: Ev2 >= 80 MPa, lo =< 2,2

KONSTRUKCJA OPASKI REMONTOWANEJ DROGI GMINNEJ

20 cm - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm utrwalone
powierzchniowo emulsjg bitumiczng

5. INFORMACJE DODATKOWE, WPLYW REMONTU NA
OTOCZENIE

Obszar objety opracowaniem nie przebiega przez obszary chronione Natura 2000, ani nie
znajduje si¢ pod opieka konserwatora zabytkdéw. Obszar ten znajduje si¢ takze poza
wplywami eksploatacji gérniczej.

Planowany remont drogi nie wpltynie negatywnie na krajobraz, srodowisko oraz
otaczajaca przyrodeg. Nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska, otoczenia obiektu, dziatek
sasiednich oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

PrzejSciowe zanieczyszczenie pyleniem, wibracjami badz hatasem bedzie miato miejsce
jedynie w trakcie prowadzenia prac, prowadzone bedzie w godzinach dziennych i bedzie
miato zasieg ograniczony do bezposredniego sgsiedztwa prowadzonych prac.

W trakcie prowadzenia prac ich wykonawca musi uwzgledni¢ ochrong srodowiska
naturalnego wokot prowadzonych prac. W szczegdlnosei nie nalezy ingerowaé w istniejace
stosunki wodne. uksztattowanie terenu oraz stan gleb i zieleni.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na krajobraz, srodowisko oraz
otaczajgcg przyrode.

Przedmiotowa inwestycja — remont drogi gminnej — nie kwalifikuje si¢ jako
przedsiewziecie mogaco znaczgco oddziatywaé na srodowisko w mys$l Rozporzadzenia Rady
Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Opracowat:
mgr inz. Pawel Grzeda

‘v\/\

Uprawniony projektant:
mgr inz. Jarostaw Chyla
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Oswiadczenie projektanta drogowego
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane™ (Dz. U.
1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

oSwiadczam, ze dokumentacja zadania pn.
Remont drogi gminnej w m. Wielki D6l dz. nr ewid. 150, di. 0,450 km
Inwestor: Gmina Miechow, ul. Sienkiewicza 25; 32-300 Miechdéw

jest kompletna, zgodna z wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej oraz
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma shuzyé.

mgr inz. Jarostaw Wojciech Chyta

uprawnienia budowiane nr: MAP/CO02/PWBD/16
do projektowania i iue_rowame robotami budowlanymi
w spec;ﬁxoam mi;yn ryjnej csogowe; bez ograniczen

o 3Ly

Podpis i pieczgtka
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust.1
pkt 3 lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.},
§10i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Jarostaw Wojciech Chyla
magister inZynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 17.02.1984 r. w Sosnowcu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0002/PWBD/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inZzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za pofrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajgcego
mgr inZ. Matgorzata Borsukowska-Stefaniczek

3. Czlonek Skdadu Orzekajgcego
inZ. Roman Chmiel

mgr inz. Jarostaw Wojciech Chyia

uprawnjefia budo@ane nr: MAP/G p2IPWBDNE
do ;)ro;e_lf:ﬁv apay ‘H'LLW rcboébuﬁ@ danymi

w specjsinofici inzynieryjnej drogowsj bez ograniczef
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, w MsECHOVJIE - Szezegétowy zakres uprawnien
Nydzial Budownict

HtBhitaictin, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6éZn. zm.), w zakresie obj¢tym wyzej wymieniong

specjalnoécig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzeénia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajj do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1)  droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalno$ci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skiad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

1. Przewodniczaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ‘ klj S
NV Y f\f \

dr inz. Zygmunt Rawicki “{ ATRES \,.',/ A
2. Czlonek Skladu Orzekajgcego e L f =3
mgrinz Malgorzata Borsukowska-Stefamiczek ..., L, 3{'& ool . B
iy R
3. Czionek Skiadu Orzekajgoego <P” o (y{ ) \ :
in#. Roman Chmiet GG A0 f" ..........
ZA zegmwse—/
Oﬂzymﬂm
Pan Jaroslaw Chyla
P e , . Z ORVGINALEN
30-718 Krakéw mgr in rostaw Woi ceech Chyt
2. Gléwny Inspetor Nadzoru Budowlanego Mhyorawnienin busowiareded 5 O0aEYaLL Ga
& e do WPIM?%‘J .ami budowlahymi
W Inosei inz yriwi e G

- +®] bez ograniczen
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-GJT-ZKK-5YW *

Pan Jarostaw Wojciech Chyta o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0435/16

adres zamieszkania ul. Mysliwska 5A/41, 30-718 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

mgr inz. Jarosfav(Wojciec Chyta

uprawnienia wlane ne: MAP/COOR/IPWRD/16
do projekiowania i 'é?ﬂ\.%hi%’rbbolami budowlanymi
w specjalnosci inzyhieryjnej drogowej bez ograniczen

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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granica opracowania

-

granica opracowania

N

STAN ISTNIEJACY
PRZEKROJ TYPOWY A-A

0D KM 0+000 DO KM 0+205

~_szer. zmienna od ~3,7 m do ~6,6 m

~340

é} 0S$ JEZDNI DROGI
" STAN PROJEKTOWANY
PRZEKROJ TYPOWY A-A

OD KM 0+000 DO KM 0+205
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340
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granica opracawania

R

granica gpracowania

| __poziom istniejacego terenu

JE______

STAN ISTNIEJACY
PRZEKROJ TYPOWY B-B

OD KM 0+240 DO KM 0+250
OD KM 0+435 DO KM 0+450

_ serkosc<34m

~300
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poziom istniejacego terenu

0OS JEZDNI DROGI

STAN PROJEKTOWANY
PRZEKROJ TYPOWY B-B

OD KM 0+240 DO KM 0+250
OD KM 0+435 DO KM 0+450

<34m

0S8 JEZDNI DROGI

SIARCUTIO POWIATOWE
 WRMIECHOWIE
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poziom istniejacego terenu

poziom istniejacego terenu

STAN ISTNIEJACY
PRZEKROJ TYPOWY C-C

OD KM 0+205 DO KM 0+240
OD KM 0+350 DO KM 0+435

szer.zmignnaod ~34 mdo~3,7m »

~340

granica opraco|

Nt

0$ JEZDNI DROGI

©)

STAN PROJEKTOWANY
PRZEKROJ TYPOWY C-C
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projektowana konstrukcja nawierzchni
jezdni remontowanej drogi

ey

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 3 cm

warstwa wyrownawcza z kruszywa lamanego

poziom istniejacego terenu

do parametrow: Ev2 >= 80 MPa, Io =< 2,2

2 projektowana konstrukcja opaski

stabilizewanego mechanicznie 0/31.5 mm, gr. ok. 15 cm

istniejace kruszywo famane stabilizowane mechanicznie zageszczone

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane

mechanicznie 0/31.5 mm, powierzchniowo utrwalone
emulsjg bitumiczng - gr. 20 cm

istniejaca konstrukcja jezdni drogi gminnej

3

w-wa $cieralna z kruszywa tamanego - gr. ~7 cm

podbudowa z kruszywa famanego - gr. ~40 cm

poziom istniejacego terenu

OPRACOWANIE TECHNICZNE DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Remont drogi gminnej w m. Wielki Dot dz. nr ewid. 150, dt. 0,450 km
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ul. Sienkiewicza 25; 32-200 Miechow
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