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TEMAT:

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania

czgsci budynku zabytkowego Dworku na gminng biblioteke
publiczna, w ramach inwestycji pod nazwa:
Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminng biblioteke
publiczna, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1

B6 +20 °C|
wym: 688 W
16 x2,0

915 W

sy,
e

PROMASTOP-FC6.

LEGENDA
przewdd zasilajacy

przewéd powrotny

nr pomieszczenia
projektowana temperatura
zapotrzebowanie na moc
cieplng

$rednica przewodu

obcigzenie ciepine odbiornika
rozdzielacz mieszkaniowy
grzejnik plytowy, zintegrowany

1. Przy przejéciach przewodéw przez $ciany montowac rury
ostonowe stalowe. Przejicie przez przegrody zabezpieczone
przeciwpozarowo wykonaé poprzez kotnierze ognioochronne

2. Przewody instalacji CO nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg
z pianki poliuretanowej w ostonie z PCV np. firmy Thermaflex

RYSUNEK: Rzut piwnicy - instalacja CO
' LOKALIZACJA; liemodlir
INWESTOR:
BRANZA: SANITARNA
RYS.: S4 _.SKALA: 1:100
I PROJEKTANT:

mgr inz. Oskar Wolny
OPL[1068/PWOS/14

w spef’ A i in tga:'-sa?’lsrrly:h

-f\JJWL,-'

»Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"

Chréscina, ul. Niemodliriska 39, dziatka nr 343/8
Gminna Biblioteka Publiczna w Dabrowie,

DATA: 20.12.2021

ul. Powstaricow Slaskich 2, 49-120 Dabrowa

OPRACOWANIE:
mgr inz. Mariusz tyzwa
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B TEMAT: Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
|
|

czesci budynku zabytkowego Dworku na gminng biblioteke
publiczng, w ramach inwestycji pod nazwa:
Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminna biblioteke
publiczng, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwenciji 2.1
»Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"

Poza zakresem opracowania

o LEGENDA RYSUNEK: | Rzut parteru - instalacja CO
‘ ———————  przewdd zasilajacy | LOKALIZACJA: Chréscina, ul. Niemodliriska 39, dziatka nr 343/8
— & B———®| | | -mmeeeeee- ::Z::“w“’l‘:::c”::’n'l"ay INWESTOR: | Gminna Biblioteka Publiczna w Dabrowie,
L projektowana temperatura ul. Powstancow Slaskich 2, 49-120 Dabrowa
wym: 688 W|  zapotrzebowanie na moc = = 1 - —
ciepina BRANZA: SANITARNA
16x2,0  $rednica przewodu Cer ) . .
915 W obcigzenie cieplne odbiornika RYS.: 85 SKAIL 1:100 | DATA: 20.12.2021 —
R, rozdzielacz mieszkaniowy PROJEKTANT: OPRACOWANIE:
G—T=  gizejnik plylowy, zintegrowany mgp inz. Oskar Wolny mgr inz. Mariusz Lyzwa

1. Przy przejsciach przewodéw przez $ciany montowaé rury
ostonowe stalowe. Przejécie przez przegrody zabezpieczone
przeciwpozarowo wykonaé poprzez koinierze ognioochronne
PROMASTOP-FC8.

2. Przewody instalacji CO nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg
z pianki poliuretanowe] w ostonie z PCV np. firmy Thermaflex
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/é :4{ . 18 Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja
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e »Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"
LEGENDA RYSUNEK: Rzut pietra - instalacja CO
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1. Przy przejsciach przewodéw przez $ciany montowaé rury
ostonowe stalowe. Przejscie przez przegrody zabezpieczone
przeciwpozarowo wykonaé poprzez kotnierze ognioochronne
PROMASTOP-FC6.

2. Przewody instalacji CO nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg
2z pianki poliuretanowej w ostonie z PCV np. firmy Thermaflex

nr pe Nia
projektowana temperatura
zapotrzebowanie na moc¢
cieplng

$rednica przewodu

obciazenie cieplne odbiornika
rozdzielacz mieszkaniowy
grzejnik ptytowy, zintegrowany

LOKALIZACJA! Chréscina, ul. Niemodliriska 39, dziatka nr 343/8

Gminna Biblioteka Publiczna w Dabrowie,

ul. Powstaricéw Slaskich 2, 49-120 Dabrowa

INWESTOR:
BRANZA: SANITARNA
RYS:S6  |SKALA:  1:100

PROJEKTANT:

mgr inz. Oskar Wolny
1068/PW0OS/14
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| DATA: 20.12.2021

OPRACOWANIE:
mgr inz. Mariusz tyzwa




UWAGA

RYSUNKI ORAZ CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI PROJEKTU
WZAJEMNIE UZUPEENIAJACYMI SIE.

INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W CZESCI
OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A UJETE W

CZESCI OPISOWEJ NALEZY TRAKTOWAC JAKBY BYLY ZAWARTE
W OBU.
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— = = i = = o - = - - , ‘ TEMAT: | Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
SE <Z SE SE czgsci budynku zabytkowego Dworku na gminng biblioteke
Sy = il == publiczng, w ramach inwestycji pod nazwa:
Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminna biblioteke
publiczng, w ramach: Narodowego Programu Rozwaju
Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1
»Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"
LEGENDA RYSUNEK: Rozwinigcie instalacji CO
T przewdd zasilajacy ILOKALIZACJA:! Chréscina, ul. Niemodliriska 39, dziatka nr 343/8

-------- przewsd powrotny INWESTOR: | Gminna Biblioteka Publiczna w Dabrowie,

- nr pomieszczenia Yo £ .
projektowana temperatura I | ul. POV\MM S|QSk|Ch—2,49'120 Ma

zapotrzebowanie na mo

cieping : | BRANZA: | SANITARNA
16x2,0 $rednica przewodu [ [ |
915W  obciazenie cieplne odbiornika | RYS.: 87 — SKALA: = _DATA' 20.12.2021
FEENANNG, rozdzielacz mieszkaniowy PROJEKTANT: OPRACOWANIE:
G—Ie  grzejnik piytowy, zintegrowany mgr ing. Oskar Wolny mgr inz. Mariusz Lyzwa

1. Przy przejiciach przewodéw przez $ciany montowaé rury

ostonowe stalowe. Przejicie przez przegrody zabezpieczone OPL{1068 PWE § 4

przeciwpozarowo wykonaé poprzez koinierze ognioochronne W speg y n "Yf"

PROMASTOP-FC8. do pfo rfnifzen

2. Przewody instalacji CO nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg
2 pianki poliuretanowej w ostonie z PCV np. firmy Thermaflex
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RYSUNKI ORAZ CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI PROJEKTU
WZAJEMNIE UZUPEENIAJACYMI SIE.

INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W CZESCI
OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A UJETE W
CZESCI OPISOWEJ NALEZY TRAKTOWAC JAKBY BYLY ZAWARTE
W OBU.
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I 1. Zawér odcinajacy - 3
2. Filtr wody
] 3. Pompy obiegowe Lo
| 3.1 Pompa obiegowa H=24.5 kPa, V=2,7 m*h
[
& @ & 9 —_—— 3,2 Pompa obiegowa H=11.5 kPa, V=1,4 m*h
. g 3.3 Pompa obiegowa H=13,4 kPa, V=1,6 m*h
=1 \E 3.4 Pompa obiegowa H=11,2 kPa, V=1,1 m*h
o o) 4. Zawdr zwrotny
5. Zawor 3-drogowy Naczynie wzbiorcze
6. Zawor zwrotny
OZNACZENIA ARMATURY | OSPRZETU
1 Poj i keciot k yiny 0 mocy 45 kW
2 Zbiarnik buforowy o pojemnosci 1000 | zasilanie z instalacji wody zimnej EA
3 Pompa ciepta powietrze/woda 0 mocy 45.0 kW, pobér mocy: 12.9 kW — T — I 5}3—0—67' i
COP: 3.49, napigcie zasilania: 380-415V, 3+N, 50Hz, prad pracy: 17.6A
4 Zawdr bezpieczenstwa
5 Manometr tarczowy
6 Odpowietrznik automatyczny
7 Zawor odcinajacy
8 Wymienik ciepta glikoliwoda

¢ Pompa 2 BA

10 Magnetoodrmulacz i}— —ry 3;4—'6 e wHHe—

11 Czujnik natezenia przeptywu l l

12 Pompa obiagu glikolowego b i p

13 Naczynie wzbiorcze T Filtr samoczyszczgc)

14 Czujnik temperatury zewnetrznej | ‘:\% G R A F
15 Neutratizator kondensatu ) E"
wzdoumaria 2 ROJEKTO
wody % 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychia 6/14 www.graf tech NADZORY BU DOWLANE
8 tel. (77) 461 25 97; tel. 882-444-777; e-mail:biuro@grafsc.pl NIERUCHOMOSCI
—— TEMAT: Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
v czesci budynku zabytkowego Dworku na gminng biblioteke

publiczna, w ramach inwestycji pod nazwa:
Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminna biblioteke
PNAGTENIA ARVATURY publiczng, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1

Do  Pompacbicgowa »infrastruktura Bibliotek 2021-2025"
W Filt siathowy LEGENDA RYSUNEK: Schemat instalacji w kottowni
6 Zawdr odcinajacy kulowy j o I v = ., . o
- Zawer zwrotny — przewsd zasilajacy LOKALIZACJA: Chréscina, ul. Niemodliriska 39, dziatka nr 343/8
3 Odpowietrznik yz deimajaeym [ e :r":“""’ P°FW:‘E”8Y INWESTOR: | Gminna Biblioteka Publiczna w Dabrowie,
_ | 86 +20 °C projektowana temperatura ul. Powstaricow SlaSleh 2,49-120 Dabrowa
Zawdér bezpieczerstwa wym: 688 W|  zapotrzebowanie na moc T " i —
I'Q Zawsrs spustowy cieplng BRéNZAI SANITARNA i S
Armatura przeplywowa do 16x2,0 $rednica przewodu ) . _ .
= przeponowych naczyn wzblorczych 915W  obcigzenie cieplne odbiornika RYS.: S8 _ﬂLA' _ —E‘TA‘ 20'1M — —
? Manometr tarczowy SIS, rozdzielacz mieszkaniowy PROJEKTANT: OPRACOWANIE:
I Termomer G grzejnik plytowy, zintegrowany mgr,inz. Oskar Wolny mgr inz. Mariusz tyzwa
1. Przy przejéciach przewodéw przez $ciany montowac rury
ostonowe stalowe. Przejécie przez przegrody zabezpieczone 0 106 /PWOS/14
przeciwpozarowo wykonaé poprzez kotnierze ognioochronne W SHEC Iﬂ\.‘:r. ijaiact sftfitarnych
PROMASTOP-FC6. b i el ) i S .
2. Przewody instalacji CO nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg l(
2 pianki poliuretanowej w ostonie z PCV np. firmy Thermaflex
./,




UWAGA

RYSUNKI ORAZ CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI PROJEKTU
WZAJEMNIE UZUPELNIAJACYMI SIE.

INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W CZES$CI
OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A UJETE W
CZESCI OPISOWEJ NALEZY TRAKTOWAC JAKBY BYLY ZAWARTE
W OBU.
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. NAZWA POWIERZCHNIA [POWIERZCHNIA [WYSOKOSE
LEGENDA: .
0.1
0.2

_{POMIESZCZENIA |UIYTKOWA  |PODLOGI POMIESZCZENIA
_|lm? lim?| Im)
Pomieszczenie |

nieutythowe 5,87, 11,74
Pomieszcrenie

nieulytiowe

[——ewe——o  Kanat iewny, Spiro, prod. Alnor

E—=sme—— Kanal wywiewny, Spiro, prod. Alnor

Pomieszczente
? 0.3. nleutytiowe

. . lacyi i izolaci Pomleszczente
Ga_ _ Nawiewny zawdr wenty! lacyjnymatalowy z izolacjg 04, nleutyinows
w KN, prod. Alnor |

Pomleszczente
‘L 05, nieubytiowe |
Pomleszczenie

— 10.4 nieutyikowe

I | Nawiewnik kasetonowy Wirowy NKSD-C 498-24 Lm,;:mj
I montowane standardowo z skrzynka PRW 0.7. |nte
. Pomieszczenie
0.8. nleulytkowe

Pomieszczenie

@ Wywiewnik sufitowy kwadratowy 09, [nteulytioeys |

Pomieszczenie

00, |nleutytkowe

e [Pomieszczenie

% [0a2. |kottownta

Wywi awd tylacyin tal izolaci [Pomieszczenie
@ ywiewny zawdr wentylacyjny matalowy z izolacja 015 _|nieutytkowe
e ] KN, prod. Alnor

Pozostale pomieszczenia,
powlerzchnia ulytkowa
p— Przepustnica regulacyjna DARL, prod. Alnor

prayjets 2godnie 2
archiwalng inwe

1. Kanaty wentylacyjne wewnatrz izolowa¢ weina mineralng o gr. 50mm na
folii aluminowej.

2. Przej$cie przez przegrody zabezpieczone przeciwpozarowo wykonaé
poprzez zastosowanie klap przeciwpozarowych PPOZ, Spiro, np. Alnor

w klasie ognioodpornoéci odpowiadajacej klasie przegrody.

Poza zakresem opracowania

97
103

80
150

REI60

0/3 +16 °C
[dwym: 813 W
32

o)

- i =2 il

/ ]_.ngsc NIE OBJETA |
/" _{ OPRACOWANIEM ~

Gl PROJE

pRAE

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychla 614 www.graf.tech NADZORY EUDOWLANE
tel. (77) 461 25 97; tel. 882-444-777; o-mail:biuro@grafsc.pl NIERUCHOMOSCI
TEMAT: Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania

czeéci budynku zabytkowego Dworku na gminng biblioteke

I,

L

L

publiczna, w ramach inwestycji pod nazwa:
Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminng biblioteke
publiczng, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1
»Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"

'RYSUNEK: | Rzut piwnicy - instalacja wentyExcji mechanicznej
LOKALIZACJA: Chréscina, ul. Niemodliriska 39, dziatka nr 343/8
INWESTOR: | Gminna Biblioteka Publiczna w Dabrowie,

| ul. Powstaricéw Slaskich 2, 49-120 Dabrowa
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
LEGENDA: NAZWA POWIERZCHNIA [POWIERZCHNIA WYSOKOSC  |KUBATURA
LP. POMIESZCZENIA UZYTKOWA PODLOGI POMIESZCZENIA
Kanat nawiewny, Spiro, prod. Alnor 2 2 3
[m] [m7 [m] m]
Kanat wywiewny, Spiro, prod. Alnor il Hol wejsciowy 7,64 7,64 3,61 27,58
12 Korytarz 25,75 25,75 3,5:3,5
Nawiewny zawor wentylacyjnymatatowy z izolacia Toaletadla
KN, prod. Alnor niepeinosprawnych +
13. damska 8,06 8,06 327 26,36
Nawiewnik kaset wi NRSD-C498-74 14, Toaleta meska 5,55 5,55! 3,27 18,15
awiewnik kasetonowy Wirowy E -
montowane standardowo 2 skizynkg PRW 15. Strefa wolnej kultury 49,00 49,00 3,39 166,11
Strefa dziecieca-
16. kslaikolandi 4,79 44,79 3,35) 150,05
Wywiewnik sufitowy kwadratowy 17. Czytelnia 15,85 15,85 3,26 51,67
18 Wypoiyczalnia gléwna 34,50 34,50 34 118,68
% v ) i ol olac Komunikacja/ Kiatka
ywiewny zawdr wentylacyjny matalowy z izolacjg
e KR Drod. ey 18, |schodowa 34,50 34,50
4 110, [Biuro 691 691 2,75 19,00
. . Pozostale pomieszczenia,
= Przepustnica regulacyjna DARL, prod. Alnor powierzchnia uiytkowa przyjeta
2godnie z archiwalng
1. Kanaly wentylacyjne wewnatrz izolowac weing mineralng o gr. 50mm na i SLESE] 0,00
folii aluminowej. Z|
2. Przejicie przez przegrody zabezpieczone przeciwpozarowo wykonaé
poprzez zastosowanie klap przeciwpozarowych PPOZ, Spiro, np. Alnor
w kiasie ognioodpornosci odpowiadajgcej klasie przegrody,

225

Poza zakresem opracowania
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TEMAT: Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania

czesci budynku zabytkowego Dworku na gminnag biblioteke
publiczng, w ramach inwestycji pod nazwa:
Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminna biblioteke
publiczng, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1
»Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"

| RYSUNEK: Rzut parte_ru - instalacja wentylacji mechanicznej
LOKALIZACJA] Chréécina, ul. Niemodliriska 39, dziatka nr 343/8

INWESTOR: | Gminna Biblioteka Publiczna w Dabrowie,
| ul. Powstaricéw Slaskich 2, 49-120 Dabrowa

BRANZA: SANITARNA

DATA: 20.12.2021

OPRACOWANIE:
Jskar Wolny mgr inz. Mariusz tyzwa
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Poza zakresem opracowania

ZESTAWIENIE POWIERZCHN| |
LEGENDA: NAZWA POWIERICHNIA |POWIERZCHNIA 'WYSOKOSC ~[UBATURA
—_— . ) P, POMIESICZENIA  [UIYTKOWA PODLOGH POMIESZCZENIA
et~  Kanat iewny, Spiro, prod. Alnor ] o 3
! I [’ [m) )
E=—ew®e—— Kanat wywiewny, Spiro, prod. Alnor . | 16,66) 20,12 0,00
f 22 |Magaryn 14,18 14,18 PE:) 951
o @_ _ Nawiewny zawdr wentylacyjnymatalowy z izolacja 23. [Strefakultury 51'57| 51'67I LY 144,16|
KN, prod. Alnor 24 [Strefamlodaiet 46,10] 410 W uenl
} 25 |Kuchnia 17, 17,20/ 17 4706
A o Nawiewnik kaset wi NKSD-C 498-24 2.6. Strefa seunfora 33,63 363 3N 9147,
| awiewnik kasetonowy Wirowy - - 1
@ montowane standardowo z skrzynka PRW 21, Toeleta miska 55 55 a1 15’“.
S A Toaleta dla
A Wywiewnik sufitowy kwadratowy 28 |tdamska 856 865 1wz
t 29, Mathaschodowa 0,0 573 0,00
£ Pozostale pomiestezenia,
+ powlerzchala uiytkowa
et @ o Wywiewny zawdr wentylacyjny matalowy z izolacjg prayjeta zgodnie 2 archiwalng
KN, prod. Alnor | Inwentaryzacja 0,00 157,30 0,00
+ [ 7 19385 808 48764
e Przepustnica regulacyjna DARL, prod. Alnor
1. Kanaty wentylacyjne wewnatrz izolowac wetng mineralng o gr. 50mm na
folii aluminowej.
2. Przejscie przez przegrody zabezpieczone przeciwpozarowo wykonaé
poprzez zastosowanie klap przeciwpozarowych PPOZ, Spiro, np. Alnor
w klasie ognioodpornosci odpowiadajacej klasie przegrody.
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TEMAT:

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
czgéci budynku zabytkowego Dworku na gminng biblioteke
publiczng, w ramach inwestycji pod nazwa:
Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminng biblioteke
publiczna, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1
»Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"
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| LOKALIZACJA:
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UWAGA
RYSUNKI ORAZ CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI PROJEKTU
WZAJEMNIE UZUPELNIAJACYMI SIE.

INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W CZESCI
OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKAGCH A UJETE W
CZESCI OPISOWEJ NALEZY TRAKTOWAC JAKBY BYLY ZAWARTE
W OBU.

PODDASZE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LEGENDA:
NAZWA POWIERZCHNIA (POWIERZCHNIA |WYSOKOSC KUBATURA =
LP.  [POMIESZCZENIA UZYTKOWA PODLOGI POMIESZCZENIA F—pwo—— Kanat Y, Spiro, prod. Alnor
2 2 3
[m7] fm] [m] [m’] E=emwe—= Kanat wywiewny, Spiro, prod. Ainor
3.1, |Komunikacja 12,03 14,48 1,87:2,77 32,29
3.2. |Pomieszczenie 1 10,98 12,63 1,85:2,77 30,79 iy - Nawiewny zawér wentylacyjnymatalowy z izolacja
3.3 |Wyjécie nadach brak dostepu brak dostepu brak dostepu brak dostepu i KN, prod. Alnor
13.4. [strych 0,00 67,61 < :
3.5. |Pomieszczenie 2 57,69 65,73 1,85:2,77 140,48 Nawiewnik kasetonowy Wirowy NKSD-C 498-24
80 70| 160,45 203 56| montowane standardowo z skrzynka PRW
] Fﬁﬁ_ Wywiewnik sufitowy kwadratowy
G‘H . Wywiewny zawér wentylacyjny matalowy z izolacjg
e % K KN, prod. Alnor
_ Przepustnica regulacyjna DARL, prod. Alnor
1. Kanaty wentylacyjne wewnatrz izolowa¢ weing mineralng o gr. 50mm na
foli aluminowej.
2. Przejécie przez przegrody zabezpieczone przeciwpozarowo wykonad
poprzez zastosowanie klap przeciwpozarowych PPOZ, Spiro, np. Alnor
w klasie ognioodpornosci odpowiadajacej klasie przegrody.
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Rekuperator stojacy 1600 EC
Wydajnosé projektowa: 1150 m'/h

Sprez dyspozycyjny nawiew: 600-515 Pa
Sprez dyspozycyjny wywiew: 600-515 Pa
Sprawno$é temperaturowa: 75-65%

Max pobér mocy: 450 W
Zasilania: 230 V AC
Masa: 66 kg
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- TEMAT: Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
: § czgsci budynku zabytkowego Dworku na gminnga biblioteke
g publiczng, w ramach inwestycji pod nazwa:
15 Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja
_: g zabytkowego budynku dworskiego na gminnga biblioteke
L% publiczng, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju
18 Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1
& »infrastruktura Bibliotek 2021-2025"
'RYSUNEK: Rzut poddasza - instalacja wentylacji mechanicznej
LOKALIZACJA] Chréscina, ul. Niemodlinska 39, dziatka nr 343/8
INWESTOR: | Gminna Biblioteka Publiczna w Dabrowie,
| _ul. Powstaricéw Slaskich 2, 49-120 Dabrowa
BRANZA: SANITARNA
RYS.: 12 | SKALA: 1:100 | DATA: 20.12.2021 B
PROJEKTANT: OPRACOWANIE:

mgr inz. Oskar Wolny mgr inz. Mariusz tyzwa
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RYSUNKI ORAZ CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI PROJEKTU
WZAJEMNIE UZUPEENIAJACYMI SIE.

INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W CZESCI
OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A UJETE W
CZESCI OPISOWEJ NALEZY TRAKTOWAC JAKBY BYLY ZAWARTE
W OBU.
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ka zewnetrzna kii

Wydajno§c: 40,0 kW
Zasilanie: 220-240V/50Hz/1Ph
Pobér mocy: 10,38 kW

Waga: 270 kg

Umieszczona na konstrukeii stalowej

na §cianie budynku

Pompa ciepla powietrze/woda 0 moacy 45,0 kW
| Pobér mocy: 12.6 kW, COP: 3.49,
Napigcie zasilania: 380-415V, 3+N, 50Hz,

2EST POWIERZCHNI

INAZWA WYSOKOSE

LP.  |POMIESZCZENIA |UZYTKOWA FOIROG) POMIESZCZENIA
| ] Im]
[Pomieszczenie

0.1. 5,87, 11,74
[Pomleszczenie

0.2 nisulythawe 4,70 8,39 176: 218
[Pomieszazente |

0.3, niei e 176:218
Pomleszczenie |

0.4, sowe_ 55| 10,50 178: 218
Pomieszczenie

0.5, nleutythmae | 8,59 17,18 184: 216
Pomieszczenie

0.6 [nieuytic 759, 15,17, 166:225
|Pomieszczenie 1

0.7. Sﬁ 11,97 186:219,
Pomleszczenie

0.8. 5,88 1,75 180:219]

~ [romieszczenie

0.9. nieutylkowe

Pomleszaenie
©0.10. Infeutyitowe

7,47, 14,94 160: 210,

10,59 21,18 178: 215

Pomieszzenie
011,

2,18 435 178215
j032.[xotlownla 1988 39,75, 176:218
Pomleszczente
013, Inteuryiiowe 481 961, 176:218
Pozostale pomieszczents,
powlerzchnia utytkowa
prayjeta zgodnle 2
archiwals 11411 116 14,
3] 207,10] 302,12,

Poza zakresem opracowania
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TEMAT:

[ RYSUNEK:

_' Rzut piwnicy - instalacja klimatyzacji
| LOKALIZACJA: Chréscina, ul. Niemodliriska 39, dziatka nr 343/8

INWESTOR:

RYS.: 813

BRANZA:

SKALA: 1:100
PROJEKTANT:
mgr inz. Oskar Wolny
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Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania

czesci budynku zabytkowego Dworku na gminng biblioteke
publiczng, w ramach inwestycji pod nazwa:
Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminng biblioteke

publiczna, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju

Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1

»Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"

Gminna Biblioteka Publiczna w Dabrowie,
| ul. Powstaricéw Slaskich 2, 49-120 Dabrowa

DATA: 20.12.2021

OPRACOWANIE:

mgr inz. Mariusz tyzwa
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RYSUNKI ORAZ CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI PROJEKTU
WZAJEMNIE UZUPELNIAJACYMI SIE.

INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W CZESCI
OPISOWEJ LLUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A UJETE W
CZESCI OPISOWEJ NALEZY TRAKTOWAC JAKBY BYLY ZAWARTE
W OBU.
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1/6 +20°C
Gwym: 3752 W]

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji
Wydajnosé: 3,8 kW

Przeplyw powietrza: 10,3 m¥min
Zasilanie: 220-240V/50Hz/1Ph
Pobér mocy: 30 W
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 Jeinustka wewnetrzna klimatyzacii
Wydajnosé: 3,6 kW

Przeptyw powietrza: 10,3 m*min
Zasilanie: 220-240V/50Hz/1Ph
Pobér mocy: 30 W
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Jednostka wewngtrzna klimatyzacii

Przeptyw powietrza: 20,0 m*/min
Zasilanie: 220-240v/50Hz/1Ph
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Wydajnosé: 7,1 kW

Pobér mocy: 70 W
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Jednostka wewngtrzna klimatyzacji
Wydajnosé: 5,6 kW

Przeptyw powietrza: 16,2 m*/min
Zasilanie: 220-240V/50Hz/1Ph
FPobar mocy. 30 W
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Jednostka wewngtrzna kiimatyzacji
Wydajnoéé: 2,8 kW

Przeptyw powietrza: 9,8 m*/min
Zasilanie: 220-240V/50Hz/1Ph
Pobér mocy: 20 W

9,53/6,36 L=7.4r1_
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116
225
Poza zakresem opracowania

INWESTOR:

'BRANZA: | SANITARNA
RYS.:S14  SKALA:

PROJEKTANT:
mgr inz. Oskar Wolny
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LEGENDA: ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
* NAZWA POWIERZCHNIA |POWIERZCHNIA |WYSOKOSC KUBATURA
Rura miedziana gaz-ciecz w otulinie LP. POMIESZCZENIA UZYTKOWA PODLOGI POMIESZCZENIA
[m] (] im] [
Rura sztywna PVC do odprowadzania skroplin 11. Hol wejéciowy 7,64 7,64 3,61 27,58
12 [Korytarz 25,75 25,75 3,5:3,55
Klimatyzator kasetonowy Toaleta dia
niepeinosprawnych +
13, damska 8,06 8,06 3,27 26,36
Klimatyzator §cienny 14 Toaleta meska 5,55 5,55 3,27, 18,15
15. Strefa wolnej kultury 49,00 49,00 3,39 166,11
® Trojnik instalacyjny systemu VRF Strefa dziecigca-
16. ksigikolandi 4,79 4,79 3,35 150,05
== Sterownik przewodowy systemu VRF 172, Czytelnia 15,85 15,85/ 3,26/ 51,67
1. Przy przejSciach przewodow przez Sciany montowad rury ostonowe
stalowe. Przej$cie przez przegrody zabezpieczone przeciwpozarowo 1.8 Wypoiyczalnia gléwna 34,50 34,50 3,44 118,68
wykenat poprzez kotnierze ognioochronne PROMASTOP-FC6. - |
Komunikacjaf Klatka
19. |schodowa 34,50 34,50
110, [Biuro 6,91 691 2,75 19,00
Pozostale pomieszczenia,
powierzchnia uiytkowa przyjeta
1godnie z archiwaing
i i 108,76 108,76 0,00
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Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
czedci budynku zabytkowego Dworku na gminng biblioteke
publiczna, w ramach inwestycji pod nazwa:
Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminng biblioteke
publiczng, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1
»Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"

RYSUNEK: | Rzut parteru - instalacja klimatyzagiji

LOKATACJA: aés’,cina, ul. Niemodlinska 39, dziatka nr 343/8
Gminna Biblioteka Publiczna w Dabrowie,
ul. Powstaricéw Slaskich 2, 49-120 Dabrowa

OPRACOWANIE:
mgr inz. Mariusz tyzwa
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