Załącznik nr 2A: Opis przedmiotu zamówienia 
ZP/220/71/23

1: 
Stentgraft z rękawkami i otworami
	LP.
	FUNKCJA/PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY
	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)

	1
	Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe
	TAK
	

	2
	Projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi.
	TAK
	

	3
	Pozwalający na zaopatrzenie endowaskularne pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej.
	TAK
	

	4
	Posiadający trzy lub więcej rękawków i otworów na tętnice nerkowe, tętnicę krezkową górną i pień trzewny.
	TAK
	

	5
	Introducer posiadający wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację.
	TAK
	

	6
	System posiadający możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawków na kluczowe naczynia.
	TAK
	

	7
	Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające.
	TAK
	

	8
	Stentgraft dostarczony ze wszystkimi niezbędnymi elementami dodatkowymi koniecznymi do implantacji:  stentami powlekanymi i niepowlekanymi, pętlą, koszulkami, cewnikami i prowadnikami niezbędnymi dla całkowitego wyłączenia tętniaka z jednym elementem proksymalnym lub systemem mocującym. Ilość tych elementów jest uzależniona od danego przypadku i nie jest ograniczona.
	TAK
	

	9
	W uzasadnionych wypadkach, przy odpowiednich warunkach anatomicznych, możliwość dostarczenia stentgraftu z 4 rękawkami (TBRANCH) w ciągu 24 godzin.
	TAK
	


2: 
Stentgraft aorty piersiowej

	LP.
	FUNKCJA/PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY
	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)

	1
	Zbudowany na bazie stalowego, dający poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej.
	TAK
	

	2
	Część proksymalna stentgraftu z systemem haczyków fiksujących, część dystalna z częścią wolną z haczykami.
	TAK
	

	3
	Wymagane wymiary stentgraftu: średnice od 22 do 42mm, długości od 79 do 218mm.
	TAK
	

	4
	System wprowadzający o średnicy maksymalnej 22F.
	TAK
	

	5
	Widoczność w skopii, możliwość korekty ustawienia graftu po wstępnym rozprężeniu.
	TAK
	

	6
	Dostępny stentgraft zbudowany na bazie nitynolowego stentu o wymiarach: średnice od 24 do 46mm i długościach od 105 do 122 mm oraz systemie wprowadzającym o maksymalnej średnicy 20F.
	TAK
	


3: 
Stentgraft moduł „iliac branch”

	LP.
	FUNKCJA/PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY
	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)

	1
	Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe.
	TAK
	

	2
	Część główna rozwidlona o średnicach: 12mm proksymalnie oraz 10 i 12 mm dystalnie, długość części rozwidlonej – odcinek tętnicy biodrowej wspólnej: 45, 61 mm; długość części rozwidlonej – odcinek tętnicy biodrowej wewnętrznej: 41, 58 mm.
	TAK
	

	3
	Introducer posiadający wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA, kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację.
	TAK
	

	4
	System posiadający możliwość korekty położenia po 50% otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia.
	TAK
	

	5
	Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające.
	TAK
	


4a i 4b: 
Stentgraft aorty brzusznej (korpus i przedłużenie stentgraftu)

	LP.
	FUNKCJA/PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY
	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)

	1
	Zbudowany na bazie stalowego, dający poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej.
	TAK
	

	2
	Część główna graftu, nogawka contraletarna przedłużająca krótszą nogawkę body oraz ipslateralna przedłużająca dłuższą nogawkę body.
	TAK
	

	3
	Stentgraft o umocowaniu nadnerkowym za pomocą segmentu wolnego z haczykami.
	TAK
	

	4
	Wymagane wymiary części głównej protezy od 22 do 36mm, części biodrowej od 9 do 24mm.
	TAK
	

	5
	System wprowadzający o średnicy maksymalnej 22F (body) i 16F (nogawki), ze zbrojoną koszulką naczyniową z zastawką.
	TAK
	

	6
	Widoczność w skopii, możliwość korekty ustawienia graftu po wstępnym rozprężeniu.
	TAK
	

	7
	Dostępny stentgraft o fiksacji nadnerkowej, zbudowany na bazie nitynolowego stentu o wymiarach części głównej protezy od 22 do 36mm, części biodrowej od 9 do 24mm i systemie wprowadzającym o maksymalnej średnicy 17F (body) i 14F (nogawki).
	TAK
	


5: Stentgraft samorozprężalny do tętnic biodrowych

	LP.
	FUNKCJA/PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY
	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)

	1
	Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe
	TAK
	

	2
	Średnice proksymalne stentgraftu: 9, 11, 13, 16, 20, 24 mm
	TAK
	

	3
	Średnica dystalna stentgraftu: 13 mm
	TAK
	

	4
	Długość stentgraftu :39, 56, 74, 90,107,122 mm dla średnic 9, 11,13 mm oraz 39, 56, 74, 90 dla średnic 16, 20, 24 mm
	TAK
	

	5
	Stentgraft dostarczony jest w formie systemu wprowadzającego o średnicy 14-16 F w zależności od średnicy proksymalnej stentgraftu
	TAK
	

	6
	Dostępny stentgraft zbudowany na bazie nitinlowego stentu o wymiarach: średnice proksymalne stentgraftu 9,11,13,16,20,24 mm, średnica dystalna stentgraftu 12mm, długości 42,59,77,93,110,125 mm dla średnic 9,11,13 mm oraz 42,59,77,93 mm dla średnic 16,20,24 mm
	TAK
	

	7
	Stentgraft dostarczony w formie systemu wprowadzającego o średnicy 12-14 F w zależności od średnicy  proksymalnej stentgraftu.
	TAK
	


6: Zestaw wprowadzający do stentgraftu

	LP.
	FUNKCJA/PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY
	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)

	1
	Koszulki wprowadzające do kaniulacji tętnic udowych -  zestaw składający się z koszulki z zastawką i kaniulą wewnętrzną (rozszerzadłem), igły i prowadnika:
	TAK
	

	2
	posiadająca silikonową zastawkę hemostatyczną na bliższym końcu, zapobiegającą wypływowi krwi i aspiracji powietrza 
	TAK
	

	3
	posiadająca kranik z wężykiem do przepłukiwania cewnika
	TAK
	

	4
	posiadająca oczko do szwu chirurgicznego
	TAK
	

	5
	rozmiary: 5, 6F długości 13cm, igła metalowa 18Gdługości 7cm prowadnik 0.035” dla koszulek 5F lub 0.038” dla koszulek 6
	TAK
	


7: Cewnik balonowy do stentgraftu

	LP.
	FUNKCJA/PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY
	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)

	1
	Cewnik balonowy  lateksowy przeznaczony do zamykania dużych naczyń oraz do doprężania stentgraftów
	TAK
	

	2
	Średnice balonu 32 mm i 46 mm
	TAK
	


8: Cewnik diagnostyczny angiograficzny

	LP.
	FUNKCJA/PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY
	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)

	1
	Cewniki angiograficzne nylonowe, zbrojone, o średnicy 5Fr, kompatybilne w zależności od średnicy z prowadnikiem o  średnicy 0,035";  0,038"; 0,041”
	TAK
	

	2
	Długość cewnika od 40 cm do 125 cm.  
	TAK
	

	3
	Miękka atraumatyczna końcówka cewnika.
	TAK
	

	4
	Opcjonalnie cewnik z cieniodajną końcówką typu Beacon.
	TAK
	

	5
	Róże kształty końcówek. Różne końcówki cewników.
	TAK
	


9: Prowadnik sztywny

	LP.
	FUNKCJA/PARAMETR
	PARAMETR WYMAGANY
	OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)

	1
	Prowadnik ekstra sztywny typu LUNDERQUIST lub równoważny wykonany ze stali nierdzewnej, z miękką, sprężynową końcówką
	TAK
	

	2
	Prowadnik pokrywany teflonem. 
	TAK
	

	3
	Prowadnik o średnicy 0,035 cala i długości 145, 180, 260 i 300 cm.
	TAK
	

	4
	Giętka końcówka o długości 4cm lub 7cm.
	TAK
	

	5
	Końcówka prowadnika prosta, w kształcie "J" o promieniu 3mm lub 7.5mm
	TAK
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