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|.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Do projektu budowlanego

»Przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin, ulica Grabowa”

Na podstawie ustawy — Prawo Budowlane (art. 34 ust. 3d) oswiadczam,

ze powyzszy projekt techniczny dla budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz

z przykanalikami zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

IMIE, | NAZWISKO

BRANZA

UPRAWNIENIA PODPIS

Projektant
mgr inz. Barttomiej Majewski

Sanitarna

WKP/0164/PO0OS/21 11.2021 .

specjalnos¢ instalacyjna w
zakresie sieci, instalacji i : Q
urzadzen cieplnych, % hg—(@q; &(Cv\
wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Sprawdzajacy
mgr inz. Jakub Dtuzewski

Sanitarna

WKP/0419/POOS/19
specjalno$¢ instalacyjna w
zakresie sieci, instalacji i

urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, é{
wodociggowych i
kanalizacyjnych

11.2021r.
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ll. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PROJEKTANA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-211/20/2021 Poznan, dnia 30 marca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4, 4c
pkt I, art. 13 ust I, 2'i 4, art. 14 ust. | pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Bartlomiej Majewski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 17 grudnia 1986r. Konin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0164/PO0OS/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256
z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

//\LA?\'/\ O
- 4

Przewodniczacy

7 Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
L\ 4 prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
,,l//\é*/e T
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartfomiej Majewski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru

Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XHM-31J-DKY *

Pan Barttomiej Majewski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0274/21

adres zamieszkania ul. Wiechowicza 2 m. 31, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-29 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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lIl. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA .
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

1 1

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
svgn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-400/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 5. poz 1117) iart. 12 ust. | pkt 1, art. 12 ust. 2,334
oraz ust. 4¢ pkt [ art. 13 ust I, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 v,
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) po uvstaleniu, Ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan
Jakub Szymon Dluzewski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 16 pazdziernika 1985 r. Konin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0419/POOS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pozn, zm,) zwanej dalej ,,K.p.a” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesira
Glownego Inspektora Nadzora Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wladciwe] izby samorzadu zawodowego,

2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacying Wiclkopolskicj
Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniy w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,
Zgodnie z trescig ant. 127a K pa:
§ 1. W trakcie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobee organu
administracji publicznej. ktéry wydal decyzie.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] odwindezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsicnia odwolania
Przez ostatnig ze siron postgpowania, decyzin saje sig 0slaleczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strong oswindczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolanta od decyzji (okreslonego w § 2)
strone nie praystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
p

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Szymon Dluzewski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen

cieplnych. wentylacyjnych. gazowych. wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektoéw budowlanych w specjalnodei objglej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust, 20 ustawy Prawo budowlane ninigjsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania  w odpowiedniej specjalnosci  uprawniaja do  sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie danej specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski: ‘7“‘4

Czionek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyns

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Szymon Diuzewski
60-681 Poznan, os. Bolestawa Chrobrego 27/102
2, Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RRN-B4R-5GR *

Pan Jakub Szymon Dtuzewski o numerze ewidencyjnym WKP/BH/0121/15

adres zamieszkania os. Bolestawa Chrobrego 27/102, 60-681 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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IV. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
1. WPROWADZENIE | INFORMACJE OGOLNE
1.1. NAZWA INWESTYCJI
,Przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin, ulica Grabowa”

1.2. INWESTOR
Gmina Stare Miasto
ul. Gtéwna 16B, 62-571 Stare Miasto

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Obszar Inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie wielkopolskim,

powiecie konifskim, w m. Zychlin, na terenie gminy Stare Miasto.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami projektowana w ramach

niniejszego opracowania zlokalizowana bedzie w wydzielonych pasach drogowych

ulicy Grabowej, na odcinkach objetych projektem branzy drogowej, z wtgczeniem

do istniejgcego systemu kanalizacyjnego zlokalizowanego w ulicy Parkowe;j,

stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej nr 3251P.

Catos¢ inwestycji objetej niniejszym opracowaniem zlokalizowana bedzie na n/w

dziatkach: dz. nr 485/2, 420/2, 420/12, 866/1, 427/39, 1148, obreb Zychlin

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

¢ Umowa z Inwestorem,

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 dla

terenu objetego opracowaniem,

e Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego —
Uchwata Rady Gminy w Starym Miescie nr XLIV/305/2002 z dnia

23.05.2002r.

e Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego —

Uchwata Rady Gminy w Starym Miescie nr X/77/99 z dnia 17.06.1999r.

¢ Bilans zlewni wod opadowych i roztopowych dla terenu inwestycji,
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e Dane ewidencyjne;

e Polskie Normy i katalogi;

e Opracowania branzowe;

¢ Obowigzujgce przepisy:

©)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986 z pdézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020
poz. 1609 z pbézniejszymi zmianami)

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 10 maja2013r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2013, poz. 1129 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124

Z pozniejszymi zmianami),

¢ Polskie normy i katalogi.

e Wizja terenowa, Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez

zespot projektowy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Grabowej w m. Zychlin

polegajgca m.in. na wykonaniu nawierzchni jezdni oraz na budowie chodnika,

zjazdow. W zwigzku z powyzszym niezbedne jest takze odwodnienie pasa

drogowego, ktore bedzie realizowane poprzez budowe systemu odwodnienia
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sktadajgcego sie z: kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami zwienczonymi
wpustami ulicznymi. Zasadniczym celem budowy przedmiotowe] sieci jest
zapewnienie odwodnienia projektowanych ulic.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano odcinki sieci kanalizacji
deszczowe] wraz z przykanalikami z wigczeniem do istniejgcego systemu
kanalizacyjnego zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowej nr 3251P
(ul. Parkowa). Z uwagi na projektowane rzedne niwelety drogi oraz potozenie
wysokosciowe istniejgcego sytemu kanalizacji deszczowej, niezbedne bedzie
zastosowanie lokalnej przepompowni wod opadowych i roztopowych.

Dokonano obliczen i bilansu zlewni woéd opadowych i roztopowych
dla poszczegdlnych wylotéw do odbiornikéw. Prawdopodobienstwie wystgpienia
deszczu miarodajnego okreslono z uwzglednieniem klasy drogi, na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow techniczny, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (wraz z pézniejszymi rozporzgdzeniami zmieniajgcymi).

W ramach przedmiotowej Inwestycji, objetej niniejszym opracowaniem
zaprojektowano:
— sie¢ kanalizacji deszczowej PVC-U DN315 o tgcznej dtugosci 571,0 m
— studnie kanalizacyjne, rewizyjnych, betonowych DN1000, 16 szt.
— przepompownie wod opadowych i roztopowych wraz infrastrukturg
towarzyszgca, 1 kpl.
— przykanaliki kanalizacji deszczowej PVC-U DN200 o tgcznej dtugosci 48,0 m
— studzienki wpustowe, tworzywowe DN425 zwienczonych wpustem ulicznym,
30 kpl.
Podstawowy zakres robo6t budowlanych zwigzanych w wykonaniem projektowanej
kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami przedstawia sie nastepujgco:
— roboty przygotowawcze zwigzane z wycinkg niezbednej zieleni (wg projektu
branzy drogowej),

— roboty przygotowawcze rozbidrkowe,
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— roboty ziemne mechaniczne i reczne w szalunkach wraz z odwodnieniem
wykopow i zabezpieczeniem istniejgcy sieci uzbrojenia terenu,

— utozenie odcinkéw sieci kanalizacyjnej oraz przykanalikbw w wykopie
umocnionym, suchym,

— uzbrojenie kolektoréw grawitacyjnych w studnie kanalizacyjne, wpusty

— wykonanie prob szczelnosci zrealizowanych odcinkow sieci,

— wykonanie warstw podsypki, obsypki i zasypki rurociggbw wraz
Z zageszczeniem;

— wykonanie wigczen projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej
do istniejgcych studni kanalizacyjnych,

— odtworzenie nawierzchni terenu zgodnie z projektem branzy drogowe;,

— regulacja wysokosciowg istniejgcych  studzienek, zasuw, wezidéw

wodociggowych oraz wtazéw do poziomu projektowanej ulicy,

Lokalizacje projektowanych sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbednym
uzbrojeniem sieci przedstawiono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celéw
projektowych w skali 1:500, ktéra stanowi zatgcznik do czesci rysunkowej

projektu-architektoniczno budowlanego dla branzy sanitarne;j.

3. CHARAKTERYSTYKA JAKOSCIOWA I ILOSCIOWA WOD DESZCZOWYCH
| ROZTOPOWYCH

Charakterystyka jakosciowa wod opadowych i roztopowych:

Wody opadowe i roztopowe powstajgce na terenie inwestycji bedg pochodzity
z opaddéw atmosferycznych: deszcz, snieg po stopnieniu i bedg miaty charakter
typowy dla tego typu wod. Wody opadowe i roztopowe charakteryzuje duza
zmiennos¢ stopnia ich zanieczyszczenia i zanieczyszczenia w czasie trwania
kazdego z opadow oraz wciggu catego roku, gtébwnie zuwagi na sktad
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, charakterystyki i parametréow
opadu, rodzaju zlewni, a takze przez inne czynniki jak np.: pora roku, sezonowa
wegetacja roslin itp. lloS¢ zanieczyszczeh przenikajgcych do w/w  wod

odprowadzanych z terenu zlewni zalezy gtéwnie od:
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e zanieczyszczenia atmosfery w obrebie inwestycji, rodzaju nawierzchni,

e rodzaju transportu kotowego, intensywnosci ruchu kotowego i pieszego,

e organizacji i sposobu oczyszczania drog i placéw z nagromadzonych $mieci,
e sposobow zwalczania gotoledzi i zasniezenia w okresach zimowych,

¢ ilosci i rodzaju terenow zielonych w granicach rozpatrywanej inwestyciji,

e intensywnosci i czasu trwania opadu,

e dtugosci okresu bezdeszczowego pomiedzy dwoma kolejnymi opadami.

Charakterystyka ilosciowa wod opadowych i roztopowych:

Obliczenia ilosci wod opadowych i roztopowych dokonano w oparciu 0 znajomos¢

danych i przyjete zatozenia:

e natezenia deszczu — przyjeto q = 110 [dm®/(s*ha)],
dla deszczu o czasie trwania t=15min i prawdopodobienstwie wystgpienia
P=100% (dla klasy drogi L, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
techniczny, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie),

e bilansu powierzchni z uwzglednieniem sposobu zagospodarowania;

e wspotczynnika sptywu powierzchniowego;

e Sredniego opadu z wielolecia dla woj. wielkopolskiego — 550mm.

Maksymalna sekundowa ilo$¢ woéd opadowych i roztopowych:

Sptyw miarodajny okreslony zostat metodg statych natezen:

Qsmax = @ "V F * qmiar [1/5]

gdzie:

¢ — wspotczynnik opoznienia : przyjeto p=1

¥ — wspotczynnik sptywu powierzchniowego,

Omiar — Natezenie deszczu miarodajnego: przyjeto q = 110 [dm*/(s*ha)]
F — powierzchnia rzeczywista odwadnianego terenu [ha],

t — czas trwania deszczu miarodajnego: przyjeto t = 15 min
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Zredukowana powierzchnia terenu odwadnianeqo:

Fzrea =F- ¥ [ha]

gdzie:

Fzred — pOWierzchnia zredukowana odwadnianego terenu [ha],
F — powierzchnia rzeczywista odwadnianego terenu [ha],

Y — wspotczynnik sptywu [-],

Obliczenie maksymalnej sekundowej ilosci woéd opadowych i roztopowych w
wyniku wystapienia deszczu miarodajnego:

Qsmax = Fyred " Qmiar " @ ° 1000 [m3/s]

gdzie:

Qsmax — Szacunkowa maksymalna ilos¢ wdd opadowych i roztopowych
odprowadzanych do odbiornika w wyniku wystgpienia deszczu miarodajnego,
[m®/s],

Fzred — powierzchnia zredukowana odwadnianego terenu [ha],

Omiar — Natezenie deszczu miarodajnego: przyjeto q = 110 [dm*/(s*ha)]

¢ — wspotczynnik opoznienia [-]; przyjeto ¢ = 1,0

Obliczenie sredniej rocznej ilosci wod opadowych i roztopowych:

Qr¢r - Szacunkowa $rednia roczna ilos¢ wod opadowych i roztopowych

odprowadzanych do przepompowni wod deszczowych wyrazona w m>/rok.
Qrar = Freq - 10000 - Py, - 0,001 [m3/rokK]

gdzie:

Qrsr - Szacunkowa srednia roczna ilos¢ wod opadowych i roztopowych
odprowadzanych do odbiornika, [m®/rok],

F.red — pOWierzchnia zredukowana odwadnianego terenu [ha],

P« — wielkos¢ sredniego rocznego opadu z wielolecia [mm]: przyjeto Pg = 550mm
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Zestawienie obliczeniowych ilosci wod opadowych i roztopowych doptywajacych
do przepompowni wod deszczowych (ozn. KD6.3):

Rodzaj pow. F 1] ¢ Fur q Qsmax

- ha - - ha [dm®s™ha™|dm®s™
”aWiegZeigr?RéjkOStki 0.1880|0.85| 1.00 |0.1598| 110 17.590
teren zielony 0.0172(0.10| 1.00 [0.0017| 110 0.190

5 0.205 0.1615 17.78

e Zrzut maksymalny sekundowy: Qsmax = 0,1615 x 110 = 17,78 [I/s] = 0,01778 [m?/s]
¢ Zrzut maksymalny w trakcie trwania 15-minutowego deszczu nawalnego:
Qu1smin = 17,78 [I/s] x 15 [min/d] x 60 [s])/1000 = 16,00 [m?]
« Zrzut maksymalny godzinowy: Qnmax = 0,01778 x 3600 = 64,01 [m>/h]
e Zrzut $redni roczny: Qgrer = 0,1615 x 10000 x 0,55 = 888 [m?/r]
o Zrzut $redni dobowy: Qg = 888 / 365 = 2,43 [m?/d]

Zestawienie obliczeniowych ilosci wod opadowych i roztopowych dla catej zlewni,
odprowadzanych do istniejaceqo systemu kanalizacji deszczowej
w ul. Parkowej

Rodzaj pow. F Y| o Far Q Qsmax

dm3s |dm3s

= ha = = ha 1-ha_1 1

nawierzchnia z

: : 0.5519|0.85|1.00|0.4691 110 51.650
kostki betonowej

teren zielony 0.03660.10|1.00|0.0037 110 0.400

> | 0.589 0.4728 52.05

e Zrzut maksymalny sekundowy: Qsmax = 0,4728 x 110 = 52,05 [l/s] = 0,05205 [m?>/s]
e Zrzut maksymalny w trakcie trwania 15-minutowego deszczu nawalnego:
Qusmin = 52,05 [I/s] x 15 [min/d] x 60 [s]/1000 = 45,05 [m?]
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e Zrzut maksymalny godzinowy: Qpmax = 0,05205 x 3600 = 187,38 [m?/h]
e Zrzut $redni roczny: Qre = 0,4728 x 10000 x 0,55 = 2600 [m?/r]
e Zrzut $redni dobowy: Qg = 2600 / 365 = 7,12 [m®/d]

4. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowano sieC kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej DN315 z rur
PVC-U, o tgcznej dtugosci 571,0m.
Nalezy stosowac rury PVC-U (z uszczelkg) o sztywnosci obwodowej SN8, klasa S;
SDR34, ze scianka litg (jednorodna struktura), spetniajgce wymogi normy PN-EN
1401-1 i PN-EN 13476-2. Laczenie rur oraz ksztattek poprzez kielichy.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie wigczona do istniejgcej studni
(rz. dna studni 105,24m npm) na kolektorze kanalizacji deszczowej KD400
w ul. Parkowej, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Przed realizacjg
wigczenia projektowanej kanalizacji w istniejgcg studnie, nalezy wykona¢ w niej
otwor (poprzez wywiercenie wiertnicg) o srednicy zewnetrznej dostosowanej
do osadzenia typowego przejscia szczelnego dla rury DN315 (PVC).
Rury kanalizacyjne nalezy wprowadza¢ do budowli (studnie) przez uprzednio
zamontowane typowe przejScia szczelne (tuleje ochronne) z uszczelka,
zapewniajgce petng szczelnos¢ na ekstrafiltracje sSciekéw i infiltracje waod
gruntowych. Nalezy zastosowaC rury i ksztattki jednego systemu, jednego

producenta i w petnym asortymencie.

Trase projektowanych kanatéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu, a ich usytuowanie wysokosciowe przedstawiono na profilu podtuznym
w skali 1:100/500. Oba rysunki stanowig zatgcznik do czesci rysunkowej projektu-

architektoniczno budowlanego dla branzy sanitarnej.

5. STUDNIE REWIZYJNE DN1000

We wskazanych miejscach, zaprojektowano betonowe, ztazowe studnie
rewizyjne DN1000. Studnie muszg spetnia¢ zapisy normy PN-B-10729 oraz normy
PN-EN1917. Przejscia kanatdéw przez $cianki studni nalezy wykona¢ jako

szczelne.
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Przewidziano przeniesienie obcigzenia ruchem na grunt wokét studni poprzez

pierscien odcigzajgcy. Nalezy zwrocic uwage na doktadne zageszczenie gruntu

wokot studzienki, szczegdlnie pod pierscieniem odcigzajgcym (min. 50cm wokét

studni). Grunt zageszcza¢ warstwami max. 30cm do uzyskania wskaznika

zageszczenia kazdej warstwy min. Is =0,98 wg Proctora.

Rzedng gory studzienki wpustowej (wpustu) nalezy licowa¢ z projektowang

niweletg jezdni i przyjmowac zgodnie z projektem branzy drogowe;.

Minimalne parametry i podstawowe elementy studni; zasady montazu:

elementy betonowe: beton klasy C35/45 o w<0,45, wodoszczelnos¢ W10,
nasigkliwo$¢<5%, mrozoodpornos¢ F150, klasa ekspozycji XA3,

kregi betonowe DN1000+1500, zwezka koniczna: DN1000/600+DN1500/600,
gr. $cianki min. 120mm,

studnie posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie fundamentowej, z betonu klasy
min. C16/20 o grubosci min. 15cm, na podsypce piaskowej ols = 1,00,
gr. 15cm.

elementy studni tgczy¢ z zastosowaniem uszczelki gumowej,

elementy studni ponizej wejscia kanatow oraz dno studzienek wykonac jako
monolit,

komora robocza i dno stanowig monolityczne potgczenie kregu i ptyty denne;.
Kineta (petna) winna by¢ wykonana jako prefabrykowana z betonu
wodoszczelnego,

przejscia szczelne przez $ciany studzienek zamontowane fabrycznie przy
produkcji elementéw studni,

pofgczenia rur ze studniami wykonac zgodnie z instrukcjami producenta,
studnie nalezy wyposazy¢ w prefabrykowane pierscienie dystansowe,
wyrownujace,

fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne
w handlu jako produkt spetniajagcy wymogi normy PN-EN 13101,
zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co

25cm do 30cm, w ukfadzie drabinkowym, w odlegtosci 15cm od Sciany
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studzienki. Stopnie wtazowe (jako klamry) mogg byC¢ réwniez wykonane
z pretow stalowych ocynkowanych o srednicy @30mm lub pretow stalowych
o $rednicy @32mm pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowe;.
W studni, ok. 10cm pod wtazem nalezy montowac tzw. porecz chwytng z preta
stalowego ocynkowanego o $rednicy @32mm o strukturze antyposlizgowej,
w odlegtosci 7cm od sciany,

e zastosowac wtazy zgodnie z PN - EN 124-2 o wiasciwosciach:

wlaz zeliwny (zeliwo szare) okraggty DN600, klasy D400, dwu-lub
czterootworowy z wypetnieniem betonowym (beton klasy min. C35/45,
wodoszczelno$¢ min. W10, nasigkliwo$é<5%),

- wiaz niewentylowany, korpus z Zzeliwa o wysokosci min. 140mm,

- zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochod (bez czesci
ruchomych),

- o0sadzenie w sposob uniemozliwiajgcy przesuwanie sie,

Na  wszystkich istniejgcych  studniach (w  obrebie  projektowanego
zagospodarowania terenu zgodnie z projektem branzy drogowej) nalezy dokonac
regulacji wysokosciowej wiazéw, w dostosowaniu do projektowanej niwelety
(zgodnie z projektem branzy drogowej).

Studnie rewizyjng DN1000 wykona¢ zgodnie z rys. nr 3.

Projektowane studnie rewizyjne DN1000 — 16 kpl.

6. PRZEPOMPOWNIA WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu oraz rzedng istniejgcej kanalizacji
deszczowej, stanowigcej odbiornik wod opadowych i roztopowych powstatych z
odwodnienia ul. Grabowej, niezbedna bedzie budowa lokalnej przepompowni wod
deszczowych.

Zaprojektowano przepompownie wod deszczowych z zastosowaniem pomp
zatapialnych, zamontowanych w typowej studni kanalizacyjnej, zelbetowej
DN1500 (ozn. KD6.3). Przepompownia funkcjonowaé¢ bedzie jako lokalny punkt
podnoszenia wod deszczowych, bez koniecznosci wspotpracy z rurociggiem

ttocznym poza komorg przepompowni.
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Przewiduje sie zastosowanie dwoch pomp zatapialnych o identycznych
parametrach, z zatozeniem ich naprzemiennej pracy. Zastosowanie takiego
dwupompowego uktadu z charakterystykg naprzemiennej pracg, pozwoli
na wydtuzong zywotnos¢ kazdej z pomp oraz w przypadku ewentualnej awarii
jednej z nich, pozwoli na nieprzerwang prace uktadu.

W celu wykluczenia mozliwosci przepetnienia przepompowni, przyjeto
Ze obliczeniowa wydajnos¢ przepompowni (QP) powinna byé powiekszona o 10%
w stosunku do ilosci doptywajgcych wod deszczowych (Qhmax), obliczonych
zgodnie z pkt. 3. W zwigzku z tym wydajnosc¢ przepompowni (pojedynczej pompy)
WYNOoSi:

Qp = 1,1 * Qnmax = 1,1* 64,01 = 70,41 m*/h (19,56 I/s).

Podstawowe dane techniczne przepompowni wod deszczowych:
» wydajno$é przepompowni Qp=70,41 m*/h
* wymagana geometryczna wysokos¢ podnoszenia pompy Hgeop=5,73m
(z uwzglednieniem start miejscowych i liniowych)
= wielkosc¢ zbiornika: studnia zelbetonowa DN1500 z wiazem DN80O, kl. D400
» pompy zatapialne do sciekow DN80 (swobodny przelot=76mm); 2szt.:
— moc znamionowa silnika Py=2,6 kW n=1450 min™; P;=3,61 kW
— silnik 4-biegunowy
— ukfad 3-fazowy, napiecie 400V, 50Hz
— ksztatt wirnika typu F (o swobodnym przeptywie), srednica wirnika
2165mm
— korpus pompy i wirnik: zeliwo szare EN-GJL-250
— elastomery: NBR
— rurocigg ttoczny wewngtrz komory przepompowni: stal nierdzewna,
DNB80, L=0k.2,0m
Komora przepompowni (studnia DN1500) zabudowana bedzie bezposrednio na
kolektorze i zlokalizowana w pasie jezdnym; stanowi¢ bedzie komore przejezdng.
Przejscia kanatow przez scianki studni nalezy wykonac jako szczelne w stopniu

uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje sciekow.

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

NIP 665-254-72-59
REGON 301392398

62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16

20

Biuro / Korespondencja

62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18
T63242 2806

eM infrapolis@op.pl



I INFRP.A (ZP) )P oL 7S

BARTOSZ URBANIAK

Przepompownia wyposazona bedzie w wentylacje grawitacyjng przy zastosowaniu
przewodow DN160 PVC-U, zakonczonych kominkami  wentylacyjnymi
wyprowadzonymi ok. 1,0m ponad poziom terenu i zlokalizowanymi w terenie
zielonym, przy granicy pasa drogowego. Zasilanie isterowanie obiektem
przepompowni realizowane bedzie poprzez rozdzielnice (szafke) sterowniczg
(AKPiA), zlokalizowang obok kominkdéw wentylacyjnych, zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu.
7. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowano przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC-U:

- DN200 o tgcznej dtugosci 48,0m.
Nalezy stosowac rury PVC-U (z uszczelkg) o sztywnosci obwodowej SN8, klasa S;
SDR34, ze $cianka litg (jednorodna struktura), spetniajace wymogi normy PN-EN
1401-1 i PN-EN 13476-2. Laczenie rur oraz ksztattek poprzez kielichy.
Przewody zaprojektowano ze spadkami zapewniajgcym ich samooczyszczenie.
Przykanaliki, zaleznie od lokalizacji, wigczone bedg do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej poprzez studnie rewizyjne lub trojniki.
Kazdy przykanalik zakohczony bedzie studzienkg wpustowa, tworzywowg DN425
z osadnikiem o wysokosci min. 1,0m. Zwienczenie studni wpustowych stanowi¢
bedag zeliwne wpusty uliczne. Rury kanalizacyjne nalezy wprowadzac¢ do budowli
(studnie) przez uprzednio zamontowane typowe przejscia szczelne (wkfadki
.iN situ”) z uszczelkg, zapewniajgce petng szczelnos¢ na ekstrafiltracje Sciekdw
i infiltracje wdéd gruntowych. Nalezy zastosowac rury i ksztattki jednego systemu,

jednego producenta i w petnym asortymencie.

Trase projektowanych przykanalikow przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu, a ich usytuowanie wysokosciowe przedstawiono na
profilu podtuznym w skali 1:100/500. Oba rysunki stanowig zatgcznik do czesci

rysunkowej projektu-architektoniczno budowlanego dla branzy sanitarne;j.
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8. STUDZIENKA WPUSTOWA DN425

We wskazanych miejscach, zaprojektowano tworzywowe, nieztazowe
studzienki wpustowe DN425 z czescig osadnikowg h=1,0m (liczgc od rzednej dna
przykanalika do dna studni). Czes¢ studzienek wpustowych bedzie zabudowana
bezposrednio na kolektorze.

Przejscia przykanalikow przez $cianki studni nalezy wykona¢ jako szczelne
w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow.
Przewidziano przeniesienie obcigzenia ruchem na grunt wokét studni poprzez
pierécien odcigzajgcy. Nalezy zwrocic uwage na doktadne zageszczenie gruntu
wokot studzienki, szczegdlnie pod pierscieniem odcigzajgcym (min. 50cm wokot
studni). Grunt zageszcza¢ warstwami max. 30cm do uzyskania wskaznika
zageszczenia kazdej warstwy min. Is =0,98 wg Proctora.

Rzedng gory studzienki wpustowej (wpustu) nalezy licowa¢ z projektowang
niweletg jezdni i przyjmowac zgodnie z projektem branzy drogowe;j.

Minimalne parametry i podstawowe elementy studni; zasady montazu:

e rura trzonowa karbowana, polipropylen (PP); SN=8KN/m?,

e rura teleskopowa z uszczelka,

e Zelbetowy adapter pod montaz wpustu (a765/500mm, h=80mm),

e pierscien odcigzajgcy (81000/500mm, h=150mm),

e zwienczenie wpustem ulicznym, zeliwnym klasy D400,

e potgczenia rur ze studniami wykona¢ szczelne 2z zastosowaniem
tzw. wkiadek ,in situ”,

e studnie posadowi¢ na min. 15cm warstwie, zageszczonej podsypkKi
piaskowej.

e studnie muszg by¢ dostosowane do gtebokosci zabudowy i poziomu wody
gruntowej, atakze posiada¢ dopuszczenie do stosowania w pasie
drogowym,

e przejscia szczelne przez Sciany studzienek zamontowane fabrycznie przy
produkcji elementéw studni,

e przy montazu studni tworzywowych nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace
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minimalnego wskaznika zageszczenia gruntu wokét studni - 1s=0,98 (wg
Proctora).

Projektowane studzienki wpustowe DN425 — 30 kpl.
9. WPUSTY ULICZNE

Projektowane studzienki wpustowe DN500 nalezy zwienczy¢ wpustami ulicznymi:
— jezdniowymi:
Klasa obcigzenia D400, wymiar rusztu 590x390mm. Wykonanie z Zeliwa
szarego zabezpieczonego antykorozyjnie, z petnym kotnierzem, z rusztem

uchylnym ryglowanym. Korpus (wys. 115mm), przystosowany do kotwienia.

Rzedng gory studzienki wpustowej (wpustu) nalezy licowa¢ z projektowang

niweletg jezdni i przyjmowac zgodnie z projektem branzy drogowe;j.
Projektowane wpusty uliczne - 30 szt.

10. PROBA SZCZELNOSCI PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH | ODBIOR
TECHNICZNY

Po utozeniu wydzielonego fragmentu przewodu kanalizacyjnego i wykonaniu
warstwy ochronnej obsypki nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. W czasie
badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Préby
szczelnosci nalezy wykona¢ w obecnosci inspektora nadzoru i przedstawiciela
docelowego administratora sieci. Probe szczelnosci rurociggow grawitacyjnych
nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $Sciekow do gruntu
i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z warunkami zawartymi w normach: PN-EN 1610:2015-10 "Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych".

Wode po probie szczelnosci nalezy odprowadza¢ do istniejgcej kanalizacji
deszczowe] w rejonie inwestycji, po wczesniejszym uzyskaniu warunkéw
korzystania | uzgodnieniu z administratorem sieci. Dopuszcza sie takze
odprowadzenie w/w wod poprzez wczedniej wykonane iodebrane odcinki

kanalizacji deszczowej w ramach przedmiotowej inwestycji.
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W trakcie trwania zrzutu wody po probach szczelnosci obowigzkiem Wykonawcy
jest kontrolowanie poziomu wody w kanale, w celu unikniecia zalania poses;ji
przylegtych.

Wszystkie ewentualne koszty zwigzane z zrzutem wod ponosi Wykonawca.

Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych na danym etapie robot
nalezy zgtosi¢ rurociggi w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbior ten
obejmowat bedzie:

= sprawdzenie zgodnosci montazu przewodéw z dokumentacjg techniczng
(w szczegolnosci spadkow, potgczen, zmian kierunku);

= sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewoddw przy przejsciach przez
przeszkody;

= sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementéw;

= przeprowadzenie préby szczelnosci;

= wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i administratora sieci;

= odbior koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i administratora sieci
oraz potwierdzony witasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies
wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki nalezy

uwzglednic je w protokole podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.
11. OPIS PROJEKTOWANEJ TECHNOLOGI ROBOT

11.1. ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT

Realizacje Inwestycji nalezy wykonaé z zastosowaniem technologii
wagskoprzestrzennego, umocnionego wykopu otwartego. Nalezy stosowac
minimalng szerokos¢ wykopu: 0,9m+srednica zewnetrzna przewodu.
Na wskazanym odcinku (Sist-KD1) o dlugosci L=6,5m nalezy zastosowa¢ metodg
bezwykopowg w oparciu o technologie poziomego przewiertu lub przecisku,
z zastosowaniem rury ostonowej DN500 PE100RC SDR11 (2500x45,4mm)
przeznaczonej do robot bezwykopowych. Rure przewodowg uktada¢ na ptozach

dystansowych. Wigczenia do istniejgcej studni (ozn. Sist) nalezy dokonaé¢ bez
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naruszania nawierzchni wokot niej. Przed wigczeniem do istniejgcej studni nalezy
wykona¢ w niej otwor (poprzez wywiercenie wiertnicg) o srednicy zewnetrznej
dostosowanej do osadzenia typowego przejscia szczelnego dla rury DN315
(PVC-U). Nalezy dokona¢ przebudowy i uksztattowania istniejgcej kinety (kineta
petna - H=DN rury) przystosowanej do projektowanego wtgczenia. Komore
startowg dla przewiertu/przecisku nalezy lokalizowa¢ w wezle ozn. KD1. Wielkos¢
oraz sposob wykonania komory startowej i odbiorczej uzalezniony jest od wyboru
metody bezwykopowej przez Wykonawce. Koszt wykonania i odwodnienia tych
komor winien by¢ wliczony w cene jednostkowg przewiertu.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni
i pouczeni o zagrozeniach wynikajgcych z uszkodzen instalacji podziemnych. Przy
wyborze sprzetu imetod robdt ziemnych nalezy kierowa¢ sie warunkami
gruntowymi, wystepujgca infrastrukturg techniczng oraz ogolnym zakresem
prowadzonych robot na danym odcinku, tak aby zapewni¢ bezpieczne warunki
pracy.

Przy realizacji inwestycji technologiga wykopu otwartego nalezy wykonac ich
zabezpieczenie z zastosowaniem tablic ostrzegawczych ,Gtebokie wykopy”,
a takze zapewnic oswietlenie wykopdw w przypadku niedostatecznej widocznosci.
Posadowienie rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ na podsypce z piasku
zageszczonego o grubosci minimum 15 cm. Obsypke i zasypke nalezy wykonac
do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 30cm nad rurg; obsypke
wokoét  rury  wykonywaé warstwami. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic
na zageszczenie gruntu wokoét studzienek i ksztattek, w poblizu rur wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta oraz aktualng normg (PN-B-10736).
W odlegtosci mniejszej niz 30cm od scianki rury grunt nalezy zageszczac recznie.
Wykonywanie podsypki i obsypki w strefie rurociggu oraz montaz rur nalezy
prowadza¢ wytgcznie w zabezpieczonym i odwodnionym wykopie. Zasypki
wykopow nalezy dokona¢ bezposrednio po odbiorze odcinka robot przez
inspektora nadzoru. W przypadku wykrycia podczas wykonywania robét ziemnych
niezaewidencjonowanego uzbrojenia i urzgadzen, nalezy o tym powiadomi¢

zainteresowane instytucje, inspektora nadzoru oraz jednostke projektows.
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Po wykonaniu Inwestycji teren nalezy odtworzy¢ do stanu zastanego przed
rozpoczeciem robot i/lub zgodnie z projektem branzy drogowe.

W razie potrzeby, na czas prowadzenia robdt budowlano-montazowych
Wykonawca opracuje organizacje ruchu kotowego i pieszego, zapewniajgc
ciggtos¢ komunikacyjng i dojazd do budynkow w rejonie Inwestycji, w niezbednym
zakresie. Wykonawca zapewni wiasciwe oznakowanie w rejonie frontu
prowadzenia robot. Nalezy stosowac typowe oznakowanie i wygrodzenia podczas
prowadzenia robot w pasie drogowym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgadzenh bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

11.2. ODWODNIENIE WYKOPU

Majagc na uwadze, ze poziom wdd gruntowych w naturalny sposéb bedzie
podlegat sezonowym wahaniom w cyklu rocznym i zalezny bedzie od ogodlnej
sytuacji hydrologicznej, nie wyklucza sie koniecznosci odwodnienia wykopu.
W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia
projektowanego uzbrojenia, zajdzie koniecznos¢ jej czasowego obnizenia przez
bezposrednie pompowanie z wykopu lub przy uzyciu igtofiltrow.
Ewentualna konieczno$¢ odwodnienia oraz zastosowana metoda odwodnienia
uzalezniona bedzie od odcinka prowadzonych robot, a wiec gtebokosci
posadowienia  projektowanej sieci oraz warunkéw  gruntowo-wodnych

wystepujgcych na tym odcinku w czasie prowadzenia robét.

Odwodnienie przy zastosowaniu pompy powierzchniowej, w gruntach spoistych

W tym celu nalezy wykorzysta¢ do odwodnienia, a wiasciwie do odpompowania
wody ze studzienek o0 szczelnym dnie oraz wykopdw zabezpieczonych
deskowaniem lub systemem szalunkowym, pompy powierzchniowe o zdolnosci
podnoszenia wynoszgcej ok. 20m. Przed odprowadzeniem woéd do odbiornika
nalezy zastosowac separator do redukcji ilosci zawiesiny (piasku). Do zasilania
pompy nalezy przewidzie¢ wykorzystanie agregatora prgdotwdérczego. Prace

nalezy wykonywac krotkimi odcinkami.
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Odwodnienie iglofiltrami w jednym lub dwdch rzedach

Odwodnienie depresyjne wykopu proponuje sie wykonaé za pomocg igtofiltréw
0 Srednicy @63 mm zakonczonymi siatkowym filtrem dtugosci 1,0 m. lIgtofiltry
nalezy wptuka¢ w rozstawie 1,25 m, w jednym rzedzie, lub do stropu warstwy
nieprzepuszczalnej glin piaszczystych lub pytdbw. Wszystkie igtofiltry nalezy
wprowadzi¢ do planowanej gtebokosci za pomocag rury wptukujgcej 133 mm.
Wokot filtrow nalezy zastosowaC obsypke zwirowg o granulacji 0,8+1,4 mm,
do wysokosci zwierciadta wody gruntowej. Podczas wptukiwania igtofiltrow nalezy
obserwowac¢ wynoszony z otworu grunt i szybkos¢ pogrgzania. Na tej podstawie
mozna orientacyjnie okresli¢ rodzaj gruntow zalegajacych w podtozu. W czasie
wptukiwania igtofiltrow nalezy zwraca¢ uwage, aby wszystkie filtry okreslonego
ciggu — podigczonego do jednej pompy, znajdowaty sie na jednym poziomie.
Rurociggi zbiorcze odprowadzajgce wode z odwodnienia nalezy ukfadaé
ze spadkiem w kierunku odbiornika. Niezbedne jest zabezpieczenie rurociggéow
zbiorczych i ssgcych przed uszkodzeniem w miejscach przejazdéw. Do jednego
agregatu nalezy podtgczyC zestaw igtofiltrowy (igtofiltr+kolektor ssgcy) o dtugosci
<50m. Woda z odwodnienia przy pomocy igtofiltréw nie powinna zawierac
zawiesin mechanicznych ipowinna by¢ czysta. Odwodnienie powinno byc¢
prowadzone bez przerwy w pompowaniu wody. W zwigzku z tym powinna byc¢

zapewniona rezerwa agregatu pompowego.

Odwodnienie nalezy prowadzi¢ ze szczelnych obiektéw, tak aby nie spowodowaé
obnizenia poziomu wod gruntowych i nie wywotywacé leja depresji wokdét tych
obiektow.

Wode z odwodnienia wykopow nalezy odprowadzacC do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej w rejonie inwestycji, po wczesniejszym uzyskaniu warunkoéw
korzystania i uzgodnieniu z administratorem sieci. Dopuszcza sie takze
odprowadzenie w/w wod poprzez wczedniej wykonane iodebrane odcinki
kanalizacji deszczowej w ramach przedmiotowej inwestycji. Na rurociggu ttocznym
nalezy zainstalowaC zasuwe i zawor zwrotny oraz zastosowacC separator do

redukcji ilosci zawiesiny (piasku). W trakcie trwania zrzutu wody z odwodnienia
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obowigzkiem Wykonawcy jest kontrolowanie poziomu wody w kanale, w celu
unikniecia zalania posesiji przylegtych.

Wszystkie ewentualne koszty zwigzane ze zrzutem wdd ponosi Wykonawca

11.3. ZABEZPIECZENIE PIONOWYCH SCIAN WYKOPU

Jako podstawowe rozwigzanie techniczne obudowy S$cian wykopdw przyjeto
obudowe szalunkowg w systemie obuddéw przestawnych typu boksowego,
zabezpieczajgcg wykopy przed obsuwaniem sie ziemi. Rodzaj szalunku oraz jego
wytrzymatos¢ nalezy dostosowa¢ do wystepujgcych warunkéow gruntowych
I gtebokosci zabezpieczanego wykopu. Nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu
wykopu oraz jego zabezpieczenia, m.in. wysokosci rozparcia scian w stosunku
do poziomu terenu (co najmniej 15cm ponad poziom terenu). Nalezy instalowac
bezpieczne zejscia, a takze przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci,
co najmniej 0,6m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu. Nalezy zwrdcic
szczegolng ostrozno$¢ podczas prowadzonych prac w szczegoélnosci gdy
w wykopie znajduje sie upowazniony pracownik. Niedopuszczalne jest

pozostawienie otwartych i niezabezpieczonych wykopow w nocy.

11.4. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonacC zgodnie z normg BN-8836-02 zawierajgce
wymagania odnos$nie wykopow. Ze wzgledu na mozliwo$¢é wystepowania wod
gruntowych przewiduje sie wykonanie wykopdw w szczelnym szalunku i jesli
zajdzie taka koniecznos¢ odpompowywanie wody z wykopu. Rurociggi nalezy
bezwzglednie uktadaé w suchym wykopie. Konieczno$¢ odwodnienia wykopow
nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie budowy. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych Wykonawca powiadamia wszystkich uzytkownikbw uzbrojenia
podziemnego i obiektow naziemnych o terminie rozpoczecia prac. Wykop
oznakowaC i zabezpieczyC zgodnie z przepisami BHP. Przewody uktadac
w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne — przewody podziemne”.
Szczegotowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na
podstawie probnych przekopdéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan

z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ wytgcznie recznie. Odkryte przewody
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podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem i w razie koniecznosci
podwiesic w wykopie. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace
nalezy wykona¢ recznie. Utozone przewody przed =zasypaniem nalezy

zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.

11.5. UWAGI KONCOWE

o \Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi
normami, sztukg inzynierskg, przepisami BHP oraz uzgodnieniami
zawartymi w protokole uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej, a takze
warunkami wydanymi przez administratora sieci.

e Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

e Materiat uzyty do robdt ziemnych (podsypki, obsypki, zasypki) musi
uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

e Szczegotowe warunki bezpiecznego wykonawstwa powinny byé znane
Wykonawcy, a takze pracownikom realizujgcym to zadanie inwestycyjne.
Znajomosc¢ przepiséw BHP obowigzuje caty nadzér techniczny i personel
wykonawczy. Szczegdblng uwage zwrdéci¢ na przestrzeganie przepiséw BHP
przy robotach ziemnych oraz robotach w poblizu uzbrojenia gazowego
i elektroenergetycznego.

o \Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi
dotyczgcymi mozliwych do zastosowania materiatbw oraz wykonawstwa
sieci kanalizacyjnych.

e Rzedne istniejgcego uzbrojenia zweryfikowa¢ na etapie budowy na
podstawie przekopow kontrolnych pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia.

e Do montazu stosowaC wylgcznie materialy posiadajgce decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie lub aprobate techniczng (art.
10 Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane). Wszystkie uzyte
materialy muszg posiada¢ wymagane obowigzujgcym prawem atesty,

certyfikaty itp. oraz zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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e Zalgcznikiem do protokotu odbioru jest inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza.

e Szczegoly nieujete w niniejszym projekcie zwigzane z wykonawstwem
nalezy realizowa¢ zgodnie z instrukcjami wykonania i stosowania,
warunkami technicznymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz

wymaganiami producentéw materiatow.

12. WARUNKI REALIZACJI ROBOT WRAZ Z ZALECENIAMI
DLA WYKONAWCY

12.1. WARUNKI REALIZACJI ROBOT
Projekt organizacji ruchu i oznakowanie robot w pasie drogowym nalezy
wykona¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdétowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca zobligowany jest do
zabezpieczenia wymogoéw BHP i p.poz na prowadzonych robotach oraz
przekazanym terenie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢
wykonywanych robdét oraz za ich zgodno$¢ z opracowanym projektem
budowlanym, wykonawczym, specyfikacjami, obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami oraz znajomoscig sztuki budowlanej. Za jakos¢ wykonania wszystkich

rodzajow roboét odpowiada w catosci Wykonawca.

12.2. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

e Odlegtosci pod liniami energetycznymi oraz innymi mediami zachowaé

zgodnie z normami.
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o Wszelkie odkryte, a niezainwentaryzowane istniejgce elementy sieci
uzbrojenia terenu bezwzglednie zgtasza¢ Inwestorowi.

e Miejsce sktadowania i wywoz gruzu, innych materiatow rozbidrkowych oraz
wszelkiego rodzaju odpadow uzgodni¢ z Inwestorem.

¢ Nalezy bezwzglednie stosowac sie do przepisow BHP.

e Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, zobowigzuje sie wykonawce
do zapoznania sie z wszystkimi dokonanymi uzgodnieniami branzowymi.

e Przed rozpoczeciem robdt, obiekt nalezy wytyczy¢ w oparciu o projekt
zagospodarowania terenu i geodezyjne punkty osnowy sieci Panstwowej.

o Kazdy z elementéw budowli musi by¢ wytyczony przez uprawnionego geodete
z potwierdzeniem wykonanych czynnosci z odpowiednim wpisem w dzienniku
budowy.

e W zadnym wypadku nie wolno zostawi¢ otwartych wykopdw bez ich
zabezpieczenia i oswietlenia w nocy.

e Nie wolno prowadzi¢ robo6t pod liniami energetycznymi bedgcymi pod
napieciem. Czasowe wylgczenie spod napiecia tych linii nalezy uzgodnié
z zaktadem energetycznym.

e Nie wolno prowadzi¢ robdt w wykopach niezabezpieczonych przed
obsunieciem sie gruntu przez petne odeskowanie lub oszalowanie.

e Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ ich rozpoczecie
u administratorow wszystkich przebiegajgcych w rejonie inwestycji sieci
uzbrojenia terenu.

e Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane na mapie geodezyjnej sieci
uzbrojenia terenu zgtaszac do Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

o Wykopy nalezy zabezpieczyC poprzez ustawienie zapor pomalowanych na
jaskrawy kolor. W nocy wykopy nalezy oswietli¢. Pozostawienie wykopow
nieoznakowanych jest niedopuszczalne. Wszelkie skarpy wykopdéw
budowlanych muszg by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem poprzez petne

odeskowanie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02.
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