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1. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen
Przebudowa istniejacych linii kablowych:
e Sredniego napiecia 15kV  typu 3xXRUHAKXS 1x70mm2 relacji
kablowa SN 15kV na dzialce nr 1148 - rozgalteznik kablowy SN nr
51252 (05007/04)
e niskiego napiecia 0,4kV  typu YAKY 4x120mm2 relacji
transformatorowa nr 50755 obw.5 - istniejace ztacza kablowe na

dziatkach nr 422/9, nr 1133, nr 1147, nr 414

Wynies&¢ poza obreb kolizji 1 prowadzié¢ projektowana trasa.
projektowanych zjazddéw i pod droga kable zabezpieczy¢é rurami ositonowymi.

Wymiana pojedynczego situpa SN: nie dotyczy
Linia napowietrzna SN: nie dotyczy
Roztacznik napowietrzny SN: nie dotyczy

Linia kablowa SN: di.trasy/d%.calkowita:
Kolizja KSN/1 - 3xNA2XS(FL)2Y 1x150mm’ - 92m/99m
Mufy kablowe:

Kolizja KSN/1 - Typ CSJA-24B/1XU-1XU-M - 6 szt.
Kolizja KnN/7 - Typ LJSB-4x50-120-PL02 - 2 szt.

Giowice kablowe: nie dotyczy

Ograniczniki przepiec¢: nie dotyczy

Zlacze kablowe SN: nie dotyczy

Stacja transformatorowa SN/nn: nie dotyczy

Transformator: nie dotyczy

Wymiana pojedynczego situpa nn: nie dotyczy

Linia napowietrzna nn: di.trasy/di.catkowita: nie dotyczy
Przylacze napowietrzne: di.trasy/di.catkowita: nie dotyczy
Szafka pomiarowa: nie dotyczy

Przylacze/a kablowe: di.trasy/di.catkowita: nie dotyczy
Szafka pomiarowa: nie dotyczy

Linia kablowa nn: dl.trasy/d%.calkowita:

Kolizja KnN/7 - NA2XY 4x120mm’ — 68m/75m

Kablowa rozdzielnica szafowa: nie dotyczy
Stupowy roztacznik bezpiecznikowy: nie dotyczy
Przecisk: nie dotyczy

Przewiert: nie dotyczy

W miejscach




2. Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE

o wykonaniu projektu zgodnie z Prawem Budowlanym

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust.3d) pkt. 3) ustawy ,Prawo Budowlane” z
dnia 7 lipca 1994 r, Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdz. zmianami,
oSwiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy w zakresie usuniecia kolizji
z infrastrukturg elektroenergetyczna ENERGA Operator dot.:

Przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin, ulica Grabowa

zostal sporzadzony =zgodnie =z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej 1 jest kompletny =z punktu widzenia celu ktdéremu ma
stuzyc.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. =z 2021r., poz. 2351, =z 2022r. poz. 88 z pdzin. zm.)
projektowany obiekt Jjest obiektem o prostej konstrukcji, wobec powyzszego
nie jest wymagane sprawdzenie projektu pod wzgledem =zgodnosci @z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

Projektant | mgr inz. Artur Krempa | w zakresie sieci, instalacji i

WKP/0453/PWOE/18
w specjalnos$ci instalacyjnej

urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych




OSWIADCZENIE
o wykonaniu projektu zgodnie ze Standardami Technicznymi w ENERGA Operator

Dotyczy Projektu:
Przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin, ulica Grabowa

Projekt zostat wykonany zgodnie 2z umowa, warunkami technicznymi,
obowigzujgcymi standardami technicznymi w Energa Operator S.A., przepisami
i normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdéremu ma situzyc.

Oswiadczam, ze =zostaly uzyskane niezbedne zgody witascicieli dziaiek,
na ktérych =zaprojektowano budowe urzadzen elektroenergetycznych, prawo
wlasnosci zostalo sprawdzone z danymi w ksiegach wieczystych. Zgadzam sie
ponies¢ wszelkie konsekwencje za szkody, Jjakie ewentualnie ponidsiby
ENERGA-OPERATOR S.A. w przypadku nieprawdziwych lub niekompletnych zgdd
wtascicieli gruntdéw na lokalizacje urzadzen elektroenergetycznych.

Projektant | mgr inz. Artur Krempa | w zakresie sieci, instalacji i

WKP/0453/PWOE/18
w specjalnos$ci instalacyjnej

urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych




3. Uprawnienia budowlane

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-385/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Artur Kamil Krempa

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 kwietnia 1985 r. Swinoujscie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0453/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pézn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ijL

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Artur Kamil Krempa jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.............. rsaaserinniie

Otrzymuja:
1. Pan Artur Kamil Krempa
61-892 Poznan, ul. Kosciuszki 71/7A
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IXR-282-598 *

Pan Artur Kamil Krempa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0105/19

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 71/7A, 61-892 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




4. Podstawa opracowania

Jako podstawa do opracowania dokumentacji posituzyiy:
e umowa z Inwestorem,

e mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem w skali

1:500,
e warunki techniczne ENERGA Operator S.A.

e Specyfikacja techniczna Osprzet do kabli elektroenergetycznych

SN i1 nN - ENERGA OPERATOR, wydanie trzecie =z dnia 18 marca
2021r.,
e Standard techniczny - Kable elektroenergetyczne SN i nN, wydanie

pierwsze z dnia 16 grudnia 2019r.

e Standard techniczny - Projektowania 1 Dbudowy sieci
wydanie trzecie z dnia 14 lipca 2021r.

e ustalenia branzowe,

e przepisy 1 normy techniczne,
e katalogi urzadzen i osprzetu,
e wizja w terenie.

5. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT - nie dotyczy

SN i nN -
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6. Odpis protokolu z narady koordynacyjnej

ODPIS

STAROSTA KONINSKI Konin, 2022-11-15

PROTOKOL Z NARADY KOORYNACYJNEJ NR 25/2022
przeprowadzonej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej
zakoriczonej w dniu 2022-11-15, numer sprawy MN.405.591.2022

Podstawa prawna wydania odpisu:
Art. 7d pkt 2 oraz art.28b ust 1 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Jednolity tekst - Dz.U. 2021 poz. 1990)

Przedmiot uzgednienia : Sie¢ elektroenergetyczna

Zlokalizowanego: gm. Stare Miasto; obr. ewid. ZYCHLIN: ul. Grabowa

Zleceniodawca INFRAPOLIS
Bartosz Urbaniak

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie — Zofia Maslak

Data wptywu wniosku: 2022-11-08 wasz znak:
Stanowiska uczestnikéw narady zawarte zostaty w zatgczniku do protokoiu.
Tres¢ protokotu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie

koordynacyjnej wytacznie za pomocg §rodkéw komunikacji elektronicznej.

Uwagi Przewodniczgcego narady koordynacyjnei:

Punkty osnowy geodezyjnej znajdujace si¢ w zakresie opracowania projektu podlegaja ochronie
zgodnie z art.15.lustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1990)

Zmiana ustalonej lokalizacji obiektéw bedgcych przedmiotem narady koordynacyjnej wymaga

ponownego przedlozenia projektu na narade koordynacyjng.

Integralng czescig odpisu z protokolu narady koordynacyjnej jest podpisana przez Przewodniczacegh

narady koordynacyjnej dokumentacja projektowa.

Lista zawiadomionych branz o naradzie koordynacyijnej:
AVRIO MEDIA Sp. z 0.0, ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon
Dystrybucji w Slupcy: ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Kole; Zaklad Ustug Wodnych Sp. z o.0. w Koninie;
Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu; ORANGE Polska S.A.; Wiclkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.
Wysogotowo; INEA S.A. Wysogotowo: Polska Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0.; Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk Poznanskie Centrum Superkomputcrowo-Sicciowe w Poznaniu: Hawe Telekom Sp. z o.0; PAK Kopalnia
Wegla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie; Zarzad Drég Powiatowych w Koninie; Zaklad Gospodarki Komunalnej i
Micszkaniowej Sp. z 0.0. w Kleczewie: Przedsighiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o0.0. w Kazimierzu
Biskupim: Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wierzbinku; Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
w Sompolnie; Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0. w Kramsku; Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i

[
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ODPIS

Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Rychwale; Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Slesinie; Gmina Golina;
Gmina Grodziec: Gmina Kazimierz Biskupi; Gmina Kleczew; Gmina Kramsk; Gmina Krzyméw; Gmina Rychwal: Gmina Rzgdw:
Gmina Skulsk; Gmina Sompolno; Gmina Stare Miasto; Gmina glcsin; Gmina Wierzbinek; Gmina Wilczyn;

Lista obecnosci oraz stanowiska uczestnikéw narady zostaly przedstawione w zatgczniku do protokoiu
z narady koordynacyjnej.
Protokolant: Piotr Rolski




Konin, 2022-11-15

Znak sprawy: MN.405.591.2022 ODPIS

ZALACZNIK DO PROTOKOLU

narady koordnacyjnej przeprowadzonej w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Koninie zakoficzonej w dniu 2022-11-15

Whioskodawca:  INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

Inwestor: Gmina Stare Miasto

Lokalizacja: gm. Stare Miasto; obr. ewid. ZYCHLIN; ul. Grabowa

Spos6b przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie - Zofia Masglak

Opis przedmiotu narady:

1

Siec elektroenergetyczna

Uwaga: Tresc protokotu zostata uzgedniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej wytacznie

za pomocg srodkow komunikacji elektroniczne;j.

Lp

. Imie, nazwisko uzgadniajacego |
Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika

Data

-

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z Anna Korytkowska - Skrzyzowania i zblizenia z istniejacg oraz projektowang
0.0. siecig uzbrojenia terenu rozwigzac zgodnie z

| obowiazujacymi przepisami i normami.
- Rozpoczecie robdét nalezy zglosic pisemnie ze
wskazaniem adresu i robot na mapie z co najmniaj 7-

Koninie, ul. Zaktadowa 13a, 62-510 Konin lub na mail:
gazownia.konin@psgaz.pl,

- W miejscach skrzyzowarn, metodg przekopow

| prébnych, zlokalizowacé istniejaca infrastrukture gazowa,
| prace te prowadzié wytgcznie recznie w obrebie 2m od
gazociggu z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci

- Regulacja wysokosci armatury i sieci gazowej oraz

| usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora,

w celu sprawdzenia i odbioru.

- Wszelkiego rodzaju uszkodzenia sieci uzbrojenia
terenu i urzadzen z nimi zwigzanych zostang naprawione
na koszt wykonawey robét. .
- Projekt wymaga uzgodnienia odrebnie w PSG Sp. z
0.0. Sekcja Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym w
Kaliszu, ul. Majkowska 9, 62-800 Kalisz.

Dokumentacje do uzgodnienia nalezy dostarczyéido

powolujgc sie na niniejszg narade koordynacyjneji -
zalgczajac kopie z odpisu narady koordynacyjnej.

2022-11-09 09:17-:06 dniowym wyprzedzeniem do PSG Sp. z 0.0, Gazownia w |

- Rozwigzanie kolizji przed zasypaniem zglosié pisemnie |

Gazowni w Koninie, ul. Zaktadowa 13a, 62-510 Konin, * |
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Strona. 2

2| ZAKEAD USLUG WODNYCH
Spotka z 0.0. Oddziat Terenowy
Konin

Aleksandra Borikowska

| 2022-11-15 09:14:14

Skrzyzowania i zblizenia z istmejaﬁmp
projektowanymi sieciami uzbrojeni ozwigzac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. W
miejscach skrzyzowan i zblizen istniejgcej sieci
uzbrojenia terenu z projektowanymi, prace ziemne
wykonaé recznie z zachowaniem szczegbine)
ostroznosci. Wykonawca prac winien w terminie co
najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot
zgiosic ten fakt do branzy, ktérej dotyczy ta siec.
Rozwigzanie kolizji z urzadzeniami pedziemnymi nalezy
przed zasypaniem zglosié pisemnie do branz, ktérych
dotyczy kolizja w celu sprawdzenia i odbioru.
Wszelkiego rodzaju uszkodzenia urzadzen podziemnych
zostang naprawione na koszt wykonawcy robot.

3| ENERGA - OPERATOR SA Henyk Wrabel ENERGA brak uwag
Oddziat w Kaliszu
\
| 2022-11-08 14:15:53
4 PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Bernarda Skoczeri-Sierikowska brak uwag
Konin S.A. Dziat Mierniczo- &
Geologiczny - TMG
2022-11-09 09:07:12
5| Hawe Telekom Sp. z 0.0. w tukasz Schlichting HAWE TELEKOM brak uwag
restrukturyzacji
2022-11-09 12:20:27
6| AVRIOMEDIA Sp zo.0 AVRIO MEDIA Sp. z 0.0. brak uwag

2022-11-10 11:06:53
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7. Uzgodnienia branzowe

~/ Energa

operator

Numer R/21/094535 Kalisz 24.03.2022 .

i

3.

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu (dotyczace usuniecia kolizji)
Obiekt wehodzacy
w kolizje:
Mazwa: Przebudowa drogi gminnej ul. Grabowa
Adres (nr dzialki): m_ Zychlin gm. Stare Miasto
|stnigjgce urzadzenia elektroenergetyczne z ktdrymi wystepuja skrzyzowania lub zblizenia 2 projektowang przebudo-
wa drogi gminnej:
2 1. Linia kablowa SN 15 kV (3 x YHAKXS 1 x 120 mm?) relacji stacja transformatorowa nr 51147 -- mufa kablowa
SN 15 kV na dzialce nr 1148 (05007/04).
2.2, Linia kablowa SN 15kV (3 x XRUHAKXS 1 x 70 mm?) relacji mufa kablowa SN 15 kV na dziatce nr 1148 -- roz-
galeznik kablowy SN nr 51252 (05007,/04).
2.3. Linia kablowa nN 0,4 kV (YAKY 4 x120 mm?) - obwod nr 5 ze stacji transformatorowej nr 50755 do zigczy
kablowych dziatkach nr 422/9, nr 1133, nr 1147, nr414.
2.4, Linia kablowa nN 0,4 kV (YAKXS 4 x120 mm?) - obwoéd nr 6 ze stacji transformatorowej nr 50147 do zlacza
kablowego przy dziatkach nr 1134, nr 1135
2.5, Linia napowietrzna nN 0,4 kV (AsXSn 4 x 95 mm?) - obwod nr 1 ze stacji transformatorowej nr 50755 do stupa
nr /1.
Zakres prac niezbednych do realizacji usunigcia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typow
stosowanych elementow projektowane] infrastruktury elektroenergetycznej:

3.1. Urzadzenia SN 15 kV:

a) Istniejace odcinki linii kablowych SN 15 kV (wymienionych w punktach 2.1. i 2.2, ninigjszych warunkow przebu-
dowy), z ktorymi wystepujg skrzyzowania projektowane]j przebudowy drogi gminnej nalezy dostosowat do wyma-
gaf wynikajacych z nom i przepisow. W przypadku braku takiej mozliwosci istniejace linie kablowe SN 15 kV
przebudowat w sposob kablowy stosujac kabel typu NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) o obcigZalnosci pradowej
i przekroju nie mnigjszym niz istniejgcych linii kablowych. Nalezy spetni¢ wymagania wynikajgce z norm i prze-
pisow, stosujac takze odpowiednio dobrane przepusty kablowe. W dokumentacji projekiowej nalezy zamiescic
rysunki skrzyzowan z podanymi odlegtosciami,

b) Koncepcje przebudowy linii SN 15 kV nalezy uzgodni¢ wstepnie w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu.

3.2. Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

3.3. Urzadzenia nN 0,4 kV:

a) Istniejace linie kablowe niskiego napigcia 0,4 kV (wymienione w punktach 2.3. i 2.4. ninigjszych warunkéw
przebudowy sieci) z ktorymi wystepuja skrzyzowania i zblizenia projektowanej przebudowy drogi gminnej nalezy
dostosowat do wymagar wynikajacych z norm i przepisow. W przypadku braku takiej moZliwosci nalezy istnieja-
ce linie kablowe nN 0,4 kV przebudowaé na odcinkach kolizyjnych w sposob kablowy stosujac kable typu NAZXY
(YAKXS) o przekrojach nie mnigjszych niz istniejace obecnie linie kablowe. Nalezy speinic wymagania wynikajace
Z norm i przepisow, stosujac takze odpowiednio dobrane przepusty kablowe. W dokumentacji projektowe] nalezy
zamiescit rysunki skrzyzowan z podanymi odleglo$ciami.

15
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b) Istnigjaca linig napowietrzng niskiego napigcia 0,4 kV (wymieniong w punkcie 2.5, ninigjszych warunko,.
przebudowy sieci) nalezy dostosowaé do wymagan wynikajacych z norm i przepisow migdzy innymi zachowania
wymaganych odleglosci, obostrzen, uziemier oraz ochrony przeciwporazeniowej. W przypadku braku takigj
mozliwosci istnigjacy linig napowietrzng nN 0,4 kV przebudowat na odcinku kolizyjnym w sposoh napowietrzny
(zachowujac dotychczasowe parametry linii) lub kablowy stosujgc kabel typu NA2XY (YAKXS) o odpowiednio
dobranym przekroju, W dokumentacji projektowe] nalezy zamiescic rysunek skrzyzowania z podanymi
odlegtosciami.

€) Szczegoly w zakresie przebudowy linii niskiego napigcia 0,4 kV nalezy ustalic w Rejonie Dystrybucji w Koninie
przed przystapieniem do projektowania,

3.4. Demontaze:
Po zrealizowaniu zakresu ninigjszych warunkow przebudowy kolidujace oraz zbgdne urzadzenia i linie nalezy
zdemontowac.
3.5. Infrastruktura obca:
Nie dotyczy.
4. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
4.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a) Uklad sieci TN-C

b) Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv

c) Maksymainy prad zwarciowy w sieci - fzeczywista wartosc pradu zwarciowego oblicza projektant
d) System ochrony od porazen - samoczynne wylaczenie zasilania

4.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci uziemiony przez diawik, z kompensacjg
b) Napiecie znamionowe sieci 15 kV
¢) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego B3 A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego  5.0's

e} Moc zwarciowa na szynach 15 kv 131,3 MVA

f)  Cazas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN Kragola 015s
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;,

g) System ochrony od porazen: uziemienie ochronne

9. WyZej wymieniona czes¢ istniejace] infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elekiroenergetyczne
ENERGA-OPERATOR SA, w zwiazku z tym rowniez po jej przebudowie, umozliwiajacej projektowana przebudowe
drogi gminnej ul. Grabowej w m. Zychlin gm. Stare Miasto, o ktérej mowa w punkcie 1 warunkow przebudowy sieci,
przebudowane elementy sieci bedg wiasnoscia ENERGA-OPERATOR SA.

6. Wymagania dotyczace dokumentacii projektowej:

6.1. Na zakres okreslony w pkt. 3 warunkow przebudowy sieci naleZy opracowaé projekt budowlano-wykonawczy,
ktory podiega sprawdzeniu przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, przed przystapieniem do
realizacji przebudowy. Dokumentacje projektowg naleZy opracowat zgodnie ze Standardami technicznymi
ENERGA-OPERATOR SA - zalacznik nr 36 dostepnymi pod adresem:; www.energa-operator.pl / dokumenty
i formularze / instrukgje i standardy / standardy techniczne.

6.2. Zastosowane urzadzenia i materialy musza posiadac stosowne atesty | certyfikaty.

6.3. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej muszq by zgodne ze standardami
technicznymi obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA. Przebudowane odcinki lub elementy infrastruk-
tury elekiroenergetyczne| realizowane zgodnie z obowigzujacymi standardami technicznymi nie stanowig
ulepszenia istniejacej sieci ENERGA-OPERATOR SA.

6.4. Realizacja inwestycji w maksymalny sposob powinna uwzglednia¢ realizacje zadania w technologii PPN (prac
pod napigciem) oraz ograniczat do minimum czas wylaczen urzadzen elektroenergetycznych spod nhapiecia
zgodnie z obowiazujgcg w ENERGA-OPERATOR SA procedura pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia
przerw planowanych”.

6.5. W celu minimalizacji czasow wylaczen istniejacych Odbiorcéw na przedmiotowym terenie dla umosliwienia
przebudowy linii SN 15 kV nalezy otworzyé laczniki w ciagu linii SN 15 kV zasilajac ja drugostronnie z innych
ciggow liniowych SN 15 kV.
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12,

. Wraz z jednostronnie podpisang umowg o przebudowe sieci w zwiazku z usunieciem kolizji nalezy dodatkowo
dostarczyc¢:
Nie dotyczy.
. Dodatkowe dane i ewentualne szczegoly dotyczace ninigjszych warunkow przebudowy mozna uzyskat w ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu oraz w Rejonie Dystrybucji w Koninie,
. Zawarcie umowy w sprawie usunigcia kolizji z siecig elektroenergetyczng stanowi podstawe do rozpoczecia
realizacii prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.
Zawarta umowa w sprawie usunigcia kolizji z siecig elektroenergetyczng (w okresie obowigzywania niniejszych
warunkow) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkow przebudowy sieci. Waznosé umowy
wygasa z chwilg wywiazania sig przez Strony ze wszystkich postanowier umowy.
Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty
ich wydania. Brak stanowiska Podmioty wystgpujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.
Warunki przebudowy sieci sa wazne 2 lata od dnia ich ckredlenia.
L7 opracowAL
il Edward Pietrzak

Otrzymuija: 1) Whioskodawca

2) 45 Konin
3) AMMPR afa

17



T 801404 404
T +48 58 76T 43 50

Regon 190275804-00043
NIF 583-000-11-20

Energa

operator

Do INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
Poscka, ul. Cyirynowal16
£2-504 Konin
Znak  EOP/KDI4/2022/10/02842 IAK
Dot koncepdi przebudowy sieci elekiroenergetyczne]
(usunigcie kolizj) w zwigzku z planowana
przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin gm.
Stare Miasto Rf21/094535
Kalisz, 31 pazdziemika 2022 roku

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pisma, ktore wplynely do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu drogg
elektroniczng w dniu 14.10.2022 roku, w sprawie uzgodnienia Koncepcji technicznych dotyczace
przebudowy sieci elektroenergetycznej {usunigcie kolizji) w zwiazku z planowana przebudowg drogi
gminnej w m. Zychlin gm. Stare Miasto realizowansj na podstawie Warunkow Przebudowy Sieci
nr R/21/094535 z dnia 24.03.2022 roku uprzejmie informujemy, iz ENERGA-OPERATOR SA Oddziat
w Kaliszu akceptuje zaproponowang koncepcje, przedstawiong na zatgczonych planach projektowych
pod warunkiem, Ze dla proj. infrastruktury elektroenergetycznej tytuly prawne zostang pozyskane zgodnie
z Wytycznymi dla Wykonawcow opracowanymi na podstawie Procedury nabywania praw
do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elekiroenergetycznych’. Dla projektowanej
infrastruktury elektroenergetyczne], w ciagach pieszojezdnych stanowigcych drogi publiczne, nalezy
uzyskat decyzje administracyjng o umieszczeniu urzadzen elekiroenergetycznych w pasie drogowym.

Sprawdzeniu podlegata jedynie ogdlna koncepcja przyjetego do projektowania rozwiazania
technicznego. Na tym etapie ENERGA-OPERATOR SA nie zajmuje stanowiska wzgledem akceptacii
istniejacych lub potrzeby uzupelnienia brakujacych szczegdlowych danych w opisie technicznym
lub na planie projektowym (m.in. w zakresie proj. stanowisk stupowych, profili podtuznych i poprzecznych,
numeracji stupéw, obostrzen, uziemien, przepustow, obliczen technicznych, schematow ifp ). Ten zakres
zostanie poddany ocenie dopiero podczas ostatecznego sprawdzania dokumentacii projektowe.

Przypominamy m.in. o koniecznosci:

— stosowania rozwigzan technicznych zgodnych z normami, przepisami branZzowymi oraz Standardami
Technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA,

— stosowania urzadzen zgodnych z wykazem materiatow zweryfikowanych w procesie prekwalifikacii
wg aktualngj listy opublikowanej na stronie internetowe] ENEGRA-OPERATOR SA, a w przypadku
gdy projektowane urzadzenia’komponenty nie przynaleza do kategorii (rodziny) elementow
poddanych prekwalifikacji wowczas winny byc zgodne ze Standardami Technicznymi obowigzujacymi
w ENEGRA-OPERATOR SA,

— przediozenia do ostatecznego sprawdzenia w Przedsiebiorstwie energetycznym kompletnego
opracowania projektowego wykonanego zgodnie z warunkami przebudowy (usuniecia kolizji) sieci
elektroenergetycznej oraz Umowa w sprawie usunigcia kolizji (stanowiaca zatacznik
do ww. warunkow).

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdafsk-Poinoc o ??
ul Marynarki Pelsiie] 130, B0-557 Gdafek VIl Wyekial Gospodarezy KRS H uias
Odriatw Kaiszu KRS 0000033455 - L

al. Wolnosei 8, 2-800 Kalisz

kalisafenerga-operator pl nr konta: 36 1240 6292 1111 0010 3648 0117 ;:_Emm & g
Wi Energa-operaton pl Kapital zekdadowyiwitacony 1356 1104002 Peiviim d
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Energa

operator

Informujemy jednoczesnie, iZ przed przedioZzeniem dokumentacji projektowe] do ostatecznego

uzgodnienia przez ENERGA-OPERATOR SA nalezy uzyskac zatwierdzenie pozyskanych tytulow
prawnych do nieruchomosci gruntowych objetych przedmiotowym przedsiewzieciem inwestycyjnym.
W tym celu nalezy wystapic do Wydzialu Nieruchomosci Energetycznych ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu dotaczajac uzupeiniong ,Tabele tytuléw prawnych® (stanowigcg zatacznik nr 7
do Wytycznych dla Wykonawcow wersja 03 z dmia 21.02 2018 r), zgromadzone tytuly prawne
oraz przedmiotowe pismo uzgodnieniowe wraz z czescig formalno - prawng dokumentacii projektowey,
opisem technicznym i planem projektowym z uzyskang pieczecia uzgodnieniowa Wydziatu Dokumentacji
Energetyczne] ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Kontakt z nami:

W przypadku dodatkowych pytan, zachecamy do kontakiu:

telefonicznie: 801 404 404*, lub +48 58 767 43 50* w dni robocze od 8.00-20.00

za pomoca formularza zgloszeniowego na stronie: www energa-operator.pl

poprzez e-mail: kalisz@energa-operator pl

listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Kaliszu, al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

W przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy o powotanie sig na znak pisma ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu (umieszczony w gomej czesci pisma po lewej stronie)

Sprawe prowadzi: Pani Aneta Krygier, T: 62 500 23 04, e-mail: aneta krygier@energa-operator pl

*Oplata za polaczenie zgodna z cennikiem operatora.
Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegdly dostepne na www _energa-operator pl

Z powazaniem

Signed by /
Fodpizano przez:
Arnats Krygier
Date | Datn:
2022-10-21
13:53

Niniejszy dokument winien stanowic integralng czeéé dokumentacji projektowej, w zwiazku z czym nalezy go powielié (kserokopia) i dofaczyé
do wszystkich egzemplarzy opracowania projektowego.
Zalacznik: plan projektowy - 1 kpl.

klo:

ASMMD, AMMER, AMMN, ANMD - afa
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8. Decyzje administracyjne

e e e e
STAROSTA KONINSK]

WA.BT40.4.5.2022 Konin, 2 Ilutego 2023 r,

DECYZJA
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11d, art. 11f ust. 1, art. 12 ust. 1, art, 16 ust. 2, art. 17 ust.
1, ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 j.t.) zwanej dalgj
Justawg" @ oart. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 jt ze zmianami ) zwanej dale] ,k.p.a.",
po rozpatrzeniu wniosku z 25.11.2022 r. (data wplywu), Wojta Gminy Stare Miasto,
w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. ,Rozbudowa
drogi gminnej w m. Zychlin, ulica Grabowa®,

udzielam zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej
na rzecz
Wajta Gminy Stare Miasto
ul. Gtéwna 16b, 62-571 Stare Miasto

dla zadania pn. ,Rozbudowa drogi gminnej w m. Zychlin, ulica Grabowa",
obejmujgcej nastepujace nieruchomosci, badz ich czesci, oznaczone w ewidencji gruntow:

powiat koninski, gmina Stare Miasto,
jednostka ewidencyjna: Stare Miasto, 301011_2,

obreb: Zychlin, 0018,
dziatki oznaczone nr ewid. 485/2, 420/2, 866/1, 420/12, 1148, 427/39.

I.  Wymagania dotyczace powigzania drogi z innymi drogami publicznymi,
z okresleniem ich kategorii

1. Inwestycie nalezy realizowa¢ z zapewnieniem dostgpu nieruchomosci do drég
publicznych.

2. Inwestycja drogowa — Malezy zapewni¢ powigzanie realizowanego odcinka drogi gminnegj
- ul. Grabowa, poprzez jego kontynuacje z istniejacq droga powiatowa nr 3251P,

Il. Okreslenie linii rozgraniczajacych teren

1. Linie rozgraniczajgce teren sa okreslone na mapie w skali 1:500 przedstawiajgce]
przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbgednego dla obiekiéw budowlanych
(stanowigce] zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji).
2. Liniami rozgraniczajgcymi teren objete sa nastepujgce nieruchomosci:
2.1. Nieruchomos¢ powstajgca w wyniku podzialu, oznaczona ttustym drukiem w Tabeli 1
w pkt. V niniejszej decyzji.

2.2. Nieruchomosci stanowigce juz wiasnoéé Gminy Stare Miasto:
nieruchomos¢ o nr ewid. B66/1, obreb: Zychlin 0018, jednostka ewidencyjna: Stare
Miasto 301011_2, oznaczenie ksiegi wieczyste] KN1N/00061600/5;
nieruchomo$é o nr ewid. 1148, obreb: Zychlin 0018, jednostka ewidencyjna: Stare
Miasto 301011_2, oznaczenie ksiegi wieczystej KN1N/D0065349/5;
nieruchomos$¢ o nr ewid. 427/39, obreb: Zychlin 0018, jednostka ewidencyjna: Stare
Miasto 301011_2, oznaczenie ksiegi wieczyste] KN1N/00086611/9;

2.3. Nieruchomosé: o nr ewid. 485/2, obreb: Zychlin 0018, jednostka ewidencyjna: Stare
Miasto 301011_2, oznaczenie ksiegi wieczystej KN1N/00071546/1;
Nieruchomoéé: o nr ewid. 420/2, obreb: Zychlin 0018, jednostka ewidencyjna: Stare
Miasto 301011_2, oznaczenie ksiegi wieczystej KN1N/00074663/8;



1.

lll. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony érodowiska, ochrony zabytkow
i débr kultury wspélczesnej oraz potrzeb obronnoéci parnistwa

Warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska:

1.1. Ustalam, ze w trakcie prac budowlanych Wojt Gminy Stare Miasto jest zobowigzany

uwzglednic ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnodci
ochrong gleby, zieleni, naturalnege uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych poprzez
wykorzystanie i przeksztatcenie wymienionych elementow przyrodniczych wylgcznie
w takim zakresie, w jakim jest to objete zatwierdzonym projektem zagospodarowania
terenu | projektem architektoniczno-budowlanym, wymogami uzgodnien organéw
i instytucji opiniujgcych | uzgadniajacych projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczno-budowlany.

1.2. Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r,

o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 |.t. ze zmianami).

. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony zabytkéw i débr kultury wspdtczesnej;

— brak odrebnych wymagan szczegdélnych

. Warunki wynikajace z potrzeb obronnosci panstwa:

- brak odrebnych wymagan szczegdlnych.

IV. Wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich

Inwestycje zaprojektowano i nalezy budowac, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 j.t. ze zmianami), zwanegj
dalej ,ustawa Prawo budowlane', w sposob zapewniajacy poszanowanie uzasadnionych
interesdw osob trzecich, w tym poprzez:

zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

zapewnienie doptywu Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
zapewnienie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej, cieplnej oraz
ze Srodkdw tgcznosci,

ochrone przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldcenia
elekiryczne i promieniowanie,

ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

zachowanie bezpieczeristwa ludzi i mienia.

V. Zatwierdzenie podziatu nieruchomosci

. Zatwierdzam podziat nieruchomosci przedstawiony w ponizszej Tabeli 1, zgodnie z mapa

z projektem podziatu nieruchomosci wykonang przez geodete uprawnionego Marka
Dzierzgowskiego (operat techniczny wpisany przez Staroste Koninskiego do ewidencji
materiatdw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 27 wrzeénia
2022 r. pod numerem identyfikatora P.310.2022.3521).

. Mapa z projektem podziatu nieruchomosci stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej decyzji.
. W Tabeli 1 tlustym drukiem oznaczono czesci nieruchomosci wydzielone liniami

rozgraniczajacymi teren, ustalonymi niniejsza decyzja.

: Oznaczenie ksiegi
Stan dotychczasowy Stan po podziale wieczystej lub
Numer dziatki | Powierzchnia [ha] | Numery dziaiek | Powierzchnia [ha] | innego dokumentu

Powiat: koninski
Gmina: Stare Miasto
Jednostka ewidencyjna 301011_2 Stare Miasto

Obreb: 0018 - Zychlin

420113 0,0331

420112 0,2823 KN1N/00058278/4

420/14 0,2492

Tabela 1
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V1. Oznaczenie nieruchomosci lub ich czesci, wedtug katastru nieruchomosci, ktére
staja sie wlasnoscia Gminy Stare Miasto

Nie dotyczy — nieruchomos$¢ powstala wskutek podziatu nieruchomosci, oznaczona tiustym
drukiem w Tabeli 1 zawartej w pkt. V niniejszej decyzji jest juz wlasnoscig Gminy Stare
Miasto

VIl. Zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu
i projektu architektoniczno-budowlanego

Zatwierdzam projekt zagospedarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany
inwestycji drogowej dla zadania pn. ,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Zychlin, ul.
Grabowa” na terenie nieruchomosci pofozonych w obrebie Zychlin, gmina Stare Miasto,
stanowiacy zalgczniki nr 3 do ninigjszej decyzji, w zakresie terenu niezbednego dla
obiektow budowlanych, objetego niniejsza decyzja.

Autorzy projektu:

- mgr inz. Krzysztof Kasprzyk - upr. w specjalnosci inzynieryjne] drogowe]
nr WKP/0122/PWQOD/18, nr czlonkowski WOIIB: WKP/BD/0226/20;

- mgr inz. Bartlomigj Majewski - upr w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr WKP/0164/PO0OS/21, nr czlonkowski WOIIB: WKP/1S/0274/21;

Sprawdzajacy:

- mgr inz. Bartosz Urbaniak - upr. w specjalnosci drogowej nr WKP/0099/PWOD/10,
nr cztonkowski WOIIB: WKP/BD/0408/10;

- mar inz. Jakub Diuzewski - upr w spec. inZynieryjne] hydrotechniczne]
nr WKP/0233/POOH/M4, nr czlonkowski WKP/BH/0121/15

WIII. Okreslenie szczegolnych warunkow zabezpieczenia terenu budowy
i prowadzenia robot budowlanych

1. Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okredlonymi w niniejsze] decyzji,
zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno-
budowlany i obowigzujgcymi przepisami, w sposéb niezagraZajgcy bezpieczenstwu ludzi
i mienia oraz zapewni¢ dojscie | dojazd do dziatek, budynkéw i urzadzen z nimi
zwigzanych w trakcie wykonywania robét.

2. Przed przystgpieniem do robét oraz w trakcie ich wykonywania nalezy przestrzegaé
i spetnia¢ warunki oraz wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organow
i instytucji opiniujacych | uzgadniajacych projekt budowlany.

3. Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu i projektu
architektoniczno-budowlanego lub innych warunkéw decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

4. Geodezyjne wyznaczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej nalezy
powierzyé uprawnionemu geodecie.

5. Elementy obiektow budowlanych, ulegajgce zakryciu, podiegaja inwentaryzacji przez ich
zakryciem.

6. Kierownik budowy jest zobowigzany prowadzié dziennik budowy zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45)
oraz sporzadzic lub zapewnié sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robdt, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

7. Wojt Gminy Stare Miasto jest cbowigzany zawiadomié¢ Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy
z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych. Do zawiadomienia
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organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych
inwestor dotgcza:
1) informacje wskazujgcg imiona i nazwiska osdb, ktére beda sprawowad funkcje:
a) kierownika budowy,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jezeli zostal on ustanowiony,
- oraz w odniesieniu do tych oséb dotacza kopie zaswiadczen, o ktérych mowa w art. 12
ust. 7 ustawy Prawo budowlane, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci;
2) oswiadczenie lub kopie oSwiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajacego
0 sporzgdzeniu projekiu technicznego, dotyczgcego zamierzenia budowlanego zgodnie
z  obowigzujgcymi  przepisami, zasadami  wiedzy techniczngj, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu craz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego

8. Przed przystapieniem do uzytkowania Wojt Gminy Stare Miasto jest zobowiazany
zawiadomi¢ Powiatowego Inspektora Madzoru Budowlanego o zakoriczeniu budowy co
najmnigj 14 dni przed zamierzonym terminem przystgpienia do uzytkowania.

IX. Okreslenie obowigzku budowy i okresu uzytkowania tymczasowych obiektow
budowlanych

1. Nie ustalam obowigzku budowy tymczasowych obiektéw budowlanych.
2. Ustalam, 2ze tymczasowe obiekty budowlane mogg byé uzytkowane nie péznigj niz
do dnia ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego.

X. Okreslenie obowigzku i terminéw rozbidrki istniejacych obiektéw budowlanych
nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania oraz tymczasowych obiektéw
budowlanych

1. Ustalam obowiazek rozbiorki istniejgcych obiektow budowlanych nieprzewidzianych
do dalszego uzytkowania nie pdznig] niz do dnia ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu
budowy obiektéw lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

2. Ustalam obowiagzek rozbiorki tymczasowych obiektdw budowlanych nie pdznigj nie
do dnia zlozenia zawiadomienia o zakoriczeniu budowy obiektéw budowlanych lub
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie.

3. Zezwalam na wykonanie rozbidrek w zakresie okreslonym w punkcie X.11 X.2.decyzji.

Xl. Okreslenie szczegotowych wymagar dotyczacych nadzoru na budowie

Nie okresla sie szczegdlowych wymagan dotyczacych nadzoru na budowie.

Xll. Ustalenia dotyczace obowigzku budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu

1. Ustalam obowigzek budowy kanalizacji deszczowej zgodnie z  projektem
zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno-budowlanym zatwierdzonymi
niniejsza decyzja (dziatka oznaczona nr ewid. 485/2 w obrebie Zychlin oraz oznaczona
nr ewid. 420/2 w obrebie Zychlin).

2. Zezwalam na wykonanie obowigzku budowy kanalizacji deszczowe]j w zakresie
okreslonym w punkcie XI1.1.

Xlll. Ustalenia dotyczace obowiazku budowy lub przebudowy urzadzen wodnych
lub urzadzen melioracji wodnych szczegdtowych

Nie ustalam sie obowigzku budowy lub przebudowy urzadzen wodnych lub urzadzen
melioracji wodnych szczegdtowych.

XIV.Ustalenia dotyczace obowiazku budowy lub przebudowy innych drég publicznych
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1. Ustalam obowigzek przebudowy drogi gminnej nr 3251P, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno-budowlanym zatwierdzonymi
niniejsza decyzja (dziatka oznaczona nr ewid. 485/2 w obrebie Zychlin).

2. Zezwalam na wykonanie obowiazku przebudowy drogi gminnej w zakresie okreslonym
w punkcie XIV.1.

XV. Ustalenia dotyczace obowigzku budowy lub przebudowy zjazdow

1. Ustalam obowigzek budowy zjazdow, zgodnie z projekiem zagospodarowania terenu
i projektem architektoniczno-budowlanym zatwierdzonym niniejszg decyzja.

2. Zezwalam na wykonanie obowiazku budowy zjazddw w zakresie okreslonym w punkcie
XV,

XVI. Tereny wod plynacych — nie dotyczy

XVIl. Okreslenie terminu wydania nieruchomosci oraz nadanie rygoru
natychmiastowej wykonalnosci

1. Okreslam termin wydania nieruchomosci na 120 dzien od dnia, w ktérym niniejsza
decyzja stala sig ostateczna.
. Nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.
Wobec powyzszego ninigjsza decyzja:
- zobowiazuje do niezwlocznego wydania nieruchomaosci,
- uprawnia do faktycznego objecia nieruchomosci w posiadanie przez wiasciwego
zarzadce drogi,
— uprawnia do rozpoczecia robot budowlanych.

]

UZASADNIENIE

W dniu 25.11.2022 r. zarzgdca drogi Wéjt Gminy Stare Miasto ztozyt wniosek o wydanie

decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. ,Rozbudowa drogi gminnej w m.

Zychlin, ulica Grabowa’, na terenie nieruchomoseci potezonych w obrebie Zychlin, gmina

Stare Miasto.

Jednoczeénie w wyze] wymienionym wniosku Wéjt Gminy Stare Miasto wystapit

o nadanie decyzji rygoru natychmiastowe] wykonalnosci uzasadniajac interesem spolecznym

i gospodarczym podajac, iz inwestycja znacznie poprawi jakosc i bezpieczenstwo ruchu

uzytkownikoéw drog, a takze zapewni bezpieczne dojazdy do posesji przylegtych.

Zgodnie z art. 11b ,ustawy”, do wniosku dotgczono opinie:

— Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego, postanowienie z 28 lipca 2022 r. nr 159/22,

- Zarzgdu Powiatu Koninskiego, uchwata z dnia 28 lipca 2022 r. nr 442/2022

— Wajta Gminy Stare Miasto, pismo z 15 lipca 2022 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 1 ustawy, do wniosku dotaczono:

1. Mape w skali 1:500 przedstawiajgca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istnigjgce uzbrojenie terenu,

. Analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi,

Mape zawierajacy projekt podziatu nieruchomosci,

. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

. Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego wraz z zaswiadczeniem, o ktérym mowa wart. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane, aktualnym na dzien opracowania projektu,

6. Opinie:

6.1 Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
6.2 Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Osrodek Zamiejscowy w Poznaniu.

[N

W przedmiotowej sprawie nie sa wymagane pozostale opinie z art. 11d ust. 1 pkt 8 | decyzje
z art. 11d pkt 9 oraz dokumenty z art. 11d ust. 1 pkt 7a ,ustawy”.

Wojt Gminy Stare Miasto dotgczyt do wniosku wypisy z rejestru gruntdw dla nieruchomosci
objetych wnioskiem o wydanie decyzji, wydane przez Staroste Koninskiego.
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Zawiadomienia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji doreczono
wnioskodawey oraz wiascicielom nieruchomosci objetych wnioskiem o wydanie decyzji
na adresy wskazane w katastrze nieruchomosci. Pozostale strony postepowania zostaty
zawiadomione w drodze obwieszczen: w Starostwie Powiatowym w Koninie, w Urzedzie
Gminy Stare Miasto, w urzedowych publikatorach teleinformatycznych — w Biuletynach
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koninie oraz Urzedu Gminy Stare Miasto,
w prasie lokalngj (art. 11d ust. 5 ,ustawy”).

Przeprowadzono postepowanie dowodowe | ocene przediozonych dokumentow,
w wyniku ktérego ustalono zgodnosc objetej wnioskiem inwestycji z obowigzujacymi
przepisami.

Spetnione zostaly wymagania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Ustalenia wymagan dotyczacych powigzania drogi z innymi drogami publicznymi organ
dokonat na podstawie zalaczonej do wniosku analizy powigzania drogi z innymi drogami
publicznymi (art. 11f ust. 1 pkt 1 ,ustawy™).

Organ dokonat okreslenia linii rozgraniczajgcych teren w oparciu o mape w skali 1:500
przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbednego
dla obiektow budowlanych oraz istniejgce uzbrojenie terenu (art. 11f ust. 1 pkt 2 ustawy”).

W sentencji decyzji ustalono wymagania ochrony Srodowiska na obszarze prowadzenia prac
(art. 11f ust. 1 pkt 3 justawy™).

Wielkopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw Delegatura w Koninie w pismie z dnia
1 sierpnia 2022 r. znak KoWA 5152.1734.1.2022 stwierdzil, ze nie wnosi uwag do
przedmiotowej inwestycji oraz ze na terenie objetym postepowaniem brak obszarow
i obiektow zabytkowych oraz zewidencjonowanych stanowisk archeoclogicznych
podlegajacych ochronie prawnej, oraz ze nie zachodzi przestanka do uzyskania uzgodnienia
w tym zakresie. Stad w sentencji decyzji okreslono, e brak odrebnych wymagan
szczegoélnych w zakresie potrzeb ochrony zabytkéw i débr kultury wspétczesnej (art. 11f ust.
1 pkt 3 ,ustawy™).

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Osrodek Zamigjscowy w Poznaniu w pismie z dnia
3 sierpnia 2022 r. nr CWCR.0Z.Poz._W0QO-zp.0732.96.2022 nie wnidst uwag do projektu dia
przedmiotowe] inwestycji drogowej. Stad w sentencji decyzji okreslono, ze brak odrebnych
wymagar szczegdlnych w zakresie potrzeb obronnosci panstwa, ktdre wynikatyby z opinii
organu, ktory zajat stanowisko co do inwestycji objetej wnioskiem (art. 11f ust. 1 pkt 3
Justawy”).

Zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 4 justawy”, organ wskazal wymagania, jakie nalezy speinic
w celu ochrony uzasadnionych interesdw osdéb trzecich.

Zgodnie z art. 11f ust, 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 ,ustawy" organ zatwierdzit podziat
nieruchomosci w oparciu o mape zawierajgca projekt podziatu nieruchomosci, sporzadzony
Zzgodnie z przepisami.

Zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 7 ,ustawy" organ zatwierdzit projekt zagospodarowania terenu
i projekt architektoniczno-budowlany, ktory spetnia wymagania ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. a ,ustawy” organ okreslit szczegolne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych.

Zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. b ,ustawy" organ okreslit okres uzytkowania tymczasowych
obiektdéw budowlanych.

Zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. ¢ ,ustawy” organ okreslit terminy rozbidrki tymczasowych
obiektow budowlanych.

Zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e ,ustawy" organ ustalit obowigzek przebudowy sieci
uzbrojenia terenu.

Zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g ,ustawy" organ ustalit cbowiazek przebudowy innych drég
publicznych.

Zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. h ,ustawy” organ ustalit obowigzek budowy zjazddow.
Zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. | ,ustawy” organ zezwolit na wykonanie obowigzkow,
o ktérych mowa w art. 11f ust. 1 pkt 8 lit, e,g,h ,ustawy”.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ,ustawy” organ ustalit termin wydania nieruchomosci na 120 dzier od
dnia, w ktorym decyzja stata sie ostateczna (zgodnie z wnioskiem Wéjta Gminy Stare
Miasto).
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Zgodnie z art. 17 ust. 1 ,ustawy" organ na wniosek wnioskodawcy nadat decyzji rygor
natychmiastowe] wykonalnosci. Whnioskodawca uzasadnit wniosek wyzej wymienionym
interesem. W ocenie organu nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci jest
uzasadnione interesem spotecznym i gospodarczym.

POUCZENIE

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Wielkopolskiego, za posrednictwem Starosty
Koninskiego, Aleje 1 Maja 9, 682-510 Konin, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
przez wnioskodawce lub zawiadomienia pozostatych stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ,ustawy" i art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postgpowania uwaza

sie za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia poprzez obwieszczenie:

w Starostwie Powiatowym w Koninie, w Urzedzie Gminy Stare Miasto, w Biuletynie
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koninie, w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzedu Gminy Stare Miasto, w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ,ustawy" w przypadku, w ktérym dotychczasowy wiasciciel
nieruchomosci objetej decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wyda te
nieruchomos$é niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 30 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z nadanym
rygorem natychmiastowe] wykonalnosci — wysokos¢ odszkodowania powigksza sig o kwote
rowng 5% wartosci nieruchomosci.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publiczne] oSwiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania
od decyzji (okreslonego w § 2) nie przysiuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu
administracyjnego.

Zalgczniki stanowigce integralng czest decyzji

1. Mapa w skali 1:500 z zaznaczonymi liniami rozgraniczajacymi teren

2. Mapa z projektem podziau nieruchomosci nr ewid. 420/12 obreb Zychlin

3. Projekt zagospodarowania terenu z projektem architektoniczno-budowlanym

Otrzymuia:
1. Wit Gminy Stare Miasto

ul, Gléwna 16b, 62-571 Stare Miasto
(+ zatgczniki)

Do wiadomesei:

2 Wydzial Mieruchomosci | Ochrony Gruntdw, Starostwo Powiatowe w Koninie
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin

3. Powiatowy Osrodek Dokumentac]l Geodezyjnej | Kartograficznej w Koninie (decyzja astateczna)
ul. pik. Witolda Sztarka 1, 62-500 Konin

4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koninie (decyzja ostateczna + zalgczniki)
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin

5. Sad Rejonowy w Koninie, Wydzial V Ksigg Wieczystych (decyzja ostateczna)
ul. Fryderyka Chopina 28, 62-510 Kenin

S, WA aa (+ zalaczniki)

JP
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9. MPZP lub decyzja lokalizacyjna - nie dotyczy

10. Stan istniejacy

Na obszarze objetym planowana inwestycja przebiegaja istniejace linie
kablowe:

e Sredniego napiecia 15kV  typu 3xXRUHAKXS 1x70mm2 relacji mufa
kablowa SN 15kV na dziatce nr 1148 - rozgaieznik kablowy SN nr
51252 (05007/04)

e niskiego napiecia 0,4kV  typu YAKY 4x120mm2 relacji stacja
transformatorowa nr 50755 obw.5 - istniejace zltacza kablowe na
dziatkach nr 422/9, nr 1133, nr 1147, nr 414

wchodza w kolizje z projektowana przebudowa drogi gminnej ul. Grabowa dz.
nr 420/12; 866/1; 1148 obreb 0018 Zychlin, Jjedn. ewid. 301011 2 Stare
Miasto. Teren na ktdédrym planowana Jjest inwestycja jest piaski.

11. Rozbiérki - nie dotyczy

12. Linia SN (napowietrzna/kablowa) - nie dotyczy

13. Stacja transformatorowa SN/nn - nie dotyczy

14. Linia nn (napowietrzna/kablowa) - nie dotyczy

15. Oswietlenie uliczne - nie dotyczy

16. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe) - nie dotyczy

17. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe) - nie dotyczy

18. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN - nie dotyczy

19. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn- nie
dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn- nie dotyczy

21. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
— nie dotyczy

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej
SN/nn - nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn - nie dotyczy
24. Obliczenia techniczne - nie dotyczy

25. Opinia geotechniczna - nie dotyczy



26. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (w tym podanie powierzchni)
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Powierzchnia

Nr Kolizji Rodzaj Nr dziatki Chodnik - Zjazd - Kostka Zjazd - kostka Jezdnia - betonowa Jezdnia - betonowa
Chodnik - Kostka Kostka betonowa betonowa [m2] kostka - Wyliczenie kostka [m2] Zieler - Zielen
betonowa Wyliczenie betonowa [m2] Wyliczenie Wyliczenie [m2]
KSN/2.2 | Mufa kablowa 866/1; 1148 0,129 0,129
KSN/2.2 | Kabel 3xNA2XS(FL)2Y 1x150 866/1; 1148 57m x 0,6 34,2 27m x 0,6 16,2 6em x 0,6 3,6 2m x 0,6 1,2
KSN/2.2.1 | Rura ostonowa 3xRHDPE160/9,1 6em x 0,6 3,6 18m x 0,6 10,8
KSN/2.2.2 | Rura ostonowa 3xRHDPE160/9,1 33mx0,6 19,8
KSN/2.2.3 | Rura ostonowa 3xRHDPE160/9,1 21mx 0,6 12,6
KSN/2.2.4 | Rura ostonowa 3xRHDPE160/9,1 21mx 0,6 12,6
KSN/2.2.5 | Rura ostonowa 3xRHDPE160/9,1 21mx 0,6 12,6
KnN/2.3 | Mufa kablowa 866/1; 420/12 0,086
KnN/2.3 | Kabel NA2XY 4x120 866/1; 420/12 56m x 0,6 33,6 9m x 0,6 5,4 3mx0,6 1,8
KnN/2.3.1 | Rura ostonowa RHDPE110/6,3 420/12 2m x 0,6 1,2 Imx0,6 5,4
KnN/2.3.2 | Rura ostonowa dwudzielna 110 866/1; 1148 9m x 0,6 5,4
KnN/2.3.3 | Rura ostonowa dwudzielna 110 1148 6m x 0,6 3,6
KnN/2.3.4 | Rura ostonowa dwudzielna 110 1148 6m x 0,6 3,6
KnN/2.3.5 | Rura ostonowa dwudzielna 110 866/1; 1148 10m x 0,6 6
KnN/2.3.6 | Rura ostonowa dwudzielna 110 866/1; 1148 14m x 0,6 8,4
KnN/2.4.1 | Rura ostonowa dwudzielna 110 1148 7m x 0,6 4,2
KnN/2.4.2 | Rura ostonowa dwudzielna 110 1148 7mx0,6 4,2
KnN/2.4.3 | Rura ostonowa dwudzielna 110 1148 6m x 0,6 3,6
KnN/2.4.4 | Rura ostonowa dwudzielna 110 1148 6m x 0,6 3,6
KnN/2.4.5 | Rura ostonowa dwudzielna 110 1148 8mx 0,6 4,8
KnN/2.4.6 | Rura ostonowa dwudzielna 110 1148 8m x 0,6 4,8
KnN/2.4.7 | Rura ostonowa dwudzielna 110 1148 7mx0,6 4,2
KnN/2.4.8 | Rura ostonowa dwudzielna 110 1148 8m x 0,6 4,8
KnN/2.4.9 | Rura ostonowa dwudzielna 110 1148 9m x 0,6 5,4
KnN/2.4.10 | Rura ostonowa dwudzielna 110 1148 6m x 0,6 3,6
SUMA 71,53 145,20 25,20 3,22
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27. Kolizje / skrzyzowania

Kolizja KSN/2.2

Do taczenia kabli o izolacji =z polietylenu usieciowanego typu XRUHAKXS
1x70mm’ z nowoprojektowanym kablem typu NA2XS(FL)2Y 1x150mm’ nalezy
zastosowaé¢ mufy kablowe przelotowe typu CSJA-24B/1XU-1XU-M 12/20kV.
Parametry techniczne i budowa kabla NA2XS(FL)2Y 1x150mm2 ma by¢ zgodna =z
dokumentem harmonizacyjnym PN-HD 620 S2:2010E Kable elektroenergetyczne o
izolacji wyttaczanej na napiecie znamionowe 3,6/6 (7,2) kv do
20,8/36(42)kV wiacznie Czes$é¢ 10 Sekcja C. Wymagania dotyczace Dbarwy
izolacji kabli elektroenergetycznych SN: czarna. Kabel nalezy oznaczac
podczas produkcji zgodnie z norma PN-HD 620 S2:2010E Kable
elektroenergetyczne o izolacji wyttaczanej na napiecia znamionowe od
3,6/6 (7,2) kv do 20,8/36 (42) kV wtacznie.

Kolizja KnN/2.3

Do taczenia kabli o izolacji =z polietylenu usieciowanego typu YAKY
4x120mm° z nowoprojektowanym kablem typu NA2XY 4x120mm’ nalezy zastosowaéd
mufy kablowe przelotowe typu LJISB-4x50-120-PL0O2.

Parametry techniczne 1 Dbudowa kabla NA2XY 4x120mm2 ma by¢ zgodna z
dokumentem harmonizacyjnym PN-HD 603 S1:2006P+A3:2009P Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe O0,6/1 kV Czes$¢ 5 Sekcja G.
Wymagania dotyczace barwy izolacji kabli elektroenergetycznych nn: szara,
czarna, Dbrazowa, niebieska. Kabel nalezy oznacza¢ podczas produkcji
zgodnie z Zatacznikiem krajowym NB Oznaczanie krajowych kabli.

taczenie kabli nN wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

e zastosowal¢ mufy przelotowe termokurczliwe
e 1laczenie wykonad¢ za pomoca zitaczek Srubowych,

e odtworzenie izolacji zyty kabla wykona¢ gruboscienng rurg
termokurczliwg zZ wewnetrzng warstwa termotopliwego kleju
uszczelniajacego, o wytrzymalosci na rozcigaganie nie mniejszej
niz 13 MPa, o wspdiczynniku skurczu co najmniej 3:1, o skurczu
wzdiuznym nie wiekszym niz 10%

e odtworzenie powloki zewnetrznej kabla gruboscienng rurg
termokurczliwg zZ wewnetrzng warstwa termotopliwego kleju
uszczelniajacego, o diugosci co najmniej: dla przekrojéw dla
przekrojdéw 25+35 mm2 - 50 cm, dla przekrojéw 50+120 mm2 - 70 cm,
dla przekrojéw 150+240 mm2 - 80 <cm, o wytrzymatosci na
rozcigganie nie mniejszej niz 13 MPa, o wspdiczynniku skurczu co
najmniej 3:1, o skurczu wzdiuznym nie wiekszym niz 10%, ze
ztaczkami kablowymi (komplet = zestaw na 4 zyiy).

taczenie kabli SN wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

e zastosowal¢ mufy przelotowe termokurczliwe

e lYaczenie wykona¢ za pomoca zitaczek Srubowych z ibami zrywalnymi,

e sterowanie pola =zintegrowane =z izolacja lub w postaci nasuwki
(nasuwanej na kabel), tasm i rur sterujacych obkurczanych na
koficach ekrandéw

e izolacja podstawowa w technologii nasuwanej, zimnokurczliwe]j lub
termokurczliwe] (uzyte materiaty 1 rozwiazania musza umozliwiad
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wykonanie polaczenia bez koniecznosci stozkowania izolacji
podstawowe] kabla)

e powloka zewnetrzna kabla odtwarzana w technologii nasuwanej,
zimnokurczliwej lub za pomoca grubosSciennej rury termokurczliwej,
o dilugoséci gwarantujacej zachodzenie rury na powioke kabla na
diugos$é¢ odpowiadajaca co najmniej 2,5 krotnosci Srednicy kabla z
kazde] strony, zZ wewnetrzng warstwa termotopliwego kleju
uszczelniajacego, o wytrzymatosci na rozciaganie nie mniejszej
niz 13 MPa, o wspdiczynniku skurczu co najmniej 3:1, o skurczu
wzdiuznym nie wiekszym niz 10% (komplet=zestaw na 1 faze, ztaczka
kablowa do zyty roboczej wchodzi w sktad zestawu)

e odtworzenie ciagtosci zyly powrotne] poprzez zastosowanie rekawa
miedzianego pocynowanego lub plecionki miedzianej pocynowanej o
przekroju min. 25 mm2 dla kabli o zyle roboczej 70 mm2 i o
przekroju min. 50 mm2 dla kabli o zyle roboczej powyzej 70 mm2 =z
zaciskami sprezynowymi. Réwnowaznie dopuszcza sie odtworzenie
ciagtosci zyily powrotnej poprzez wykorzystanie zyi* powrotnych
taczonych kabli 2z zastosowaniem pocynowane] siatki miedziane]
oraz zaciskdéw sprezynowych. Niedozwolone jest laczenie zyi
powrotnych z zastosowaniem ztgczki Srubowej.

Elementy zestawu powinny by¢ dostarczane w Jjednym zbiorczym opakowaniu
zamykanym, plombowanym lub posiadajacym skuteczne zabezpieczenie
sygnalizujace o) nieuprawnionym otwarciu zawierajacym nastepujace
informacje:

e nazwa producenta/znak firmowy,

e typ, rodzaj osprzetu,

e zakres stosowania przekrojdéw zyty roboczed,

e napiecie znamionowe, - informacje na temat sposobu magazynowania,

e date produkcji / kod produkcyjny,

e termin przydatnoéci do stosowania (je$li =zestaw posiada termin

przydatnosci), - inne istotne informacje producenta.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze specyfikacjami technicznymi ENERGA
Operator a w szczegdlnosci ,Specyfikacja techniczna Osprzet do kabli
elektroenergetycznych SN i nN - ENERGA OPERATOR, wydanie trzecie z dnia 18
marca 2021 roku”.

Oznakowanie kabli:

e TWszystkie znaki oraz napisy informacyjne powinny by¢ wykonane w
sposbéb trwaty

e Kazdy element prefabrykowany osprzetu kablowego ma posiadac
wyrbéznik pozwalajacy na Jjednoznaczna identyfikacje elementu
producenta i1 poszczegdlnych komponentodw,

e Ztaczki 1 koncédwki kablowe maja posiada¢ oznaczenie pozwalajace w
jednoznaczny sposdb zidentyfikowaé¢ material, przekrdj 1 profil
(okragta, sektorowa, jedno- 1lub wielodrutowa) zyily kabla dla
ktdérej sa przeznaczone oraz dla ziaczek 1 koncdwek prasowanych
oznaczenie miejsca 1 i1iloé¢ zaprasowan.

Rury osionowe:

e Pod droga lub wjazdem, istniejace kable nN, nalezy =zabezpieczyé
rura dwudzielna o $rednicy 110mm

e Pod droga lub wjazdem, projektowane kable SN, nalezy zabezpieczyé
rura ostonowg o S$rednicy 160mm i grubos$ci Scianki 9, 1mm

e Pod droga lub wjazdem, projektowane kable nN, nalezy zabezpieczyé
rura ostonowg o S$rednicy 110mm i grubos$ci Scianki 6, 3mm
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Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczyc wktadami
uszczelniajacymi, rurami termokurczliwymi lub innym osprzetem do
tego przeznaczonym. Nie dopuszcza sie stosowania pianki
poliuretanowe]

Trasa 1linii kablowej ulozonej w ziemi na catej diugosci otwartego
wykopu powinna by¢ oznaczona folia ostrzegawcza koloru czerwonego
dla kabli SN lub niebieskiego dla kabli nN wykonang =z tworzywa
sztucznego o grubosci minimum O,5mm i szerokosci 30cm. W
przypadku ukiadania kabli w technologii piuzenia zastosowaé¢ folie
(lub zestaw dwédch folii) o szerokosci odpowiadajace] $rednicy
powioki =zewnetrznej ukladanego kabla =z =zapasem minimum 5cm z
kazdej strony kabla.

Folie ostrzegawcza nalezy utozy¢ centralnie (folia powinna w
réwnych odlegtosciach wystawaé¢ poza krawedzie zewnetrzne kabla)
nad kablem na wysokosci 25 cm od gdérnej krawedzi kabla zgodnie z
norma PN-EN 12613:2010

W przypadku uktadania dwéch lub wiecej tordéw 1linii kablowej w
jednym wykopie nalezy nad kazdym z nich utozy¢ oddzielna folie
ostrzegawcza

Kabel uktadany metoda otwartego wykopu nalezy oznaczy¢é poprzez
montaz na kablu tabliczek wykonanych =z tworzywa sztucznego o
grubosci minimum 1 mm w odlegtosci co 5m oraz w odlegtosci nie
wiekszej niz 1 m:

a) z kazdej strony mufy,

b) z kazdej strony przepustdé4w i osion,

c) na podejéciach do budynkdéw oraz ogrodzen GPZ, PZ, RS, stacji
wnetrzowych SN/nn 1 rozdzielnic wnetrzowych rozdzialu wtdérnego SN
w ostonie betonowe],

d) od skrzyzowania z obca infrastrukturg techniczna,

e) od szafek pomiarowych i kablowych rozdzielnic szafowych.

Kable nn nalezy ukiada¢ na giebokos$ci minimum 0,7 m mierzonej od
gérnej krawedzi kabla

Kable SN nalezy ukiada¢ na giebokosci minimum 0,8 m mierzonej od
gbérnej krawedzi kabla. Kable nalezy uktada¢ w ukitadzie tréjkatnym
spinajac Jje opaskami samozaciskowymi o szeroko$ci minimum 5 mm
nie rzadziej niz co 2 m.

W terenie silnie zurbanizowanym, na kablach ulozZzonych w ziemi
oraz na rurach ostonowych w wykopach otwartych, stosowac
oznaczniki kabla nie rzadziej niz 5m. Tabliczki powinny byé
zabezpieczone przed wplywem czynnikow Srodowiskowych oraz
przystosowane do mocowania na kablu za pomoca opasek $Sciagajacych
(samozaciskowych) o szerokosci  minimum 5 mm. Napisy na
tabliczkach powinny by¢ wykonane w sposbdb trwaty, a zawarte
powinny by¢ zgodne z zakresem opracowania pt.: »Standardy
oznakowania 1 numeraciji obiektdéw energetycznych w ENERGAOPERATOR
SA”. Opisy nalezy wykona¢ w technologii graweru laserowego,
wypalania, wybijania itp. ENERGA-OPERATOR SA nie dopuszcza
stosowania tabliczek opisowych w postaci zalaminowanych kartek
papieru z nadrukiem.

Przy uktadaniu 1linii kablowych bezposrednio w ziemi tj. metoda
wykopu otwartego nalezy kable uktada¢ na minimum 10 cm warstwie
podsypki piaskowe]j. Podsypke nalezy przed uktadaniem kabli
wyréwnac¢. Kabel nalezy obsypa¢ po bokach wigzki 1linii kablowej na
odlegto$¢é minimum 10 cm od powitoki kabla oraz nad linia kablowa
na wysoko$¢ 10 cm od powioki kabla, a nastepnie wykop zasypac¢ 15
cm warstwa gruntu rodzimego (grunt rodzimy nie moze zawieracl
kamieni, gruzu oraz innych ostrych elementédw). Kabel nalezy
obsypa¢, uzywajac do tego celu piasku gliniastego, lub pylastego.
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Nie dopuszcza sie stosowania do tego <celu zwiru lub gruntu
spoistego. Na terenach gdzie grunt rodzimy ma charakter
piaszczysty, drobnoziarnisty podsypka nie jest wymagana.
e Przy ukiadaniu kabli SN ze wzmocniona powiloka (kable trdjzyitowe
lub jednozyiowe) metoda wykopu otwartego dopuszcza sie rezygnacje
z podsypki 1 obsypki pod warunkiem, ze:
- na dnie przygotowanego rowu, w ktdérym bedzie ukladany kabel,
nie bedzie kamieni i innych przedmiotdédw o ostrych krawedziach -
tylko grunt rodzimy,

- ulozony kabel mozna zasypywaé wprost gruntem rodzimym bez
kamieni 1 innych przedmiotdéw, ktdére mogty by w trakcie
zasypywania kabla narazicé jego powloke zewnetrzng na
uszkodzenia.

e Temperatura zewnetrzna Jjak rdédwniez temperatura samego kabla przy
uktadaniu nie powinna by¢ nizZzsza od wartosci podanej przez
producenta kabla, jednak nie nizsza niz -5°C

e Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢é po obu stronach
przepustu przed zamulaniem poprzez uzycie wktadow
uszczelniajacych lub rur termokurczliwych, przy czym zabrania sie
stosowania pianki poliuretanowej do tego celu.

e W trakcie realizacji prac, w miejscach skrzyzowania istniejacego
kabla z droga lub wjazdem, nalezy sprawdzi¢ na Jjakiej gtebokosci
posadowiony Jjest istniejacy kabel elektroenergetyczny (wykop w
miejscu skrzyzowania kabla z projektowana nawierzchnia). W
przypadku niezachowania normatywnej giebokosci istniejacego kabla
tj. Im pod nawierzchnig drogowa lub wjazdem kabel nalezy pogiebic
do normatywnej giebokosci zgodnej z obowiazujaca normg N SEP-E-
004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa". W przypadku braku mozliwos$ci pogitebienia
istniejacego kabla, kabel nalezy przebudowac.

28. Ingerencja w zielen wysoka — nie dotyczy
29. Ochrona konserwatorska - nie dotyczy
30. Opis projektu zagospodarowania terenu

Projekt drogowy zakitada wykonanie peinej konstrukcji nawierzchni Jjezdni =z
betonowej kostki Dbrukowej szerokosci 6,00m oraz 5,50m. Zakres prac
obejmuje takze budowe obustronnych chodnikéw o nawierzchni =z betonowe]
kostki Dbrukowej i szerokosci 2,0m. Na odcinku wulicy Grabowej gdzie
szeroko$¢ pasa drogowego nie pozwala na budowe chodnikédw zaprojektowano
wykonanie obustronnych opasek o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i
szerokoséci 1,0m-1,3m. Przebudowie podlegal beda takze istniejace zjazdy na
posesje oraz skrzyzowania z drogami gminnymi.

W obszarze inwestycji wystepuja czynne kable elektroenergetyczne SN oraz
nN wymagajace przebudowy oraz zabezpieczenia zgodnie z zatlaczonym planem
sytuacyjnym oraz schematami kolizji.

31. Obszar oddziatywania inwestycji

Linie kablowe $redniego i niskiego napiecia nie sa Zrddiem promieniowania
jonizujacego mogacego negatywnie wpiywaé na $Srodowisko. Organizacja placu
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budowy nie wymaga budowy =zaplecza sanitarnego, ktdére mogtoby byé¢ Zrddiem
odpadéw komunalnych. Odpady =zwiazane 2z realizacja przebudowy beda na
biezaco wywozone do utylizacji z placu budowy przez wykonawce. W trakcie
przebudowy 1linii kablowej nastapi przepieszczenie warstwy gleby do
gtebokosci 1 szerokosci wykopdw. Nie bedzie to oddziatywaé negatywnie na
wody powierzchniowe 1 podziemnie. Przebudowa 1linii kablowej nie naruszy

istniejacego drzewostanu. Istnieje mozliwo$¢ emisji niezorganizowanych
substancji szkodliwych do powietrza przez uzywane S$rodki transportu. Po
zakonczeniu robdét budowlano - montazowych zwiazanych z przebudowa linii SN

oraz 1linii nN powierzchnia terenu w tym nawierzchnie =zielone =zostang
przywrbcone do stanu pierwotnego.

32. Uwagi

e Osprzet kablowy (wszystkie jego czesci) musza by¢ fabrycznie nowe
i pochodzi¢ =z biezacej produkcji o terminie przydatnosci do
stosowania nie krdétszym niz 1 rok od daty produkcji.

e Montaz osprzetu kablowego 1 przygotowanie komponentdéw nalezy
wykona¢ Dbezposrednio w wykopie kablowym, w dowolnych warunkach
atmosferycznych panujacych w Polsce, bez koniecznosci znacznego
poszerzania wykopu oraz uzycia dodatkowych niestandardowych
Srodkow zabezpieczajacych z wylaczeniem namiotu kablowego
chroniacego przed bezposdrednimi opadami deszczu lub $niegu.

e Wykonanie czynnosci montazowych powinno by¢ mozliwe przy uzyciu

podstawowych narzedzi, W tym standardowych narzedzi do
przecinania i1 obrdébki kabla oraz w przypadku technologii
termokurczliwej: prostych palnikéw gazowych do podgrzewania.

Wszelkie pozostaie narzedzia winny by¢ doiaczone do zestawu.

e Do osprzetu termokurczliwego dopuszcza sie stosowanie palnikodw
przeznaczonych do obkurczania rur grubosciennych, Jjak roéwniez
ksztattek termokurczliwych z mozliwoécia regulacji. Konstrukcja
palnika oraz dysz powinna umozliwia¢ uzyskanie Jjednoczesnie
ptomienia o barwie niebieskiej 1 zd6ttej. Moc cieplna palnika
powinna wynosi¢ od 10 kW do 15 kW.

e nmufy kablowe nN przelotowe powinny speinia¢ wymagania normy PN-EN
50393:2015 Metody badan i wymagania dotyczace osprzetu do kabli
elektroenergetycznych na napiecie znamionowe 0,6/1,0 (1,2) kV

(oryg.) na sekwencje badan mufy przelotowe: Al(II) oraz prbdba
napieciem udarowym w temperaturze otoczenia poz. 1 z sekwencji
Al (III)

e mnmufy kablowe SN przelotowe powinny speinia¢ wymagania normy PN-HD
629.1 S2:2006 Badania osprzetu przeznaczonego do kabli na
napiecie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Czesé
1: Kable o izolaciji wytlaczane (oryg.), PN-HD 629.1
S2:2006/A1:2008 Badania osprzetu przeznaczonego do kabli na
napiecie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kv (lub
normy PN-HD 629-1-53:2019-10)na sekwencje badan mufy przelotowe:
B1(I), B2

e wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
ENERGA Operator,
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Zestawienia montazowe i demontazowe
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TABELA 1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAZOW
L.p. MATERIA% JEDNOSTKA | ILOSC
1 |KABEL NA2XS (FL)2Y 1x150mm2 m 297
2 |KABEL NA2XY 4x120mm2 m 75
3 |RURA OSELONOWA RHDPE@110/6,3 m 11
4 |RURA OSEONOWA RHDPE@160/9,1 m 120
5 |RURA DWUDZIELNA A110PS m 117
6 |WKEADKA USZCZELNIAJACA DO RURY DWUDZIELNEJ A110PS SZT 30
7 |WKZADKA USZCZELNIAJACA DO RURY RHDPE@110/6, 3 SZT 2
8 |WKZADKA USZCZELNIAJACA DO RURY RHDPE@160/9,1 SZT 30
9 |TASMA OSTRZEGAWCZA KOLORU NIEBIESKIEGO m 68
10 |TASMA OSTRZEGAWCZA KOLORU CZERWONEGO m 276
17 |MUFA KABLOWA CSJA-24B/1XU-1XU-M 12/20kV WRAZ Z _— c
WYPOSAZENIEM
1, |MUFA KABLOWA LJSB-4X50-120-PLO2 0,6/1kV WRAZ Z _— 5
WYPOSAZENIEM
13 |OZNACZNIKI KABLOWE SZT. 32
TABELA 2. ZESTAWIENIE ELEMENTOW DEMONTOWANYCH
L.p. MATERIA% JEDNOSTKA | ILOSC
1 |DEMONTAZ MUFY KABLOWEJ SN SZT. 1
2 |DEMONTAZ KABLA XRUHAKXS 1x70mm2 m 333
3 |DEMONTAZ KABLA YAKY 4x120mm’ m 73

TABELA 3. WSPOLRZEDNE ZA:AMAN TRASY

1 6518136,22 5782793,35
2 6518150,17 5782793,14
3 6518157,20 5782782,66
4 6518157,62 5782792,55
5 6518177,71 5782792,27
6 6518183,27 5782792,07
7 6518203,52 5782791,09
8 6518209,23 5782791,09
9 6518211,02 5782790,55
10 6518211,01 5782781,70
11 6518226,18 5782790,52
12 6518232,23 5782790,32
13 6518240,14 5782798,95
14 6518247,07 5782798,48
15 6518250,68 5782822,91
16 6518254,43 5782818,77
17 6518283,50 5782809,89




18 6518283,91 5782815,63
19 6518305,50 5782807,94
20 6518312,70 5782807,60
21 6518323,86 5782807,18
22 6518331,07 5782806,90
23 6518346,52 5782806,33
24 6518353,76 5782806,10
25 6518345,85 5782806,65
26 6518346,44 5782813,24
27 6518380,98 5782805,28
28 6518389,48 5782805,04
29 6518408,93 5782804,78
30 6518408,12 5782810,84
31 6518246,83 5782784,62
32 6518244,79 5782768,80
33 6518244,60 5782766,37
34 6518244,09 5782759,43
35 6518243,98 5782757,92
36 6518243,46 5782750,99
37 6518242,77 5782741,62
38 6518242,11 5782734,96
39 6518241,43 5782728,00
40 6518240,92 5782722,90
41 6518240,52 5782718,81
42 6518239,42 5782707,83
43 6518239,38 5782707,41
44 6518239,13 5782707,44
45 6518231,49 5782708,27
46 6518228,37 5782708,60
47 6518228,52 5782716,39
48 6518227,93 5782720,47
49 6518227,65 5782723,25
50 6518233,56 5782731,99
51 6518234,13 5782738,39
52 6518234,88 5782746,99
53 6518237,06 5782771,83
54 6518236,86 5782774,12
55 6518235,19 5782776,85
56 6518233,77 5782778,27
57 6518228,37 5782708,60
58 6518228,43 5782712,11
59 6518227,69 5782720,15
60 6518228,11 5782721,70
61 6518237,33 5782728,19
62 6518238,31 5782739,10
63 6518239,74 5782755,80
64 6518240,56 5782766,94
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65 6518240,83 5782771,44
66 6518235,84 5782777,47
67 6518233,91 5782778,61
68 6518233,72 5782780,12
69 6518233,88 5782786,13
70 6518234,35 5782788,55
71 6518236,34 5782790,51
72 6518236,65 5782789,44
73 6518237,84 5782785,09
74 6518246,83 5782784,62
75 6518228,52 5782716,39
76 6518228,03 5782720,10
77 6518237,96 5782725,82
78 6518238,66 5782735,60
79 6518239,78 5782750,57
80 6518240,64 5782761,66
81 6518241,42 5782772,54
82 6518238,65 5782775,04
83 6518235,13 5782778,21
84 6518231,79 5782778,38

38
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34. Informacja BIOZ

Obiekt:

Inwestor:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie

Przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin, ulica Grabowa
USUNIECIE KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Gmina Stare Miasto

Projektant:

1. Zakres robdét

demontaz
demontaz
demontaz
utozenie
utozenie

ul. Gidédwna 16B
62-571 Stare Miasto

mgr inz. Artur Krempa

nr. upr.

proj.

mufy kablowej SN

linii
linii
linii

linii

kablowej
kablowej
kablowej
kablowej

montaz muf kablowych SN
montaz muf kablowych nN

utozenie
utozenie
utozenie
utozenie
utozenie

rur ositonowych

rur ositonowych

rur ositonowych

SN typu
nN typu
SN typu
nN typu

typu CSJA-24B/1XU-1XU-M 12/20kV
typu LJSB-4X50-120-PL02 0,6/1kV
dwudzielnych o Srednicy 110mm

RHDPE@Z1
RHDPE@Z1

WKP/0453/PWOE/18

XRUHAKXS 1x70mm2
YAKY 4x120mm?

NA2XS (FL) 2Y 1x150mm2
NA2XY 4x120m?

10/6,3
60/9,1

tasmy ostrzegawczej koloru niebieskiego,

tasmy ostrzegawczej koloru czerwonego,

typu APS)

e montaz oznacznikdéw kablowych,

2. Wykaz istniejacych obiektéw

e Jezdnie i chodniki wraz z infrastrukturga drogowa

e Sieci uzbrojenia podziemnego

3. Elementy zagospodarowania dzialek mogace stwarzaé zagrozenie

e TIstniejace kable elektroenergetyczne

e TIstniejace situpy osSwietleniowe

e TIstniejace gazociagi

e TIstniejace wodociagi

e TIstniejaca kanalizacja telekomunikacyjna

4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robdét

e Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu
maszyn 1 urzadzen technicznych:

O

pochwycenie konczyny gdérnej lub konczyny dolnej przez naped w

wyniku braku peinej osiony napedu

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy

wykonywaniu robdét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla

osbb postronnych W wyniku braku wygrodzenia strefy

niebezpieczne]
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o porazenie pradem elektrycznym w wyniku uszkodzenia izolacji
przewoddw elektrycznych zasilajacych urzadzenia mechaniczne na
skutek braku ositon zabezpieczajacych

e Wytadunek materiatd4w i urzadzen z samochoddw

e Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych

e W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i1 umiesécié¢ napisy ostrzegawcze

e W <czasie wykonywania wykopdédw w miejscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego

e Wykopy o $Scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia 1lub
podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gitebokosci 1,0m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci réwnej giebokosci wykopu

e Przebywanie o0séb pomiedzy $ciana wykopu a koparka nawet w czasie
postoju jest zabronione

Szkolenie dla pracownikéw przed rozpoczeciem robét

e nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoséci, a takze
dostatecznej znajomoséci przepisdw oraz zasad BHP

e szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed =zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku

e pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni byé¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy

e fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie

e na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
o wykonywania prac zwigzanych =z =zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozenia zdrowia pracownikodw
o obstugi maszyn i1 innych urzadzen technicznych
o0 postepowania zZ materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi
0 udzielania pierwszej pomocy
e Ww. instrukcje powinny okreslac¢ czynnosci do wykonania:
przed rozpoczeciem danej pracy
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania dane]j pracy
czynnos$ci do wykonania po jej zakonczeniu

O O O O

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw

Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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6.1 Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach

pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz
mistrz budowlany, stosowanie do zakresu obowigzkdw.

6.2 Osoba kierujaca pracownikami jest obowiagzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

e dba¢ o sprawnos$é¢ $Srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem

e organizowad, przygotowywad i prowadzic prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikdéw przed wypadkami przy pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i1 wyposazenia
technicznego, a takze
o sprawnos$¢ $rodkdé4w ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

e ustali¢ rodzaj prac, ktdére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej
dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegbdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

6.3 W razie stwierdzenia bezposdredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

6.4

pracownikdéw osoba kierujaca pracownikami obowigzana Jjest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usuniecia tego zagrozenia

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony
indywidualnej W zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikodw tych Srodkow powinny zapewniac
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami np. uszkodzenie
skéry, twarzy, wzroku, stuchu, upadek z wysokos$ci. Kierownik budowy
obowigzany Jjest informowaé pracownikdédw o sposobach postugiwania sie
tymi $rodkami

6.5 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

e niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

o nieprawidiowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan
niewtasciwe polecenia przetozonych
brak nadzoru
brak instrukcji positugiwania sie czynnikiem materialnym
tolerowanie przez nadzdér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy

O O O O

brak 1lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa
pracy 1 ergonomii
o dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez
badan lekarskich
® niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
o0 niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy

o0 nieodpowiednie przejscia i dojscia
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o brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasdciwy ich dobdr

6.6 Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

¢ niewlasdciwy stan czynnika materialnego
o wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrddiem
zagrozenia
niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego
brak lub niewltasciwe urzadzenia zabezpieczajace
brak $rodkdéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr
brak lub niewtasdciwa sygnalizacja zagrozen

O O O O O

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu,

konserwacji lub napraw

¢ niewlasdciwe wykonanie czynnika materialnego
o zastosowanie materialdw zastepczych
0 niedotrzymanie wymaganych parametrdé4w technicznych

e wady materiatowe czynnika materialnego

o ukryte wady materiatowe czynnika materialnego

e niewlasdciwa eksploatacja czynnika materialnego
o nadmierna eksploatacja
o0 niedostateczna konserwacja

0 niewlasciwa naprawa i remont
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— N N L ~ L
- ¢ .
KSN/2.2 PROJ. LINIAKABLOWA m 5 <~ I F E II -[i koloru szarego gr. 8cm
o 3xNA2XS(FL)2Y 1x150/L=92/99m (o] I o ~[1 . . . . . . .
/2.4.3 1STN. KABEL ENERGETYCZNY ZABEZPIECZYC | o160 KSN/2.2.3 PROJ. 3XRURA OSLONOWA 2160 © , KSNI2 21 PROJIRL Z’ESV?ILO%%WO I £ II i |:| - projektowana nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej "cegta"
PROJ. RURA DWUDZIELNA OSLONOWA @110 KSN/2.2.4 HROY. 3XRURA OSLONOWA (NP. SRS KOLOR CZERWONY), L=7m ~ : o Jl 2k IE=H koloru czerwonego gr. 6cm
(NP. APS KOLOR NIEBIESKI), L=6m § | Ll :
s f — D 5 o~ e S [1—— | dll]
. MUFA KABLOWA SN OLOR CZERWONY), L=7m -+ £Krn/2.5 ISTN. LNIA NAPOWIETRZNA nN-0,4kV =2 - _ . . . . . . .y "
p= E?’N?(igsiigiB/IXU»IXU»M 12/20kV K$N/2.2 ISTN. LINIA KABLOWA SN 15kV k. TAsXSn 430F) < o & wlo 1\ 9 ko |:| projektowana nawierzchnia z opaski z betonowej kostki brukowej "cegla
- (3xXRUHAKXS 1x70/111m DO DEMONTAZU) ? = S " | ’ ] SE= ~hE koloru czerwonego gr. 8cm
KSN/2.1 lo = P oA
ISTN MUFA KABLOWA SN e = R _——5 N _ . . .. . . . - "
s BOLK“ENFGNTAZU \ | £E e} . | —— ; BIE o S :l projektowana nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej "cegta
= e : — ® =N
ke 3 e = = . = =8 55 f SRR koloru grafitowego gr. 8cm
- e - r . . . .
l L [D]]]]II] - projektowana nawierzchnia wyniesionego przejscia dla pieszych z betonowej kostki
""" = ! brukowej "kos¢" koloru czerwonego gr. 8cm
[=2] s o
= £
- = = . .
- lf § |:| - projektowana zielen
oe—mmmemmm e &E---- — & T
KnN/2.3 PROJ. MUFA KABLOW, v g ',I[
NP. LJSB-4X50-120-PL02 0,6/1kY> 4 = 2 ',!
KnN/2.3 PROJ. LINIA KA?LOWA 3 4kV ROZGALEZNIK KABLOWY 2B ‘1 §C\l |'| LEGENDA
PROJ. RURA DWUDZIELNA (NA2XY 4x120 L=68/75m) /SN NR 51252 (05007/04) = i @ o I
(NP. APS KOLOR NIEBIESKI), 1 =7m | KSN/2.2 PROJ. MUFA KABLOWA Sl\‘l] 'é I L ) i .
. KnN/2.3 ISTN. LINIA KABLOWA nN 0,4kV. J NP.3xCSJA-24B/1XU-1XU-M 12/20k 4 ﬁ ,, i — - proj. kable elektroenergetyczne SN
KnNIZSéBBSTé\IUF}?:BDI\E/:;U NZE|ERLGNE;'Z)ngY ZABAEQ:L%CZYC ‘Q( RY-2%120/73m DO DEMONTAZU) ,, :' | — _proj. rura osionowa SN
(NP. APS KOLOR NlEB|ESKl),% m e _K0N/2.3.1 PROJ. RURA OSLONOWA 2110, KAN/2.3 PROJ. MUFA KABLOWA N H 3 o i | — - proj. kable elektroenergetyczne nN
=11 : : .
@ (NP. SRS KOLOR|NIEBIESKI), L=11m NP LISB-450-120-PL02 0 611KV % g _\2 <:]| — - proj. rura ostonowa nN
| <] I - i
ST, NAPGIVIETRZNA | s P istn. k;zble e}iellgtlroenergetyqzne ) .
STACJA TRANSFORMATOROWA SN 15kV. | BE) L 3 -1istn. zigcze Kablowo - pomiarowe - bez zmian
NR 50755 L B § ! e — o—> - istn. linia napowietrzna nN - bez zmian
= iy 3 —] X X - elementy demontowane
’l [l 0} I & - proj. mufa kablowa SN
| g 5 :'m I ® - istn. mufa kablowa SN do demontazu
| 2 | | o2 - i
3 BEZPIECZYC , = 3 « -proj. .mufa .kablowa nN
pp— El __,.,I A1 | —— -y — ——— - granice dzialek
KnN/2.3.3 ISTN. KABEL ENERGETYCZNY ZABEZPIECZ: i e i !
PROJ. RURA DWUDZIELNA OSLONOWA 3110 S i m- b-
(NP. APS KOL=)R NIEBIESKI), L=6m { 3 :
H | | —
> : . :
i ¥ —~
' - 2 ' I N F R A :p Vs = oy SRy &5 —
~ ; :
] — 1 ’
H - ! 4'3\ S BARTOSZ URBANIAK
; 2
] [} |
i i A ] R T
1 1 §E N 13 OBIEKT Przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin, ulica Grabowa
H gk LS
1 S = . ) ) .
. E ' ADRES Ulica Grabowa w m. Zychlin, gm. Stare Miasto
o y
i ‘m —
' I UWAGA N INWESTOR GMINA STARE MIASTO
KnN/2.3.4 ISTN. KABELEENERGETYCZNY ZABEZPIECZYC H Najmniejsza qdlegiosc pronowa migdzy gorng czesclq ls.mle]qC?J TRESG Plan zagospodarowania teren
PROJ. RURA DWUDZIELNA OSLONOWA &TT0 1) 1 ostony otaczajgcej lub istniejgcym kablem a gorng powierzchnig
. APS K@LOR NIEBIESKI), L=6m pa— j=} . . . .
(NP.APS K9 ) o] H drogi  zgodnie z obowiqzujgcq normg N  SEP-E-004 }
: o ) H ektroenergetyczne i sygnalizacyjne inie ablowe.
i e Proi .. " . ; . .. ..
wob32 rojektowanie i budowa" powinna by¢ nie mniejsza niz 80 cm
P o _ H 4 . was powinna oyc | J Elektryczna Z- 2021 1:500 E-01/1
= = i przy uktadaniu kabli o napieciu znamionowym Un < 30 kV,
285 15T, KABEL ERERGETYCZNY ZABIDPIEGYE = . natqmzfzst nie mniejsza niz 100 cm przy uktadaniu kabli o IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA | PODPIS
PROJ. RURA DWUDZIELNA OSLONOWA 3110 . % . napieciu znamionowym Un > 30 kV.
(NP. APS KOLQRN = N/ ' Rzedna projektowanej drogi jest rowna rzednej istniejgcego OPRACOWAL i i -
o ' terenu. W zwiqzku z tym, ze wykonawca robot powinien utozyc —
istniei ; ST mgr inz. 02.2028rwwm do projekiowenia.
| 2 ! zs.tnze]qce kafble el’ek'troenergel)./czne na_fic alywne.j gl@bokosczt PROJEKTOWAL Artur Krempa WKP/0453/PWOE/18 ; —
= H nie ma koniecznosci podawania na plahie sytuacyjnym rzednej ok e
. . . . . Aod o]
H posadowienia projektowanej rury ostonowej.
= “E- L INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak ®  62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 ® NIP 665-254-72-59 ® REGON 301392398
\ = .. Biuro / Korespondencja ®  62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18 ® T63242 28 06 ® eM infrapolis@op.pl




#12/4 106.9 ELEMENTY OBJETE ODREBNYM OPRACOWANIEM
UWAGA
L o . , S - projektowany os drogi
427/3 Najmniejsza odleglos¢ pionowa miedzy gorng czesciq istniejgcej ; o
ostony otaczajgcej lub istniejgcym kablem a gérng powierzchnig == = -projektowany sciek
drogi  zgodnie z obowiqzujgcqg normg N  SEP-E-004 —— - projektowany kraweznik betonowy 15x30x100cm
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  linie  kablowe. — = — - projektowany obnizony kraweznik betonowy 15x22x100cm
+ Projektowanie i budowa" powinna by¢ nie mniejsza niz 80 cm okt % bet 12x255100
przy uktadaniu kabli o napieciu znamionowym Un < 30 kV, T Projertowdny Opornit Hetonowy Lexs X rovem
natomiast nie mniejsza niz 100 c¢cm przy ukladaniu kabli o — = — - projektowane obrzeze chodnikowe betonowe 8x30x100
napieciu znamionowym Un > 30 kV. . . o . . . o
Rzedna projektowanej drogi jest réwna rzednej istniejgcego |:| - projektowana nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej "kos¢
terenu. W zwigzku z tym, ze wykonawca robdt powinien utozyé koloru szarego gr. Scm
e ——— istniejqce kable elektroenergetyczne na normatywnej glebokosci, |:| - projektowana nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej "cegta”
nie ma koniecznosci podawania na planie sytuacyjnym rzednej koloru czerwonego gr. 6cm
posadowienia projektowanej rury ostonowej.
|:| - projektowana nawierzchnia z opaski z betonowej kostki brukowej "cegta"
koloru czerwonego gr. Scm
|:| - projektowana nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej "cegta"
koloru grafitowego gr. 8cm

—ks200

672231224 [D]]]]Iﬂ - projektowana nawierzchnia wyniesionego przejscia dla pieszych z betonowej kostki
brukowej "kos¢" koloru czerwonego gr. 8cm
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= —1 } -
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\‘ 427 /35 } . H 427/28 427/30 427/3 427/ 427/34 427/
\ ; 427/26 | 421/ \ o . LEGENDA
[
427/22 “ | + : I + L] l---------F---------------- - -------------------#-----------------+‘------.---| -------P-----------Il----------- NN N N N N N NN N N N N NN N N N NN NN N NN NN NN AN N -----------II-------i27-/-3-6-------..-------4-2--/-- I o
. I———*— | t ol hor77! 10778 ! = 1060 ; ¢ il ? * r E vy —— - proj. kable elektroenergetyczne SN
N " T e ' — - proj. rura ostonowa SN
\‘ - ; } H o g p ——— - proj. kable elektroenergetyczne nN
LY H | | H | B o — - proj. rura ostonowa nN
Y H Pl 33z t1 —— - istn. kable elektroenergetyczne
‘3 " ; } H ) 29 B 1 - istn. zlgcze kablowo - pomiarowe - bez zmian
= o c N .. . .
H liko! B ivo. 1 = Slm KnN/2.4.4 ISTN. KABEL ENERGETYCZNY ZABEZPIECZYC o—>— - Istn. linia napowietrzna nN - bez zmian
. 15% ] 3 (PR e g8l= OSLONOWA, B 10— T P
mil o> 1 2 i If I 11342 m% - X X - elementy demontowane
I3 i N 1 If | Zolo IESKI), L=6m .
) g =9z ] 2= b B8 511 mi2 & - proj. mufa kablowa SN
e - 2! H 7 ol ) . .
= 08 0408 - N 2 1% x E s .g @ ! { }t r_;»”g_ 8p mil EL ENERAETYCZNY ZABEZPIECZYC PRAWIBLOWA LOKALIZACJA ZLACZA mj2 # - istn. mufa kablowa SN do demontazu
0R36 m I é%% \‘ 2 5 i = %’JS;; } = I[] pross = N J EBIESKI) Lil_— WIZJA WTERENIE K240 (ST, KABEL ShERGETYCZNY év’CiEﬁFlfCZYC <« - proj. mufa kablowa nN
T~ m ¢ S z H . - 7 ]
— ' 9’4"'“'“ = J S3F . 3 JE 95 J5 3o PO g3z 1138 ) (NP. APSKQLORNIEBIESKI), L-6m RV " granice dziatek
- 9 B ‘m 8 § z \ 25l e 8 e I /I Sl [ i S TN. KABEL E G%TYCZI\Y ZABEZPIECZYC oH gz 1139 428/3 B < - numery dziatek
bl T _ & S =%a OoOR|Z i k m .mﬂﬁw [NA OSLQNOWA @110, .- k
== a6 % > 5% E e 2a2 2nT 5 e : ’A%W\IP. ARS KOLOR NIEBIESK]), L3 R @k/lmmg‘az 4281
EST | 7 ol2 32E N 3= 3 B :§§ Zz[@ . 3 g ) 10937 3¢ 10914 1 Voo %% ;
S ) = >3 3 3 3 B> m H g \/109,1 ts Jkp. 109.34 . 9 K X 100,58 . P
QEEE 527 i 98 | i T o N ~ ek INFRA (A PO I1s
I g g PR CLL LD T = LT 11 I -= Qg o 2 % 3 ' % - 109,91 109.93 p
;—?;E o 25m Zoz ;zCU) E o .E ol i 1098 , BARTOSZ URBANIAK
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18 7 ol< 23S mals | 2R e e e e : OBIEKT Przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin, ulica Grabowa
N 329 25N 288 | o 107,54 09,86 ’
’ S Ut w2 | B \ 1» | .
’ ""’;% 2 g3l é",> 5 1) BN oy 428/5 mj2 ADRES Ulica Grabowa w m. Zychlin, gm. Stare Miasto
3@@ R g/f 4078, g% ila =
=2 o|m 3= I N z
106,79 R °|8 ] Eh 12z g2 s : | KL INWESTOR GMINA STARE MIASTO
3 1133 104 3 R 2|2 @ 14 0 14 249 ISTN. KABEL ENERGETYCZNY ZAGEZPIEC B '
i == N =z m KnN/2.4.8 ISTN. KABEL ENERGETYCZNY ZABEZPIECZYC PROJ. RURA DWUDZIELNA OSLtONOWA @110 L & A H
il S =5 =6 N= J ! - PROJ. RURA DWUDZIELNA OSLONOWA @110 (NP. APS KOLOR NIEBIESKI), L=9m [~ TRESC Plan zagospodarowania terenu
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‘ | | I’I %?g 55(’“’ E 424 425 | e oo WKMIETAOSTS
£ 223k ; {
T T L = ] I'| INFRAPOLIS Barlosz Urbaniak  ®  62:504 Konin, Posoka Ul Cylrynowa 16 ®  NIP665254-7250  ® REGON 301392398
I ! Ss 3R an I | ior /A L Biuro / Korespondencia ~ ®  62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18 ® T632422806 ®  eM infrapolis@op.pl




15

18
17

14

74

13

73
72

71 > NS

|

12

11

10

P
—_—

\

od 54
69] a4 55

il

75
50 ) 45
a8/ /2L 46
57
76 -
59
49
el

484 /15

L.p. X Y Lp. X Y

1 6518136,22 5782793,35 43 6518239,38 | 578270741

2 6518150,17 | 5782793,14 44 6518239,13 | 5782707,44

3 6518157,20 | 5782782,66 45 6518231,49 | 5782708,27

4 6518157,62 | 5782792,55 46 6518228,37 | 5782708,60

5 6518177,71 5782792,27 47 6518228,52 | 5782716,39

6 6518183,27 | 5782792,07 48 6518227,93 | 5782720,47

7 6518203,52 5782791,09 49 6518227,65 | 5782723,25

8 6518209,23 5782791,09 50 6518233,56 | 5782731,99 LEGENDA

9 6518211,02 5782790,55 51 6518234,13 | 5782738,39  proj. kable elektroenergetyczne SN

10 6518211,01 5782781,70 52 6518234,88 | 5782746,99 — - proj. rura ostonowa SN

11 6518226,18 | 5782790,52 53 | 6518237,06 | 5782771,83 —— - proj. kable elektroenergetyczne nN

12 6518232,23 | 5782790,32 54 | 6518236,86 | 5782774,12 e Zsli‘;(’:fovg:g etyezne

13 6518240,14 5782798,95 55 6518235,19 | 5782776,85 1 -istn. zigcze kablowo - pomiarowe - bez zmian

14 6518247,07 | 5782798,48 56 6518233,77 | 5782778,27 o> ’eslfe’jn é”ft’y" ;:nl;g}zvtfgjzg nN - bez zmian

15 6518250,68 | 5782822,91 57 6518228,37 | 5782708,60 o - proj. mufa kablowa SN

16 6518254,43 5782818,77 58 6518228,43 | 5782712,11 ® - istn. mufa kablowa SN do demontazu

17 6518283,50 | 5782809,89 50 | 6518227,69 | 5782720,15 * - proj. mufa kablowa nN

18 6518283,901 | 5782815,63 60 | 651822811 | 5782721,70 \L - numerwspdlizednej - trasa projektowana

19 6518305,50 5782807,94 61 6518237,33 | 5782728,19 \L - numer wspélrzednej - trasa istniejqgca do demontazu

20 6518312,70 | 5782807,60 62 6518238,31 | 5782739,10 - granice dzialek

21 6518323,86 | 5782807,18 63 6518239,74 | 5782755,80 - numery dziatek

2 6518331,07 | 5782806,90 64 6518240,56 | 5782766,94

23 6518346,52 | 5782806,33 65 6518240,83 | 5782771,44

24 6518353,76 | 5782806,10 66 6518235,84 | 5782777,47

25 6518345, 85 5782806,65 67 6518233,91 | 5782778,61

26 6518346,44 5782813,24 68 6518233,72 | 5782780,12 BARTOSZ URBANIAK
27 6518330,93 5782805,28 69 6518233,88 | 5782786,13 Przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin, ulica Grabowa

28 6518389,48 | 5782805,04 70 6518234,35 | 5782788,55 :

29 651840893 | 5782804,78 71 6518236,34 | 5782790,51 Ulica Grabowa w m. Zychiin, gm. Stare Miasto

30 6518408, 12 5782810,84 72 6518236,65 | 578278944 GMINA STARE MIASTO

31 6518246,83 5782784,62 73 6518237,84 | 5782785,09

B 6518244, 79 5782768,80 74 6518246,83 578278462 Plan zagospodarowania terenu. Wspétrzedne zataman trasy.

33 6518244,60 | 5782766,37 75 6518228,52 | 5782716,39

34 6518244,09 | 578275943 76 6518228,03 | 5782720,10

35 6518243,98 5782757,92 77 6518237,96 | 5782725,82 Elektryczna Z-2021 1:500 E-02/1
36 6518243,46 | 5782750,99 78 6518238,66 | 5782735,60

37 6518242,77 | 5782741,62 79 6518239,78 | 5782750,57

38 6518242,11 5782734,96 80 6518240,64 | 5782761,66

39 6518241,43 5782728,00 81 6518241,42 | 5782772,54 mgr inz T e e I
40 6518240,92 5782722,90 82 6518238,65 | 5782775,04 \ Artr Krempa WKPIDISPWOETS ?_%
41 6518240,52 | 5782718,81 83 6518235,13 | 578277821

42 65 18239‘, 42 5782707, 83 84 65 1823 1’ 79 5782778,38 INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak “ 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 ® NIP 665-254-72-59 # REGON 301392398

Biuro / Korespondencja

62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18

® T632422806

®  eM infrapolis@op.pl




L.p. X Y L.p. X Y
1 6518136,22 5782793,35 43 6518239,38 | 578270741
2 6518150,17 | 5782793,14 44 6518239,13 | 5782707,44
3 6518157,20 | 5782782,66 45 6518231,49 | 5782708,27
4 6518157,62 5782792,55 46 6518228,37 | 5782708,60
5 6518177,71 5782792,27 47 6518228,52 | 5782716,39
6 6518183,27 | 5782792,07 48 6518227,93 | 5782720,47
7 6518203,52 5782791,09 49 6518227,65 | 5782723,25 LEGENDA
8 6518209,23 5782791,09 50 6518233,56 | 5782731,99 .
9 6518211,02 | 5782790,55 51 | 6518234,13 | 5782738,39 — :g: Zj ’V‘Zféeoiiifgi’;”gﬁe’yczne SN
10 6518211,01 5782781,70 52 6518234,88 | 5782746,99 — _roj. kable elektroenergetyezne nN
11 6518226,18 | 5782790,52 53 6518237,06 | 5782771,83 —— - proj. rura ostonowa nN
12 6518232,23 5782790,32 54 6518236,86 | 5782774,12 —— - istn. kable elektroenergetyczne ,
3 -istn. zlgcze kablowo - pomiarowe - bez zmian
13 6518240,14 | 5782798,95 55 6518235,19 | 5782776,85 o> - istn. linia napowieirzna nN - bez zmian
14 6518247,07 | 5782798,48 56 6518233,77 | 5782778,27 X X - elementy demontowane
15 6518250,68 | 5782822,91 57 | 6518228,37 | 5782708,60 - :;’%’ ,f;’,f’lg’ﬁ Ssji,v o demontazu
16 6518254,43 5782818,77 58 6518228,43 | 578271211 & - proj. mufa kablowa nN
17 6518283,50 | 5782809,89 59 6518227,69 | 5782720,15 \L - numer wspéhzednej - trasa projektowana
18 6518283,91 5782815,63 60 6518228,11 | 5782721,70 L - mumer wspdlrzednej - trasa istnicjgea do demoniazu
19 6518305,50 | 578280794 61 6518237,33 | 5782728,19 - granice deialek
20 6518312,70 | 5782807,60 62 6518238,31 | 5782739,10 - numery dzialek
15 21 6518323,86 | 5782807,18 63 6518239,74 | 5782755,80
22 6518331,07 | 5782806,90 64 6518240,56 | 5782766,94
18 30 23 6518346,52 5782806,33 65 6518240,83 | 5782771,44
/L 24 6518353,76 | 5782806,10 66 6518235,84 | 578277747 N\
25 6518345,85 5782806,65 67 6518233,91 | 578277861 (LP)
25 2 28 26 6518346,44 5782813,24 68 6518233,72 | 5782780,12 ' : BARTOSZ URBANIAK
S , — X _,L/ ”s 27 6518380,98 | 5782805,28 69 6518233,88 | 5782786,13 Przebudowa drogi gminnej w m. Zychiin, ulica Grabowa
NN 20 YZJ \_22 \_2§ \ﬁ 28 6518389,48 | 5782805,04 70 6518234,35 | 5782788,55 :
29 6518408,93 | 5782804,78 71 6518236,34 | 5782790,51 Ulica Grabowa w m. Zychlin, gm. Stare Miasto
30 6518408, 12 5782810,84 72 6518236,65 | 5782789,44 GMINA STARE MIASTO
31 6518246,83 5782784,62 73 6518237,84 | 5782785,09
37 6518244,79 5782768,80 74 6518246, 83 5782784,62 Plan zagospodarowania terenu. Wspdtrzedne zataman trasy.
33 6518244,60 | 5782766,37 75 6518228,52 | 5782716,39
DL?/S_ 34 6518244,09 | 5782759,43 76 6518228,03 | 5782720,10
e 35 6518243,98 5782757,92 77 6518237,96 | 5782725,82 Elektryczna Z-2021 1:500 E-0272
9 11 36 6518243,46 | 5782750,99 78 6518238,66 | 5782735,60
o 37 6518242,77 | 5782741,62 79 6518239,78 | 5782750,57
38 6518242,11 5782734,96 80 6518240,64 | 5782761,66
39 6518241,43 5782728,00 81 6518241,42 | 5782772,54 \ MO o Kremoa WKPIO453PWOEN8 oz,zgzs_;-umg_-_:&
40 6518240,92 5782722,90 82 6518238,65 | 5782775,04 R e i
41 6518240,52 5782718,81 83 6518235,13 | 578277821
42 | 651823942 | 578270783 84 | 651823179 | 5782778,38 | N RA L B e e i o T T T T apoo 001352300




KSN/2.2

LINIA KABLOWA SN-15kV

3xXRUHAKXS 1x70mm?

RELACJA: MUFA KABLOWA SN 15kV na dziatce nr 1148
- ROZGALEZNIK KABLOWY SN nr 51252 (05007/04)
SCHEMAT ELEKTRYCZNY - STAN ISTNIEJACY

KSN/2.1 KSN/2.2 _
istn. linia kablowa SN 15KV KSN/2.1 istn. linia kablowa SN 15KV istn. RK nr 51252
typu 3XYHAKXS 1x120mm?  istn. mufa kablowa typu 3xXRUHAKXS 1x70mm? (05007/04)
na dziatce 1148
<>

KSN/2.2

LINIA KABLOWA SN-15kV

3xXXRUHAKXS 1x70mm?

RELACJA: MUFA KABLOWA SN 15kV na dzialce nr 1148 KSN/2.2

- ROZGALEZNIK KABLOWY SN nr 51252 (05007/04)

istn. linia kablowa SN 15kV

SCHEMAT ELEKTRYCZNY - STAN DEMONTOWANY

KSN/2.2
istn. linia kablowa SN 15kV

typu 3xXRUHAKXS 1x70mm?
bez zmian

KSN/2.1 typu 3XXRUHAKXS 1x70mm?/111m istn. RK nr 51252
istn. mufa kablowa do demontazu (05007/04)
| na dziatce 1148 |
| *» |
KSN/2.1
istn. linia kablowa SN 15kV
typu 3xYHAKXS 1x120mm?
_ bez_anian _ _ _ . . . . _ _ _ . . . . . _
KSN/2.2
LINIA KABLOWA SN-15kV
3xXRUHAKXS 1x70mm?
RELACJA: MUFA KABLOWA SN 15kV na dziatce nr 1148
- ROZGALEZNIK KABLOWY SN nr 51252 (05007/04) KSN/2.2

KSN/2.2

proj. mufa kablowa SN

SCHEMAT ELEKTRYCZNY - STAN PROJEKTOWANY

KSN/2.2
proj. linia kablowa SN 15kV

KSN/2.2.1

typu 3xCSJA-24B/1XU-1XU-M 12/20kV

typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x150mm? L=92/99m proj. 3xrura ostonowa 3160

(SRS kolor czerwony, 1=8m)

_____ 1__|___

—f=—9-FE==3%-E==%

KSN.2.1

KSN/2.2

istn. linia kablowa SN 15kV
typu 3xXRUHAKXS 1x70mm?
bez zmian

BARTOSZ URBANIAK

IIN F P A (L/ZD) /oL 7S

istn. RK nr 51252

(05007/04)

istn. linia kablowa SN 15kV
typu 3xYHAKXS 1x120mm?
bez zmian

KSN/2.2.4

proj. 3xrura ostonowa @160
(SRS kolor czerwony, 1=7m)
KSN/2.2.5
proj. 3xrura ostonowa @160
(SRS kolor czerwony, I=7m)

KSN/2.2.2
proj. 3xrura ostonowa @160
(SRS kolor czerwony, 1=11m)

proj. mufa kablowa SN

typu 3xCSJA-24B/1XU-1XU-M 12/20kV
KSN/2.2.3

proj. 3xrura ostonowa @160

(SRS kolor czerwony, 1=7m)

OBIEKT Przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin, ulica Grabowa
ADRES Ulica Grabowa w m. Zychlin, gm. Stare Miasto
INWESTOR GMINA STARE MIASTO
TRESC Schemat kolizji KSN/2.2
BRANZA NR ZLEC. SKALA NUMER RYS.
Elektryczna Z-2021 E-03/1
IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA | PODPIS
OPRACOWAL
\ PROJEKTOWAL ™™t Krempa WKPI0453/PWOE/18 02'2({3"':““"'“:: /
T arewid: WKPAESIOS/T
INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak _ ® _ 62-504 Konin, Posoka ul. Cytynowa 16 ®  NIP 665-254-72-59 _ ® REGON 301392398

Biuro / Korespondencja

-

62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18

® T632422806

®  eM infrapolis@op.pl!




istn. ST 50755

KnN/2.3

LINIA KABLOWA nN-0,4kV

YAKY 4x120mm?

RELACJA: STACJA TRANSFORMATOROWA NR 50755 obw. 5

DO ZLACZY KABLOWYCH NA DZIALKACH NR 422/9, NR 1133, NR 1147, NR 414
SCHEMAT ELEKTRYCZNY - STAN ISTNIEJACY

istn. linia kablowa nN 0,4kV
typu YAKY 4x120mm?/21m

istn. ZK

istn. linia kablowa nN 0,4kV
typu YAKY 4x120mm?
bez zmian

istn. ST 50755

KnN/2.3

LINIA KABLOWA nN-0,4kV

YAKY 4x120mm?

RELACJA: STACJA TRANSFORMATOROWA NR 50755 obw. 5

DO ZLACZY KABLOWYCH NA DZIALKACH NR 422/9, NR 1133, NR 1147, NR 414
SCHEMAT ELEKTRYCZNY - STAN DEMONTOWANY

istn. linia kablowa nN 0,4kV
typu YAKY 4x120mm?/73m
do demontazu

istn. linia kablowa nN 0,4kV

typu YAKY 4x120mm?
bez zmian

istn. ZK

istn. linia kablowa nN 0,4kV
typu YAKY 4x120mm?
bez zmian

istn. ST 50755

-1

proj. mufa kablowa nN

typu LJSB-4X50-120-PL02 0,6/1kV

KnN/2.3

LINIA KABLOWA nN-0,4kV

YAKY 4x120mm?

RELACJA: STACJA TRANSFORMATOROWA NR 50755 obw. 5

DO ZLACZY KABLOWYCH NA DZIALKACH NR 422/9, NR 1133, NR 1147, NR 414
SCHEMAT ELEKTRYCZNY - STAN PROJEKTOWANY

istn. linia kablowa nN 0,4kV

proj. linia kablowa nN 0,4kV
typu NA2XY 4x120mm?/ L=68/75m

KnN/2.3.1
proj. rura ostonowa @110
(SRS kolor niebieski, I=11m)

I N F . A (L/P) _)PooL s

BARTOSZ URBANIAK

typu YAKY 4x120mm?
bez zmian

istn. ZK

proj. mufa kablowa nN

typu LJSB-4X50-120-PL02 0,6/1kV

OBIEKT Przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin, ulica Grabowa

ADRES Ulica Grabowa w m. Zychlin, gm. Stare Miasto
INWESTOR GMINA STARE MIASTO

TRESC Schemat kolizji KnN/2.3

BRANZA NR ZLEC. SKALA NUMER RYS.
Elektryczna Z-2021 E-03/2

IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA | PODPIS
OPRACOWAL - -
\ PROJEKTOWAE | ™ ™ artyr Krempa WKPIOSSIPWOEHS | 2 s, /
" e owid: WKPAERWS/D

62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 ® NIP 665-254-72-59 ® REGON 301392398
62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18 ® T632422806 ®  eM infrapolis@op.pl
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Przekroj

0,08 2,00 Q,1p 6,00 Q,1p 2,00 0,08
|| Chodnik | ] Jezdnia Chodnik ||
| 3,00 3,00
| Pas ruchu Pas ruchu
o
107,53 2% 107,52 107,52 =2% 9739
W.............,.Ww 2%- 0732 _2% 107,4 N
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KSN/2.2.1 PROJ. RURA OSLONOWA 3xRHDPE@160/9,1
(NP. SRS KOLOR CZERWONY), L=8m

KSN/2.2 PROJ. LINIA KABLOWA SN ]5k\/
(3xNA2XS(FL)2Y 4x150)

Przekroj
0,12  szerokos¢ wg PZT 6,00 Q,1% 2,00 0,08
| ] Zjazd Jezdnia ] Chodnik H
3,00 3,00
Pas ruchu Pas ruchu
oy
107,57 =2% §764
§07:45 2%~ =2% 107,45 N O N A
EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIIIIIIIIIT‘|_|!LO|7—’27_FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ‘LLlJl'_'_L”V}‘W.:P:w.“ W

%

BARTOSZ URBANIAK

1,00

KnN/2.3.1 PROJ. RURA OSLONOWA RHDPEQ110/6,3
(NP. SRS KOLOR NIEBIESKI), L=11m

Przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin, ulica Grabowa

Ulica Grabowa w m. Zychlin, gm. Stare Miasto

GMINA STARE MIASTO

KnN/2.3 PROJ. LINIA KABLOWA nN 0,4kV,
(NA2XY 4x120)

Przekroj poprzeczny

Elektryczna

Z-2021 1:50 E-04
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