/

Is=1,00: jezdnia,chodniki
/I pobocza

1s=0,9/: tereny zielone

ZMIENNE

ZGODNIE Z PROFILEM PODLUZNYM

T

min.90cm+sr. zew. przewodu

Szalunek wykopu — szalunek boksowy atestowany, UWAGA:

dostosowany do warunkéw gruntowych i glebokosci Grunt przewidziany do wykonania zasypki nalezy

utozenia przewodu w wykopie. oczyscic z kamieni | elementow mogqcych naruszyc
strukture rorociggu.

@ Zasypka gruntem miejscowym z ewentualnym W przypadku gruntu rodzimego, ktérego nie da sig

uzupelnieniem gruntem dowiezionym do wymaganej zagescic do wymaganego wskaznika — grunt rodzimy
rzednej terenu: nalezy wymieni¢ na mieszanke piaszczysto—zwirowq.

— zageszczenie warstwami gr.30cm do W trakcie wykonywan/'a'wyl'(opéw na/eZ){ z'wrécic
wskaznika zageszczenia wg Proctora: szczegoing uwage na istniejgce uzbrojenie.
@ Obsypka z piasku: — gr. min 30cm ponad wierzch rury
@ Projektowany rurociqg kanalizacji deszczowej

@ Podsypka z piasku: — gr. 15cm

/INF R A <5 )/DOL/S

BARTOSZ URBANIAK

OBIEKT
Przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin, ulica Grabowa

ADRES Ulica Grabowa w m. Zychlin, gm. Stare Miasto

INWESTOR GMINA STARE MIASTO

TRESC Przekréj wykopu

BRANZA NR ZLEC. SKALA NUMER RYS.

Sanitarna Z- 2021 schemat 06

IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA | PODPIS

mgr inz. WKP/0164/PO0S/21 11.2021 . )
\ PROJEKTOWAL Bartlomiej Majewski specjalnoé¢ sanitama %hﬁﬂ«dﬂ« /

- WKP/0419/PO0S/19 11.2021
SPRAWDZIL mrin Jakub Diuzewski specjalnosé sanitama a

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak @ 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 ° NIP 665-254-72-59 ®  REGON 301392398
Biuro / Korespondencia @ 62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18 [ T 63 242 28 06 ° eM infrapolis@op.pl




