
 

 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 

1.0. Usytuowanie drogi w planie 

 Usytuowanie projektowanych elementów ulic w planie przedstawiono na 

części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.  

 

2.0. Rozwiązania wysoko ściowe 

 Niweletę należy nawiązać wysokościowo do istniejącego poziomu terenu oraz 

układu komunikacyjnego przyległych terenów zmniejszając tym samym ilość robót 

ziemnych z zachowanie dopuszczalnych wartości pochyleń podłużnych  

i poprzecznych. Wykaz pochyleń wykazano w stopce tabeli rysunku profile podłużne. 

Wykaz elementów trasy w planie wykazano na projekcie zagospodarowania terenu 

oraz w stopce tabeli rysunku profile podłużne. 

 

3.0. Droga w przekroju poprzecznym 

 Projektowane elementy posiadać będą przekrój poprzeczny zgodny  

z częścią rysunkową projektu zagospodarowania terenu oraz przekrojami 

konstrukcyjnymi.  

 

4.0. Odwodnienie 

Zaprojektowano budowę kolektora deszczowego. Wody opadowe oraz 

roztopowe poprzez projektowane wpusty, przykanaliki i kolektor deszczowy zostaną 

odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 
 

5.0. Roboty ziemne 

W projekcie podstawowymi robotami ziemnymi są roboty pod projektowane 

nawierzchnie oraz  odwodnienie. Wykopy należy realizować sposobem 

mechanicznym koparkami (poza miejscami istniejących urządzeń nad   

i podziemnych) i ręcznym w obrębie tych urządzeń. Transport gruntu samochodami 

samowyładowczymi. Dno wykopów (koryt), należy wykonać zgodnie ze spadkiem 

poprzecznym i podłużnym projektowanych elementów, a podłoże należy 

wyprofilować i zagęścić sprzętem mechanicznym wibracyjnym (walce, zagęszczarki, 

itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaźnika zagęszczenia: 

 

 



 

 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa Innych dróg 

korpusu Ruch ciężki 
i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

 
1,00 

 
0,97 

 

 

OPRACOWAŁ: 

 


