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— STWIORB-KD - S - 00.00.Wymagania ogolne

— STWIORB-KD - 01.00. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
— STWIORB-KD - 02.00. Roboty ziemne

— STWIORB-KD - 03.00. Odwodnienie wykopéw na czas budowy

— STWIORB-KD - 04.00. Kanalizacja deszczowa
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z tematem ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin, ulica
Grabowa” zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspolne dla robét objetych
nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

— STWIORB-KD - S - 00.00.Wymagania ogoéine

— STWIORB-KD - 01.00. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
— STWIORB-KD - 02.00. Roboty ziemne

— STWIORB-KD - 03.00. Odwodnienie wykopow na czas budowy

—  STWIORB-KD - 04.00. Kanalizacja deszczowa

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

NIP 665-254-72-59
REGON 301392398

Niezaleznie od postanowien Wymagan Ogélnych , Wykonawca bedzie sie stosowat do odpowiednich
postanowien, instrukcji, przepisow: wtym Polskich Norm iwytycznych wymienionych
w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych  wraz  zwszelkimi  urzadzeniami  technicznymi  zwigzanymi  z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzeh iokolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen
iinnej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca
i projektantem.

1.45. Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca o uprawnieniach okreslonych w ustawie ,Prawo Budowlane

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7 Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru.
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1.4.9. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.11. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w 0si obiektu.

1.4.12. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana iodpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.13. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.15. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.16. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie wrealizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.17. Slepy kosztorys - wykaz robét zpodaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.18. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
STWIORB i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspétrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dziennik budowy , pozwolenie
na budowe. Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracuje projekt organizacji ruchu kotowego oraz uzyska
decyzje na zajecie pasa drogowego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot , wystgpig kolizje, ktérych nie dato sie przewidzie¢ na etapie
opracowania dokumentacji — Wykonawca przedstawi propozycje ich rozwigzania, ktérg nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym i uzytkownikami urzadzenh nad i podziemnych.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, STWIORB iwszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,Ogéinych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na

podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty idostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg

i STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow

i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech

nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub

STWIORB iwptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang

zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow

(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia

itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru

ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru )

projekt do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi iorganem zarzgdzajgcym

ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. w zaleznosci od
potrzeb ipostepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez

Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga

kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, sSwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,

zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest

to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczehstwa.

Wszystkie znaki, zapory iinne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora

Nadzoru. Koszty zajecia drog Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych

tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zawierata informacje dotyczgce kontraktu. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Tablica informacyjna winna byé zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa z dnia 15.12.1995r.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt.

W miejscach przylegajgcych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje

teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie porzadku, czystosci i zapewni odprowadzenie wod
stojgcych.

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych iinnych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed,

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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e mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen ,
potwierdzone informacjami oich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru iwladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych .
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig. w przypadku wejscia na grunty prywatne Wykonawca zobowigzany jest spisa¢ notatkg
z wiascicielem i przywrécic teren do stanu pierwotnego.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osina drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony 2zycia izdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lubjej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy iwytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggty bedzie informowacé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzet iinne towary oraz wykonane izbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedga uwazane za wilasnos$é
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie
Z jego poleceniami.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw .

Zatwierdzenie partii materiatébw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdbw w celu udokumentowania ,ze
materiaty w sposob ciggty spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji roboét.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatow ze zrdédet miejscowych wigczajgc wto zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji .

Humus inadktad czasowo zdjete zterenu wykopdw, dokopdw imiejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy iwykorzystane przy zasypce irekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub zinnych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.
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2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom STWiORB

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy bagdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robodt, w ktérym zostang zastosowane materiaty nie posiadajgce dopuszczen, sSwiadectw
jakosci , Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy ipowinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw iilosci wskazaniom
zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba iwydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiIORB.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie igotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony sSrodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca musi posiada¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, STWIORB, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY POWIADOMIC WEASCICIELI URZADZEN ORAZ
ZARZADCOW DROG i SIECI UZBROJENIA TERNU ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE
PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STWIORB, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
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Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu iwyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. System zapewnienia jakosci (SZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Roboét idostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegoly swojego systemu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania Robét , mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z kontraktem i ustaleniami dokumentacji technicznej, STWIORB. Program zapewnienia
jakosci powinien zawierac:
e czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- sposbb zapewnienia bhp.,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw
robot,
- system (sposob iprocedure) proponowanej kontroli isterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli
o czesé szczegobtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje iilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- metode magazynowania materiatow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposoéb i procedure badan podczas dostaw materiatow,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatoZzonej jakosci Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary ibadania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STWIORB.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw,
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ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa Wykonawca

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy , zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

stosowa¢ wyroby budowlane, ktére =zostaty dopuszczone do obrotu ipowszechnego Ilub

jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu ipowszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby

wiasciwie oznaczone:

1. certyfikatem na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych,

2. deklaracjag zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z Polskg Normg lubaprobatg techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia budowy..
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi imienia oraz technicznej igospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty iinne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci iprzeszkody wich prowadzeniu, okresy iprzyczyny przerw

w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia idaty odbioréw robdt zanikajgcych iulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robdt,

62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16

11

Biuro / Korespondencja

62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18
T63242 2806

eM infrapolis@op.pl



I N FRP.A (ZP) /)P oJL 7S

BARTOSZ URBANIAK

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody itemperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych zich opisem w dokumentacji
projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzorudo ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.
(2) Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) i(2) nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania placu budowy,
c) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze robét czy
kosztorysie ofertowym Ilub gdzie indziej w STWIORB i dokumentacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane nalezy zgtosi¢ do Projektanta w
celu weryfikacji i poprawy. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.
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Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Zz wymaganiami STWIORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcéw robat.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych iulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdét zanikajgcych iulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru..

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ iilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWiIORB.

Badania techniczne robot sktadaé sie beda z odbioru technicznego czesciowego dla robdt
zanikajgcych i odbioru technicznego po zakonczeniu robdt. Badania przy odbiorze powinny by¢
zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polega¢ beda na:
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e zbadaniu zgodnosci usytuowania idtugosci z Dokumentacjg Projektowg iinwentaryzacjg
geodezyjng,

zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen,

zbadaniu podtoza naturalnego,

zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie grubosci i rodzaju, zgodnie z PT,
zbadaniu materiatu uzytego do podsypki i osypki,

zbadaniu szczelnos$ci przewodu , instalacji,

zbadaniu rzednych posadowienia przewodu.

8.4. Odbiér ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosSci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Badania przy odbiorze technicznym koncowym polega¢ bedg na:

e zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego z DT i inwentaryzacjg geodezyjnag,
zbadaniu protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu i zasypki wykopu,
zbadaniu protokoétéw szczelnosci przewodow,
zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
zbadaniu zgodnosci zastosowanych materiatow.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew.
PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB
i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan ipomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru iprzekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robat.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych irobét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie:
e 0 wykonaniu robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, warunkami pozwolenia na budowe,
e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbioér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robét (kosztorysie ofertowym ) jest ostateczna.

UWAGA:

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktére sg niezbedne do
kompletnego i nalezytego wykonania robot objetych niniejszg Specyfikacig Techniczng oraz
stanowigce zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowej.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wymagan gwarancji

Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
9.4.Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kotowego , zajecia pasa drogowego oraz umieszczenia
w pasie drogowym urzadzen ponosi Wykonawca.

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi

zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KD-01.00

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych ztematem ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin, ulica Grabowa”
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zakres rzeczowy zawarty w przedmiarze robot.
a. Woytyczenie przebudowywanych, projektowanych oraz likwidowanych przykanalikéw, studni,
wpustow,
b. Wpytyczenie tras istniejgcego uzbrojenia terenu,

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego iwysokosciowego punktow gtdwnych osi

trasy punktéw wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Pooo

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw inzynierskich

Wyznaczenie obiektéw inzynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu ipunktow
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu
(kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtobwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy
i kohcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB- ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg ,STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét
podano w STWIORB- ,Wymagania ogolne

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIiORB-
~YWymagania ogélne”

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy:

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak Biuro / Korespondencja
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Al. wyznaczaniu trasy iwyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej
STWIORB s3:
— paliki drewniane $rednicy 70mm i dtugosci 1,1m
— prety stalowe fi 12mm i dtugo$ci 30cm
— farba chlorokauczukowi ( do zaznaczania punktéw na jezdni)
B/. zabezpieczeniu urzadzen podziemnych w miejscu skrzyzowan wg Zasad niniejszej STWIORB sa:
— rury dwudzielne dostosowane do $rednicy zabezpieczanej sieci
— zabezpieczenia poprzez podwieszenie istniejgcych rurociggow
,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB- ,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy
sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- flaty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej ijej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORBS-00.00 ,Wymagania ogdine”
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY POWIADOMIC WLASCICIELI URZADZEN SIECI
UZBROJENIA TERENU ORAZ ZARZADCOW DROG ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE
PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB- ,Wymagania ogélne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspoirzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtoéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny byé usuniete na
koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
Z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy ipunkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okre$lajgce w sposéb wyrazny ijednoznaczny charakterystyke ipotozenie tych
punktow. Forma i wzoér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robadt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.3. Wyznaczenie punktow gtéwnych i wysokosciowych trasy kanalizacji

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej.

O$ trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 3 cm Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1
cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypdéw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow
gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania
terenu.

5.4. Wyznaczenie potozenia obiektow
Dla kazdego z projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej oraz przebudowywanych
elementéw wyznaczyc¢ ich potozenie w terenie poprzez:
a. wytyczenie gtdwnej osi projektowanych oraz przebudowywanych przykanalikéw (sytuacyjne
i wysokos$ciowe),
b. wytyczenie elementéw przeznaczonych do likwidac;ji
c. wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki, usytuowanie gtébwnych elementéw
przykanalikow kanalizacji deszczowej i przebudowywanych przykanalikéw w wykopie przed
zasypaniem,
d. inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORBS-00.00. Wymagania ogdline.
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Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy ipunktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach iwytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7).

6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych
Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadza¢ wg nastepujacych zasad:
e wyznaczenie sytuacyjno- wysokosciowe nalezy sprawdzaé na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km,
e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdza¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,
e wyznaczenie wykopow i nasypow sprawdzac tasmg i szablonem z poziomicg, co najmniej w 5
miejscach na kazdym km oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB- ,Wymagania ogolne”. Jednostkg obmiarowg
wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych jest km (kilometr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w STWIORB- ,Wymagania ogélne”. Roboty nalezy przyjmowac
na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej , ktore
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB- ,Wymagania ogolne”. Ptatnosci
za 1 km pomiardw , studzienke nalezy przyjmowac¢ na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu kontroli geodezyjne).

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zgodnie z dokumentacjg projektowg cena km robét pomiarowych obejmuje,:
a. wytyczenie gtéwnej osi projektowanych oraz przebudowywanych przykanalikow (sytuacyjne
i wysokosciowe),
b. wytyczenie elementdéw przeznaczonych do likwidacji
c. wykonanie pomiardw sprawdzajgcych spadki, usytuowanie gtéwnych elementéw
przykanalikow kanalizacji deszczowej i przebudowywanych przykanalikéw w wykopie przed
zasypaniem,
d. inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac

Ptatnosé robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw kanalizacji deszczowej jest ujeta w koszcie
robot zwigzanych z obstugg geodezyjng inwestycji dla branzy sanitarnej.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, kiére sa niezbedne do
kompletnego i nalezytego wykonania roboét objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz
stanowigce zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17.05.1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30,p0z.163 z pézniejszymi
zmianami)
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Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

N

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KD - 02.00.

ROBOTY ZIEMNE

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak Biuro / Korespondencja
62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18
NIP 665-254-72-59 T63242 2806
REGON 301392398 eM infrapolis@op.pl

23



I N FRP.A (ZP) /)P oJL 7S

BARTOSZ URBANIAK

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot przy wykonywaniu prac ziemnych zwigzanych ztematem ,Przebudowa drogi
gminnej w m. Zychlin, ulica Grabowa” zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmujg prowadzenie roboét ziemnych dla realizacji zakresu
okreslonego w pkt.1.1 (STWIORB) i obejmuija:
— wykopy reczne w szalunkach
— wykopy mechaniczne w szalunkach
— umocnienie petne Scian wykopéw obudowg (szalunki)
— wykopy reczne dotéw poszukiwawczych
— zasypywanie wykopow podtuznych mechanicznie
— zasypywanie wykopow recznie
— zageszczenie nasypow ubijakami i zageszczarkami mechanicznymi
— dowdz gruntu na obsypke, podsypke i zasypke
— podioza, obsypki i zasypki z gruntu dowiezionego
— biezaca konserwacja rowow

1.4.0kreslenia podstawowe

Glebokosé wykopu — odlegtos¢é miedzy terenem, a osig koryta gruntowego w wykopie mierzona
w kierunku pionowym.

Odklad — miejsce sktadowania gruntu z wykopu

Wywéz gruntu — odlegto$é od miejsca skfadowania gruntu wg ustalen oferenta, nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym

Dowéz gruntu — odl. z jakiej dostarczy oferent grunt nadajgcy sie do zageszczenia

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana
zgodnie z normg. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano
w STWIORB- "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdéw, a takze nadmiar gruntu z wykopu
muszg by¢ wywiezione na sktadowisko — miejsce uzgodnione z Inwestorem, zapewnienie terenéw na
odkitad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Na wymiane gruntu oraz obsypke rurociggéw nalezy
przywiez¢ grunt mineralny, umozliwiajgcy zageszczenie do wymaganego wskaznika. Grunty
wykorzystywane do zasypania sieci powinny by¢é sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci
geotechnicznych oraz zaakceptowane przez Inspektora.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB- "Wymagania ogélne”
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koparki ggsienicowe i kotowe

spycharka gagsienicowa

samochdéd samowytadowczy

zageszczarka wibracyjna

walec statyczny

szalunki systemowe do umocnienia wykopéw

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie pasa robét drogowych jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po
drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréow
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw obcigzenia na o$. Skutki
finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymaniem w/w warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY POWIADOMIC WLASCICIELI URZADZEN SIECI
UZBROJENIA TERENU ORAZ ZARZADCOW DROG ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE
PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w STWIORB - "Wymagania ogdlne”. Cato$¢ wykopow
nalezy wykonac¢ jako wykopy wasko przestrzenne w obudowie stalowej - szalunki . Na odcinkach
kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé wylacznie recznie.
Dokona¢ wymiany gruntu w wymaganym zakresie, uzgodnionym powinien inspektorem nadzoru
powinien projektantem. Wykopy nalezy utrzymywaé w stanie suchym.

5.2. Wykonanie wykopow pod elementy kanalizacji

Wykop pod wykonanie przykanalikdw oraz sieci kanalizacji deszczowej musi by¢ odwodniony (metoda
odwodnienia zgodnie z STWIORB KD-03-00). Dno wykopu powinno by¢ réwne iwykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego
wykonywania nalezy sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg
przekazanego Wykonawcy projektu. Napotkane, w obrysie wewnetrznym wykopu kable i rurociggi
nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie w specjalnej konstrukcji wg wymagan uzytkownikéw sieci.

5.2.1. Wymiary wykopow i doktadnos¢ ich wykonania

Tablica nr 1. Min szerokos$¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy rurociggu wg PN-EN 1610:2002
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Minimalna szerokoss wykopu (0D + x) [m]
DM Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany
a=>g0® = 60°
DN = 225 OD + 0,40 oD + 0,40

225 < DN s 350 0D + 10,50 0D + 0,50 oD + 0,40
350 <DN = 750 oD +0,70 oD +0,70 oD + 0,40
700 < DN = 1200 oD + 0,85 oD + 0,85 oD + 0,40
DM = 1200 oD + 1,00 oD + 1,00 oD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest réwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a
Sciang wykopu lub jego oszalowaniem. Gdzie: OD — jest zewnetrzng srednicg przewodu, w metrach &
— jest kgtem nachylenia sciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Tablica nr 2. Min szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002

Glebokost wykopu Minimalna szerokosé wykopu
m m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna szerokosé
2100i=1,75 0,80
=1,75i<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem. Spéd wykopu wykonywanego recznie
nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok.5cm, a w gruntach
nawodnionych o ok.20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu pozostawia si¢ na
poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia
wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej
lub elementéw dennych rurociggow.

5.3. Zasypywanie wykopow

Wykonane rurociggi kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem wymagajg przed zasypaniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej oraz zgtoszenia do odbioru u Wtasciciela sieci.

Obsypka - nalezy prowadzi¢, az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu, fj.
warstwy o grubosci po zageszczeniu 30cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednig na rurg
zageszczaé recznie. Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0m na wierzchotkiem rury
moze by¢ zageszczana za pomocg Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia
zageszczajgce mozna stosowac dopiero po przykryciu rury min. 1,0m.
W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:

e zakup i dostawe gruntu na obsypke,

e zasypywanie i zageszczenie obsypki.,

e wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.
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W trakcie obliczenia grubosci warstwy zageszczenia nalezy uwzgledni¢ ponizsze wskazniki:

o wskaznik sypkosci gruntu,

e wymagang grubo$¢ po zageszczeniu zgodnie ze wsp. zageszczenia dla materiatu osypki
Czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ optymalng z tolerancja do 20%. Sprawdzenie
wilgotnosci nalezy przeprowadzac laboratoryjnie. w zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw
, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za pomocg wskaznika zageszczenia. Ustala sie minimalne
wartoéci wskaznika zageszczenia:

e dla warstw o gtebokosci do 2 m - 1,00,

e dla warstw o gtebokosci powyzej 2m - 0,97
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgceto Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli
powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
winien usung¢ warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie
proby ponownego zageszczania.

Podsypka

Projektowane kanaty nalezy utozyé na podsypce wyréwnawczej o grubosci 15cm. Rury nalezy ukfadaé
w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce. Do wykonania podsypek dla rur
petnych i posadowienia dna studni nalezy stosowacé i piaski zgodnie z normg PN-B-11111:1996.
Podsypka powinna spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

¢ Nie powinna zawiera¢ czgstek wigkszych niz 0,002 m,

¢ Nie powinna by¢ zamrozona (zmarznigta),

e Nie powinna zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego
materiatu.

Wymiana gruntu — polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupetieniu
(zasypaniu) gruntem nosnym (piasek, pospotka, zwir) tatwo zageszczanym. w zaleznosci od wielkosci
zageszczarki grunt zasypowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 0,3 — 0,5m i zageszcza¢ do uzyskania
wiasciwego stopnia zageszczenia. w zakresie prac do wykonania przy wymianie gruntu nalezy
uwzglednic¢ nastepujgce czynnosci:

e zakup i dostawe gruntu na wymiane,

e zasypanie i zageszczenie gruntu,

e  wywoOz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

llos¢ dowiezionego gruntu niezbednego do wykonania podsypki i obsypki zostanie ustalona na etapie
realizacji na podstawie tzw. Dziennika Obmiaru.

5.4. Biezaca konserwacja rowow

W miejscach wykonania wylotéw kanalizacyjnych w ramach biezgcej inwestycji nalezy wykonac
biezgcg konserwacje odbiornikow. Konserwacja ta bedzie polega¢ na odmuleniu odbiornikéw oraz
wyprofilowaniu dna i skarp w celu nadania im wiasciwych spadkéw i nachylenia. Doktadny zakres
biezgcej konserwacji zostat przedstawiony w dokumentaciji techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB - "Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania robé6t ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481, PN-68/B-06050 i BN-
72/8932-01. Wyniki badan ipomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robd6t ziemnych nalezy
wpisywac¢ do:
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e dziennika Budowy,
o protokotdw odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest
e m wykonanego wykopu wraz z jego odwodnieniem, umocnieniem $cian, zatadunkiem i
transportem;
m? wykopu dotéw poszukiwawczych istniejgcych sieci uzbrojenia terenu;
m? robot ziemnych z hatd koparkami wraz z zatadunkiem i transportem;
msodspojenia i przemieszenia, wykonania podsypki pod kolektory;
m? zasypu, recznie lub mechanicznie z transportem;
m? zageszczenia zasypow zageszczarkami;
m? biezacej konserwacji rowow.

Objetos¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu
oraz poziomu zwierciadta wody gruntowej. Objeto$¢ wykopu okreslona w m® jest iloczynem
powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego dtugosci. W przypadku wykopdéw ze skarpami pod
rurociagi, przy znacznej dtugosci oraz wystepujgcych zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana
szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci roboét oblicza sie wtedy oddzielnie dla
kazdego odcinka miedzy poszczegélnymi zmiennymi przekrojami. Wykopy pod rurociagi Szerokos¢
dna wykopéw o $cianach pionowych dla rurociggdw sieci zewnetrznych nalezy przyjmowac
niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Tablica 5 Szerokos¢ dna wykopdw o Scianach pionowych nie umocnionych i umocnionych

Rurociagi
Srednice wewnetrzne Zeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe
Lp. rurociggéw lub szerokosci | ) _ nie |
przekrojow kanalow jajowych w mm | nie umocnione | umocnione umocnione | Umocnione
Szerokost wykopu b wm

a b c d € f

il 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90

02 200 0,90 1,00 0,90 1,00

03 250 0,95 1,05 0,95 1,05

04 300 1,00 1,10 1,00 1,10

05 350 1,10 1,20 1,15 1,25

06 400 1,15 1,25 1,20 1,30

a7 500 1,30 1.40 1,35 1,45

08 G600 145 1,55 1,50 1,60

08 T00 1,60 1.70 1,65 1,75

10 800 1.75 1,85 1,80 1,80

1 900 1,90 2,00 1,95 2,05

12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15

13 1200 2,30 2.40 2,35 2,50
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Uwagi:

1. Podane w tablicy szerokosci wykopow dotyczg gruntéw suchych (o normalnej wilgotnosci). Przy
wykonaniu wykopdw w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokosci nalezy zwieksza¢ o 10cm.
Zwiekszenie szerokosci wykopéw stosuje sie tylko wowczas, gdy poziom wdd gruntowych znajduje sie
ponad 1 m od dna wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopoéw obowigzujg dla rurociggéw bez obudowy betonowe.
3. Dla rurociggdw o przekroju jajowym nalezy zaktada¢ powigekszenie o 5 cm szerokosci wykopow.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopéw od podanych
w tabeli. Objeto$¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako rdéznice objetosci wykopu i sumy objetosci
utozone;j rury, objetosci poditoza i przysypania do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury

UWAGA: W cenie wykonania roboét ziemnych nalezy ujg¢ ich odwodnienie (utrzymanie w stanie
suchym) wraz z zabezpieczeniem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORBS-00.00. Wymagania ogolne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB - "Wymagania ogdéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena robdét obejmuje wykonanie wykopéw, dotdw poszukiwawczych, zasypdw i zageszczen
mechanicznie oraz recznie wraz z ich umocnieniem oraz odwodnieniem i utrzymaniem ich w stanie
suchym, wraz z wykonaniem wszelkich niezbednych prac wynikajacych ze specyfiki warunkow
gruntowo-wodnych oraz wykonaniem niezbednych zabezpieczen istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

Cena_obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktére sg niezbedne do
kompletnego i nalezytego wykonania roboét objetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng oraz
stanowigce zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KD - 03.00.

ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY
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1 Wstep
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wramach inwestycji zwigzanej ztematem ,Przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin, ulica
Grabowa” zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.2 Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja techniczna wykonania iodbioru Robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres Robé6t objetych STWiORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych.

Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowaé do aktualnych warunkéw hydrogeologicznych.
Wszedzie w wykopach moze sie pojawi¢ koniecznos¢ odwodnienia lokalnego oraz w razie wystgpienia
silnych dtugotrwatych opadow lub w okresie po roztopach wiosennych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopéw na czas budowy, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy iochrone
wykonywanych Robdét.

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w STWIORB ,0gdélne warunki”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopdw, pod nastepujgcymi
warunkami:

- projekt odwodnienia musi uzyskac akceptacje Inzyniera,

- odwodnienie wykopéw musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody
gruntowej, ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki
dla rurociagéw oraz ich uzbrojenia odbywaty sie w warunkach wykopu suchego,

- odwodnienie wykopéw musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedag
montowane rurociggi, armatura i studzienki,

- odwodnienie wykopéw nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich,
istniejgcych budowli,

- odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do trwatego naruszenia stosunkéw gruntowo -
wodnych w zasiegu oddziatywania tego odwodnienia.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujgcych wode
z wykopéw pod nastepujgcymi warunkami:
- projekt zasilania musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera,
- projekt zasilania musi zostaé uzgodniony przez Wykonawce Roboét, z Zaktadem
Energetycznym, o ile pobdr mocy nastgpi z istniejgcej sieci energetycznej,
- zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,
- nie moze by¢ przerw w dostawie energii.

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz okresleniami podanymi w STWiIORB ,Ogdine warunki ”
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2 Materialy

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania, transportu isktadowania podano w
STWIORBS-00.00. Wymagania ogdlne.

Zastosowane

materiaty muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg zalecang metodg odwodnienia jest zastosowanie igtofiltrow.

Igtofiltry

1. Rury igtofiltréw i armatura

Srednice powinny by¢ dobrane do przeptywéw zaktadanych,

konce rur wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem,

woda podawana przy pomocy weza wptukujgcego,

nad poziomem gruntu igtofiltry taczone z kolektorem, w kré¢cach kolektora uszczelnione
uszczelkg np. typu O-ring,

cigg kolektoréw jest fgczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementow
instalacji takich jak tuki, taczniki i rury przelotowej.

2.  Wplukiwanie rur igtofiltrow

3. Obsypke fi

igtofiltry instaluje sie zwykle co 1m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby
wszystkie filtry okreslonego ciggu igtofiltréw (podigczonego do jednej pompy)
znajdowaly sie na jednym poziomie,

w zaleznosci od warunkéw terenowych i wymagan koniec igtofiltra znajduje sie zwykle
na gtebokosci (4 + 6)m,

z uwagi na ksztalt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢
umieszczony ok. (1 + 2)m. ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktérej powinien zostac
obnizony poziom wody.

itracyjng wykonuje sie:

w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne) na takag
wysokos¢, aby obsypka potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej
jednak na catej wysokosci wptukania igtofiltru,

w gruntach jednorodnych, pylastych na wysoko$é ca 0,5m nad gorng krawedz filtru
(praktycznie 2 wiadra obsypki),

uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym
posadowiony bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug ktérej wielkos¢ ziarn obsypki powinna
by¢ (5 + 10) razy wieksza od sredniej grubosci ziarn gruntu.

4. Agregat pompowy

Odwodnienie

agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisSnienia w instalaciji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobér
wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurocigg
lub waz zrzutowy,

pompy oparte na pompie samozasysajgcej, ktdéra wspdipracuje z pompa
podcisnieniowa.

rurkami drenarskimi - w razie koniecznosci

W zakresie odwodnienia wykopdw budowlanych w miejscach uniemozliwiajgcych zastosowanie
igtofiltréw nalezy zastosowa¢ odwodnienie przy pomocy rur drenarskich perforowanych z tworzyw
sztucznych ze studniami zbiorczymi. Wode ze studni zbiorczej nalezy odpompowac iza pomocag
rurociggu tymczasowego przeprowadzi¢ w odpowiednie miejsce zrzutu.

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:
— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktérymi

mogtby sie

do nich dosta¢. Do otwordéw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki

i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,
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— piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o srednicy wiekszej niz 0,5 mm
wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

— piasek sredni o wielko$ci ziarn do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziarn o $rednicy wiekszej niz 0,5 mm
wynosi nie wiecej niz 50 %, lecz zawartos¢ ziarn o srednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi wiecej
niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskdw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu
wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO;
wiekszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypke pod rurki drenarskie
nalezy wykonac z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113.

Studnig do tymczasowego odpompowywania wody moze byé¢ element prefabrykowany — np. dennica
studni kanalizacyjnej bgdz wpustu deszczowego badz inny element zatwierdzony przez Inzyniera.

Inne metody odwodnienia

Dopuszcza sie inne metody odwodnienia, pod warunkiem zaakceptowania ich przez Inzyniera.
W przypadku zastosowania przez Wykonawce innej niz zalecana technologii odwodnienia wszystkie
dodatkowe koszty z tym zwigzane pokrywa Wykonawca.

Zmiana technologii odwodnienia nie moze prowadzi¢ do zniszczenia jakichkolwiek obiektéw
znajdujgcych sie w poblizu Terenu Budowy. W przypadku gdyby takie zniszczenia miaty miejsce, za
wszystkie skutki zniszczen odpowiedzialno$¢ zaréwno prawng jak i finansowg ponosi Wykonawca.

2.1Wymagania dotyczgce transportu, odbioru i sktadowania materiatéw

2.1.1 Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Przewozone materialy powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce. Sprzet uzywany do roztadunku powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.1.2 Skladowanie materiatéw

Sktadowanie elementéw odwodnienia powinno sie odbywa¢ na wydzielonym miejscu, na terenie
budowy, zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej wszelkich urzgdzen
zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B-
10736:1999. Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, nalezy sktadowac oddzielnie.

Elementy z silnikami elektrycznymi powinny byé skladowane w wydzielonych pomieszczeniach
zamknietych ipowinny byé zabezpieczone przed zapiaszczeniem Ilub ich mechanicznym
uszkodzeniem oraz z dala od srodkéw i warunkéw powodujgcych korozje.

3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podanoSTWIORBS-00.00. Wymagania ogdlne.
Wykonawca przystepujacy do wykonania Robét odwodnieniowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajgce,
agregatu prgdotwdérczego zasilajgcego pompy odwadniajgce,
zestaw igtofiltrow z agregatem pompowym,
pompy zatapialne,
przewody stalowe do odprowadzenia wody z wykopow.
Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod odwodnienia.
Wykonawca musi w taki sposdb dobra¢ wydajno$¢ pomp i wysokosé podnoszenia aby zapewniaé
catkowite usuniecie wody z wykopu. Zastosowane pompy powinny by¢ odporne na duzg Scieralnosc,
bowiem woda pompowana z wykopu bedzie zawierata znaczne ilosci drobnych czastek piasku.
Pompy nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.
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4 Transport

Ogodlne warunki transportu podano w STWIORBS-00.00. Wymagania ogdlne.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kolowego we wtasnym
zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami. Transport urzgdzen i materiatdw niezbednych dla
wykonania odwodnienia wykopéw na czas budowy, moze by¢ wykonany dowolnymi sSrodkami
transportu, dopuszczonymi do poruszania sie po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Rurki drenarskie z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku
rurek nie nalezy rzucaé. Szczegdlng ostroznos$¢ nalezy zachowac w temperaturze 0° C i nizszej.
Zigczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

5 Wykonanie Robét

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY POWIADOMIC WEASCICIELI URZADZEN SIECI
UZBROJENIA TERNU ORAZ ZARZADCOW DROG ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE
PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.

5.10gdlne zasady wykonania Robét

Ogolne warunki wykonania Robét podano w STWIORBS-00.00. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem odwodnienia. Program powinien byé
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢é wszystkie niezbedne
elementy Robét zwigzane =z wykonaniem =zakresu Robo6t zawartych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej.

Realizacja odwodnienia wykopow powinna by¢ realizowana jednoczesnie z wykonaniem Robot
ziemnych opisanych w ST-01.03.

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopow zostaty opisane w Polskiej
Normie PN-B-10736.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji odpowiednie atesty w zakresie BHP
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich uzytych urzadzen i materiatéw.
Sporzadzenie i uzgodnienie projektow zwigzanych z odwodnieniem wykopow, jesli bedzie konieczne
do wykonania, lezy po stronie Wykonawcy zaréwno pod wzgledem wykonania jak i kosztéw.

5.2 Odprowadzenie wody z wykopéw

Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, w takie miejsce, ktérego lokalizacja nie
bedzie miata wptywu na ilos¢ wdod gruntowych w rejonie wykopu.

Rzedna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna byé wyzsza od najwyzszej wody w tym
odbiorniku. Jezeli wymagane bedzie pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wod wykonanie
jego bedzie po stronie Wykonawcy.Wody odpompowywanej nie powinno sie odprowadzac¢ do kanatu
juz wykonanego, bowiem grozi to zamuleniem kanatu.Rurociggi nalezy utozyé tymczasowo na
powierzchni terenu i nie powinny one utrudnia¢ dotychczasowego sposobu uzytkowania tego terenu
(np. nie powinny by¢ uktadane w poprzek drég).

5.30dwodnienie pasa robét ziemnych

W  wystepujgcych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementow systemow
odwadniajgcych, ktore zostaty opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca powinien wykonac
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod opadowych i gruntowych przesigkajgcych z opaddw,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopdw, aby powierzchniom gruntu wokét wykopu
nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Ponadto role
ograniczajgcg naptyw wod deszczowych do wykopu bedg spetniaé gérne, szczelne powierzchnie
umocnien.
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Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
nieprzydatno$¢ do celdow posadowienia rurociggow , studzienek kanalizacyjnych, pompowni,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych ciekéw naturalnych, rowéw lub urzgdzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie
Wykonawcy. Rurociggi nalezy bezwzglednie ukfadaé w wykopach odwodnionych, bowiem
nawodnienie wykopu uniemozliwi uzyskanie prawidtowego stopnia zageszczenia podsypki.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania Robét.

5.40dwodnienie igtofiltrami

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowaé typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci do (Srednio 5 + 6)m. zuwagi na ksztait
tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok. (1 + 2)m. ponizej
oczekiwanej gtebokosci do ktérej powinien zostaé obnizony poziom wody. Montaz igtofiltrow
przewiduje sie za pomoca wptukiwanej rury obsadowej os$r. ok. 0,14m. Konce igtofiltrow
wptukiwanych powinny byé zakonczone filirem, wode podawa¢ nalezy przy pomocy weza
wplukujgcego. Rozstaw igtofiltréw, ilos¢ rzeddéw powinny zosta¢ ustalone przez Wykonawcyg
w zaleznosci od rzeczywistego poziomu wody gruntowej.

Igtofiltry instaluje sie w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby wszystkie filtry okreslonego
ciggu igtofiltrow (podtgczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na jednym poziomie.

Nad poziomem gruntu igtofiltiry tgczone z kolektorem, w kréécach kolektora powinny by¢ uszczelnione
uszczelkg np. typu O-ring. Cigg kolektorow tgczy sie ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych
elementow instalacji takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowe.

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypke nalezy stosowa¢ na taka
wysoko$¢, aby potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak stosuje sie
obsypke na catej wysokosci wptukania igtofiltru. w gruntach jednorodnych, pylastych obsypke stosuje
sie na wysokosci 0,5m nad gérng krawedz filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie
odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug ktorej wielkos¢
ziarnobsypki powinna by¢(5 + 10) razy wieksza od sredniej grubosci ziaren gruntu.

Agregat powinien posiada¢ pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w instalacji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobdr wody z gruntu.
Pobrana woda powinna by¢ wydalana przez agregat i kierowana przez rurociagg lub waz zrzutowy do
odbiornika.Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie
6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci
wykonania obsypki filtracyjnej. Przyjmuje sie, ze do wyptukiwania igtofiltréw bedzie wykorzystywana
woda z sieci wodociggowej przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem.

5.58zczegdlne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajgcych z istniejgcych linii energetycznych nalezy przestrzegac
odpowiednich norm dotyczacych wykonania i eksploatacji linii wysokiego napiecia. Natomiast przy
realizacji zasilania z agregatu prgdotworczego nalezy dodatkowo przestrzega¢ wytycznych podanych
przez producenta agregatu.

W realizacji odwodnienia nalezy stosowac¢ obowigzujgce przepisy BHP oraz podane w instrukcjach
obstugi pomp i agregatu prgdotwdérczego.

6 Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robé6t podano w STWIORBS-00.00. Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i
z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera. w szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowa¢ sprawdzenie:

— gtebokosci zatozenia filtrow, igtofiltrow
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—  wplywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,

— skutecznosci odwodnienia wykopu,

— sposobu odprowadzenia wody z wykopu.
Badanie i pomiary wykonanych elementéw odwodnienia wykopoéw nalezy przeprowadzi¢ wg polskiej
normy PN-B-10736:1999.

7 Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podanoSTWIORBS-00.00. Wymagania ogdlne.

UWAGA: W cenie wykonania robét ziemnych nalezy ujaé¢ ich odwodnienie (utrzymanie w stanie
suchym) wraz z zabezpieczeniem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

8 Odbior Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB-00.00 ,0Ogdélne wymagania wykonania i odbioru
Robét”.Odwodnienie nie podlega odrebnemu rozliczeniu.

9 Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORBS-00.00. Wymagania ogdine.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu na miejsce prac,

- wykonanie i odbior prac zwigzanych z igtofiltrami wptukiwanymi w grunt

— wykonanie i odbidér prac zwigzanych z tymczasowym rurociggiem z rur stalowych

- pompowanie wody z wykopu

- demontaz instalacji po wykonaniu prac w odwadnianym wykopie

— 0oczyszczenie miejsca robot.

UWAGA:
Odwaodnienie wykopow budowlanych nalezy wliczy¢ w cene wykonania robét ziemnych.
Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, kiére sa niezbedne do

kompletnego i nalezytego wykonania roboét objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz
stanowigce zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowe;j.

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Normy
Lp. Nr normy Tytut normy
Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
1 PN-B-10736:1999 wodociggowych  ikanalizacyjnych.  Warunki  techniczne
wykonania.
2 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne.
3 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
4 PN-86/B-02480 Grunt}/ budowlane. Okreslenia, symbole, podziat iopis
gruntow.
5 PN-S-02205 /1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN1610:2002 . . . . :
6 +Ap1:2007 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych
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INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

NIP 665-254-72-59
REGON 301392398

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych zbudowg kanalizacji deszczowej wramach inwestycji zwigzanej
z tematem ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin, ulica Grabowa” zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym iprzy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych zrealizacjg przedsiewzigcia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
Zz wykonaniem kanalizacji deszczowej. Projektowany uktad kanalizacji deszczowej obejmuije:
— Budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw sztucznych PVC-U DN315,
— Budowe przykanalikéw z rur z tworzyw sztucznych PVC-U DN200,
— Zakup, transport i montaz studni kanalizacyjnych, rewizyjnych, betonowych DN1000 - zgodnie z
dokumentacjg techniczna;
— Zakup, transport i montaz studzienek wpustowych, tworzywowych DN425 zwienczonych
wpustem ulicznym - zgodnie z dokumentacjg techniczng;
— Zakup, transport i montaz przepompowni wod opadowych i roztopowych wraz infrastrukturg
towarzyszaca - zgodnie z dokumentacjg techniczng;
— Badanie kanatu kamerg TV wraz z wykonianiem protokotu z badania;
— Regulacje wysokosciowg istn. studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zaworéw
wodociggowych oraz gazowych,
— Woykonanie wigczeh projektowanych odcinkow sieci kanalizacji deszczowej do istniejgcych
studni kanalizacyjnych - zgodnie z dokumentacjg techniczna;

Zakres ogolny robét przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

— oznakowanie robdt,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, wtym ewentualne rozbiérki istniejgcych nawierzchni,
przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, wpustéw deszczowych, studni
kanalizacyjnych,

— regulacja wysokosciowa istniejgcych studzienek, zasuw, weztéw wodociggowych i gazowych
oraz wtazéw do poziomu projektowane;j ulicy,

— wykonanie izolacji studzienek w razie koniecznosci,

— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— wykonanie prdb szczelnosci zrealizowanych odcinkow sieci,

— wykonanie warstw podsypki, obsypki i zasypki rurociggéw wraz z zageszczeniem;

— wykonanie wigczen projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej do istniejgcych
studni kanalizacyjnych,

— wtym inne konieczne do prawidtowego wykonania zakresu projektu.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania woéd opadowych i roztopowych.

1.4.4.2. Kanalizacja cisnieniowa — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekdbw  nastepuje
wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.

1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.

1.4.2.3.  Odgatezienie - kanat przeznaczony do potagczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przezna-
czona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajgcych
Z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru woéd opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek

1.44.1. Komora robocza - =zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

1.44.2. Komin witazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3.  Ptlyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajgca komore roboczg.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub  komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.45. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB- ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIORB- ,\Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania isktadowania podano w STWIiORB-
~Vymagania ogolne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci oraz przykanalikdw
kanalizacji deszczowej powinny odpowiadaé normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy imaterialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikaciji.
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2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC-U

Uktad przewoddw kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur o gtadkiej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej, wykonanych z PVC-U zgodnie z normami PN-EN 13476-2. Rury musza
posiadaé sztywnos¢ obwodowa nie mniejsza niz 8 kN/m?. Nalezy zastosowaé rury PVC-U klasy S o
litej i jednorodnej (wykonanej z tego samego materiatu) strukturze $cianki w przekroju. Rury muszg
posiada¢ trwate napisy na powierzchni zewnetrznej z powtarzalnoscig co ok 2m zawierajgce min.
nazwe producenta, $rednice nominalng, symbol surowca oraz klase sztywnosci obwodowej. Scianka
wewnetrzna rury musi by¢ w kolorze jasnym, utatwiajgcym inspekcje na etapie eksploatacji sieci. Rury
i ksztattki tgczone sg przy pomocy ztgczki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelkg dwuwargowg z
EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach ztgczki. Elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac
Aprobate Techniczng ITB oraz IBDIM.

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe
2.3.1. Komorarobocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdéw) powinna by¢ wykonana z:
— kregow betonowych dla studni rewizyjnych i potgczeniowych i dla osadnikow odpowiadajgcych
wymaganiom PN-EN 1917,
— Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana z betonu.
2.3.2.Czes¢ denna
— Czes$¢ denna studni powinna by¢é wykonana jako monolit z betonu. W czesci dennej studni
nalezy wykonac kinety z betonu.
2.3.3. Plyta pokrywowa
—  Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica
ptyty powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej kregoéw, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
2.3.4.Ptyta denna
— Plyte denng wykonuje sie zbetonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych
w pkt. 2.3.1.
2.3.5.Komin witazowy
— Komin wilazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zzelbetowych o $rednicy
0,80 m odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.
2.3.6.Wtazy kanalowe
— Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
— Nalezy stosowac¢ wtazy kanatowe okragte, o Srednicy DN 600 mm, klasie D400 (w ciggu
drég), korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem klasy
C35/45. Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przettaczana.
Zaprojektowano wtazy wentylowane w pasie drogowym i w terenach zielonych;
— zgodnie z dokumentacjg techniczng i wedtug zalecen Gestora sieci;
2.3.7.Stopnie zlazowe
— Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.

2.4. Studzienki sciekowe
2.4.1. Wpusty
—  Wopusty powinny odpowiada¢ odpowiednim wymaganiom;
— Zaprojektowano tworzywowe, nieztazowe studzienki wpustowe DN425 z czescig osadnikowg
h=1,0m (liczgc od rzednej dna przykanalika do dna studni).
— Wopusty nalezy zwienczy¢é wpustami ulicznymi:
o jezdniowymi: klasa obcigzenia D400, wymiar rusztu 590x390mm. Wykonanie z zeliwa
szarego zabezpieczonego antykorozyjnie, z petnym kotnierzem, z rusztem uchylnym
ryglowanym. Korpus (wys. 115mm), przystosowany do kotwienia.
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2.4.2.Ptyty zelbetowe prefabrykowane
— Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ min15cm i byé wykonane z betonu
wibrowanego klasy min. C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Studzienki wpustowe muszg spetnia¢ identyczne wymagania jak studnie kanalizacyjne jezeli chodzi
o parametry techniczne dotyczgce wytrzymatosci, uzytych materiatéw, sposobdéw montazu, itd.

2.5. Beton
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe, stosowane do montazu studni w kanalizacji, muszg
by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize warunkéw srodowiska, w ktérym bedg
pracowac¢ (dotyczy to powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych). Studnie betonowe nalezy
projektowac dla klasy ekspozycji XA3. Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujgce:

o beton klasy C35/45 o w 0,45

o cement siarczanoodporny CEM IlI1A 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

o kruszywo grube tamane bazaltowe

o nasigkliwos¢ betonu 5%

o wodoszczelnos¢ W10
W przypadku, kiedy agresywnos$¢ srodowiska przekracza klase XA3 nalezy zastosowal wyroby
wykonane z betonu o cechach:

o beton klasy C 40/50
wskaznik w/c < 0,40 + plastyfikator
cement CEM II/B-S 52,5 w ilosci 380 kg/m®
kruszywa frakcjonowane o szczelnym stosie okruchowym 1940 kg/m3
nasigkliwo$¢ betonu 4,5%
wodoszczelnos¢ W12

o O O O O

Beton C35/45 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.
2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Sktadowanie materiatéow

2.7.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno - lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢é na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w spo-
séb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.7.2. Kregi

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobow lub pojedynczych
kregow.

2.7.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny byé skitadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona
i odwodniona.
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2.7.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga byé sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach
o0 wysokosci maksimum 1,5 m.

2.7.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO - ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek kotowych lub gasienicowych,

— spycharek kotowych lub ggsienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow,

— beczkowozow,

— szalunki stalowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $srodka transportu, z wyjgtkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0m, ktére nalezy przewozi¢
w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przeta-
czaniem pod wptywem sit bezwltadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka transportu
0 wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na
podkfadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy
przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé
za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wtazéw kanatowych
Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg byé przewozone luzem.

4.5. Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.
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4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.9 Transport prefabrykatow
Transport prefabrykatéw powinien odbywac sie wg BN-80/6775-03/01
5. WYKONANIE ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY POWIADOMIC Wt ASCICIELI URZADZEN ORAZ
ZARZADCOW DROG ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogdélne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je wterenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkdw Swiadkéw i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na zabezpieczenie scian wykopow i uszczelnienie stykow.
Zabezpieczenie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg
projektows.

Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych” — tom irozdz. IV - 1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewniaé sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukciji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozZliwiajgcy jego montaz idemontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno byé¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m.
Zdjecie pozostatej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed wykonaniem
podsypki iutozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyé go przed zalaniem sagczeniami wody i rozluznieniem
struktury gruntu. Szczegdtowy zakres robét odwodnieniowych podano w SST.
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Przewiduje sie takze wykorzystanie metody bezwykopowej z zastosowaniem technologii przewiertu
poziomego lub przecisku, z zastosowaniem rur ostonowych przeznaczonych do tego typu technologii,
do ktérych wprowadzane beda docelowe rury przewodowe. Rure przewodowg nalezy uktadaé na
ptozach dystansowych.

5.4. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robo6t powinien wykonaé urzadzenia, ktdére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze
zastosowaé systemy iglofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi z ktérych woda bedzie
odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone  uzgodnieniami  z odpowiednimi  instytucjami. = Szczegdétowy  zakres  robdt
odwodnieniowych podano w SST.

5.5. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod kanaty nalezy wykona¢ z 15 cm warstwy piasku wraz z zageszczeniem i podbiciem
pachwin.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.6. Roboty montazowe

Roboty montazowe (spadki, gtebokosci posadowienia) wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektows.
Jesli podczas prac montazowych wynikng nieprzewidziane na etapie projektowym sytuacje, ktérych
wynikiem moze by¢ zmiana zatozen projektowych, nalezy bezzwiocznie poinformowaé o tym
Projektanta i Kierownika Budowy.

5.6.1. Kanatly

Kanaty deszczowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur tworzywowych PVC-U o gtadkiej powierzchni
wewnetrznej i zewnetrznej i o sztywnosci obwodowej min. SN8 — 8kN/m”. Nalezy zastosowacé rury
PVC-U klasy S o litej i jednorodnej (wykonanej z tego samego materiatu) strukturze scianki w
przekroju. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb
szczelnosci. Rury nalezy ukladaé w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed
zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Potgczenia
kanatdbw wykonywaé zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego
i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°. Rury i ksztattki tgczone
sg przy pomocy ztgczki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelkg dwuwargowg z EPDM (lub SBR)
osadzong w gniazdach ztgczki. Rury kanatowe nalezy ukfada¢ na podsypce 15 cm z warstwg obsypki
30 cm ponad wierzch rury, rury uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez wybranego
producenta rur.

5.6.2. Odgalezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

— trasa odgatezienia powinna byc¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

— minimalny przekroj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ DN150,

— spadki odgatezieh wykonaé zgodnie z profilami podtuznymi,

— wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac licujgc
przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wtaczenia odgatezienia na wysokosci wigkszej
nalezy stosowacC przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki lub
dokonywac¢ wigczenia do studzienki z osadnikiem
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5.6.3.Studzienki kanalizacyjne

We wskazanych miejscach, zaprojektowano betonowe, ztazowe studnie rewizyjne DN1000. Studnie
muszg spetnia¢ zapisy normy PN-B-10729 oraz normy PN-EN1917. Przejscia kanatow przez sScianki
studni nalezy wykonac jako szczelne.

Przewidziano przeniesienie obcigzenia ruchem na grunt wokot studni poprzez pierscieh odcigzajgcy.
Nalezy zwréci¢ uwage na dokfadne zageszczenie gruntu wokot studzienki, szczegdlnie pod
pierécieniem odcigzajgcym (min. 50cm wokét studni). Grunt zageszcza¢ warstwami max. 30cm do
uzyskania wskaznika zageszczenia kazdej warstwy min. Is =0,98 wg Proctora.

Rzedng gory studzienki wpustowej (wpustu) nalezy licowaé z projektowang niweletg jezdni
i przyjmowac zgodnie z projektem branzy drogowe;.

Minimalne parametry i podstawowe elementy studni; zasady montazu:

e elementy betonowe: beton klasy C35/45 o w<0,45, wodoszczelnosé¢ W10, nasigkliwo$¢<5%,
mrozoodpornosé F150, klasa ekspozyciji XA3,

e kregi betonowe DN1000+1500, zwezka koniczna: DN1000/600+DN1500/600, gr. $cianki min.
120mm,

e studnie posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie fundamentowej, z betonu klasy min. C16/20
0 grubosci min. 15cm, na podsypce piaskowej o Is = 1,00, gr. 15cm.

e elementy studni tgczy¢ z zastosowaniem uszczelki gumowej,

e elementy studni ponizej wejscia kanatow oraz dno studzienek wykona¢ jako monolit,

e komora robocza i dno stanowig monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej. Kineta (petna)
winna byé wykonana jako prefabrykowana z betonu wodoszczelnego,

e przejscia szczelne przez $ciany studzienek zamontowane fabrycznie przy produkcji elementéow
studni,

e pofgczenia rur ze studniami wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta,

e studnie nalezy wyposazyé w prefabrykowane pierscienie dystansowe, wyréwnujgce,

e fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt
spetniajgcy wymogi normy PN-EN 13101, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem,
rozmieszczone w pionie co 25cm do 30cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15cm od
Sciany studzienki. Stopnie wilazowe (jako klamry) moga by¢ rowniez wykonane z pretow
stalowych ocynkowanych o $rednicy 830mm lub pretéw stalowych o Srednicy @32mm pokrytych
tworzywem o strukturze antyposlizgowej. W studni, ok. 10cm pod wtazem nalezy montowac tzw.
porecz chwytng z preta stalowego ocynkowanego o $rednicy @32mm o strukturze
antyposlizgowej, w odlegto$ci 7cm od sciany,

e zastosowac wiazy zgodnie z PN - EN 124-2 o wtasciwosciach:

- wlaz zeliwny (zeliwo szare) okrggly DN600, klasy D400, dwu-lub czterootworowy
z wypetnieniem betonowym (beton klasy min. C35/45, wodoszczelno$¢ min. W10,
nasigkliwo$¢<5%),

- wiaz niewentylowany, korpus z zeliwa o wysokosci min. 140mm,

- zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez czesci ruchomych),

- osadzenie w spos6b uniemozliwiajgcy przesuwanie sie,

5.6.4. Studzienki wpustowe

We wskazanych miejscach, zaprojektowano tworzywowe, nieztazowe studzienki wpustowe DN425 z
czescig osadnikowg h=1,0m (liczac od rzednej dna przykanalika do dna studni). Cze$¢ studzienek
wpustowych bedzie zabudowana bezposrednio na kolektorze.

Przejécia przykanalikbw przez Scianki studni nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.

Przewidziano przeniesienie obcigzenia ruchem na grunt wokét studni poprzez pierscien odcigzajgcy.
Nalezy zwr6ci¢ uwage na doktadne zageszczenie gruntu wokot studzienki, szczegdlnie pod
pierscieniem odcigzajgcym (min. 50cm wokét studni). Grunt zageszcza¢ warstwami max. 30cm do
uzyskania wskaznika zageszczenia kazdej warstwy min. Is =0,98 wg Proctora.

Rzedng gory studzienki wpustowej (wpustu) nalezy licowa¢ z projektowang niweletg jezdni
i przyjmowac zgodnie z projektem branzy drogowe.
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Minimalne parametry i podstawowe elementy studni; zasady montazu:
e rura trzonowa karbowana, polipropylen (PP); SN=8KN/m?,

rura teleskopowa z uszczelka,

zelbetowy adapter pod montaz wpustu (2765/500mm, h=80mm),

pierscien odcigzajgcy (21000/500mm, h=150mm),

zwienczenie wpustem ulicznym, zeliwnym klasy D400,

potgczenia rur ze studniami wykona¢ szczelne z zastosowaniem tzw. wktadek ,in situ”,

studnie posadowi¢ na min. 15cm warstwie, zageszczonej podsypki piaskowej.

studnie muszg by¢ dostosowane do gtebokosci zabudowy i poziomu wody gruntowej, a takze

posiada¢ dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym,

e przejscia szczelne przez sciany studzienek zamontowane fabrycznie przy produkcji elementow
studni,

e przy montazu studni tworzywowych nalezy zachowaé wymagania dotyczace minimalnego
wskaznika zageszczenia gruntu wokét studni - 1s=0,98 (wg Proctora).

Projektowane studzienki wpustowe DN500 nalezy zwienczy¢ wpustami ulicznymi:
o jezdniowymi: Klasa obcigzenia D400, wymiar rusztu 590x390mm. Wykonanie z zeliwa szarego
zabezpieczonego antykorozyjnie, z petnym kotnierzem, z rusztem uchylnym ryglowanym.
Korpus (wys. 115mm), przystosowany do kotwienia.

5.6.5. Przepomownia wéd opadwych i roztopowych
Zaprojektowano przepompownie wod deszczowych 2z zastosowaniem pomp zatapialnych,
zamontowanych w typowej studni kanalizacyjnej, zelbetowej DN1500 (ozn. KD6.3). Przewiduje sie
zastosowanie dwoch pomp zatapialnych o identycznych parametrach,z zatozeniem ich naprzemiennej
pracy.
Podstawowe dane techniczne przepompowm wod deszczowych:
= wydajnos¢ przepompowni Qp=70,41 m %h
* wymagana geometryczna wysokos¢ podnoszenia pompy Hgeop=5,73m (z uwzglednieniem start
miejscowych i liniowych)
= wielkos$¢é zbiornika: studnia zelbetonowa DN1500 z wiazem DN80O, kl. D400
] pompy zatapialne do Sciekéw DN80 (swobodny przelot =76mm); 2szt.:
moc znamionowa silnika Py=2,6 kW n=1450 min"; P,=3,61 kW
— silnik 4-biegunowy
— uktad 3-fazowy, napiecie 400V, 50Hz
— ksztatt wirnika typu F (o swobodnym przeptywie), srednica wirnika g165mm
— korpus pompy i wirnik: zeliwo szare EN-GJL-250
— elastomery: NBR
— rurocigg ttoczny wewnatrz komory przepompowni: stal nierdzewna, DN80, L=0k.2,0m

5.6.6. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnagtrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie
stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W Srodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowg oraz dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno.

5.6.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypkowy
powinien byé rownomiernie ukfadany izageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.
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5.6.8. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci kanalizacji deszczowej przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-EN 1610. Podczas
wykonywania préby szczelnoéci nalezy réwniez stosowaé sie do zalecen producenta rur. Po
wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych na danym etapie prac nalezy zgtosic¢ rurociggi w
stanie. Zaleca sie zastosowanie wykonanie inspekcji kanatow kamerg TV.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw

i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i

Z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdélnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia wpustéw deszczowychi pokryw wtazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz +5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

— rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO ,Wymagania ogoine”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- m (metr) utozenia rur kanalizacyjnych,

- szt. (sztuka); studni kanalizacyjnych; wpustéw deszczowych (zakup, transport w miejsce montazu i
montaz elementu prefabrykowanego na uprzednio przygotowanym podtozu wraz z ustabilizowaniem i
obsypaniem gruntem oraz wykonaniem ziehczen), wykonania proby wodnej szczelnosci sieci
kanalizacji deszczowej — inspekcji kamerg TV,

- kmpl. (komplet); przepompowni wéd opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca
(zakup, transport w miejsce montazu i montaz elementu prefabrykowanego na uprzednio
przygotowanym podfozu wraz z ustabilizowaniem i obsypaniem gruntem oraz wykonaniem ziehczen),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, STO i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegodlnych faz robét podle-

gajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,

uniemozliwiajgcych odbiér robot poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem wykonane studzienki
kanalizacyjne i wpusty deszczowe,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Dtugos¢ odcinka roboét poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO - ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

Cena m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

— oznakowanie robdt,

— dostawe materiatow,

— wykonanie roboét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— utozenie przewodow sieci kanalizacji deszczowej, studni, wpustéw deszczowych,
— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Cena sztuki obejmuje wykonanie i odebranie prac zwigzanych z:

— probg wodng szczelnosci sieci kanalizacyjnej — badanie kamerg TV,

— zakupem, transportem i montazem studni oraz wpustow,

— wykonanie witgczen,

Cena kompletu obejmuje wykonanie i odebranie prac zwigzanych z:

— zakupem, transportem i montazem przepompowni wod opadowych i roztopowych,
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UWAGA: Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktére sg niezbedne do
kompletnego i nalezytego wykonania robdét objetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng oraz

stanowigce zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.
2.

o s

© x© N

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

PN-EN 1610
PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-12037
PN-85/C-89205
PN-B-14501
PN-H-74051-00

. PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-10729

PN-EN 1917

10.2. Inne dokumenty
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

1.

kanalizacyjnych” — 2003 r.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Zaprawy budowlane zwykte

Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego ikotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

Witazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i Zelbetowe

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom i rozdz. 1V -1989 r.

— Roboty ziemne.
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