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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
1.0. Dane ogdlne
1.1.  Nazwa inwestycji

Przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin, ulica Grabowa

1.2. Inwestor
Gmina Stare Miasto
ul. Gtéwna 16b
62-571 Stare Miasto

2.0. Zakres i cel opracowania, uzgodnienia

e  Zakres projektu: stata organizacja ruchu po wykonanej przebudowie ulicy
Grabowej w m. Zychlin.
e Cel projektu: uzyskanie zgody na wprowadzenie projektowanego

oznakowania.



Przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin, ulica Grabowa

3.0. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:

- Plan orientacyjny szkic nr 1,

- Wizja w terenie,

- Mapa sytuacyjna w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(t.j.: Dz. U.z 2018 r., poz. 1990)

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw oraz sygnatéw drogowych
(Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 zzm.) ,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzes$nia 2003 r.

w sprawie szczegotowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach
(tj. Dz. U. 22017 r., poz. 784),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych

(t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 2068);

4.0. Podstawowe elementy do wykonania
4.1. Ustawienie projektowanego oznakowania pionowego, stupkow, tablic do znakdw.
5.0. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze. SDR

Droga gminna, na ktorej planuje sie wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego
po wykonanej przebudowie posiadac¢ bedzie jezdnie szerokosci 6,00m oraz 5,50m o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej. Zakres prac obejmuje takze budowe obustronnych chodnikow
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i szerokosci 2,0m. Na odcinku ulicy Grabowej gdzie
szeroko$¢ pasa drogowego nie pozwala na budowe chodnikow zaprojektowano wykonanie
obustronnych opasek o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i szerokosci 1,0m-1,3m.

Po drodze odbywa sie ruch lokalny pojazdéw osobowych zwigzany z dojazdem
mieszkancow do swoich posesji i pojazdow zwigzanych z utrzymaniem czystosci oraz pojazdow
ciezarowych dojezdzajgcych do zaktadow i przedsiebiorstw produkcyjno - ustugowych. Petne
oznakowanie zostato pokazane na rysunku nr 02/1 i 02/2. Pomiar ruchu wykazuje natezenie 45
poj./h.

6.0. Projektowana organizacja ruchu

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome to oznakowanie przejs¢ dla pieszych.
W celu poprawy bezpieczenstwa pieszych oraz uspokojenia ruchu zaprojektowano wyniesione
przejscie dla pieszych. Projektowana stata organizacja ruchu wplynie na poprawe
bezpieczehstwa uzytkownikéw drogi i zmniejszy prawdopodobienstwo wypadkéw drogowych
i zminimalizuje prawdopodobienstwo powstawania zdarzen drogowych.

Zastosowano:
o znaki drogowe pionowe,
o stupki do znakow drogowych,

. oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
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Znaki drogowe pionowe to znaki drogowe w postaci tarcz lub tablic z napisami lub symbolami.
Znaki drogowe naniesiono na planie sytuacyjnym pokazujg miejsce ustawienia, symbol znaku.

Wielkos¢ znakow drogowych:
o mate (drogi gminne)

Sposodb umieszczania znakow —wg rys. nr 02/1, 02/2

Wszystkie  znaki oraz  konstrukcje  wsporcze muszg by¢ wykonane  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, natomiast znaki pionowe muszg by¢ wykonane z elementow
odblaskowych.

Ksztatty i kolorystyka znakéw zgodnie z przepisami

Tto znakdéw odblaskowe, foliowane 2 generacji zgodnie z przepisami

Umieszczenie znakdw - stupki stalowe g 70mm.

Wykonana analiza zagrozen kolizji i wypadkow w pasie drogowym dla uczestnikow ruchu,
wykazata ze jako zabezpieczenie tego terenu nalezy zastosowaC powyzsze rozwigzanie.
Wprowadzajgc zmiany w istniejgcej organizacji ruchu uwzgledniono potrzeby wszystkich
uzytkownikbw ruchu drogowego. Wprowadzenie powyzszego rozwigzania zostato
przeanalizowane pod wzgledem zagrozeh i bezpieczenstwa ruchu. Lokalizacje znakéw
zapewniajg odpowiednig organizacje ruchu. Cate projektowane oraz istniejgce oznakowanie
zostalo pokazane na projekcie statej organizacji ruchu na czesci rysunkowej. Wszystkie znaki
wprowadzone niniejszym opracowaniem poddano analizie na etapie wykonania projektu podczas
konsultacji z inwestorem oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegofowych warunkach
technicznych dla znakéw drogowych oraz warunkow ich umieszczania na drodze. Przewidywany
termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to 31-12-2024.

UWAGI:

1. Przy umieszczaniu w terenie stupkéw do znakéw drogowych pionowych oraz urzadzen zabezpieczajgcych
nalezy zwroci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie terenu. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci.

2. Jednostka realizujgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, wlasciwy zarzad drogi
oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
rozpoczecia prac.



