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OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1333, z późn. zm.)oświadczam, iż niniejszy projekt budowlany"Remont dachubudynku 
mieszkalnego wielorodzinnego" na dz. nr 72/19, obręb Dobieszewo, jedn. ewid. Kcynia został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1. DANE OGÓLNE. 

 1.1. Podstawa opracowania. 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa, skala 1:1000, 
 Pomiary własne i ustalenia z inwestorem. 

 
 1.2. Przedmiot i zakres opracowania. 

 Przedmiotem inwestycji jest remont dachubudynku mieszkalnego wielorodzinnego w 
Dobieszewie na dz. nr 72/19. Zakres opracowania obejmuje: zabezpieczenie istniejącej 
konstrukcji dachu środkami przeznaczonymi do zwalczania grzybów domowych i owadów, 
wymianę uszkodzonych elementówwięźby dachowej  

  
 1.3. Opis ogólny budynku  

 Budynek mieszkalny wielorodzinny na dz. nr  72/19 w Dobieszewie, gm. Kcynia wzniesiono 
pod koniec XIX w. (ok. 1881r.) Budynek w stylu późnoklasycystycznym składający się z części 
głównej oraz 2 skrzydeł. Budynek murowany z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej.. 
Strop drewniany, belkowy. Dach dwuspadowy, naczółkowy pokryty płytami eternitowymi. 
Konstrukcja dachu drewniana, płatwiowo- krokwiowa. Elewacja otynkowana, stolarka okienna 
drewniana/PCV. 
 

 1.3.1Wartość zabytkowa. 

 Budynek wpisano do Rejestru Zabytków pod nr A/1014 z dn. 15 marca 1993 
  

 1.3.2 Dane techniczne budynku. 

 powierzchnia zabudowy     - 390 m2 
 pochylenie połaci dachu     - ok. 50o 
 

 1.3.3 Ocena ogólnego stanu technicznego 

 Stan ogólny budynku ocenia się na średni. Budynek prawidłowo eksploatowany, jednak nie 
poddawany regularnym remontom. Dach pokryty płytami eternitowymi. Zgodnie z przepisami 
płyty eternitu powinny być usunięte do 31 grudnia 2032r. Zaobserwowano nieszczelności 
pokrycia dachu. Prace remontowe mają na celu zatrzymanie degradacji konstrukcji dachu 
zarówno przez szkodniki jak i wodę opadową. Ponadto część konstrukcji jest w bardzo dużym 
stopniu uszkodzona i nadaje się do naprawy/wzmocnienia bądź wymiany.  
 

2. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH 

 Przedmiotowe opracowanie przewiduje remontem dachu budynku  mieszkalnego w Dobieszewie, 
gm. Kcynia. Projekt zakłada wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej, zabezpieczenie całej 
konstrukcji środkami do impregnacji drewna, oraz na wykonaniu naprawy uszkodzonego pokrycia dachu. 
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3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC  
  

 wykonanie robótremontowych więźby dachowej: 
 wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu (wykaz elementów do wymiany wg 

rysunku nr 1 oraz dokumentacji fotograficznej) 
 oczyszczenie i ociosanie do zdrowego drewna i zabezpieczenie preparatem  do impregnacji 

ogniochronnej, grzybo- i owadobójczej całej konstrukcji. 
 Uszczelnienie i naprawa istniejącego pokrycia dachu. 

 
3.1. Wzmocnienie płatwi 

Projektuje się wzmocnienie płatwi w postaci dokręcenia 2C120 (obustronnie). Profile należy skręcić 
śrubami M12 w rozstawie co 50cm. Profile ze stali S235. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez 
powłoki malarskie. 

3.2. Wzmocnienie połączenia jętka-krokiew 

Projektuje się wzmocnienie połączenia jętki z krokwią poprzez obustronne nabicie desek gr. 32mm. 
Z jednej strony deski nabite prostopadle do krokwi, z drugiej prostopadle do jętki. Nakładki nabijać 
za pomocą gwoździ skrętnych, bądź wkrętów. 
 
3.3. Wymiana elementów uszkodzonych  

Projektuje się wymianę najbardziej uszkodzonych/zniszczonych elementów konstrukcji. Należy 
zastosować elementy o takim samym przekroju. Drewno kl. C24, impregnowane środkiem 
zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem ognia, grzybów domowych i pleśniowych i owadów. 
Z racji tego, ze istniejąca konstrukcja jest ponad 100 letnia nowe elementy powinny być najwyższej 
jakości tj. drewno powinno być suche oraz poprawnie zaimpergnowane, przeciw grzybom i owadom. 
W miejscach uszkodzonych łat należy dołożyć nowe łaty o przekroju 4x6m, impregnowane. 
 
3.4. Oczyszczenie konstrukcji 

Zaleca się  oczyszczenie całej konstrukcji poprzez wyskrobanie szczotka metalową miejsc korozji 
biologicznej i ociosania do zdrowego drewna i zabezpieczenie całej konstrukcji impregnatem 
przeciw grzybom i owadom. Ponadto cała konstrukcję należy zdezynfekować. 
 
3.5. Uszczelnienie dachu 

Projektuje się uszczelnienie dachu poprzez demontaż uszkodzonych płyt eternitowych i montaż 
nowych płyt cementowo-włóknistych w kolorze odpowiadającym istniejącemu pokryciu. Ponadto 
należy wymienić skorodowane obróbki blacharskie. 
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4. OBLICZENIA  

 4.1. Obliczenie wzmocnienia istn. płatwi 
 

ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ 

RODZAJ   OBCIĄŻENIA g char f g obl 

Płyty eternitowe 0,20 1,20 0,24 
Łaty 40 x 60mm w rozstawie co 33cm 0,06 1,30 0,08 

RAZEM 0,26 1,22 0,32 
Obc. śniegiem II strefa 0,90 1,50 1,35 
Obc. wiatrem I strefa 0,48 1,50 0,72 
Ciężar własny uwzględniono w programie obliczeniowym. 

 

𝑃௞,௦௧௔ł௘ = 0,26 ∙ ൬
2,34

2
+ 1,60൰ = 0,72𝑘𝑁/𝑚 

𝑃௞,ś௡௜௘௚ = 0,90 ∙ ൬
2,34

2
+ 1,60൰ = 2,49𝑘𝑁/𝑚 

𝑃௞,௪௜௔௧௥ = 0,48 ∙ ൬
2,34

2
+ 1,60൰ = 1,33𝑘𝑁/𝑚 

 
Zaprojektowano wzmocnienie płatwi w postaci 2C120 skręcanych śrubami M12 w rozstawie co 50cm. Stal 
S235. 
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5. UWAGI KOŃCOWE. 
 

 W przypadku nie uwzględnieniu w projekcie jakiś uszkodzonych elementów konstrukcji dachu, 
należy o tym fakcie poinformować projektanta w celu zaproponowania rozwiązania. 

 Prace należy przeprowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i warunkami wykonywania 
pracciesielskich idekarskich, 

 Stosować wyłącznie materiały i systemu posiadające znak dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie B , CE lub deklaracji zgodności z regułami sztuki budowlanej. 

 Wszystkie materiały stosować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi przygotowania 
podłoża, przygotowania materiału, nakładania, warunków wysychania, wymaganych przerw 
technologicznych. 

 wszystkie wymiary należy pobrać z natury i zweryfikować podczas budowy.  
 Zaleca się również wymianę istniejącego wypełnienia stropu, oczyszczenie konstrukcji i ewentualne 

naprawy konstrukcji. Prace te należy wykonać w możliwie jak najkrótszym czasie  
 
Opracował : 
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CZĘŚĆ II 
 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU  
BUDOWLANEGO 

 
 

Spis treści: 
 

 Dokumentacja fotograficzna       str. 1 
 Informacja BIOZ        str. 3 
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 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
Brak połączenia płatwi nad słupem i na długości płatwi 

 
Uszkodzony słup pośredni 
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Uszkodzony słup pośredni 

 
Brak połączenia jętki i krokwi 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

Inwestycja  
REMONT DACHU  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 

Kat. obiektu XIII 

Inwestor:  GMINA KCYNIA 
UL. RYNEK 23 
89-240 KCYNIA 

Lokalizacja:  DZ. NR 72/19, OBRĘB DOBIESZEWO,  
JEDN. EWID. KCYNIA -ob. wiejski 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projektant: 

 
mgr inż. Mateusz Dyrla 

Polichno 44A 
89-100 Nakło n. Not. 
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1.1. Podstawy opracowania 

 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (stan prawny wrzesień 2016r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zdnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje: 

- określenie rodzajów i skali zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

- wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

2. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Przedmiotem inwestycji jestremont dachu budynku wielorodzinnego w Dobieszewie 14, gm. 
Kcynia.Szczegółowy zakres prac objętych opracowaniem w opisie technicznym. 

2.1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Budynek będący przedmiotem opracowania znajduje się na dz. nr 72/19, obręb Dobieszewo, jedn. ewid. 
Kcynia -ob. wiejski. Jest to budynek mieszkalny. 

2.2. Wskazanie elementów działki, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W zagospodarowaniu terenu, na którym znajduje się przedmiotowy obiekt, nie występują elementy, które 
mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Nie projektuje się prac związanych ze zmianą 
zagospodarowania terenu. 

3. OPISTECHNICZNY 

3.1. Zakres robót i kolejność prowadzonych robót 

Zakres robót objętych całym założeniem: 

a) prace przygotowawcze, 
b) roboty rozbiórkowe 
c) kolejność wykonywanych robót budowlanych: 

- prace przygotowawcze, 
- wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu 
- dezynsekcja i impregnacja ist. konstrukcji 
- uporządkowanie placu budowy. 
UWAGA:   * Szczegółowe ustalenie frontu robót i obsadzenie go pracownikami zgodnie z  
  technologią robót i harmonogramem budowy - sporządza kierownik budowy, 
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  *Dla poszczególnych robót budowlanych związanych z realizacją   
  przedmiotowego zamierzenia budowlanego, kierownik budowy jest   
  zobowiązany do sporządzenia planu bioz. 
 

3.2.Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlano- montażowych. 

Przy organizowaniu prac należy uwzględnić specyfikę robót budowlanych występujących przy realizacji 
projektowanego zamierzenia budowlanego, których charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarzają 
szczególne ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Prowadzenie i wykonywanie robót w zakresie niniejszego opracowania stwarza następujące zagrożenia: 

 możliwość upadku z wysokości powyżej 1 m 
 możliwość odniesienia urazów mechanicznych 
 możliwość porażenia prądem 

3.3. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych 
Przed przystąpieniem do robót wszyscy pracownicy powinni zostać zapoznani z Planem Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia, co poświadczają pisemnie na liście załączonej do planu BiOZ. Kierownik robót jest 
zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rodzajem 
występujących robót, z określeniem podczas szkolenia: 

 rodzajów możliwych występujących zagrożeń 
 zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 konieczności i zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń 
 zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 
osoby 
Ponadto pracodawca powinien: 
 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia. 
 zapewnić pracownikom informację o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki 
ochrony indywidualnej oraz informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania 
 poinformować pracowników o rodzajach ręcznych i słownych sygnałów bezpieczeństwa 

3.4. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające występującym zagrożeniom. 
Uzgodnić z inwestorem obszar terenu niezbędny do prowadzenia robót oraz składowania materiałów 
niezbędnych do realizacji prac w sposób umożliwiający prowadzenie pozostałych robót. Zorganizować drogę 
ewakuacyjną i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren budowy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstępu osób nieupoważnionych.  

Zaopatrzyć pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z wymogami przepisów bhp. Prace 
budowlane i instalacyjne prowadzić wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o 
odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BiOZ, wykonania 
projektu organizacji budowy i harmonogramu robót budowlano- montażowych. 
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Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp, a w szczególności: 
 Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 2003 r.) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.) 
 Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62, poz. 285 z 1996 r.) 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 
Nr 191, poz. 1596, 2002 r.) 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912, z 08.10.99 r.) 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz.U. Nr 118, poz. 1263, z 2001 r.) 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, z 2000 r.) (zmiana Dz.U. Nr 82, 
poz. 930) 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 01.12.1190 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym 
(Dz.U. Nr 85, poz. 500) (zmiany Dz.U. Nr 1, poz. 1, z 1992, Dz. U. Nr 105, poz. 658 z 1998 r, Dz. U. nr 127, 
poz. 1091 z 2002 r.) 
 

 

 


