UWAGI:

1. Ze wzgledu na brak mozliwosci cafosciowe]
inwentaryzacji konstrukcji dachu zestawienie drewna nie
nalezy traktowa¢ jako ostateczne.

2. Ostateczne zestwienie drewna nalezy sporzqdzic po
dokonaniu oczyszczenia istn. konstrukeji.

3. Po dokonaniu oczyszczeniu istn. konstrukcji i ociosaniu
do zdrowego drewna, nalezy wezwa¢ autora opracowania
w celu sporzqdzenie ostatecznego zestawienia materiafow.
4. Elementy wiezby dachowe] podlegajgce wymianie z
drewna kl. C24.

5. Wszystkie elementy wiezby dachowe]j zabezpieczyt
srodkami do zwalczania owaddw i grzybow domowych.

6. Nalezy sprawdzi¢ wszystkie potqczenia elementow
konstrukei.

/. Przed odwigzaniem wiezby wymiary sprawdzic w
naturze.

3. Podane w zestawieniu dfugosci drewna nie mogq
stuzy¢ do wykonania konstrukcji. Ostateczne wymiary
nalezy ustalic bezposrednio na budowie. Podane dfugosci
nalezy powiekszy¢ o naddatek na naciecia.

9. Prace zwiqzane z remontem wiezby winien wykonywac

wykwalifikowany ciesla z odpowiedniq praktykg.

DRORGROICRG

1 1 DETAL "C”
~1040 BRAK DOSTEPU DO KONSTRUKCJ DACHU
----- == T =y =g} |}
L L)
[ pp——— — E*E*:F-*-* [N e S ey S [ ————— P .,.,.,.1:75-,3.,.,., - — —.—
n n
———4:—::—::}# —————————————— #Zl:—:z—:—————————
L L)
—— = ——— = -
n n
..... 1
ISTN. ZABUDOWA
L W
P ——— p— E7=7=,77 — P S e S —— P —— 7774=7=7=,777 . ..
S ————
PROL_SLUP 16xI6cm 7
,,,Efzfz,,,,,,, ,,,,,
DETAL "A"
| | | | | | | |
. .. | | | | | | |
[ i i i [ [ ( \'} [
| | | | | | | |
i Il Il Il Ifi Wi Il i
+ | | | | | | |
o | It It h It 0 |
‘ | | | | ProgibzmocNighE Pearw ||
i 1k 1k 1k ; 2><CW?0- .1'- i
‘ |‘ |‘ |‘ | — e | |‘ ll‘ L ‘
25— i i i i i o |
| I | I | I | I \_I I | I | X : DETAL an
| | | | | | | |
=~ - I} It It I\JPROJ-\'ZMOCN\EII PEATWL |i
| 11 11 11 h C1ln) i |
| HH HH HH | — pr— | HH H |
| Ir Ir Ir | | [P |
! i I|i I|i I i i !
| I I | R I I ‘
\ [ [ [ [ [ 1|
| I‘. I‘. I‘. Iw I‘. /uw'
| 1 1 1 I IR
‘ .
|
|

ZESTAWIENIE DREWNA
Nr | Nazwa elementu| Przekrgj Dtugosé | llosc
T | Krokiew 18x18cm 0,80m 47 szt.
2| Naktadki 4x18cm 1,40m 84 szt.
5 | Belka strop. 18x18cm 1,20m 12 szt.
4 | Deski 3,2x14cm 3,06m2 | —
S | Belka strop. 18x18cm 1,20m 28 szt.
6 | Naktadki 4x18cm 1,40m 56 szt.
7 [ Stup 16x16cm 1,00m 1 szt
8 | Stup 16x16cm 3,66m 4 szt
9 | Zastrzat 16x16cm 2,00m 1 szt
Temat opracowania:
REMONT DACHU BUDYNKU WELORODZINNEGO, DZ. NR
72/W9, OBR. DOBIESZEWO, JEDN. EWID. KCYNIA
Temat rysunku:
RZUT KONSTURKCJI DACHU
Inwestor:
GMINA KCYNIA
UL. RYNEK 23
89—-240 KCYNIA
Projektowat: Sprawdzit:
DATA 04.10.2022r.
Rys. nr A=01 SKALA 1:100




