Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna M-Bud
ul. Karnowska 30K, 89-100 Nakto nad Notecia
— u www.mbud24.pl, email: mbud24@mbud24.pl
tel. 512520305
EGZ. NR 6

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTYCJA : REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

ADRES ; DZ. NR 72/19, OBREB DOBIESZEWO,
JEDN. EWID. KCYNIA -ob. Wiejski
DOBIESZEWO 14
89-240 KCYNIA

INWESTOR GMINA KCYNIA

UL. RYNEK 23
89-240 KCYNIA

KAT. OBIEKTU BUD.: XllI

Funkcja Imie i Nazwisko Pieczatka i Podpis

PROJEKTANT mgr inz. Mateusz Dyrla

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Mirostaw Mtynarek

NAKLO NAD NOTECIA, 04/10/2022




REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W DOBIESZEWIE, GM. KCYNIA

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
r. poz. 1333, z pdzn. zm.)oSwiadczam, iz niniejszy projekt budowlany"Remont dachubudynku
mieszkalnego wielorodzinnego" na dz. nr 72/19, obreb Dobieszewo, jedn. ewid. Kcynia zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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2. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH 8
3. SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC 9
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Rys.PS-1 | PLAN SYTUACYJNY skala 1:500 | 49
Rys.l-01 | RZUT KONSTRUKCJI DACHU skala 1:100 | 43
Rys. 02 | PRZEKROJKONSTRUKCJI DACHU skala 1:50 14
Rys.A-01 | RZUT KONSTRUKCJI DACHU skala 1:100 | 45
Rys.A-02 | PRZEKROJ KONSTRUKCJI DACHU skala 1:50 16
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1. DANE OGOLNE.
1.1. Podstawa opracowania.

e Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa, skala 1:1000,
e Pomiary wtasne i ustalenia z inwestorem.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest remont dachubudynku mieszkalnego wielorodzinnego w
Dobieszewie na dz. nr 72/19. Zakres opracowania obejmuje: zabezpieczenie istniejace;
konstrukcji dachu Srodkami przeznaczonymi do zwalczania grzybow domowych i owadow,
wymiane uszkodzonych elementéwwiezby dachowej

1.3. Opis ogdiny budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny na dz. nr 72/19 w Dobieszewie, gm. Kcynia wzniesiono
pod koniec XIX w. (ok. 1881r.) Budynek w stylu pdznoklasycystycznym sktadajacy sie z czesci
gtéwnej oraz 2 skrzydet. Budynek murowany z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapienne;..
Strop drewniany, belkowy. Dach dwuspadowy, naczotkowy pokryty ptytami eternitowymi.
Konstrukcja dachu drewniana, ptatwiowo- krokwiowa. Elewacja otynkowana, stolarka okienna
drewniana/PCV.

1.3.1Wartos¢ zabytkowa.
Budynek wpisano do Rejestru Zabytkéw pod nr A/1014 z dn. 15 marca 1993

1.3.2 Dane techniczne budynku.

o powierzchnia zabudowy -390 m2
. pochylenie pofaci dachu - ok. 500

1.3.3 Ocena ogdlnego stanu technicznego

Stan ogolny budynku ocenia si¢ na $redni. Budynek prawidtowo eksploatowany, jednak nie
poddawany regularnym remontom. Dach pokryty ptytami eternitowymi. Zgodnie z przepisami
ptyty eternitu powinny by¢ usuniete do 31 grudnia 2032r. Zaobserwowano nieszczelnosci
pokrycia dachu. Prace remontowe majg na celu zatrzymanie degradacji konstrukcji dachu
zarowno przez szkodniki jak i wode opadowa. Ponadto cze$¢ konstrukcji jest w bardzo duzym
stopniu uszkodzona i nadaje sie do naprawy/wzmocnienia badz wymiany.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

Przedmiotowe opracowanie przewiduje remontem dachu budynku mieszkalnego w Dobieszewie,
gm. Kcynia. Projekt zaktada wymiane uszkodzonych elementéw wiezby dachowej, zabezpieczenie catej
konstrukcji $rodkami do impregnaciji drewna, oraz na wykonaniu naprawy uszkodzonego pokrycia dachu.
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3. SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC

— wykonanie robotremontowych wiezby dachowe;:
e wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcji dachu (wykaz elementéw do wymiany wg
rysunku nr 1 oraz dokumentacji fotograficznej)
e 0czyszczenie i ociosanie do zdrowego drewna i zabezpieczenie preparatem do impregnacii
ogniochronnej, grzybo- i owadobojczej catej konstrukcii.
e Uszczelnienie i naprawa istniejgcego pokrycia dachu.

3.1. Wzmocnienie platwi

Projektuje sie wzmocnienie ptatwi w postaci dokrecenia 2C120 (obustronnie). Profile nalezy skreci¢
srubami M12 w rozstawie co 50cm. Profile ze stali S235. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
powtoki malarskie.

3.2. Wzmocnienie pofaczenia jetka-krokiew

Projektuje sie wzmocnienie potaczenia jetki z krokwig poprzez obustronne nabicie desek gr. 32mm.
Z jednej strony deski nabite prostopadle do krokwi, z drugiej prostopadle do jetki. Naktadki nabija¢
za pomocg gwozdzi skretnych, badz wkretow.

3.3. Wymiana elementéw uszkodzonych

Projektuje sie wymiane najbardziej uszkodzonych/zniszczonych elementéw konstrukcji. Nalezy
zastosowaC elementy o takim samym przekroju. Drewno kl. C24, impregnowane S$rodkiem
zabezpieczajacym przed szkodliwym dziataniem ognia, grzybow domowych i ple$niowych i owadow.
Z racji tego, ze istniejgca konstrukcja jest ponad 100 letnia nowe elementy powinny by¢ najwyzszej
jakosci tj. drewno powinno by¢ suche oraz poprawnie zaimpergnowane, przeciw grzybom i owadom.
W miejscach uszkodzonych tat nalezy dotozy¢ nowe taty o przekroju 4x6m, impregnowane.

3.4. Oczyszczenie konstrukcji

Zaleca sie oczyszczenie catej konstrukcji poprzez wyskrobanie szczotka metalowg miejsc korozji
biologicznej i ociosania do zdrowego drewna i zabezpieczenie catej konstrukcji impregnatem
przeciw grzybom i owadom. Ponadto cata konstrukcje nalezy zdezynfekowac.

3.5. Uszczelnienie dachu

Projektuje sie uszczelnienie dachu poprzez demontaz uszkodzonych ptyt eternitowych i montaz
nowych ptyt cementowo-widknistych w kolorze odpowiadajgcym istniejgcemu pokryciu. Ponadto
nalezy wymieni¢ skorodowane obrébki blacharskie.
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4. OBLICZENIA

4.1. Obliczenie wzmocnienia istn. platwi

ZEBRANIE OBCIAZEN
RODZAJ OBCIAZENIA g char v g obl
Ptyty eternitowe 0,20 1,20 0,24
taty 40 x 60mm w rozstawie co 33cm 0,06 1,30 0,08
RAZEM 0,26 1,22 0,32
Obc. $niegiem Il strefa 0,90 1,50 1,35
Obc. wiatrem | strefa 0,48 1,50 0,72

Ciezar wtasny uwzgledniono w programie obliczeniowym.
2,34
Py state = 0,26 - (T + 1,60) = 0,72kN/m

2,34
Py snieg = 0,90 - (T + 1,60) = 2,49kN /m

2,34
Pk,wiatr = 0,48 . (T + 1,60) = 1,33kN/m

Zaprojektowano wzmochienie ptatwi w postaci 2C120 skrecanych srubami M12 w rozstawie co 50cm. Stal
S235.
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5. UWAGI KONCOWE.

W przypadku nie uwzglednieniu w projekcie jaki§ uszkodzonych elementéw konstrukcji dachu,
nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta w celu zaproponowania rozwigzania.

Prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i warunkami wykonywania
pracciesielskich idekarskich,

Stosowa¢ wytacznie materialy i systemu posiadajgce znak dopuszczenia do stosowania w
budownictwie B , CE lub deklaracji zgodno$ci z regutami sztuki budowlane;.

Wszystkie materiaty stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta dotyczacymi przygotowania
podtoza, przygotowania materiatu, naktadania, warunkéw wysychania, wymaganych przerw
technologicznych.

wszystkie wymiary nalezy pobrac z natury i zweryfikowa¢ podczas budowy.

Zaleca sie rowniez wymiane istniejacego wypetnienia stropu, oczyszczenie konstrukcji i ewentualne
naprawy konstrukcji. Prace te nalezy wykona¢ w mozliwie jak najkrétszym czasie

Opracowat :
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CZESC I

ZAL ACZNIKI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Spis tresci:

e Dokumentacja fotograficzna str. 1
¢ Informacja BIOZ str. 3
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

o |

Brak potaczenia ptatwi nad stupem i na diugosci ptatwi Uszkodzony stup posredni
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Uszkodzony stup posredni Brak potaczenia jetki i krokwi
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja
REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Kat. obiektu X1
Inwestor: GMINA KCYNIA

UL. RYNEK 23

89-240 KCYNIA
Lokalizacja: DZ. NR 72/19, OBREB DOBIESZEWO,

JEDN. EWID. KCYNIA -ob. wiejski

Projektant:

mgr inz. Mateusz Dyrla
Polichno 44A
89-100 Nakto n. Not.
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1.1. Podstawy opracowania
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (stan prawny wrzesien 2016r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
2. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jestremont dachu budynku wielorodzinnego w Dobieszewie 14, gm.
Kcynia.Szczegotowy zakres prac objetych opracowaniem w opisie technicznym.

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynek bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie na dz. nr 72/19, obreb Dobieszewo, jedn. ewid.
Kcynia -ob. wiejski. Jest to budynek mieszkalny.

2.2. Wskazanie elementéw dziatki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

W zagospodarowaniu terenu, na ktérym znajduje sie przedmiotowy obiekt, nie wystepujg elementy, ktore
mogtyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nie projektuje sie prac zwigzanych ze zmiang
zagospodarowania terenu.

3. OPISTECHNICZNY
3.1. Zakres robot i kolejnos¢ prowadzonych robét
Zakres robdt objetych catym zatozeniem:

a) prace przygotowawcze,
b) roboty rozbidrkowe
c) kolejnos¢ wykonywanych rob6t budowlanych:
- prace przygotowawcze,
- wymiana uszkodzonych elementéw konstrukgji dachu
- dezynsekcja i impregnacja ist. konstrukcji
- uporzadkowanie placu budowy.
UWAGA: * Szczegotowe ustalenie frontu robot i obsadzenie go pracownikami zgodnie z
technologig robot i harmonogramem budowy - sporzadza kierownik budowy,
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*Dla poszczegolnych rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjg,
przedmiotowego zamierzenia budowlanego, kierownik budowy jest
zobowigzany do sporzadzenia planu bioz.

3.2.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlano- montazowych.

Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robot budowlanych wystepujacych przy realizacji
projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarzajq
szczegblne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie i wykonywanie robdt w zakresie niniejszego opracowania stwarza nastepujace zagrozenia:

e mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej 1 m
e mozliwos¢ odniesienia urazow mechanicznych
e mozliwos¢ porazenia pradem

Przed przystapieniem do robdt wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, co pos$wiadczajg pisemnie na liScie zatgczonej do planu BiOZ. Kierownik robét jest
zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz rodzajem
wystepujacych robédt, z okresleniem podczas szkolenia:

¢ rodzajéw mozliwych wystepujacych zagrozen

e zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

e koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikdéw $rodkdéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen

e zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

Ponadto pracodawca powinien:

e zapewniC organizacie pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych lub ucigzliwych dla zdrowia.

e zapewniC pracownikom informacje o istniejacych zagrozeniach, przed ktorymi chroni¢ ich bedg $rodki
ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania

¢ poinformowac pracownikow o rodzajach recznych i stownych sygnatow bezpieczenstwa

Uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia rob6t oraz sktadowania materiatow
niezbednych do realizacji prac w sposob umozliwiajacy prowadzenie pozostatych robot. Zorganizowac droge
ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu 0sob nieupowaznionych.

Zaopatrzy¢ pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepisow bhp. Prace
budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytacznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o
odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BiOZ, wykonania
projektu organizacji budowy i harmonogramu rob6t budowlano- montazowych.
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Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw bhp, a w szczegélnosci:

e Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 2003 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

e Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62, poz. 285z 1996 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U.
Nr 191, poz. 1596, 2002 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912,z 08.10.99r.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. Nr 118, poz. 1263, z 2001 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, z 2000 r.) (zmiana Dz.U. Nr 82,
poz. 930)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 01.12.1190 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mfodocianym
(Dz.U. Nr 85, poz. 500) (zmiany Dz.U. Nr 1, poz. 1,z 1992, Dz. U. Nr 105, poz. 658 z 1998 r, Dz. U. nr 127,
poz. 1091 z 2002 r.)




