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Budynek mieszkalny wielorodzinny na dz. nr 72/19 w Dobieszewie, gm. Kcynia wzniesiono pod koniec XIX w.
(ok. 1881r.) Budynek w stylu péznoklasycystycznym sktadajacy sie z czesci gltownej oraz 2 skrzydet. Budynek
murowany z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej.. Strop drewniany, belkowy. Dach dwuspadowy,
naczotkowy pokryty ptytami eternitowymi. Konstrukcja dachu drewniana, ptatwiowo- krokwiowa. Elewacja
otynkowana, stolarka okienna drewniana/PCV.

Przedmiotowe opracowanie przewiduje remontem dachu budynku mieszkalnego w Dobieszewie, gm. Kcynia.

Projekt zaktada wymiane uszkodzonych elementow wiezby dachowej, zabezpieczenie catej konstrukcji
srodkami do impregnacji drewna, oraz na wykonaniu naprawy uszkodzonego pokrycia dachu.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. |  Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1| KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1f 1603-01
20*35 m2 70,000
RAZEM 70,000
2| Analiza Uporzadkowanie, oczyszczenie przestrzeni strychowej m
d.1| wiasna
15,2 m 15,200
RAZEM 15,200
2 Konstrukcja dachu
3| KNR 4-01 | Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu m2
d.2| 0610-02 | szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 5 m2
340 + 140 m2 480,000
RAZEM 480,000
4] KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie krawedziakow metoda opryskania | m2
d.2| 0616-11 z przerwami - pow.odgrzyb.ponad 20 m2
340 + 140 m2 480,000
RAZEM 480,000
5 KNR 4-01 | Wzmocnienie wiezby dachowej naktadkami m
d.2| 0413-02
84*14+56°14 m 196,000
RAZEM 196,000
6| KNR 4-01 | Wzmocnienie wigzby dachowej nakladkami-deski m2
d.2| 0413-02
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
7| KNR 4-01 | Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.2| 0412-06
366*4+4 m 18,640
RAZEM 18,640
8| KNR 4-01 | Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - miecze lub | m
d.2| 0412-07 | zastrzaly
4 m 4,000
RAZEM 4,000
9] KSNR7 | Wzmocnienie ptatwi elementami stalowymi kg
d.2| 0106-04 | Krotnosc =2
10*4*134 kg 536,000
RAZEM 536,000
3 Pokrycie dachu
10 Uszczelnienie peknigc w plytach azbestowych kpl
d.3| analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
111 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm -wymiana starych obrébek wraz z
uzupetnieniem
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
12| NNRNKB | Demontaz wraz ponownym montazem rynien i rur m
d.3]| 202 0517-03 | spustowych
analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
13| NNRNKB | (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy | m
d.3| 202 0517-03 | ocynkowanej potokraglych o sr. 12 cm
70 m 70,000
RAZEM 70,000
14| NNRNKB | (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m
d.3| 202 0519-03 | ocynkowanej okragtych o sr. 10 cm
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25 m 25,000
RAZEM 25,000
4 Roboty uzupelniajgce
15| KNR 4-01 | Wywiezienie materiatow z rozbiorki samochodami m3
d.4| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
16| KNR 4-01 | Wywiezienie materiatow z rozbrki samochodami m3
d.4| 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
17 Utylizacja materialow z rozbidrki m3
d4
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
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