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Kody i nazwy robé6t budowlanych — wg numerycznego stownika gtdéwnego Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV)

Lp | Kod CPV Opis
1 45320000-6 Roboty izolacyjne
2 45321000-03 | lIzolacja cieplna
3 45330000-9 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne i sanitarne
4 45331100-07 | Instalacje centralnego ogrzewania
5 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
6 45332200-05 | Roboty instalacyjne hydrauliczne
7 45332300-6 | Roboty instalacji kanalizacyjne
8 45332400-7 | Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
9 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
10 45232460-4 Roboty sanitarne

str. 2



I1.
V.

Zawarto$¢ opracowania

S-00 WYMAGANIA OGOLNE

S-01 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
S-02— INSTALACJA WODOCIAGOWA

S-03- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]
S-04- INSTALACJA HYDRANTOWA
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I. S-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogolne odnosza si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji polegajacej na
przebudowie Osrodka Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania begda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut 1
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne robodt objetych
specyfikacjg techniczng:

S-01.00. Instalacja centralnego ogrzewania
S-02.00. Instalacja gazowa
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, upowazniona
do nadzorowania robdt i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot

Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksigga Obmiardéw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych,
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Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6ot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - cz¢s¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrgbng cato$¢ konstrukcyjng Iub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.

Instalacja centralnego ogrzewania — ogrzewanie wodne o parametrach 55/45° C dwururowe z
rozdziatem dolnym.

Instalacja gazowa — uktad przewodow gazowych za kurkiem glownym, speiniajacy okre§lone
wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami
do pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzgdzeniami gazowymi wraz
z wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do
kanatéw spalinowych budynku.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca robot powinien uzgodni¢ z Inwestorem harmonogram prowadzenia robot.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy, Ksiege Obmiaréw oraz Dokumentacj¢ Projektowsa i komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu placu budowy do chwili
odbioru koncowego robot.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa begdzie zawierac:

a) Projekt Techniczny.
b) Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
) Przedmiary robot.

d) STWIiORB

oraz dokumenty zgodne z wykazem podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
stanowigcej dokument przetargowy.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje”

a) Projekt organizacji i harmonogram robot.
b) Projekt zaplecza technicznego budowy.
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1.5.3. Zgodno$¢ robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia czgs¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowg 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej 1 w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow
budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;i.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacjami Technicznymi, ale osiggnig¢ta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu
budowli, to Inspektor nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi
kontraktu lub Specyfikacji Technicznej.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i1
wplynie to na niezadawalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwilocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji placu budowy powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zatrudni
dozorcow i1 podejmie wszelkie inne srodki niezbgdne dla ochrony robdt, bezpieczenstwa pracownikow.
Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
ceng kontraktowa.

1.5.5.Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i1 stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat
szczegblny wzglad na:

1) Lokalizacje zaplecza, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.5.6.Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organdow administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewltasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej
lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bgdacych wilascicielami tych
urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego
potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych
urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wilascicieli urzadzen 1 Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego
oznaczenia 1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wiladze oraz begdzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiajacego.

1.5.9 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,,Prawo Budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢, lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike Zamowienia 1 warunki prowadzenia robodt (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27/08/2002, Dz.U. nr 151 poz. 1256).

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania m.in. nastepujacych zapisow:

a) Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i1 zapewni¢ wtasciwe warunki pracy 1 warunki sanitarne.

b) Wykonawca winien w trakcie wykonywania robot zapewni¢ pelne bezpieczenstwo wszystkim
osobom upowaznionym do przebywania na terenie budowy oraz utrzymywac teren (w granicach
pozostajacych w jego wiladaniu) w odpowiednim porzadku wymaganym dla zapewnienia
bezpieczenstwa 0sob i1 ochrony mienia.

c) Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony osob zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

d) Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego
na terenie budowy.

e) Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

f) Wykonawca musi przestrzega¢ i spelnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do
bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi.

g) Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i
zobowigzania bezpieczefstwa 1 higieny pracy przy robotach i dla pracownikow oraz warunki
socjalne sa spetnione.

h) Przy pracach w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne srodki ostroznosci,
aby zapewni¢ bezpieczenstwo zalogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.
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1) W miar¢ postepu prac, Wykonawca powinien w petlni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich
0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

1.5.10 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajacy wskaze pomieszczenia, ktore Wykonawca, wlasnym naktadem i staraniem adaptuje na
potrzeby zaplecza socjalnego dla swoich pracownikéw. Wszystkie koszty zwigzane z biezacym
utrzymaniem zaplecza socjalnego sg kosztami Wykonawcy (np. koszt energii elektrycznej).

2.  MATERIALY
2.1. Wymogi jakos$ciowe dla wykorzystywanych materialow

Wszystkie instalowane materialy musza pochodzi¢ od renomowanych producentéw, gwarantujacych
najwyzsza jakos¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Materiaty musza by¢ fabrycznie nowe i
pochodzace z 2015 r. Materialy muszg spelnia¢ wymogi okreslone w dokumentacji techniczne;,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity;
Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6). Producenci rur 1 ksztaltek powinni legitymowac si¢
aktualnym $wiadectwem kontroli jakosci — deklaracja zgodnos$ci. Producenci dla swoich wyroboéw
powinni posiada¢ znak ,,.B” lub ,,CE”.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

1. Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji.

2. Wyroby budowlane, dla ktéorych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna, majace istotny wptyw na spetnienie,
co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyroboéw nieobjetych
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw niemajacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej.

4. Wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskag wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

5. Wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow

majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s3g wyroby budowlane
wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta oraz z
nim uzgodnione, dla ktérych dostawca wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu z tg dokumentacja oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, Zamawiajacy obowigzany jest przez okres
wykonywania robot budowlanych przechowywaé o$wiadczenia wymienione powyzej, oraz
udostgpniac je przedstawicielom uprawnionych organow.
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2.2.  Zrodta uzyskania materiatow

Zrédha uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczgciem robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania lub wydobywania materialdw, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatéw do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora
nadzoru materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru
material z innego zrédta.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrdodla nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta beda
przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly beda speilnialy wymagania Specyfikacji
Technicznych.

2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2.4. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materialdéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny byc
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatlow w czasie przeprowadzania Inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robdt, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty zachowaly swoja jakos¢ i przydatnos¢ do
robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialow beda po zakonczeniu robot

doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
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Sposob sktadowania materiatow przez Wykonawce nie pogorszy ich stanu technicznego, parametrow
technicznych, jakosci oraz ich wlasciwos$ci technicznych.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego. Koszty zajecia terenu pod sktadowanie materialdw ponosi
Wykonawca. Po zakonczeniu robot miejsca tymczasowego sktadowania materiatow beda doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Wiasciciela
udostepnionego terenu.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub Projekcie:
Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska 1 przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robot.

4.  TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robdt oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien dostosowaé zejscia i zjazdy do wymagan przepiséw o udogodnieniach dla oséb
niepetnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jakosci materialow 1 postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacja

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptacji wypehniania
warunkow kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw 1 robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktore nie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych. Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowaé jak okreslono
w punkcie 2.4,

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Wady robot spowodowane poprzez poprzednich Wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonal roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji
Technicznych, a zaistniata wadliwo$¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi przez
innych Wykonawcow, to Inspektor nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez
Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajacego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,

- BHP,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot,
- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cz¢s¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob 1 procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.
6.2. Zasada kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiaggnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca powinien

zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci powinny zostaty okreslone w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku gdy nie zostaly okreslone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonaweca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane narzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajagcym procedury badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigeciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Zze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te 1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z whasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialdéw u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw 1 robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatoéw
1 robot z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Raport z badan

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt
1. 1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan begda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Plac Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

str. 15



Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

-uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw Robot,

-terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w Robotach,
-uwagi 1 polecenia Inzyniera,

-daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

-zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych 1 ostatecznych
odbioréw Robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i1 temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania Robot,

-dane dotyczace jakosci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

-wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Ksiega obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych prac przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych i
wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiarow. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej
Specyfikacji.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatldw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz dziennika budowy i ksiggi obmiaru, nastepujace
dokumenty:

e zgloszenie rozpoczgcia robot,

e protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

e umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
e protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustalen,

e protokoty przekazania terenu witascicieli dzialek wskazanych w dokumentac;i,
e korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty Budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg 1 Inspektora nadzoru.
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7.2.  Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materialow

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okre$lono inaczej, wszystkie pomiary
dhugosci, beda wykonywane w poziomie wzdhuz linii osiowe;.

Wszystkie elementy robdt okreslone w metrach, bedg mierzone réwnolegle do podstawy.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w Mg (megagramach), (tonach) lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialow, ktoérych obmiar nastepuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny by¢é wazone co najmniej raz dziennie, w czasSie wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktorych obmiar nast¢puje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone
pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktorej pojemnos¢ mozna tatwo i doktadnie okresli¢.

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczgciem robodt
uzgodniona przez Wykonawce 1 Inspektora nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdow.

Obmiar objgtosci nastepuje na punkcie dostawy.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej
kontroli stwierdzi on, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej,
to calo$¢ materiatlow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie
zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;.

[los¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach.
Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w
ilosci 1 w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji 1 by¢ utrzymywane przez Wykonawce w sposdb zapewniajacy zachowanie
doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly legalizowane 1
posiadaja wazne Swiadectwa Legalizacji.
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7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.  ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiodr robot zanikajacych i podlegajacemu zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiodr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 i1los¢ robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
uprzednimi ustaleniami

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagah i wczesniejszych ustalen, Inspektor
nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor nadzoru
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czesci
robot.
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8.2. Odbidr czesciowy robot

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze
koncowym robot. Odbidr robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiodr ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci,
jako$ci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 kompletnosci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na postawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z Dokumentacjg Projektowa 1 Specytikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, Komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokét Odbioru
Ostatecznego Robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zmawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

b) Specyfikacje Techniczne,

C) uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) Ksiege Obmiaru,

f) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi,

g) dokumenty od dostawcow, producentow dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

h) opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i1 pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,

) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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Sprawozdanie techniczne winno zawierac:

a) zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

c) uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

d) date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bgda zestawione wedlug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny robot

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego zapisanego w pkt. 8.3.

9.  PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
-robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

-warto$¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkdw 1 transportu na plac budowy,

-wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omdwionych w warunkach Kontraktu.
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Il. S-01-INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem sa wymagania dotyczacych wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowy instalacji
centralnego ogrzewania w ramach inwestycji polegajacej na przebudowie Osrodka Szkolenia
Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania begda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut 1
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie montazu przewodow 1 grzejnikOw centralnego ogrzewania. Rodzaje i Ilosci robdt do
wykonania zawiera przedmiar rob6t stanowigcy integralng czgs$¢ niniejszej specyfikacji.

W zakres tych rob6t wchodza czynno$ci wyszczegolnione ponizej:

a) roboty demontazowe 1 towarzyszace:

Do robot tych stosujg si¢ ustalenia zawarte w ST — roboty demontazowe.
b) roboty montazowe instalacji c.o0. - obejmujace:

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz grzejnikOw wraz z osprzetem,

- montaz ogrzewania podlogowego

- proby i regulacje.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, upowazniona
do nadzorowania rob6t i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot

Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
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Ksigega Obmiardéw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - czg¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.

Instalacja centralnego ogrzewania — ogrzewanie wodne o parametrach 55/45° C dwururowe z
rozdziatem dolnym.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z:

1) Dokumentacjg Projektowa,

2) ogblnymi wymaganiami wykonania i odbioru rob6t zawartych w ST S-00.00 pkt. 5.

3) poleceniami Inspektora nadzoru

4) wskazaniami projektanta

5) zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane,

6) ,,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.

COBRTI INSTAL 2003~

Odstgpstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwoéci ich wuzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach 1 trwato$ci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materialow i1 elementow okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga

powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
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projektem technicznym, ,,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt
nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi

przedmiotowej instalacji.

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogélne”. pkt 2.
Materialy do wykonania robot stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis i rysunki.

Do wykonania instalacji c.0. mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci
odnoszacg si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialdw powinien by¢ dokonywany

wedlug wymagan 1 w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robot, niz te do ktorych zostaly zakupione, to koszt

tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.2. Przewody

Instalacje c.0 prowadzone po powierzchni $cian wykona¢ z rur stalowych cienko$ciennych
o pofaczeniach zaprasowywanych (stal niskowgglowa RSt 34-2) zewngtrznie galwanicznie
ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu systemu KAN-therm lub
innego, rownowaznego o takich samych parametrach. Przewody instalacji centralnego ogrzewania
prowadzone w warstwach posadzki oraz instalacj¢ ogrzewania podlogowego wykonaé z rur
wielowarstwowych PE-X/AL/PE-X.

Rury montowa¢ w ptycie systemowej z wypustkami lub za pomoca klipsow do izolacji rolowanej. Rury
ogrzewania podtogowego nalezy uklada¢ w wariancie, tzw. §limaka w odpowiednich rozstawach

zgodnie z wykonanymi obliczeniami.
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Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzerdéw 1 ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury i ksztattki musza posiada¢ atest producenta oraz §wiadectwo odbioru jako$ciowego.

2.3. Grzejniki

Zastosowac grzejniki plytowe z profilowanymi plytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi.
Wyposazone w:

a) ostony boczne i ostong gornag typu grill,

b) dolne przylaczenie

C) cisnienie robocze : 10 bar,

d) temperatura maksymalna : 110 °C,

e) cisnienie probne : 13 bar,

f) kolor : biaty RAL 9016,

g) materiat : wysokiej jakosSci glgboko tloczna blacha ze stali niskoweglowej walcowanej na zimno.

2.4. Glowice termostatyczne i zawory
a) zakres regulacji 7 - 28 C

b) skala * 1 - 5 bez pozycji zero

C) $rednica przytaczy zaworow 1/2”

d) zawory bez nastawy wst¢pnej

e) cisnienie robocze zaworow 10 bar
2.5. Armatura

Zastosowana armatura grzewcza powinna speinia¢ wymagania podane w normach: PN-EN 13709:2004,
PN-EN 13789:2004, PN-90/M-75003, PN-EN 1213:2002, PN-EN 12760:2002, PN-EN 13828:2004,
PN-EN 1489:2003.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania
Ogolne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, a takze powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ stale utrzymywany w

dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentow

potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkow kontraktu,

zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy

wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

3.2. Instalacja centralnego ogrzewania — sprzet

Do wykonywania instalacji c.o. nalezy stosowac:

e wiertarka udarowa o mocy 600 W, z kompletem wiertel diamentowych,
e milot udarowy COMBI o mocy 1100 W z kompletem wiertel diamentowych,
e spawarka transformatorowa 400V/225-240 A,

e palnik acetylenowy z wyposazeniem,

e gwintownica elektryczna z wyposazeniem,

e gwintownica re¢czna,

e nozyce do cigcia rur,

o szlifierka katowa moc 600 W o $rednicy tarczy 125 mm,

o szlifierka katowa moc 2100 W o $rednicy tarczy 230 mm,

e zestaw kluczy hydraulicznych,

e komplet kluczy oczkowych,

e zaciskarka do rur i ciggi.

e sprzet budowlany: packa, kielnia, mieszadto, pgdzle, taSmy do izolowania.

4.  TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie

Inspektora nadzoru.

4.2. Transport rur

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwigniag z belka
umozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesia na wigzce.

Przewo6z rur 1 ksztattek moze si¢ odbywac¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi. Przewozy powinno
si¢ wykonywac przy temperaturach powietrza -5°C do +30°C.

Na platformie samochodu rury powinny leze¢ naprzemianlegle, na podkladach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm 1 grubosci co najmniej 2,5 cm ulozonych prostopadle do osi rur.
Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

Ksztattki stalowe przewozi¢ w zamknigtych fabrycznie kartonach utozonych jeden na drugim nie wigcej
niz w 3 warstwach.

Przy roztadunku rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni. Przy dtugosciach rur wigkszych
niz dlugos$¢ pojazdu wielko$¢ zwisu nie moze przekracza¢ 1 m.

4.3. Transport grzejnikéw

Transport grzejnikéw powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie 1 uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza si¢
transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Po dostarczeniu na plac budowy nalezy sprawdzi¢ czy urzadzenia i ich elementy nie
zostaly uszkodzone podczas transportu.

4.4. Pozostate materiaty

Pozostale materialy wymienione w niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone dowolnymi
zakrytymi $rodkami transportu.

Ladunki nalezy rozmieszcza¢ i mocowac zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi urzadzen.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne wymagania
Ogolne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2. Montaz przewodow rurowych
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5.2.1.Rurociagi laczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt: 2
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".

5.2.2.Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowacé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub przebicia

5.2.3.Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknigtych Iub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé

5.2.4.Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca ulozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
b) przecinanie rur, zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,
C) wykonanie potgczen zaprasowywanych

5.2.5.Rurociagi powinny spoczywac¢ na podporach ruchomych, usytuowanych w odstepach podanych
ponizej:

- Maksymalny rozstaw podpor rurociggow

Odleglos¢ mocowan [m)

12 1,00
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3.00
54 3.60
66,7 4.25
76,1 4.25
88,9 4.7

108 5,00

5.2.6. W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypekienie powinno zapewni¢ niemozno$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wieksze : o 6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscie przez
przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.3. Montaz grzejnikow

5.3.1. Grzejniki montowac na zawiesiach grzejnikowych wyposazonych w dodatkowe zabezpieczenie
grzejnika przed zrzuceniem dostarczanych przez producenta grzejnikow

5.3.2.Grzejniki montowane przy Scianie ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $cian z
zachowaniem odlegtosci:

a) od $ciany za grzejnikiem - 5 cm,

b) od podtogi - 7 cm,

¢) od spodu podokiennika - 7 cm,

d) od sciany bocznej wngki (bez armatury) - 15 cm,

e) od $ciany bocznej wngki (z armaturg) - 25 cm.

5.3.3. Zawory termostatyczne musza znajdowac si¢ w przestrzeni nieostonigtej
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5.3.4. Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszad,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w
inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

5.3.5.Podlagczenia do grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zlaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania
mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne wymagania
Ogolne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym. Wprowadzenie
zmian jest dozwolone pod warunkiem zgody projektanta.

6.2.2.Badania w czasie robot: polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot z dokumentacja
projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera
wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.

6.2.3. Kontroli podlega:

- sposOb montazu urzadzen, armatury i rurociggow,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji termicznej przewodow,
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidlowo$ci zamontowanych urzadzen.

6.2.4.Realizacja kontroli jakosci robot na budowie odbywaé sie bedzie w postaci kontroli biezacej
wykonywanej zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru.

6.2.5. Wykonawca w czasie takiej kontroli jest zobowiagzany przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru protokoty
Z montazu.

6.2.6. Poprawnos$¢ wykonania czynnosci montazowej nalezy uznaé za osiagnieta , jezeli jej wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, zasadami sztuki montazowej
oraz wymogami dokumentacji techniczno-ruchowych poszczegolnych urzadzen.

6.2.7.Wykona¢ badanie szczelno$ci instalacji:

- przed przystapieniem do badania instalacj¢ c.o. nalezy kilkakrotnie skutecznie przeptukaé¢ woda
odpowiednio uzdatniong.

- na 24 godziny przed rozpoczg¢ciem badania szczelnosci instalacja powinna by¢ napelniona woda
zimng 1 doktadnie odpowietrzona. Podczas napehiania instalacji pompy ciepta woda nalezy zmierzy¢
jej ilos¢ w celu okreslenia doktadnej ilosci glikolu potrzebnego do napetienia instalacji. W tym okresie
nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowac szczelno$¢ polaczen
przewodoéw , zawordw 1 in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu
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gotowosci zladu do podjecia badania szczelnos$ci nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomocag
pompy recznej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody,
zawory odcinajace, zawor zwrotny 1 spustowy oraz cechowany manometr tarczowy o $rednicy tarczy
min. 150 mm o zakresie o 50 % wigkszym od cis$nienia probnego i dzialce elementarnej - 0,01 MPa.
Nastepnie nalezy wykona¢ probe ciSnieniowg na zimno na max. ci$nienie robocze W najnizszym
punkcie instalacji plus 0,2 lecz nie mniej niz 0,4 MPa.

- wyniki badania szczelnos$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze
spadku ci$nienia.
6.2.8.Rozruch i kontrola dziatania instalacji
Przed rozpoczgciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastgpujace prace wstepne:
a) badanie szczelno$ci i dziatania instalacji c.0. na gorgco po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnosci na zimno. Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta
ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych,
b) podczas rozruchu instalacji zwroci¢ uwage:

e szczelno$¢ urzadzen,

e prawidlowos$¢ pracy wszystkich urzadzen

e w czasie probnego ruchu nalezy wykonac¢ regulacje urzadzen.

e nastawienie 1 sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w

Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacji Technicznej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obo-

wiazku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg 1 Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 8
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia  koncowego  pomigdzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

9.  PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne
Ogdlne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTTI INSTAL 2003”
10.2. PN - 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze™
10.3. PN -91/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania"
10.4. PN -90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”
10.5. PN - 91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymaganiai  badania”
10.6. PN - EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania™
10.7. PN - EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne"
10.8. PN -EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)"
10.9. PN — B -02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. ,,Wymagania i badania odbiorcze"
10.10. PN - B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
10.11. PN - 91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania
10.12. PN - 91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

lll. S-02 — INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem sg wymagania dotyczacych wykonania i odbioru robot w zakresie budowy instalacji
wodociggowej W ramach inwestycji polegajacej na przebudowie Osrodka Szkolenia Panstwowej Strazy
Pozarnej w Stupsku.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.
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1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wodociaggowej. Rodzaje i Ilosci robdt do wykonania zawiera przedmiar robot
stanowigcy integralng cze$¢ niniejszej specyfikacji.

W zakres tych robot wchodza czynnos$ci wyszczegolnione ponizej:

a) roboty demontazowe i towarzyszace:

Do robét tych stosuja si¢ ustalenia zawarte w ST — roboty demontazowe.
b) roboty montazowe instalacji wodociggowej. - obejmujace:

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- proby 1 ptukania

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, upowazniona
do nadzorowania robdt 1 wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot

Przedmiar roboét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksigga Obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiagce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.
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1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z:

1) Dokumentacjg Projektowa,

2) ogolnymi wymaganiami wykonania i odbioru rob6t zawartych w ST S-00.00 pkt. 5.

3) poleceniami Inspektora nadzoru

4) wskazaniami projektanta

5) zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane,

6) ,,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt nr 7. Wyd.
COBRTTI INSTAL 2003~

Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialtow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatlow 1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z projektem
technicznym, ,,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt nr 7.
Wyd. COBRTI INSTAL 2003”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j

instalacji.

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogodlne”. pkt 2.

Materiaty do wykonania rob6t stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis i rysunki.

Do wykonania instalacji wodociggowej. moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE lub
deklaracje zgodno$ci odnoszaca si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw powinien

by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,

badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
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Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robét, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt

tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.2. Przewody

Instalacje wykona¢ z rur PP Stabi Glas PN16 w piwnicy pod stropem w pomieszczeniach— korytarzach
komunikacyjnych — jak pokazano w cze$ci graficznej projektu. Rurociggi nalezy mocowac
systemowymi uchwytami do stropu z zachowaniem wymaganych odlegtosci pomiedzy podporami.
Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ réwnolegle i1 prostopadle do $cian budynku. Na
podejsciach do pionéw przewidziano pod pionowe zawory odcinajace. Nalezy wykona¢ kompensacje
U-ksztattne lub Z-ksztaltne. Kompensacji mozna nie wykonywa¢ w przypadku gdy trasa utozenia
instalacji koliduje z r6Zznymi przeszkodami 1 jest koniecznos$¢ ich ominigcia 1 spetnia role kompensacji.
Dla zapewnienia mozliwos$ci regulacji przeplywu pomiedzy pionami zaprojektowano na pionach
cyrkulacyjnych zawory termostatyczne TA-Therm produkcji IMI DN15, oraz zawor kulowy odcinajacy

DN15, a na pionach c. w. zawory odcinajace.

Przewody z.w i c.w.u. w warstwach posadzki oraz w bruzdach $ciennych wykona¢ z rur

wielowarstwowych PE-Xc/Al./PE .

2.3. Armatura

Zastosowana armatura powinna spetnia¢ wymagania podane w normach: PN-EN 13709:2004, PN-EN
13789:2004, PN-90/M-75003, PN-EN 1213:2002, PN-EN 12760:2002, PN-EN 13828:2004, PN-EN
1489:2003.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania
Ogolne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, a takze powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ stale utrzymywany w

dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentow

potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkow kontraktu,

zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy

wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

3.2. Instalacja wodociggowa — sprzet

Do wykonywania instalacji wodociggowej. nalezy stosowac:

e wiertarka udarowa o mocy 600 W, z kompletem wiertel diamentowych,
e milot udarowy COMBI o mocy 1100 W z kompletem wiertel diamentowych,
e spawarka transformatorowa 400V/225-240 A,

e palnik acetylenowy z wyposazeniem,

e gwintownica elektryczna z wyposazeniem,

e gwintownica re¢czna,

e nozyce do cigcia rur,

o szlifierka katowa moc 600 W o $rednicy tarczy 125 mm,

o szlifierka katowa moc 2100 W o $rednicy tarczy 230 mm,

e zestaw kluczy hydraulicznych,

e komplet kluczy oczkowych,

e zaciskarka do rur i ciggi.

e Zgrzewarka do rur PP

e sprzet budowlany: packa, kielnia, mieszadto, pgdzle, taSmy do izolowania.

4.  TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie

Inspektora nadzoru.

4.2. Transport rur

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwigniag z belka
umozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesia na wigzce.

Przewo6z rur 1 ksztattek moze si¢ odbywac¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi. Przewozy powinno
si¢ wykonywac przy temperaturach powietrza -5°C do +30°C.

Na platformie samochodu rury powinny leze¢ naprzemianlegle, na podkladach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm 1 grubosci co najmniej 2,5 cm ulozonych prostopadle do osi rur.
Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

Ksztattki stalowe przewozi¢ w zamknigtych fabrycznie kartonach utozonych jeden na drugim nie wigcej
niz w 3 warstwach.

Przy roztadunku rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni. Przy dtugosciach rur wigkszych
niz dlugos$¢ pojazdu wielko$¢ zwisu nie moze przekracza¢ 1 m.

4.3. Pozostate materiaty

Pozostale materialty wymienione w niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone dowolnymi
zakrytymi $rodkami transportu. Ladunki nalezy rozmieszcza¢ 1 mocowaé zgodnie z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne wymagania
Ogolne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
5.2. Montaz przewodow rurowych

5.2.1. Rurociagi taczone bgda zgodnie z Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych. Zeszyt nr 7. Wyd. COBRTI INSTAL 2003~

5.2.2. Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej 1 muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub przebicia
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5.2.3.Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposodb uszkodzonych nie wolno uzywac

5.2.4.Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur, zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie polaczen
5.2.5. W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelienie powinno zapewni¢ niemozno$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wieksze : o 6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscie przez
przegrody okreslone jako  granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania
Ogo6lne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym. Wprowadzenie
zmian jest dozwolone pod warunkiem zgody projektanta.

6.2.2.Badania w czasie robot: polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania rob6ot z dokumentacja
projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera
wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.

6.2.3. Kontroli podlega:

- sposob montazu urzadzen, armatury i rurociggow,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji termicznej przewodow,
- sprawdzenie jakosSci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidlowo$ci zamontowanych urzadzen.

6.2.4.Realizacja kontroli jakosci robot na budowie odbywaé si¢ bedzie w postaci kontroli biezacej
wykonywanej zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru.

6.2.5.Wykonawca w czasie takiej kontroli jest zobowigzany przekazac¢ Inspektorowi Nadzoru protokoty
Z montazu.

6.2.6. Poprawnos$¢ wykonania czynnosci montazowej nalezy uznaé za osiagnieta , jezeli jej wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, zasadami sztuki montazowej
oraz wymogami dokumentacji techniczno-ruchowych poszczegolnych urzadzen.

6.2.7.Wykona¢ badanie szczelno$ci instalacji:

str. 37



- przed przystagpieniem do badania instalacj¢ wodociagowa nalezy kilkakrotnie skutecznie przeplukaé
woda odpowiednio uzdatniona.

- na 24 godziny przed rozpoczg¢ciem badania szczelnosci instalacja powinna by¢ napelniona woda
zimng i doktadnie odpowietrzona. Nastepnie nalezy wykonaé probe cisnieniowa na 0,9 MPa.

- wyniki badania szczelnos$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze
spadku ci$nienia.

8.  OBMIAR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogo6lne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w

Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacji Technicznej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obo-

wigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigczne] ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez

Wykonawceg i Inspektora nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 8

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego  pomigdzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PODSTAWY PLATNOSCI
10.1. Ustalenia Ogolne
Ogolne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 9
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IV. S-03 - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem sg wymagania dotyczacych wykonania i odbioru robot koniecznych do wykonania
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej w zwiazku z realizacjg inwestycji polegajacej na przebudowie
Osrodka Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania begda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut 1
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie montazu przewodow przybordéw sanitarnych. Rodzaje 1 Ilosci robdt do wykonania zawiera
przedmiar robot stanowigcy integralng czes¢ niniejszej specyfikacji.

W zakres tych rob6t wchodzg czynno$ci wyszczegolnione ponizej:

a) roboty demontazowe 1 towarzyszace:

Do robot tych stosujg si¢ ustalenia zawarte w ST — roboty demontazowe.
b) roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej. - obejmujace:

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- proby 1 ptukania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, upowazniona
do nadzorowania robot i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot

Przedmiar robot - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksigga Obmiardw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - cz¢s¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z:

1) Dokumentacjg Projektowa,

2) ogolnymi wymaganiami wykonania i odbioru rob6t zawartych w ST S-00.00 pkt. 5.

3) poleceniami Inspektora nadzoru

4) wskazaniami projektanta

5) zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane,

6) ,,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt nr 12. Wyd.
COBRTTI INSTAL 2003”

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdéw - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materialow 1 elementow okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatos$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
projektem technicznym, ,,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.
Zeszyt nr 12. Wyd. COBRTI INSTAL 20037, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi

przedmiotowej instalacji.

str. 40



2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogélne”. pkt 2.
Materialy do wykonania robot stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis i rysunki.

Do wykonania instalacji c.0. moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci
odnoszacg si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem

wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien byc¢

dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jes$li Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt

tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i1 niezaakceptowane materialty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przewody
Instalacja kanalizacji wewnatrz budynku wykonana zostanie z rur 1 ksztaltek PVC odpornych na
temperature w przeptywie ciggltym 75°C oraz temperatur¢ w przeptywie chwilowym 95°C. Instalacja

kanalizacji zewng¢trznej lub pod posadzka wykonana zostanie z rur PVC-U

SPRZET

2.3. Ogo6lne wymagania
Ogolne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, a takze powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ stale utrzymywany w

dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
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Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentow

potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkow kontraktu,

zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy

wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej — sprzet

Do wykonywania instalacji c.o. nalezy stosowac:

e wiertarka udarowa o mocy 600 W, z kompletem wiertel diamentowych,

e milot udarowy COMBI o mocy 1100 W z kompletem wiertel diamentowych,
e nozyce do cigcia rur,

o szlifierka katowa moc 600 W o srednicy tarczy 125 mm,

e szlifierka katowa moc 2100 W o $rednicy tarczy 230 mm,

e zestaw kluczy hydraulicznych,

e komplet kluczy oczkowych,

e sprzet budowlany: packa, kielnia, mieszadto, pedzle, tasmy do izolowania.

3. TRANSPORT I SKEADOWANIE

3.1. Ogoblne wymagania
Ogo6lne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie

Inspektora nadzoru.
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3.2. Transport rur

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka
umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesia na wigzce.

Przewo6z rur i ksztattek moze si¢ odbywaé wylacznie samochodami skrzyniowymi. Przewozy powinno
si¢ wykonywac¢ przy temperaturach powietrza -5°C do +30°C.

Na platformie samochodu rury powinny leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubos$ci co najmniej 2,5 cm ulozonych prostopadle do osi rur.
Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

Przy roztadunku rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni. Przy dlugosciach rur wigkszych
niz dlugos¢ pojazdu wielko$¢ zwisu nie moze przekracza¢ 1 m.

3.3. Pozostate materiaty

Pozostale materialty wymienione w niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone dowolnymi
zakrytymi Srodkami transportu.

Ladunki nalezy rozmieszcza¢ 1 mocowac zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi urzadzen.

4.  WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogoblne wymagania
Ogo6lne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

4.2. Montaz przewodow rurowych

Rury z PCV zastosowane do budowy piondéw i podejs¢ do przyboroéw sanitarnych nalezy taczy¢ za
pomoca kielichowych polaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym.

Przed przystagpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan faczonych elementéw. Na poczatku
nalezy odpowiednio przygotowac¢ rur¢ tzn. obcig¢ na dang dtugo$¢ z zachowaniem kata prostego do
kierunku cigcia. Przed wykonaniem potaczenia bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow oraz
zukosowac pod katem 150. Nie nalezy przycinac¢ ksztaltek.

Aby wykona¢ potaczenie nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastgpnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu i z powrotem wysung¢ rur¢ na odlegtos¢ 10 mm.
Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichow.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikow.
Pomigdzy przewodem, a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny
mocowac rur¢ pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy stosowac na kazdej kondygnacji, co
najmniej] mocowanie stale zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdéw oraz co najmniej jedno
mocowanie przesuwane.

4.2.1.Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do

wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej 1 muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub przebicia.
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4.2.2.Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposodb uszkodzonych nie wolno uzywac

4.2.3.Kolejno$¢ wykonywania robdt Rury z PCV zastosowane do budowy piondéw i podejs¢ do
przyborow sanitarnych nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.Przed przystapieniem do
prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementow. Na poczatku nalezy odpowiednio
przygotowac rur¢ tzn. obcig¢ na dang dlugos¢ z zachowaniem kata prostego do kierunku cigcia.
Przed wykonaniem potaczenia bosy koniec nalezy oczy$ci¢ z zadzioréw oraz zukosowaé pod
katem 150. Nie nalezy przycina¢ ksztattek. Aby wykona¢ polaczenie nalezy posmarowac bosy
koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastgpnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do
oporu 1 z powrotem wysung¢ rur¢ na odleglos¢ 10 mm. Koncoéwki ksztattek mozna catkowicie
wsung¢ do kielichéw. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynkow za
pomocg uchwytow lub wspornikow. Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowac podktadki
elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rur¢ pod kielichem. Na przewodach
spustowych nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej mocowanie state zapewniajace
przenoszenie obcigzen rurociggdw oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwane.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogoblne wymagania
Ogo6lne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

5.2. Kontrola, pomiary i badania

5.2.1.Instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym. Wprowadzenie
zmian jest dozwolone pod warunkiem zgody projektanta.

5.2.2.Badania w czasie robot: polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania rob6t z dokumentacja
projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera
wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.

5.2.3.Kontroli podlega:

- sposOb montazu rurociggow,
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

5.2.4.Realizacja kontroli jakosci robot na budowie odbywaé si¢ bedzie w postaci kontroli biezacej
wykonywanej zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru.

5.2.5.Wykonawca w czasie takiej kontroli jest zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru protokoty
Z montazu.

5.2.6.Poprawnos$¢ wykonania czynnosci montazowej nalezy uznaé za osiagnieta , jezeli jej wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, zasadami sztuki montazowej
oraz wymogami dokumentacji techniczno-ruchowych poszczegolnych urzadzen.

5.2.7.Wykona¢ badanie szczelno$ci instalacji:
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9.1.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzaé w oparciu o norm¢ PN-81/B-10700.00 — , Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze”. Podejscia i
przewody kanalizacji technologicznej nalezy obserwowa¢ podczas przeptywu wody
odprowadzonej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Kanalizacyjne przewody
odptywowe $ciekow nalezy powyzej kolana taczacego pion z poziomem napetnié catkowicie
woda i poddac obserwacji.

OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogo6lne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w

Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacji Technicznej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w

losciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obo-

wigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigczne] ptatnosci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez

Wykonawceg 1 Inspektora nadzoru.

10.

ODBIOR ROBOT

10.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 8

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego  pomigdzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

1.

PODSTAWY PLATNOSCI

11.1. Ustalenia Ogodlne

Ogolne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 9

str. 45



V. S-04 - INSTALACJA HYDRANTOWA
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem s3 wymagania dotyczacych wykonania i odbioru robot koniecznych do wykonania
instalacju hydrantowe]j w zwigzku z realizacja inwestycji polegajacej na przebudowie Osrodka
Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania begda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut 1
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie instalacji hydrantowej. Rodzaje i Ilosci robot do wykonania zawiera przedmiar robot
stanowigcy integralng cze$¢ niniejszej specyfikacji.

W zakres tych robot wchodzg czynno$ci wyszczegolnione ponizej:
a) roboty montazowe - obejmujace:

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz szafek hydrantowych,

- proby i regulacje.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, upowazniona
do nadzorowania robot i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot

Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksigga Obmiardw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - cz¢s¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z:

1) Dokumentacjg Projektowa,

2) ogolnymi wymaganiami wykonania i odbioru rob6t zawartych w ST S-00.00 pkt. 5.

3) poleceniami Inspektora nadzoru

4) wskazaniami projektanta

5) zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane,

6) ,,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt nr 7. Wyd.

COBRTI INSTAL 2003~

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdéw - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materialow 1 elementow okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatos$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
projektem technicznym, ,,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
Zeszyt nr 7. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi

przedmiotowej instalacji.
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2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogélne”. pkt 2.
Materialy do wykonania robot stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis i rysunki.

Do wykonania instalacji c.0. moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci
odnoszacg si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materialdw powinien by¢ dokonywany

wedlug wymagan 1 w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jes$li Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt

tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i1 niezaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przewody

Instalacje wykona¢ z rur ze stali weglowej ocynkowanej o potaczeniach zaprasowywanych (np. System
KAN-therm Steel Sprinkler lub Geberit Mapress). Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste,

czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez widocznych wzerow i1 ubytkéw spowodowanych korozja lub

uszkodzeniami.

Rury 1 ksztattki muszg posiadac atest producenta oraz swiadectwo odbioru jakosciowego.

2.3. Hydranty
Zastosowac hydranty wewnetrzne DN25 natynkowe w wersji SLIM z wyposazeniem:

- pradownica

- zwijadto wychylne

- zawOr hydrantowy DN25

- waz polsztywny o di 30 mb
2.4.  Armatura

Zastosowana armatura powinna spelnia¢ wymagania podane w normach: PN-EN 13709:2004, PN-EN
13789:2004, PN-90/M-75003, PN-EN 1213:2002, PN-EN 12760:2002, PN-EN 13828:2004, PN-EN
1489:2003. Projektuje si¢ elektrozawor pierwszenstwa Danfoss EV220B posiadajacy certyfikat CNBOP.
Kompletny zawor elektromagnetyczny sktada si¢ z korpusu zaworu, cewki 1 wtyczki.
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3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania

Ogolne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, a takze powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ stale utrzymywany w

dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony §rodowiska 1 przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentéw

potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkow kontraktu,

zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy

wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatow.

3.2. Instalacja hydrantowa — sprzet

Do wykonywania instalacji c.o. nalezy stosowac:

e wiertarka udarowa o mocy 600 W, z kompletem wiertel diamentowych,
e miot udarowy COMBI 0 mocy 1100 W z kompletem wiertet diamentowych,
¢ palnik acetylenowy z wyposazeniem,

e gwintownica elektryczna z wyposazeniem,

e gwintownica rgezna,

e nozyce do cigcia rur,

o szlifierka katowa moc 600 W o srednicy tarczy 125 mm,

o szlifierka katowa moc 2100 W o $rednicy tarczy 230 mm,

e zestaw kluczy hydraulicznych,

e komplet kluczy oczkowych,

e zaciskarka do rur i ciggi.

e sprzet budowlany: packa, kielnia, mieszadto, pedzle, tasmy do izolowania.
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4.  TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogoblne wymagania
Ogdlne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie

Inspektora nadzoru.

4.2. Transport rur

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwigniag z belka
umozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesia na wigzce.

Przewoz rur 1 ksztattek moze si¢ odbywac¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi. Przewozy powinno
si¢ wykonywac przy temperaturach powietrza -5°C do +30°C.

Na platformie samochodu rury powinny leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm 1 grubosci co najmniej 2,5 cm ulozonych prostopadle do osi rur.
Wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

Ksztattki stalowe przewozi¢ w zamknigtych fabrycznie kartonach utozonych jeden na drugim nie wigcej
niz w 3 warstwach.

Przy roztadunku rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni. Przy dlugosciach rur wickszych
niz dlugos¢ pojazdu wielko$¢ zwisu nie moze przekracza¢ 1 m.

4.3. Pozostate materiaty

Pozostale materialy wymienione w niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone dowolnymi
zakrytymi $rodkami transportu.

Ladunki nalezy rozmieszcza¢ i mocowac zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi urzadzen.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne wymagania
Ogolne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2. Montaz przewodow rurowych
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5.2.1.Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt: 2
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".

5.2.2.Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowacé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub przebicia

5.2.3.Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknigtych Iub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé

5.2.4.Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd 1 osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur, zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen zaprasowywanych

5.2.5.Rurociagi powinny spoczywac¢ na podporach ruchomych, usytuowanych w odstepach podanych
ponizej:

5.2.6. W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypehlienie powinno zapewni¢ niemoznos$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wieksze : o 6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscie przez
przegrody okreslone jako  granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania
Ogo6lne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym. Wprowadzenie
zmian jest dozwolone pod warunkiem zgody projektanta.

6.2.2.Badania w czasie robot: polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robot z dokumentacja
projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera
wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.

6.2.3. Kontroli podlega:

- sposOb montazu urzadzen, armatury i rurociaggow,
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowanych urzadzen.

6.2.4.Realizacja kontroli jakosci robot na budowie odbywaé sie bedzie w postaci kontroli biezacej
wykonywanej zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru.

6.2.5.Wykonawca w czasie takiej kontroli jest zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru protokoty
Z montazu.
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6.2.6. Poprawnos¢ wykonania czynno$ci montazowej nalezy uzna¢ za osiagnieta , jezeli jej wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, zasadami sztuki montazowej
oraz wymogami dokumentacji techniczno-ruchowych poszczegolnych urzadzen.

6.2.7.Wykona¢ badanie szczelno$ci instalacji:

- przed przystapieniem do badania instalacje wodociggowa nalezy kilkakrotnie skutecznie przeptukad
woda odpowiednio uzdatniong.

- na 24 godziny przed rozpoczg¢ciem badania szczelnosci instalacja powinna by¢ napelniona woda
zimng i doktadnie odpowietrzona. Nastepnie nalezy wykonaé probe cis$nieniowa na 0,9 MPa.

- wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. manometr nie wykaze
spadku ci$nienia. - wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.
manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

10. OBMIAR ROBOT
10.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w

Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacji Technicznej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obo-

wiazku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawceg i Inspektora nadzoru.

12. ODBIOR ROBOT
12.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego  pomigdzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

13.  PODSTAWY PLATNOSCI
13.1. Ustalenia Ogo6lne
Ogolne wymagania podano w ST S-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 9
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