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I. BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, CZESC OPISOWA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

—

Umowa nr UMOWA nr 16/WIP-WIP/2020 z dnia 6czerwca2020 r miedzy ,Projekt 2025”

Maciej Siedlecki a Politechnika Warszawska

Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja.

Projekt elewacji z termoizolacja, cze$¢ rysunkowa.Projekt swietlikow, cze$¢ rysunkowa.

Projektant: arch. H. Buczkowska-Pietruska, Il 2006.

Inwentaryzacja 1szego pietra. St. Sarniak. materialy Politechniki Warszawskie;.

Aktualny wykaz zabytkéw ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw m. st. Warszawy \

pod nr.1871MOK04483 od dnia 24.07.2012r.

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Starego

Mokotowa, UCHWALA Nr LXX/2187/2010 RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY z

dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego rejonu Starego Mokotowa.

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z
pbzniejszymi zmianami).

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2012 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

10. Rozporzadzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462).

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.
U.z2010r. Nr 109 poz.719].

12. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229]. 13.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 z
poézniejszymi zmianami).

13. Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania.

14. Literatura fachowa.

o WD

o

1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem projektu jest remont czesci ptaskiej na budynku Starym Technologicznym Wydziatu
Inzynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej potozonego przy ul. Narbutta 86 w Warszawie
02-524 w Warszawie dz. nr ew. 4 obreb 1-0108.

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojacym, podpiwniczonym, sktadajacym sig z czgsci
wysokiej 5cio kondygnacyjnej, nizszej przekrywajacej jednokondygnacyjna halg oraz nisko
potozonegodachu nad hartownia.

W zakresie opracowania jest remont dwéch bocznych plaskich czesci stropodachu nad hala, o
spadku powierzchni okoto 3stopnie.

Obiekt zalicza sie dokategorii zagrozenia ludzil ZL 11

Uzasadnieniem podjecia zamierzonej inwestycji jest zly stan techniczny ww czesci pokrycia, obré-
bek blacharskich i instalacji odgromowej na stropodachu budynku.
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1.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowy teren wraz z budynkiem stanowi witasno$¢ Politechniki Warszawskie;.

W chwili obecnej, budynek zlokalizowany jest na cze$ciowo ogrodzonej dziatce, ktdra od
pétnocy przylega do zabudowan Zakonu Zgromadzenia 00. Jezuitéw, od wschodu do ulicy Aka-
cjowej z zabudowaniami Wydzialu Samochodéw i Maszyn Roboczych PW, od zachodu do ulicy
$w. Andrzeja Boboli. Od potudnia znajduje sie WydziatMechatroniki PW z ulica Narbutta.

Od strony zachodniej, pétnocnej i potudniowejbudynek jest ogrodzony.

Budynek jest uzbrojony we wszystkie niezbedne media.

Teren dziatki nr ew. 4 obreb 0108 z niewielkim spadkiem, rzedne terenu 110,0 — 111,0 m n.p.m.
W/w dane zostaly okreslone w czesci graficznej projektu.

g
A
%g ! GORNY
5

oKOTOW

Rysunek — lokalizacja budynku objetego opracowaniem.Kolorem niebieskim zaznaczono obszar
dachu podiegajacy remontowi.

1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1.4.1 Zabudowa
Nie dotyczy — nie zmienia sie wielkosci i charakteru istniejgcej zabudowy.

1.4.2 Budowa infrastruktury technicznej

Nie dotyczy — nie ulega zmianie.
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1.4.3 Ustugi telekomunikacyjne
Nie dotyczy — nie ulega zmianie.
1.4.4 Uklad komunikacyjny

Budynek jest dostepny komunikacjg kolowa poprzez brame od ulicy Ludwika Narbutta.Gtéwny
uktad komunikacyjny nie ulega zmianie.

1.4.5 Odprowadzenie wéd opadowych
Wody opadowe z polaci dachu sg obecnie odprowadzane10ciomarurami spustowymi do studzie-
nek na deszczdwke znajdujacych sie na terenie przedmiotowej dziatki, nastepnie do kanalizaciji
ogdInosptawne;j.
- lloé¢ — nie ulega zmianie, spos6b odprowadzenia wéd opadowych - nie ulega zmianie.

1.4.6 Urzadzenie terenu
Nie dotyczy — nie ulega zmianie.

1.4.7 Zestawienie powierzchni
Nie dotyczy — nie ulega zmianie.

1.5 DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA, NA KTOREJ JEST ZLOKALIZOWANY

PRZEDMIOTOWY BUDYNEK, JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY

PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatka objeta opracowaniem nie jest wpisana do ewidencji ani rejestru zabytkow.

Budynek Wydzialu Samochodéw i Maszyn Roboczych (tzw. Gmach Stary Technologiczny) funk-
cjonuje w Aktualnym wykazie zabytkéw ujetych w gminnej ewidenciji zabytkéw m.st. Warszawy pod
nr 1871 MOK04483 od dnia 24.07.2012r.

Projekt budowlany remontu dachu zostanie przedstawiony do uzgodnienia w Biurze Stotecznego
Konserwatora Zabytkéw.

Budynek podlegaochronie na podstawie ustalern obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa, UCHWALA NR LXX/2187/2010
RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 stycznia 2010 r.

1.6 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy.
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1.7INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Modernizowana inwestycja zaréwno w zakresie zagospodarowania terenu jak i swojg forma
architektonicznag nawigzuje do kierunku zabudowy obowigzujgcym na tym terenie, tadu
przestrzennego i tradycji budowlanych.

Uzytkowanie terenu nie stwarza barier dla niepetnosprawnych, nie stanowi zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i otoczenia.

Zastosowane materialy i elementy wyposazenia musza posiadac wiasciwe certyfikaty lub
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych”,
zasadami sztuki budowlanej oraz ewentualnymi instrukcjami producenta materiatéw (elementéw)
lub $wiadectwami ITB, z zachowaniem przepiséw BHP.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie prowadzenia robét przy
realizacji niniejszej inwestycji, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informagc;ji dot. bioz (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - zostata opracowana
.Informacja BIOZ".

1.8 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

1.8.1 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pbzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 69 z
pozniejszymi zmianami, (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

Analiza wykazata, ze dane dotyczace obszaru oddzialywania zgodne sg z wymaganiami

okreslonymi w §12 ,Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
(RMI z Dz.U.2002.75.690) — w dalszej czesci opracowania oznaczone skrotem WT.

Dane dotyczace odlegtosci od sasiednich dzialek oraz budynkéw sasiednich spetniajg wymagania
okreslone w § 271 WT.

Projektowana modernizacja nie zmienia warunkéw oéwietlenia ani przestaniania.Zapewnia to
spetnienie warunku okreslonego w § 13 WT.

Reasumujgc: Obszar oddzialywania obiektu obejmuje tylko dziatke na ktdrej znajduje sie
obiekt tj. nr ew. 4 obreb 0108.

1.9 OKRESLANIE | OBLICZANIE WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWYCH |
KUBATUROWYCH

Powierzchnie zabudowy oraz pozostate wskazniki powierzchniowe i kubature budynku,
okreslono zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836: 1997.

W przypadku wystgpienia probleméw technicznych podczas prowadzenia prac na podstawie
dokumentacji stanowiacej zalacznik do niniejszego opracowania, zwigzanych z przyjetymi
rozwigzaniami i zaleceniami, nalezy skontaktowaé sie z autorem projektu.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE, W $ZCZEGOLNOSCI:
KUBATURA, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, SZEROKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Przedmiotem projektu jest remont ptaskiej czesci dachu Wydziatu Samochoddéw i Maszyn Robo-
czych Politechniki Warszawskiej (tzw. Gmach Stary Technologiczny) Politechniki Warszawskiej
potozonego przy ul. Ludwika Narbutta 86,02-524w Warszawie dz. nr ew. 4 obreb 0108.

Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzil ZL 1II.

2.1.1 Parametry techniczne:
Powierzchnia remontowanego dachu wynosi 875 m2.
wysokosé czesci remontowanego obiektu od terenu 15,11 m (nie przekracza 25 m)

diugo$é czesci remontowanego obiektu obiektu wynosi 55,75 m
szeroko$é czesci remontowanego obiektu obiektu wynosi 30,60 m

ilo$¢ kondygnacji nadziemnych w catym budynku 5
ilo$¢ kondygnacji nadziemnych w czesci remontowanej 2
ilos¢ kondygnacji podziemnych 1
kategoria zagrozenia ludzi ZL 1l

2.1.2 Zestawienie powierzchni uzytkowych obliczonych wg wskaznikow okreslonych
zgodnie z zasadami zawartymi w polskiej normie: PN-ISO 9836:1997

Nie dotyczy — nie ulega zmianie.
2.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB

JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ
SPOSOB SPELNIENIA ODPOWIEDNICH WYMAGAN

2.2.1 Forma architektoniczna

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojacym, podpiwniczonym, sktadajgcym sie z czesci
wysokiej 5cio kondygnacyjnej od strony potudniowej (nie objety opracowaniem), czesci nizszej
przekrywajacej jednokondygnacyjng hale oraz nisko potozonego dachu nad hartownia.

Istniejgcy budynek z dachem podlegajgcym remontowi zlokalizowany jest w C-1 UN obszaru Miej-
scowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Starego Mokotowa, UCHWALA Nr
LXX/2187/2010 RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY 2z dnia 14 stycznia 2010 r., spetnia
wytyczne :
Zastosowana kolorystyka nawigzuje do istniejace;.

2.2.2 Funkcja obiektu budowlanego

Projektowanyremont dachunie zmienia obecnej funkcji obiektu budowlanego.
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2.2.3 Sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowany remont dachu nie zmienia przedmiotowego budynku, nie bedzie stanowic
zagrozenia dla krajobrazu. Ponadto jest zgodny z wszelkimi ustaleniami i zapisami Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Starego Mokotowa, UCHWALA Nr
LXX/2187/2010 RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 stycznia 2010 r.

2.3 PROJEKTOWANY REMONT

2.3.1 STAN ISTNIEJACY

W zakresie opracowania jest remont dwoch czesci stropodachu nad halg. Konstrukcja tego dachu
oparta jest belkach zelbetowych w ksztatcie tuku w czesci srodkowej oraz poziomych po bokach.
W przestrzeni miedzy pokryciem tuku a fragmentami stropodachu o spadku powierzchni okoto
3stopnie, znajduje sie po obu stronach pas przeszklen. Przeszklenia te zostaly wymienione przy
ostatnim remoncie i sg w dobrym stanie technicznym, jednak nalezy wymieni¢ obrébki blacharskie
i izolacje na styku z ptaskim stropodachem. Pokrycie dachowe w czeéci nad fukiem i przeszklenia
nie podlegajg wymianie, natomiast ich powierzchnia odwodnienia ma wplyw na ilo§¢ wod
splywajacych na powierzchnie ptaskiego stropodachu.

Woda deszczowa odprowadzana jest za pomoca dwdch kwadratowych rynien do rur spustowych z
blachy ocynkowanej o $rednicy 100mm (ktére przy terenie majg przekrdj 160mm).

Rynna i rury spustowe nie podlegajg wymianie ze wzglgdu na dobry stan techniczny.

Dach bedacy przedmiotem opracowania jest stropodachem niewentylowanym,
najprawdopodobniej ukladanym na warstwie spadkowej.

Na poziomie remontowanego dachu znajdujg sie elementy instalacji takie jak: wywiewki,
wyrzutnie oraz wentylator na podstawie ttumiacej — jak w czesci rysunkowej. Elementy te
nie podlegajg wymianie, nalezy jednak uszczelni¢ styk z nowym pokryciem dachowym.

PODSTAWOWE ZALOZENIA DLA REMONTU DACHU:

e Uszczelnienie pokrycia przy zachowaniu dotychczasowego ksztattu i spadkéw dachu.
e Poprawienie izolacji termicznej stropodachu

e Poprawienie ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi

Projektowany remont dachu przedmiotowego obiektu budowlanego wraz ze zwigzanymi z nimi
instalacjami - biorac pod uwage przewidywany okres jego uzytkowania - winien by¢ budowany w
spos6b okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukc;ji;

Zgodnie z charakterystycznymi danymi materiatéw do izolacji ciezar wiasciwy istniejacej warstwy
izolacyjnej oraz projektowanej nie odbiegajg od siebie w znacznym stopniu. Tym sam ciezar
oddzialywujgcy na konstrukcie dachu nie bedzie w znacznym stopniu odbiegat od tego
dziatajgcego dotychczas. Tym samym nie planuje sie¢ wzmacniania konstrukcji noénej stropodachu
w zakresie wymiany izolacji termicznej i pokrycia.

Nalezy zastosowaé materialy odpowiadajace wymaganiom wymagan pozarowych (okreslone
ponizej) oraz Polskich Norm.

Projektowany otwér zewnetrzny i nadproze nad nim w poziomie piwnic zostat zaprojektowany
zgodnie z obowigzujacymi normami, wszystkie elementy zaprojektowane z uzyciem odpowiednich
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materiatéw, z zabezpieczeniem istniejgcych elementéw nosnych.
Projektowane nadproze zostalo dobrane na podstawie obliczen konstrukcyjnych oraz szerokoSci
istniejgcej sciany nosnej, tak aby spetnialo wymagania stanu granicznego no$nosci i uzytkowania.

b) bezpieczenstwa pozarowego;

Ze wzgledu na to, iz czesci budynku tworza wspdlng strefe pozarowa, nie ma potrzeby
zastosowania pasa oddzielenia pozarowego. Ze wzgledéw bezpieczenstwa zastosowano
nastepujace materialy:

Klasa reakcji na ogien:
Wszystkie elementy dachu powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Termomodernizacje zaprojektowano z materiatdow NRO (materiat nie rozprzestrzeniajgcy ognia)
TECHNOROOF N30 i V50 (lub réwnorzedne) to niepalne, hydrofobizowane plyty termo i
dzwiekoizolacyjne z welny mineralnej produkowane z bazaltu. Plyty TECHNOROOF V
przeznaczone sg do stosowania jako gérna warstwa dwuwarstwowej termoizolacji dachéw, a
Plyty TECHNOROOF N przeznaczone sg do stosowania jako dolna warstwa dwuwarstwowej
termoizolacji dachéw na podiozu z betonu.

c) bezpieczenstwa uzytkowania;

Ze wzgledu na minimalny spadek dachu, nie ma potrzeby wprowadzaé¢ dodatkowych barierek i

zabezpieczen.

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;
Nie planuje sie zmiany wentylacji pomieszczen uzytkowych.

e) ochrony przed hatasem i drganiami;
Zapewniono normows3 izolacyjno$é akustyczng modernizowanych przegréd budowlanych.
Ze wzgledu na charakter obiektu, nie przewiduje sie wystepowania jakichkolwiek drgan.
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd;
Obiekt zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi warunkami, dotyczacym oszczedno$ci energii
oraz zapewniono nieprzekroczenie wartosci maksymalnych wspétczynnikéw przewodzenia ciepta
modernizowanychprzegrod budowlanych.
2.3.2 Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu
W szczeg6lnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb w energie
cieplng, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow:

Nie dotyczy — nie ulega zmianie.
b) usuwania sciekéw i wody opadowe;j:
Dostep na dach poprzez stalowe drabinki — nie ulega zmianie.
2.3.3 Mozliwosci utrzymania wlasciwego stanu technicznego

Nie dotyczy — nie ulega zmianie.
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2.3.4 Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
imieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w szczegoOlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich
Nie dotyczy.
2.3.5 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Nie dotyczy.
2.3.6 Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

Nie dotyczy.

2.3.7 Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska

Spetniono wymogi w zakresie zastosowanej kolorystyki budynku - nawigzujg one do istniejgce;j.
2.4 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Opis uktadu konstrukcyjnego znajduje sie w dalszej czesci opracowania w czesci branzy
konstrukcyjnej.
2.4.1 ROZWIAZANIA KONSTR.-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTU
2.4.1.1 Fundamenty, sciany zewnetrzne i wewnetrzne piwnic, parteru i pieter
Nie dotyczy.
2.4.1.2 Sciany zewnetrzne poziomu dachu
Na styku dachu i $ciany murowej z cegty nalezy wykona¢ obrébke z blachy ocynkowane;.
Uszczelnienie stykdw paséw przeszklen za pomoca papy termozgrzewalnych i mas
uszczelniajgcych.
2.4.1.3 Scianki dziatowe piwnic
Nie dotyczy.
2.4.1.4 Scianki dziatowe parteru, L, 11, i IV pietra
Nie dotyczy.
2.4.1.5 Kanaly dymowe i wentylacyjne
Nie dotyczy — nie ulega zmianie.

2.4.1.6 Stropy

Nie dotyczy.
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2.4.1.7 Schody i balkony
Nie dotyczy.
2.4.1.8 Konstrukcja dachu

Zgodnie z wykonami odkrywkami oraz posiadang dokumentacjg budynku stwierdza sig, ze
konstrukcja dachu nad halg oparta jest belkach zelbetowych w ksztatcie tuku w czg$ci $rodkowe;
oraz belkach poziomych po bokach. W przestrzeni miedzy pokryciem fuku a fragmentami
stropodachu o spadku powierzchni okolo 3stopnie, znajduje sig po obu stronach pas przeszklen.
Belki no$ne sg zabezpieczone plytg zelbetowa od géry. Na piytach zelbetowych utozono pilyty ter-
moizolacyjne i warstwe wierzchnig z protanu.

Konstrukcja noéna nie nosi $ladéw nadmiernych ugieé, destrukcji i ubytkéw. Nie planuje si¢ naru-
szaé konstrukcji nosnej — belek i ptyt zelbetowych.

Dylatacje konstrukcyjne, ktdre zostaty zastonigte przy wykonywaniu poprzedniego remontu, nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta dla danego systemu docieplen.

Nalezy uwzglednié¢ na etapie wykonania remontu czasowe zabezpieczenie istniejacej potaci
lukowej dachu - nalezy wykonaé tymczasowe odwodnienie w celu unikniecia zalania czesci
remontowanej.

2.4.1.9 Pokrycie dachu

Obecnie dach jest pokryty powloka Protan, pod nig znajduje sie warstwa agrowtékniny, kolejno
styropian w dwéch warstwach (5 15 cm) a pod nim zétta folia potozona na starej papie.
Pokrycie na caftej powierzchni dachu do usuniecia i wykonania na nowo.

Nowe pokrycie dachowe z warstwy podktadowej oraz warstwy wierzchniego krycia (papa
podktadowa PREFIX, papa wierzchniego krycia PREFIX (lub rownorzedne).

Obie warstwy zostang wykonane z pap termozgrzewalnych, stosownie do ich przeznaczenia.
taczenie i mocowanie pap wykonane za pomoca termozgrzewania. Mocowanie do obrobek
blacharskich wykonywa¢ poprzez stosowanie kitow dekarskich.

Papa wierzchniego krycia z posypka w kolorze jasnym w celu zminimalizowania nagrzewania.
Zaprojektowano trasy komunikacyjne; pod pokryciem z papy o szerokos$ci 70 cm o kolorze
zielonym nalezy potozy¢ welne skalng twarda. Trasy komunikacyjne zaprojektowano wzdtuz
catego potgczenia dachu tukowego i ptaskiego oraz dodatkowo do miejsc lokalizacji masztéw
odgromowych.

Do wykonania odboje na granicy dachu tukowego i ptaskiego w kierunku odwodnienia — dotyczy
obu potaci. Odboje wykonane z klina ze styropianu z pokryciem z papy i blachy. Lokalizacja
odbojéw pokazana na rysunku.

Zaktady papy nalezy wykona¢ w odniesieniu do przewazajacego kierunku wiania wiatru w tym
rejonie, w przypadku Warszawy jest to kierunek zachodni.

2.4.1.10 Podtogii posadzki

Nie dotyczy.
242 ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACYJNE
2.4.2.1 Izolacja przeciwwilgociowa

Zaktada sie oczyszczenie i wyréwnanie powierzchni warstwy spadkowej istniejgcego dachu w celu
utozenia i przyklejenia paroizolaciji.
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2.4.2.2 1zolacja termiczna

Izolacja termiczna dachu — do usunigcia i wymiany na nowa. Ze wzgledu na brak
udokumentowania warstw izolacji termicznej pod pokryciem dachowym, rodzaju materiatu jaki
faktycznie zastosowano oraz istniejacymi przeciekami w dachu zakltada sie catkowitg wymiane
izolacji termiczne;.

Materiat izolacji termicznej do zastosowania — plyty z welny skalnej utwardzonej o minimalne;j

grubosci 20cm.

Termomodernizacje zaprojektowano z materiatéw NRO (materiat nie rozprzestrzeniajacy ognia)
TECHNOROOF N30 i V50 to niepalne, hydrofobizowane plyty termo i dzwigkoizolacyjne z wetny
mineralnej produkowane z bazaltu.

Plyty TECHNOROOF V przeznaczone sg do stosowania jako gérna warstwa dwuwarstwowe

termoizolacji dachéw, a Plyty TECHNOROOF N przeznaczone sg do stosowania jako dolne

warstwa dwuwarstwowej termoizolacji dachéw na podtozu z betonu.

Grubo$¢ nowej izolacji termicznej okreslona na podstawie obliczen przenikalnosci cieplnej
materiatéw to 20 cm (welna mineralna TECHNOROOF V50 10cm oraz wetna mineralna
TECHNOROOF N30 10cm), obliczenia znajdujg sie ponizej.

Wspétczynnik przenikania ciepta A=0,036 i 0,038 W/m*K .

Izolacja termiczna uktadana z dwéch warstw w uktadzie mijankowym w celu unikniecia mostkéw
termicznych. Zastosowana wetna o zr6znicowanych parametrach na poszczegéinych poziomach
izolacji termicznej — wg rozwigzan proponowanych przez producentéw dla tego typu dachéw.
Piyty z welny beda mocowane za pomocg systemowych fgcznikéw mechanicznych.

Na rysunkach zaznaczono ,drogi komunikacyjne” na dachu.

OBLICZENIE WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA DLA MODERNIZOWANEGO
STROPODACHU:

Modernizacja dachu polega na wykonaniu nowej warstwy termoizolacyjnej — plyt weiny mineralne;j,
wraz z warstwa paroizolacyjng pod welng oraz warstwami papy asfaltowej jako pokrycie
stropodachu.

Do obliczen przyjeto najbardziej istotne warstwy stropu, bez warstw nosnych —betonowych i
zelbetowych. Rzeczywisty wspoéiczynnik przenikania ciepta bedzie jeszcze nizszy niz obliczony.

1 el e2 en
U Seeromemcmcaecens R= + +
R1+R + Re x1 A2 An
R1=0,1 Re = 0,04

Dla stropodachu przy przeptywie ciepta z dotu do gory :
- papa asfaltowa

- weina mineralna TECHNOROOF V50 10cm

- welna mineralna TECHNOROOF N30 10cm

- folia paroizolacyjna 0,5 cm
13
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dane wyjsciowe :
papa asfaltowa e1=0,005 A -0,18
welna mineralna e4=0,10 A2-0,038
welna mineralna e4=0,10 A3-0,036
folia paroizolacyjna €5=0,005 M -0,23
wylewka spadkowa €6=0,05 AS-17

nie zaktada sie poprawki na nieszczelnosci ze wzgledu na uktadanie warstwy izolacyjnej w dwoch warstwach
przektadkowo

1 1
U= U= ceceee =0,1778 Wim2K <0,18 W/m2K
0,1+ 0,028 +2,63 + 2,78 + 0,022 + 0,029 + 0,04 5,629

Po dokonaniu obliczen ocieplona przegroda ptytami weiny minerainej sumarycznej grubosci. 20 cm o A=0,036 i
0,038 W/m*K spetnia wymogi cieplne dla maksymalnego wspélczynnika przenikania ciepfa.

2.4.3 ROBOTY BUDOWLANE — WYKONCZENIOWE
2.4.3.1 Tynki wewnetrzne

Nie dotyczy.
2.4.3.2 Tynki zewnetrzne

Nie dotyczy.

24.4 STOLARKA BUDOWLANA

2.4.4.1 Stolarka okienna i drzwiowa
Nie dotyczy.

2.5 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

2.6 ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

2.7ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

14
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2,71 PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU |
JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Budynek bedzie funkcjonowal bez zmian w stosunku do stanu przed modernizacja.

W pomieszczeniach uzytkowych budynku, wzieto pod uwage potrzeby wszystkich uzytkownikéw
zwigzanych z modernizacjg. Obiekt jest wyposazony we wszelkie wymagane instalacje, niezbedne
do prawidiowego jego funkcjonowania, zgodnie z przeznaczeniem.

2.8 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO

Sposéb powigzania nizej wymienionych istniejacych instalacji zewnetrznych z istniejgcymi siecia-
mi, punkty pomiarowe, zatozenia przyjete do stosownych ich obliczerr oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, z uzasadnieniem rodzaju i wielkosci tych urzadzen.
2.8.1 Instalacja wodociagowa
Nie dotyczy.
2.8.2 Instalacja kanalizacyjna - deszczowa
Bez zmian - nie dotyczy.
2.8.3 Instalacja kanalizacyjna
Nie dotyczy.
2.8.4 Instalacja ogrzewcza
Nie dotyczy.
2.8.5 Instalacja gazowa
Nie dotyczy.
2.8.6 Instalacja elektryczna
wg 2 Tomu opracowania PW ,INSTALACJA ELEKTRYCZNA — ODGROMOWA | UZIEMIAJACA”
2.8.7 Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Nie dotyczy.

2.8.8 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy.

2.8.9 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACEGO JEGO
WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
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2.8.9.1 Zapotrzebowanie i jako$é wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia
sciekow
Nie dotyczy.

2.8.9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych —ich
rodzaj, ilos¢ i zasieg rozprzestrzeniania si¢

W obiekcie w trakcie jego uzytkowania nie bedg powstawa¢ ani nie bgda wytwarzane zadne odpa-
dy zaliczane do grupy odpadéw niebezpiecznych.

2.8.9.3 Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczego6inosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

W zwigzku z przyjetym programem funkcjonalnym, zanieczyszczenia akustyczne, emisja drgan,
promieniowania, pola elektromagnetycznego i inne - nie wystepuja.

2.8.9.4 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na istniejgcy drzewostan.

Inwestycja nie powoduje negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja
wplyw obiektu budowlanego na érodowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

2.8.9.5 Przestanianie, nastonecznienie, zagadnienia BHP i Sanepidu zwigzane z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi

Nie dotyczy.

2.8.9.6 Projektowane oswietlenie elektryczne w pomieszczeniach

Nie dotyczy.

2.8.10 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII

Inwestycja zaprojektowana zostata taki sposéb, zeby ilos¢ energii potrzebnej do uzytkowania
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem byta na racjonalnie niskim poziomie.

2.8.11 WYPOSAZENIE STALE BUDYNKU — WYKONCZENIA

Nie dotyczy.

UWAGA!

1.Wyzej wymienione materialy wykorniczeniowe mozna zastapi¢ innymi, pod warunkiem zastapienia
adekwatnych parametréw technicznych.

2. Stosowane materialy i wyroby budowlane, winny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych Polskich
Norm, posiadaé aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i opinie.
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2.8.12 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wymagania pozarowe dla dachu sg nastepujace:
1/ konstrukcja R30;
2/ przekrycie RE30; dopuszcza sie brak odpornosci ogniowej:
a) dla naswietli, okien potaciowych itp., jezeli ich powierzchnia nie przekracza 20 %
powierzchni pofaci dachowe;j,
b) dla catego przekrycia, jezeli nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna
przegroda o klasie odpornosci ogniowej REI60;
3/ klasa reakcji na ogien: nierozprzestrzeniajacy ognia z klasyfikacja BROOF lub BROOF (t1) —
zgodnie z PN-EN-13501-1

Klasa reakcji na ogien:
Wszystkie elementy dachu powinny byé nierozprzestrzeniajace ognia.

2.8.13 BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Na podstawie opracowanej informacji BIOZ ustalono, ze dla projektowanej inwestycji wymagane
jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Il. BRANZA KONSTRUKCYJNA
3. OPIS TECHNICZNY
3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Czes¢ architekioniczna projektu wraz z wytycznymi projektowymi.

Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja.

Projekt elewacji z termoizolacjg, cze$¢ rysunkowa. Projekt swietlikbdw, czes¢ rysunkowa.
Projektant: arch. H. Buczkowska-Pietruska, 1l 2006.

Inwentaryzacja 1szego pietra. St. Sarniak. materialy Politechniki Warszawskiej.

Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania.

Literatura fachowa.

ok wh—

3.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem projektu jest remont czesci ptaskiej na budynku Starym Technologicznym Wydziatu
Inzynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej potozonego przy ul. Narbutta 86 w Warszawie
02-524 w Warszawie dz. nr ew. 4 obreb 1-0108.

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojacym, podpiwniczonym, skiadajgcym sie z czesci
wysokiej 5cio kondygnacyjnej, nizszej przekrywajacej jednokondygnacyjng hale oraz nisko
potozonego dachu nad hartownia.

W zakresie opracowania jest remont dwéch bocznych czesci stropodachu nad hala, o spadku
powierzchni okoto 3 stopnie, na ktérym planowana jest wymiana pokrycia wraz z warstwa
izolacyjna oraz innymi elementami dachu. Konstrukcja dachu w catosci wykonana zostata jako
stropodach ptaski, 0 wymiarach zgodnie z inwentaryzacja.

Czes$¢ konstrukeyjna projektu bedzie obejmowaé analize istniejacego stropodachu oraz wplyw
planowanego remontu na jego konstrukcje.

3.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy dach wykonany zostat w technologii tradycyjnej zelbetowej — ptyta zelbetowa monoli-
tyczna, oparta na ramach zelbetowych nosnych, na plycie utozone stare warstwy papy, nastepnie
ptyty termoizolacyjne i warstwa wierzchnia z protanu.

Widoczne s3 liczne przecieki i uszkodzenia zaréwno warstwy pokrycia jak i termoizolacji ze styro-
pianu.

Konstrukcja nosna nie nosi sladéw nadmiernych ugie¢, destrukcji i ubytkéw. Nie planuje sig naru-
szaé konstrukcji no$nej — plyty i belek zelbetowych.

3.3 PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
3.3.1 WYMIANA WARSTWY IZOLACYJNEJ | POKRYCIA:

Zgodnie z zatozeniami przyjetymi w czesci architektonicznej podczas remontu dachu wymienione
zostanie w catosci pokrycie dachu z papy oraz izolacja cieplna na dachu budynku w nizszych
czesciach bocznych. Zgodnie z odkrywkami dokonanymi na budynku podczas wizji lokaine;j,
istniejgca warstwa izolacji sktada sie z plyt wetny mineralnej o grubosci 20cm. Wymiana izolaciji
ciepinej planowana jest na catosci objetej opracowaniem. Projektuje sie zastosowanie plyt z wetny
skalnej utwardzonej gr 20 cm — plyty TECHNOROOF N30 | V50 (lub réwnorzednych) w dwéch
warstwach w ukitadzie mijankowym.

Zgodnie z charakterystycznymi danymi materialéw do izolacji ciezar wiasciwy istniejgcej warstwy
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izolacyjnej oraz projektowanej nie odbiegajg od siebie w znacznym stopniu. Tym sam cigzar
oddziatywujacy na konstrukcje dachu nie bedzie w znacznym stopniu odbiegat od tego
dziatajgcego dotychczas. Tym samym nie planuje sie¢ wzmacniania konstrukcji no$nej stropodachu
w zakresie wymiany izolacji termicznej i pokrycia.

3.3.2. ISTNIEJACE ELEMENTY DACHU:
Na obu czeéciach dachu znajdujg sie elementy instalacji wentylacji i kanalizacji. Nie projektuje si¢
demontazu i wymiany istniejgcych urzadzen, a jedynie wykonanie nowych obrébek z nowym

pokryciem dachu. Nalezy zachowa¢ szczeg6ing ostrozno$¢ przy wymianie warstw dachu w poblizu
elementdédw wentylacyjnych.
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.  SPIS RYSUNKOW
PW-AR-00 SZKIC ZAGOSPODAROWANIA
PW-AR-01  RZUT DACHU
PW-AR-10 PRZEKROJ POPRZECZNY
PW-AR-20 ELEWACJA POLNOCNA
PW-AR-21  ELEWACJA ZACHODNIA
PW-AR-22 ELEWACJA WSCHODNIA

RYSUNKI INWENTARYZACJI:

IN-AR-01
IN-AR-10
IN-AR-20
IN-AR-21
IN-AR-22

RZUT DACHU

PRZEKROJ POPRZECZNY
ELEWACJA POLNOCNA
ELEWACJA ZACHODNIA
ELEWACJA WSCHODNIA

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
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