„Zakup 36 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania”, nr sprawy: WZ-091-84/24

Załącznik nr 4 do SWZ
Wzór formularza 

Formularz na potwierdzenie parametrów techniczno – funkcjonalno – użytkowych zaoferowanych autobusów
(podlegający uzupełnieniu)
(wzór formularza)
Do Zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Łódź, ul. Tramwajowa 6
Od Wykonawcy:

..............................................................................................................................................

 /pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy/

NIP: .............................. REGON: .................................. 

W celu potwierdzenia, że zaoferowane autobusy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego                     w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 12A do SWZ, składamy niniejszy formularz:
	L.p.
	Parametr
	AUTOBUS JEDNOCZŁONOWY
	AUTOBUS PRZEGUBOWY

	
	
	Wymaganie
	Potwierdzenie wartości parametru
	Wymaganie
	Potwierdzenie wartości parametru

	1.
	Długość pojazdu
	11,8 – 12,5 m
	………………..m
	17,8 – 18,75 m
	………………..m

	2.
	Szerokość pojazdu
	2,50 – 2,55 m
	………………..m
	2,50 – 2,55 m
	………………..m

	3.
	Wysokość pojazdu
	do 3,4 m
	………………..m
	do 3,4 m
	………………..m

	4.
	Szerokość efektywna drzwi dwuskrzydłowych
	min.1100 mm.
	………………..mm
	min.1100 mm.
	………………..mm

	5.
	Pojemność akumulatorów

trakcyjnych
	nie mniej niż 

200 kW
	………………..kW
	nie mniej niż 

300 kW
	………………..kW

	6.
	Technologia

zastosowanych ogniw w

akumulatorach trakcyjnych
	LTO / LFP/ NMC / inne: ……………………*
	LTO / LFP/ NMC / inne: ……………………*

	7.
	Moc układu napędowego
	min. 140 kW
	………………..kW
	min. 200 kW
	………………..kW

	8.
	Maksymalny moment obrotowy układu napędowego
	min. 1100 Nm
	………………..Nm
	min. 1250 Nm
	………………..Nm

	9.
	Zdolność przewozowa pasażerów
	Min. 75 ogółem                       i 25 na miejscach siedzących
	…………..ogółem 

i ……….. na 

miejscach

siedzących
	Min. 110 ogółem                      i 35 na miejscach siedzących
	…………..ogółem 

i ……….. na miejscach siedzących

	10.
	Lokalizacja złącza plug-in
	Na ścianie czołowej pod szybą lub z lewej strony autobusu w odległości nie większej niż 2,5 m od ściany czołowej autobusu
	……………………….
	Na ścianie czołowej pod szybą lub z lewej strony autobusu w odległości nie większej niż 2,5 m od ściany czołowej autobusu
	……………………….
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