SST - 03.02 DRENAZ Z RUR PP

Spis tresci

© 0o N o gk~ DB

10.

R S I O) TR 90
MATERIALY .....ooooooiiiiitiieeeeee ettt sttt 90
Y 4 27/ ' AU 90
LIERY YV =70 ] = OO 91
WYKONANIE ROBOT .........ooooiiiiieiieiisisteseestes s sess s sesse s s sess st s 91
KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...........coovviiiiiieieriieeeeeesseesssess s 92
OBMIAR ROBOT ..........cooioiiieeieeeeeseeeeeeeseee st ss sttt 93
ODBIOR ROBOT .......co.ooooiiiieeeesee ettt ss sttt 93
PEATNOSCL........ooooviiieeieeieeeeee et sttt sttt s ettt ettt 93

PRZEPISY ZWIAZANE ........covviveeeeeeeeesie s esiee s sessessesses s sesss st snsn s 93

89



WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem drenazu z rur PP w ramach zadania pn: ,,Budowa kanalizacji deszczowej
przy ul. Krotkiej w Sarnowie wraz z remontem jezdni oraz przebudowa rowu otwartego dla zadania pn.:
"Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ul. Krotkiej w Sarnowie".”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST - 00.00- "Wymagania Ogdlne".

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem
drenazu z rur PP fi 100mm

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.,

1.4.1. Ruradrenarska - element stuzacy do odprowadzenia wody z podtoza gruntowego usytuowany
réwnolegle do osi muru oporowego.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST - 00.00,,Wymagania og6lne” pkt 1.4,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wymagania dotyczace rob6t podano w SST - 00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5

MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialéw

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST - 00.00,,Wymagania
ogolne” pkt 2. Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inwestora/Inspektora Nadzorua.

2.2. Materialy stosowane w sgczkach podluznych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu saczkéw podtuznych sa.

e rury drenarskie ze $§ciankami pelnymi lub otworami, z tworzywa sztucznego, materiat
filtracyjny (zwir, piasek)
e materialy do wykonania wylotu drenu wraz z izolacja

2.3. Rury drenarskie z tworzyw sztucznych PP

Projektowane ciagi kanalizacyjne montowany bedzie z rur i ksztattek PP DN 100 SN 4, jako rury o
$ciankach strukturalnych, sztywnosci obwodowej min. SN4, faczone na wcisk za pomocg zlaczy
kielichowych z uszczelka gumowa. Rury posiada¢ powinne perforacje w przedziale od 0.6-2.8 mm na min.
220° obwodu rury. Rury spetnia¢ powinny wymagania normy PN_EN 13476-3+A1:2009P.

Rury uktadac¢ na podsypce piaskowej lub zwirowej grubosci min. 10 cm. Rury nalezy obsypac¢ do catej
wysoko$ci naziomu muru ponad wierzch rury.

SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST - 00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania odwodnienia

Wykonawca przystepujacy do wykonania elementéw odwodnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
e  Zaakceptowany przez Inwestora/Inspektora Nadzorua sprzet do prac recznych
e  koparki,

TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST - 00.00,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu drenazu

Rurki drenarskie mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na paletach lub luzem. Zatadunek i
wyltadunek rurek powinien odbywac sig:.
e zapomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w
przypadku przewozenia na paletach
e rgcznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem

Przy przewozie rurek luzem:
e uklada¢ je rownolegle do bocznych $cian srodka przewozowego na jednakowej wysokosci na
catej powierzchni
e wszystkie Sciany boczne srodka przewozowego oraz poszczegolne rzedy wyrobow
zabezpieczy¢ warstwa materiatu wyscidtkowego (np. stomy, siana, wetlny drzewne;j,
materiatdow syntetycznych)

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucac.
Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé w temperaturze Oo C i nizszej. Ztaczki w workach i pudtach
nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania robot
Zasady wykonania robot podano w SST - 00.00,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie wykopu pod drenaz

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (rgczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego. Wymiary wykopu
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inwestora/Inspektora Nadzorua.

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ ku gorze, w celu
zapewnienia wodzie stalego odptywu. Szeroko$¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm
wigksza od zewnetrznej Srednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkow nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg projektows, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie powinno
wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwajacych si¢ nalezy skarpie zapewnic
stateczno$¢ lub stosowaé obudowe wykopu zgodnie z PN-B-10736 [22].

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa
terenu 0 szerokoS$ci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia skarpy
odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

5.3. Ulozenie podsypki

Przed przystapieniem do uktadania rurek drenarskich, zwlaszcza ceramicznych, dno rowkow nalezy
oczys$ci¢ (np. tyzkami drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie saczylta sie rowng warstewka, nie
tworzac zaglebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 5 cm, jezeli
dokumentacja projektowa, SST lub ustalenia Inwestora/Inspektora Nadzorua nie przewiduja inacze;j.
Podsypke przy saczacej si¢ wodzie nalezy wykonac tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.
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5.4. Ukladanie rurociagu drenarskiego

Uktadanie rurociggu zaleca si¢ wykona¢ niezwlocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczenstwa osuwania si¢ skarp. Gdy rowkiem ptynie woda w duzych iloéciach, uktadanie nalezy
przerwaé do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodujacego osuwania skarp. Skrajny, utozony
najwyzej otwor rury drenarskiej nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka (np. kamieniem, ksztaltka
lastykowg) w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ piasku i czastek gruntu do wnetrza rurki. Zasada
dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub
otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach. Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inwestora/Inspektora
Nadzoru nie okreslg inaczej, to na budowie mozna uzy¢ tylko jednego rodzaju materiatu, zgodnie z nizej
podanymi zasadami.

5.5. Zasypanie rurociagu

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
lub wskazaniami Inwestora/Inspektora Nadzorua. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia utozonego rurociagu. Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, to
po utozeniu rurek nalezy wykonac obsypke ze zwiru nad wierzchem rurki, zaggszczona ubijakiem po obu
stronach przewodu, a nast¢pnie uktada¢ warstwy materiatu filtracyjnego, ktore nalezy lekko ubi¢ w sposob
nie powodujacy uszkodzenia i przemieszczenia rurek.

5.6. Tolerancje wykonania drenazu

Przy wykonywaniu drenazu dopuszczalne sg nastgpujace tolerancje.
odchylenia wymiaréw szerokos$ci i glebokosci rowu: nie wicksze od = 10 cm
pochylenia skarp wykopu nie powinny r6zni¢ si¢ wigcej niz +5 %,
pochylenia skarp statego odktadu nie powinny rézni¢ si¢ wiecej niz +10 %,
odchylenia odleglosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach
celowniczych - nie powinny przekracza¢ + 5 cm,
e odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie
powinno przekraczac:
o przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
o  przy zwigkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,
e odchylenia grubo$ci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczesnie £25 %
zaprojektowanej grubosci warstwy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Zasady kontroli jako$ci robot podano w SST - 00.00,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola rurek drenarskich z tworzywa sztucznego

Kazda dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, , wybierajac w sposob
losowy 6 % rur, wedlug wskazan Inwestora/Inspektora Nadzorua, z ktorych nalezy pobraé¢ odcinki rurek do
badan.

Ztaczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy bada¢ w zakresie cech zewngtrznych (gltadkosé
powierzchni, brak pecherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie obcigznikiem o masie
25 kg z wysokosci 0,5 m

6.3. Kontrola w czasie wykonywania drenazu

W czasie wykonywania drenazu nalezy zbadac::

zgodnos¢ wykonywania saczka z dokumentacjg projektowa (lokalizacje, wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania drenazu,

prawidtowo$¢ wykonania podsypki,

poprawnos¢ utozenia rurociagu drenarskiego,

prawidtowo$¢ wykonania zasypki filtracyjne;j,

badanie wskaznikow zaggszczenia poszezegolnych warstw zasypu,
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1m (metr) wykonania drenazu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robét
Zasady odbioru robét podano w SST - 00.00,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST - 00.00,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m $cieku z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

e wyznaczenie robdt w terenie,

e dostarczenie materiatow,

e wykopanie rowkow w gruncie z wyréwnaniem i ubiciem dna,

e rozlozenie podsypki z zaggszczeniem,

e ulozenie saczkow z kruszywa lub rurek drenarskich,

e zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub tamanego, a nastepnie gruntem i
zageszcezenie zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,

e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

e Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtokninami

e  Wykonanie podsypki i osypki drenazu kruszywem ptukanym

e  Studzienki niewtazowe o glgbokosci do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 315
mm z przykryciem stozkiem betonowym i wlazem

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

e PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

e PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wlasciwos$ci kruszyw. Analiza chemiczna

e PN-EN 1926:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymato$ci na
$ciskanie

e PN-EN 1936:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci i ggstosei
objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowatosci.

e PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

e PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

e PN-EN 1115:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji
cisnieniowej deszczowej i Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej
zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wioknem szklanym (GRP).

e PN-92/B-1035 Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 12371:2002 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornos$ci

e PN-EN 13755:2002 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwos$ci przy
cis$nieniu atmosferycznym

e PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornos$ci na §cieranie
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PN-B-04492:1955 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci
PN-B-04115:1967 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymalosci kamienia
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