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A 4 Inzynieria Jerzy Sowa
JEDNOSTKA Projektowa ul. Kosciuszki 134
PROJEKTOWA InZynierii - 35.540 Trzebinia
Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krétkiej w Sarnowie
wraz z remontem jezdni oraz przebudowg rowu otwartego dla
TYTUL PROJEKTU . , .. . ,
zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na
odwodnienie ul. Krotkiej w Sarnowie”.
Kategoria IV — elementy drég publicznych
KATEGORIA & . . yaroep Y
OBIEKTOW BUD Kategoria XXV —drogi
) Kategoria XXVI — sieci kanalizacyjne

KLASA DROGI
KLASA OBCIAZENIA

Droga klasy: D (droga gminna)
Kategoria obcigzenie ruchem: KR1, KR2

Dz. nr ewid.: 903, 905, 771/4, 771/5, 115/5, 96/6, 902/2

zakres opracowania:
Remont jezdni, droga gminna

LOKALIZACJA .
INWESTYCII Obreb: ‘ 0009, Sarnow

Jed. ewid: 240106 2, Psary

m Gmina Psary
INWESTOR s 859 ul. Malinowicka 4

*- § 8 42-512 Psary
ZESPOL PROJEKTOWY PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Artur Kurdziel Obiekt o prostej konstrukgji,

nie wymaga sprawdzenia.

zakres opracowania:
Budowa kanalizacji
deszczowej, przebudowa
rowu

mgr inz. Jerzy Sowa mgr inz. lwona Godyn
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Trzebinia, 14 lipca 2020 r.
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OSWIADCZENIA | UPRAWNIANIA
PROJEKTANTOW




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z pdzn. zm.)

DLA PROJEKTU:
Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krotkiej w Sarnowie wraz z remontem jezdni oraz
przebudowa rowu otwartego dla zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na
odwodnienie ul. Krotkiej w Sarnowie”.

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA INZYNIERII DROGOWE!
PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Artur Kurdziel
upr. bud. nr MAP/0010/PBD/18
specjalnosé: inzynieryjna drogowa
bez ograniczen

Obiekt o prostej konstrukgcji, nie
wymaga sprawdzenia.

PROJEKTANCI OSWIDCZAJA, ZE NINIEJSZY PROJEKT
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

(PIECZEC | PODPIS)  (PIECZEC | PODPIS)

Trzebinia, 14 lipca 2020 r.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z pdzn. zm.)

DLA PROJEKTU:

Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krotkiej w Sarnowie wraz z
remontem jezdni oraz przebudowg rowu otwartego dla zadania pn.:
,Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ul. Krotkiej w

Sarnowie”.

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI SANITARNYCH
PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY
mgr inz. Jerzy Sowa mgr inz. lwona Godyn
upr. Bud. nr 602/92 upr. bud. nr MAP/0560/PBS/17 do projektowania

P N | . | L w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
specja n?SC .ms.ta acyj_no-lnzy_rillery.JnEJ urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
w zakresie sieci oraz instalacji sanitarnych wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri

PROJEKTANCI OSWIDCZAJA, ZE NINIEJSZY PROJEKT
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

(PIECZEC | PODPIS) (PIECZEC | PODPIS)

Trzebinia, 14 lipca 2020 r.




| MALOPOLSKEA Korakdw, dnim 25 czerwea 2018 v,
| OKREGOWA
Nz 8 A
=1 INZYNIEROW
BUDOWMICTWA

MAF OIB/KK/0054-00 1518

DECYZJA

Ma podstawic art 24 wst. | pht 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r o semorzadach zawodowych architekiow orez
indynierdw budownictwa jfekst fednolite: Dz, Lz 2006 v, poz 172507 art, 12 ust- 2 T ust. 3, ost, dc pkt 1, art 14 ust ]
pkt 3 lit, b wstwwy & dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane geks fednodi: Dz LU= 2007 v, poz. 1112 z podm =,
E10i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministrs Infrastruktury | Rozwoju 2 dnia | | wrzednia 2014 r, w sprawie samodaielnych
funkeii technicenych w budowaictwie (B L0 22004 r poz. J278), po ustaleniu, dc zosaly spelione warunki
w zakreyie preyeolowania zawodowego eraz po zhokeniu egzaming na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozptywnymm.

Pan Artur Marian Kurdziel
magister ingvaier
kierunek: Budowniciwo
ur. dnia 07.01.1988 r. w Chrzanowic
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/OMH/PBD/LE

do projektowania
w specjalnodci inkynicryjnej drogowej
bez ograniczen.

LZASADNIENIE

W zwigzku z uweglednieniom w calodei ggdania strony, e podstawie art. 107 § 4 Kop.a. odsigpuje sig od wrasadnienia
deevai. Zakres nadanyeh wprawnien budowlanyeh wikoazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

O niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwaliflkecyjnej Polskiej Tzhy Indymerdw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskie] Okrggowej [zby Inzynierow
Budawnictwa w Krakowie w terminie 14 dni od dary jej dorgczenia.

Zgodnie z rescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U 2 2017 1, poz, 1257 Lj)

§ 1. W trakole biezu terminu do wniesienia odwolania strong mode zrzec sig praws do waiesienia odwolania wobec
orgamu sdministracyi publiceney, ktory wydal decyzjg.

§ 2, Z dniem doreezenia organowi administracyi publicene) oéwisdezenia o zrzeczenin sig prawa do wiiiesienia odwolania
prazez ostatniy e stron postgpowaniz, deeysjn staje siy DLLATRCING | Prawomaecni

W przypadky ziodenia preez strong ofwiadezenia o zrzeca:miu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslenego w § 1)
stronie nic preystuguje prawo do odwolania sip am skargl do sgdu administracyjnege.

Skisd Chrzekajacy
Clkrpgee] K iﬁwmiﬁkmjy:—"—- ,
1. Proewodniczgey Okmepawey Komiajd Bwabifikneyjre| .
dr w2 Marinn Plachecki I B L e L S oo T
! Gy L

E.L‘mrl.ck.‘itl:dhu Orzekainoegn P E,‘E JE
b Romen Chenit “‘-ﬂ'? - ..

o
3. Celonek Skladu Crzckgincege
mpr b Grayma Skoplak



Szeregolowy zakres uprawnie

do projektowania
w specjalnodel inzyniervjnej drogowej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 wst. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz U, g 20017 v, poz. 1332 £ pégn. zm.), w zakresie objetym wykej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projeltowania,  sprawdzania  projekidw  architektoniczno-budowlamyek | sprawowania
nadzory aulorskiego,

2 sprawowania kontroll technicene] utrsymania obiektow budowlanch

IL. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. wsprawic samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie

{0z, UL z 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

prajektowania afiekiu budowlanego takiepo fak:

1) droga w rozumieniu przepizdw o drogach publicznych, z wylgezeniem drogowyeh obiekidw
ingynierskich oprdes preepustiv,

2} droga dla ruchu i pastoju Statkow powietramych oraz przepust,

Zgodmie z § 10 wiw rozporzadzenia uprawnicnia budowlane do projektowania w odpowiednie]
specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projekiu zagospodarowania deiadki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skimd Orockaigoy
{]‘?J';EGIM} Kanpisji Bwalifilmayjngie -
L. Prawodnicegoy Okregowe)] Komisji K walifilkecyinegj L_{ _Q/ﬂ :
dlr m. Maran Pluchecki Y. Sy R PRPRRREY % (R
2. Crbomek Skindu Oreckajgeego iE "f AR
indt. Roman Chmael sE"'W‘;;. o L

3, Crlomek Skindu Orrelonjgeego
mgr inz. Grakyna Skoplak I

Ofrzymupye

I, Pan Artar Kerdziel
ul, Ctsra Girn 42
J2-345 Paary

i, Ghowny lpspelior Madeoru Budowlasego
WA
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POLSEA
I I B A

INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfiknoyjnym:

MAP-SVA-IND-LJA *

Pan Artur Marian Kurdziel o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0452/16

adres zamieszkania ul. Ostra Gora 42, 32-545 Psary

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wyzenerowane alektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wieryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-31 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodmie art. 3 wst 2 ustawy T dnis 48 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroniczngm (Do U, 2004 Mr 130 poz. 1430) depe w postaci
elekironiczrej opatrzone Dezpieczrym podpisem elektronicznym weryfikowarym przy pomocy wainego waificowanego certyfiksty sy
rirsnowaine pod wrgledem skutkdw arawrych dodumentom opatrIongm podpisami wiasnareczrymi.|

* Weryfikacjs poorawnosci danych w niniejszym TRIwingCTeniu moine sprawdzic T pomacy numery wengfikaoyjresn caswindczenia ne
stronie Folskiej tzby indynierow Budownictwa www._piin.org.pl lub kontaktujac sig 2 bivrem winfchwe] Okregowej lzby infyrierow
Eudownictwa.



Qk Karowicach Katowice,dnia ....F??f;b....r
Wydziat Architextury i Krajobrazu
40-032 KATOWICE
ul. Jagisllonska 25

Nr ei‘lag\ﬁ%Z

STNIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMIDZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §2.ust. 1 pkt 1, § 4 ust., 2187

i § 13 ust.1 pkth lﬁ-.td?tfflforzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-

dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46

z p6zn.zm.(Dx.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, 2e:

Dtiputal TERZY. . 5 O T K oo v i i i ow 6w 5 500 s 08 i 08 0, W W WO M

------------------------------------

urodzony dnia ..6 marca 1960r. w Czestochowie

posiada przygotowsznie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-
modzielnej funkcji Rredektanta L LL...i..iiiil.

w specjalnosci.lnstalacyino-inzynieryinej w zakresie sieci sanitar-
nych obejmujace]j sieci wodociggowe,kanalizacyjne,gazowe i cieplne,
qraz .instalacii .sanitamych obejmjgcych instalacje wodoclggowe,
kanalizacyjne,gazowe i wentylacyjne oraz cieplne,

Obywatel .. JERZY S OWA_ ____ .. _..... jest upowazniony do :

1/ sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych
i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ sporzadzania projektéw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i wentylacji,

3/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdéw
o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kanstrudkcyjnych ele=
mentéw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instala-
cji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i wentylacji.




POLESKA
I B A

INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zatwiadczenie
o numerze werylikacyimym:

MAP-TRZ-DGM-IGZ *

Pan Jerzy Sowa o numerze ewidencyjnym MAPSIS/0260/01

adres zamieszkania ul. Dembowskiego 2, 32-541 Trzebinia

jest crtonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Preewosdniczacy Rady Malopolskie] Okregowe] izby Infynierdow Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicongm [Dz U, 2004 Nr 130 poe. 1430} dere w postaci
elektroniczre| coatrzone beznieczrym podpis=m elektronicznym weryficowanym przy pomocy wainego Ewaifikowsnego cerbyfikaty sy
rirarnowaine pod wrglgdem skutkde prawnygch dok tom ap FM podpisami wissrorgczrymi. |

* Werytikacjs ponrawnosci danych w REniejsTym TASWIBGCIENIL Mofna SorEwTIc 28 pomocy numery wenyfikscyjregn zaswindczenia na
stronie Folskiej lzoy indyniertw Budownictwa www. pEo org-pl lub kontaktujgc sie 2 bivrem winichwej Okrepowe] lzoy Infynéerow
Budownictwa.
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. MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r.
. OKREGOWA
51 Z B A
# INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0763/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. |
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolitcy: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pdin. zm.),
§10 i § 14 ust, 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Iwona Monika Godyn
magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 08.05.1990 r. w Limanowej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0560/PBS/17

do projektowania
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicnicm w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 tj.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad

iz Stanistaw Chrobak

mer inz MariaDuma . % _____________
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Zatwiadczenie
o numerze wenyfiacgjnym:

MAP-KWE-Z65-95F *

Pani l'wona Monika Godyn o numerze ewidencyjnym MAP/15/0055/18

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 9/9, 34-600 Limanowa

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-13 roku przez:

Mirostaw Borycrko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] izby InZynierdw Budownictwa.

{Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroricznym [Dz. 1. 2004 Mr 130 poz. 1430} dane w postaci
alektroniczre] opstrazne Dazpieczrym podpizem elektronicznym weryicowsRym proy pomocy wainego bwalifikowensgo certyfikety sy
rimmowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzorym podpisami wiasnarsczrymi.|

* Weryfikacjs poorewnosc danych w RinisjsIym TaiwiacCzeniy mofne Sprawdzic za pomocy numen wenfiksoyjrego Taiwiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infyniertw Sudownictwa www_piEo.org.pi lub kontaktujgc sis 2 biurem winschwej Okregowe] lzoy infynierow
Budcwnictwa,
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CZESC OPISOWA PROJEKTU
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2.1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

(1]
(2]

(4]
(5]
(6]
(7]
(8]

(9]

(10]

(11]

11

1.2

1.3

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 2012, poz.462 z pdzn. zm.)

Warunki techniczne oraz uzgodnienia z gestorami sieci.

Zaktualizowana mapa do celéw projektowych sytuacyjno-wysokosciowa.

Wizja lokalna w terenie inwestycji.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko(dz. U. Nr 2016, poz.71 z pdin. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych(Dz.U. Nr 2012,
poz. 463 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 2014, p0z.1278 z pdzn. zm).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢é
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity z 17 lipca
2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2222 z pdin. zm.)

Zgodnie z [9] Rozdziat 4 §15 Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci
uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej
specjalnosci.

PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ul. krétkiej w Sarnowie” ma
nastepujacy zakres:

=  budowa kanalizacji deszczowej drogi,

= przebudowa rowu otwartego,

= remont jezdni drogi gminne;.

Odwodnienie ul. Krétkiej w Sarnowie polega na budowie kanalizacji deszczowej, ktéra za pomoca
wpustow deszczowych bedzie odprowadzac wody deszczowe lub roztopowe do odbiornika, ktérym jest
réw znajdujacy sie czesciowo na dziatce o numerze 771/4. Zrzut wéd zaplanowano wykona¢ za pomoca
wylotu kanalizacji deszczowej o Srednicy DN400. Kanalizacja deszczowa bedzie dziata¢ grawitacyjnie.
Przebudowa rowu otwartego bedzie polega¢ na uregulowaniu skarp i szerokosci dna wraz z czeSciowym
umocnieniem. Projekt przewiduje remont jezdni drogi gminnej na czesci ul. Zielonej oraz ul. Krotkiej, ze
wzgledu na budowe kanalizacji deszczowej.

USTALENIE WARUNKOW ZABUDOWY

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Miejscowos$¢ Sarndw objeta jest zakresem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ktory
zostat zatwierdzony uchwatg Nr XLVIII/398/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 paZdziernika 2010 r. oraz
zmianami wprowadzonymi uchwatg Rady Gminy Psary Nr VII/66/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCIJI
Obszar oddziatywania inwestycji zostat okreslony graficzne w czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu i w catosci miesci sie w granicach dziatek inwestycyjnych numer: . Rodzaj
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ucigzliwosci to hatas i drgania zwigzane z ruchem manewrujgcych pojazdéw. Podstawa prawna
okreslenia obszaru oddziatywania: Warunki technicznej jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz Ustawa o Drogach Publicznych.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis stanu istniejgcego opracowano na podstawie [5], [6].

Rodzaj zabudowy
W poblizu projektowanego obiektu wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i ustugowa.

Teren istniejacy

Obecnie w stanie istniejgcym na terenie inwestycji znajduje sie droga gminna przy ul. Krotkiej, ktorej
stan techniczny jest $redni. Jezdnia jest popekana oraz nieréwna. Utrudniony jest sptyw wdd
opadowych, ktére gromadza sie w obnizeniach niwelety. Brak systemu odwodnienia powoduje, ze czes¢
woéd opadowych wptywa na dziatki oséb trzecich powodujgc podtopienia. Istniejgcy réw otwarty, do
ktdrego planowany jest zrzut wéd, posiada nieregularne skarpy oraz dno, a takze jest mocno porosniety
wysokg trawa, ktéra utrudnia przeptyw.

Istniejgce sieci infrastruktury technicznej

Wodociggowej - w zakresie opracowania projektu wystepuje sie sie¢ wodociggowa
Gazociggowej - w zakresie opracowania projektu wystepuje sie sie¢ gazociggowa
Elektro-energetycznej - w zakresie opracowania projektu wystepuje sie sie¢ el.-energetyczna

Telekomunikacyjnej - w zakresie opracowania projektu wystepuje sie¢ telekomunikacyjna

Cieptociag - w zakresie opracowania projektu nie wystepuje sie¢ cieptownicza

Przebiegi istniejgcych sieci zostaty przedstawione na mapie do celdéw projektowych. Przebieg sieci przed
przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych lub z uzyciem
urzadzen do wykrywania i trasowania uzbrojenia podziemnego. Wszelkie przekopy kontrolne nalezy
wykonywac recznie i ze szczegdlng ostroznoscia.

Projekt objety zakresem niniejszeqo opracowania zostat uzgodniony z gestorami w/wym. sieci

infrastruktury technicznej, pisma uzgadniajgce zatgczono w dalszej czesci opracowania w dziale

»2atgcezniki do projektu”

Istniejgcy drzewostan
W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg drzewa i krzewy przeznaczonych do wycinki pod
planowang inwestycje.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany remont drogi gminnej

Zaprojektowano remont drogi przy ul. Zielonej oraz ul. Krétkiej ze wzgledu na budowe kanalizacji
deszczowej. Jezdnia zostanie odtworzona wraz z warstwami na catej szerokosci drogi na trasie
projektowanej kanalizacji deszczowej. Dtugos¢ remontu ul. Zielonej wynosi 43,30 mb, natomiast przy ul.
Krotkiej wynosi 236,30 mb.

Projektowana rozbudowa i przebudowa kanalizacja deszczowa

W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano odwodnienie w postaci wpustéw deszczowych oraz
odwodnienia liniowego, potgczonych przykanalikami z projektowanym kolektorem deszczowym
i odprowadzeniem wod do odbiornika w postaci rowu otwartego. Projektowana kanalizacja bedzie sie
sktadad z 11 odcinkéw o srednicy DN400O z materiatu PCV-U, a takze 11 studni betonowych o srednicy
DN1200. tgczna dtugos¢ kanalizacji deszczowej wynosi ok. 376,00 mb. Kanalizacja deszczowa bedzie
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potgczona z betonowymi wpustami deszczowymi o Srednicy DN500 za pomocg przykanalikdw o srednicy
DN200. Projektowana ilos¢ wpustdw wynosi 9 szt. oraz 1 szt. odwodnienia liniowego w postaci korytka
z siatka.

Projektowana przebudowa rowu otwartego, wylot kanalizacji deszczowej

W zwigzku z budowag kanalizacji deszczowej w ul. Krétkiej, odwadniajgcej droge gminng na odcinku ok.
376 mb oraz terendw przylegtych, projektuje sie budowe wylotu kanalizacji deszczowej do
przebudowywanego rowu otwartego. Wylot bedzie stanowit przewdd PCV-U o srednicy DN40O, ktory
zostanie zabezpieczony zelbetowg monolityczng scianka czotowa. Przed i za wylotem planuje sie
wykona¢ umocnienie dna za pomocg betonowych korytek sciekowych, a skarpy ptytami drogowymi
wielootwoowymi, dtugos¢ umocnienia przed wylotem 3,0 m, natomiast za wylotem 4,5 m. Ze wzgledu
na zty stan rowu otwartego planuje sie jego przebudowe polegajgca na jego pogtebieniu i ujednoliceniu
nachylenia skarp na odcinku ABC. Dtugos¢ przebudowywanego rowu wynosi 37,10 m. W punkcie B
znajduje sie réwniez doptyw innego rowu, ktéry réwniez planuje sie przebudowac na odcinku BD
o dtugosci 6,35 m, a przebudowa bedzie polega¢ na umocnieniu skarp i dna. Konstrukcje wylotu oraz
umocnienie rowu przedstawia rysunek konstrukcyjny KD-04. Na odcinku 21,5 m przewidziano remont
rowu polegajgcy na odtworzeniu skarp i dna rowu do nastepujgcych wymiardw, szerokos¢ dna 0,5 m,
nachylenie skarp 1:1,5 oraz gtebokos¢ 0,7 m.

Zagospodarowanie mas ziemnych

Ziemie pozyskang z wykopow nalezy wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowaé lub zagospodarowac
w obrebie terenu inwestycyjnego do innych robdét ziemnych w zaleznosci od jej parametrow
geotechnicznych.

Projektowana inwestycja a osoby trzecie

Projektowana inwestycja nie narusza praw oséb trzecich, nie ogranicza dostepnosci do drogi publicznej,
dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie bedzie
powodowata wytwarzania szkodliwego promieniowania lub oddziatywania pola magnetycznego,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, wibracji i hatasu, z wyjgtkiem zwigzanych z ruchem
manewrujacych pojazdéw. W trakcie prowadzenia roboét budowlanych inwestor zwrdci uwage na
zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadba o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak
najmniejszg ucigzliwos¢ dla oséb trzecich. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt
organizacji ruchu zaopiniowany i zatwierdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

ZESTWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZE§CI ZAGOSPODAROWANIA.
Remont jezdnia drogowa: 1062 m?
Przebudowa rowu otwartego: 120 m?

DANE INFORMUIJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST ZLOKALIZOWANY PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSKIEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren, na ktorym jest zlokalizowany projektowany obiekt budowlany jest zlokalizowany poza zakresem
oddziatywania terendw i obiektéw chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody , terendw
i obiektéw débr kultury wspdtczesnej, obiektow zabytkowych wpisanych do rejestru i ewidencji
zabytkéw. Projektowany obiekt nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1220 z pdzniejszymi zmianami) teren na
ktérym jest zlokalizowany projektowany obiekt budowlany nie jest objety ochrong konserwatorska.
Teren na ktory jest zlokalizowany projektowany obiekt budowlany znajduje sie poza obszarem ,,Natura
2000 oraz projektowany obiekt nie oddziatuje na te obszary. Projektowany obiekt budowlany nie
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narusza zasobéw  przyrody okreSlonych w ustawie z dnia 16 kwietnia  2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z pdzn. zm).

WARUNKI GEOTECHNICZNE | GORNICZE.

Zgodnie z zatgczong opinig geotechniczng na przedmiotowym terenie panujg przecietne warunki
wodne. Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w warstwie podtoza gruntowego o przecietnych
parametrach geotechnicznych. W rejonie posadowienia projektowanych obiektéw wystepujg proste
warunki gruntowe natomiast projektowane obiekty kwalifikujg sie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.2012 nr. 0 poz. 463 z
pdzniejszymi zmianami) do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Zakres przeprowadzonych badan parametréw fizycznych i mechanicznych gruntéw wystepujacych
w poziomie posadowienia projektowanych obiektéw budowlanych jest wystarczajgcy
do przeprowadzenia obliczen statycznych i doboru sposobu posadowienia w/wym. obiektow
z zapewnieniem bezpieczenstwa konstrukcji. Projektowane obiekty zostang posadowione
na podbudowach (tawach) wykonanych z mieszanek kruszyw mineralnych, zaplanowano
powierzchniowe odwodnienie projektowanych obiektéw do kanalizacji deszczowe;j.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Z uwagi na budowe kanalizacji deszczowej wraz z remontem drogi oraz przebudowa z ktérych zaden z
etapow nie przekracza dtugosci 1km, przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym
potencjalnie oddziatywa¢ na $rodowisko a co za tym idzie nie ma koniecznosci przeprowadzenia
postepowania w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia. Planowania inwestycja w zaden sposdb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza,
gruntu i wdd. Nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia
istniejgcych stosunkéw wodnych.

Odpady state

Projektowany obiekt nie stanowi zrédta emisji odpadow statych, wszelkie odpady powstate podczas
budowy zostang zagospodarowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.

Odprowadzenie wéd deszczowych
Odbiornikiem wdd opadowych lub roztopowych bedzie réw przydrozny znajdujgcy sie na dziatce 771/4.

Obszar oddziatywania inwestycji i zakres wniosku

Obszar oddziatywania inwestycji i zakres wniosku zostat okreslony graficzne w czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania terenu. Zakres oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci w granicach
dziatek inwestycyjnych objetych opracowaniem.

Tereny o charakterze zastrzezonym ze wzgledu na obronnos¢ i bezpieczenstwo panstwa.
Przedmiotowa i przylegte parcele nie lezg w terenie o charakterze zastrzezonym, o ktérym mowa
w aktualnie obowigzujgcym prawie geodezyjno-kartograficznym.

INFORMACJE ORAZ KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI ORAZ STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Planowane roboty budowalne nie nalezg do skomplikowanych, projektuje sie typowe obiekty
budowlane o prostej konstrukcji. Szczegétowy opis zwigzany z budowa sieci infrastruktury technicznej
zawarto w dalszej czesci niniejszego opracowania.
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2.2 OPIS DO PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.0 RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciggu drogi gminnej ul. Krétkiej w miejscowosci Sarndw (Gmina
Psary). Planowana inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami.
Budowa urzgdzen odwodnienia drogi korytek sciekowych z siatkg oraz budowe wylotu rowu otwartego
wraz z jego przebudowa.
1.1 Kategoria obiektu budowlanego
Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane do kategorii XXVI zalicza sie sieci takie jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz
rurociaggi przemystowe.
2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Norma PN-EN 752-2:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
e Norma PN-EN 752-4:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
e Norma PN-EN 12056-3:2003. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Cze$¢ 3 -
Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia
e Norma PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI ,,Instal”, W-wa 2003.
e  Zalecenia projektowanie, budowy i utrzymania odwodnienia parkingéw i MOP. GDDKiA, W-wa 2009
e umowa 75/2020 podpisana w dniu 14.02.2020 r.
e uzyskane warunki od zarzadcy drogi
3.0 OPIS STAN ISTNIEJACY
3.1 Charakterystyka odbiornika wéd opadowych.
Odbiornikiem wdéd opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie réw otwarty stanowigcy
lewy doptyw rzeki Czarna Przemsza.
3.2 Charakterystyka zlewni
Zlewnia kanalizacji deszczowej obejmuje pas drogowy ul. Krétkiej oraz obszar zabudowy luznej
o powierzchni ok. 5,50 ha. Wody opadowe lub roztopowe bedg pochodzity z poboczy, chodnika, jezdni
drogi, zjazdow oraz istniejgcej nawierzchni zwirowej z bocznych drég dojazdowych oraz zabudowy
luzne;j.
4.0 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.1 Rozwigzania sytuacyjne

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie sie sktadac z jedenastu odcinkdw grawitacyjnych odcinkéw
od wylotu do studni D11, odprowadzajgcych wody opadowe lub roztopowe do rowu otwartego. Studnie
oraz wpusty zostaty zlokalizowane w miejscach obnizenia terenu, aby umozliwi¢ grawitacyjny sptyw wod
ze zlewni, a takze aby nie tworzyly sie zastoiska wdd. Poszczegdlne odcinki posiadajg nastepujace
dtugosci:

e  WYL-D1 dtugos¢ kolektora PCV-U DN400 SN8 - 2,20 m,

e D1-D2 dtugosc kolektora PCV-U DN400 SN8 - 50,00 m,

e D2-D3 dtugosc kolektora PCV-U DN400 SN8 - 57,40 m,

e D3-D4 dtugosc kolektora PCV-U DN40O SN8 - 30,30 m,

e  D4-D5 dtugosc kolektora PCV-U DN400 SN8 - 34,10 m,

e D5-D6 dtugosc kolektora PCV-U DN400 SN8 - 33,50 m,

e D6-D7 dtugosc kolektora PCV-U DN40O SN8 - 26,60 m,

e D7-D8 dtugosc kolektora PCV-U DN40OO SN8 - 43,90 m,
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e D8-D9 dtugosc kolektora PCV-U DN40OO SN8 - 28,20 m,

e D9-D10 dtugos¢ kolektora PCV-U DN400 SN8 - 41,90 m,

e D10-D11 dtugosc¢ kolektora PCV-U DN40O SN8 - 27,50 m.

e D12-D3 dtugos¢ kolektora PCV-U DN400 SN8 - 13,00 m
Do projektowanych studni posrednich na projektowanym odcinku, zostang wtgczone przykanaliki studzienek
wpustowych odwadniajgcych droge w ilosci 9 szt. oraz 1 szt. odwodnienia liniowego. Szczegétowy przebieg
trasy kanalizacji zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym.

Wspétrzedne elementéw kanalizacji deszczowej

. Wspotrzedne X Wspotrzedne Y
Lp. | Numer elementu Rodzaj elementu
PL-ETRF2000 PL-ETRF2000
wylot monolityczna betonowa
1. Wylot L. 5582132.63 6581773.56
Scianka czotowa
2 D1 studnia betonowa DN1200 5582134.80 6581773.34
3 D2 studnia betonowa DN1200 5582181.31 6581791.83
4 D3 studnia betonowa DN1200 5582235.23 6581812.34
5 D4 studnia betonowa DN1200 5582255.37 6581789.63
wpust deszczowy betonowy
6 W4a 5582260.03 6581795.31
DN500
wpust deszczowy betonowy
7 Wib 5582265.91 6581785.08
DN500
wpust deszczowy betonowy
8 Wic 5582258.47 6581785.85
DN500
9 D5 studnia betonowa DN1200 5582281.80 6581811.17
wpust deszczowy betonowy
10 W5 5582283.38 6581814.26
DN500
11 D6 studnia betonowa DN1200 5582306.05 6581834.28
12 D7 studnia betonowa DN1200 5582312.12 6581860.18
wpust deszczowy betonowy
13 W7a 5582310.49 6581861.66
DN500
14 W7b korytko deszczowe 5582313.80 6581863.82
15 D8 studnia betonowa DN1200 5582317.74 6581903.70
wpust deszczowy betonowy
16 W8a 5582316.22 6581905.58
DN500
wpust deszczowy betonowy
8 W8b 5582319.78 6581906.38
DN500
9 D9 studnia betonowa DN1200 5582319.76 6581931.82
10 D10 studnia betonowa DN1200 5582322.28 6581973.51
wpust deszczowy betonowy
11 W10 5582320.41 6581973.84
DN500
12 D11 studnia betonowa DN1200 5582323.66 6582000.93
wpust deszczowy betonowy
13 Wi1la 5582323.24 6582003.51
DN500
studnia betonowa DN1200 z
14 D12 o 5582226.20 6581821.72
osadnikiem
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Rozwigzania wysokosciowe

Dla przedmiotowe;j sieci kanalizacyjnej zaprojektowano spadki grawitacyjne kolektora kanalizacyjnego.
Wartosci spadkéw podtuznych oraz rzedne posadowienia rurociggdw okreslono na rysunkach profili
podtuznych kanalizacji deszczowe;.

Kolektory kanalizacji

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie w ukfadzie grawitacyjnym z rur PVC-U o $rednicy DN400
i DN200 (przykanaliki), o S$ciance litej, sztywnosci obwodowej wynoszgcej SN8 i klasy SDR34,
o potaczeniach kielichowych wyposazonych w uszczelke z materiatu odpornego na dziatanie produktéw
ropopochodnych. Rurociagi nalezy posadowi¢ na podfozu z warstwy piasku o grubosci 20 cm. Obsyp
rurociggdw do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonaé piaskiem zageszczonym warstwami
po 15 cm do min. 95% ZMP. Na powierzchni zewnetrznej, rury powinny posiadaé trwate napisy
z powtarzalnos$cig co 2 metry zawierajgce miedzy innymi: nazwe producenta, nazwe wtasng rury,
materiat, Srednice, klase sztywnosci obwodowej, serie produkcyjng, dokument odniesienia (numer
Aprobaty Technicznej lub Normy). Na powierzchni wewnetrznej, rury muszg posiada¢ trwate napisy
zawierajace: nazwe wtasng rury, materiat, sSrednice, klase sztywnosci obwodowe;j.

Studnie kanalizacji

Na wszystkich potgczeniach ciggdw i ich zatamaniach projektuje sie studzienki kontrolne, ktére tgcza
poszczegdlne fragmenty kanalizacji deszczowej oraz pozwalajg na kontrolowanie i czyszczenie systemu.
Nalezy zastosowac studnie betonowe DN1200. Studnie betonowe powinny by¢ wykonane z betonu
C35/45, wodo-szczelnego W8 o nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornego (F-150) spetniajgcego wymagania
normy PN-B-10729 i PN-EN 1917. Studnie powinny by¢ szczelne. Dno studzienki betonowej powinno by¢
elementem prefabrykowanym, ktéry posiada monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej oraz
fabrycznie wyprofilowang kinete, ze szczelnymi gniazdami przytgczeniowymi w podstawie studni
przystosowanymi do rur PVC-U. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do
spadku kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego. Studnie powinny posiadac szczelne przejscia
przez $ciany studzienek uniemozliwiajgce infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekéw. Studnie
powinny by¢ posadowione na podsypce z piasku sSredniego o migzszosci 20 cm zageszczonej do min 95%
ZMP. Nalezy wykonac obsyp studni o szerokosci 50 cm, mierzac od krawedzi studni do $ciany wykopu,
warstwami o grubosci 20 cm. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechaniczne do uzyskania zageszczenia min.
95% ZMP. W strefie przytaczonych do studni przewoddw kanalizacyjnych do wysokosci 50 cm ponad
i wokét przewodu, zageszczenie nalezy wykonywac przy pomocy ubijakdw recznych. Obsyp wykonaé
z piasku réznoziarnistego frakcji od 0,02 do 2 mm, do prawidtowego zageszczenia piasek powinien mieé
odpowiednig wilgotnosc¢. Stopnie wtazowe powinny by¢ osadzone fabrycznie w elementach studzienek
i powinny by¢ powlekane w catosci tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze. Zaprojektowano typy
wtazow klasy "D400” nieklawiszujace z korpusem zeliwnym i pokrywa wentylacyjng zeliwno-betonowa.
Do regulacji wysokosci wtazéw na studniach stosowac nalezy pierscienie dystansowe zeliwne
umozliwiajace regulacje wysokosciowa wtazu bez koniecznosci przebudowy studni w razie modernizacji
nawierzchni. Wtazy kanatowe powinny spetnia¢ wymogi normy EN 124:2000. Studnia D12 bedzie
posiadac¢ osadnik o gtebokosci 1,0 m, a takze otwér wlotowy o wymiarach 80x50 cm.

Whpusty uliczne i przykanaliki

System przykanalikéw projektuje sie w oparciu o rury do kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U o Sciance litej
o srednicy DN200, sztywnosci obwodowej wynoszacej SN8 i klasy SDR34, o potgczeniach kielichowych
wyposazonych w uszczelke z materialu odpornego na dziatanie produktéw ropopochodnych.
Zastosowane rury muszg charakteryzowaé sie wysokg wytrzymatoscia na obcigzenia punktowe
umozliwiajaca zastosowanie w trudnych warunkach montazu posadowienia i eksploatacji. Rury muszg
posiada¢ gtadkg Scianke zewnetrzng oraz mozliwos¢ podiaczania przez system ztgczek
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in-situ do projektowanych studzienek kanalizacyjnych lub bezposrednio do kolektora zbiorczego
kanalizacji. Dla odwodnienia jezdni przyjeto wpusty z elementdw prefabrykowanych
o srednicy DN500 wyposazonych w pierécienie odcigzajgce. Wpusty zaprojektowano z osadnikiem
o gtebokosci ok. 0,80 m o dnie prefabrykowanym. Powyzej osadnika nalezy zamontowac element
przytagczeniowy z otworem dla podtaczenia przykanalika DN200, w studzienkach wpustéw zamontowac
nalezy kosze osadcze, na ktérych zatrzymywac sie bedg czesci state. Studnie powinny by¢ posadowione
na podsypce z piasku sredniego o migzszosci 20 cm zageszczonej do min 95% ZMP. Przejscia rur przez
Sciany studzienek s$ciekowych wykonac jako szczelne, elastyczne. Ruszty wpustdéw zlokalizowanych
w jezdni powinny posiadaé wytrzymatosé na obcigzenia klasy D400. Nalezy stosowad ruszty
nieklawiszujace, na piersScieniach odcigzajgcych. Jezeli wiaczenie przykanalika bedzie kolidowato
z podziemng infrastrukturg nalezy tak skorygowac spadek przykanalika, aby omingé zaistniatg kolizje.
Prefabrykowane elementy betonowe wpustow wykonac jako szczelne z zastosowaniem jako materiatu
betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C30/37, wodoszczelnego (W8), mato
nasigkliwego (nw. do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Czesci denne osadnika nalezy wykonac¢ jako
monolityczne. Wpusty lokalizowa¢ wg planu sytuacyjnego. Wtaczenie przykanalikéw do studni
kanalizacyjnej znajdujgce sie powyzej 0,5 m od dna nalezy wykonac kaskade wewnetrzng PCV-U DN200
dla jedenastu odcinkéw (studnia 3x D4, D5, 2x D7, , 2x D8, 2x D10, D11).

Korytka deszczowe z rusztem zeliwnym

Projektuje sie odwodnienie liniowe w postaci korytek deszczowych z rusztem zeliwnym. Korpusy korytek
bedg wykonane z betonu polimerowo-cementowego z dodatkami polimerowymi o klasie wytrzymatosci
C60/75. Korytka betonowa bedg odporne na dziatanie mrozu oraz soli rozmrazajgcej oraz posiadac
odpornosé chemiczng na substancje ropopochodne zgodnie z normami PE-EN 1433 i PN-EN 858-1:2005.
Ruszty bedg wykonane z zeliwa sferoidalnego klasy D400. Odprowadzenie wody bedzie mozliwe przy
zastosowaniu gornego elementu z rusztem z prostokgtnym otworem w dnie. Studzienki odptywowe
beda wyposazone w tapacze zanieczyszczen, wykonane z blachy ocynkowanej. W $ciankach i dnie beda
otwory odsgczajgce wode. tapacz przy catkowity wypetnieniu nie bedzie wypetniat odptywu wody.

W celu uzyskania szczelnego potfaczenia nalezy podczas montazu natozy¢ zaprawe klejowg na damski
felc. Utozone korytka na betonie pétsuchym grubosci 20 cm, nalezy obetonowac boki korytek. Projektuje
sie wykonanie tawy z betonu C30/37. Poszczegdlne elementy nalezy potaczyé ze sobg zaprawami
mrozoodpornymi i wodoszczelnymi. Ruszty zeliwne nalezy zamocowaé za pomocg $rub ze stali
nierdzewnej.

Wylot kanalizacji deszczowej, przebudowa rowu

W zwigzku z budowg kanalizacji deszczowej w ul. Krotkiej, odwadniajacej droge gminng na odcinku ok.
300 mb oraz terendw przylegtych, projektuje sie budowe wylotu kanalizacji deszczowej do
przebudowywanego rowu otwartego. Wylot bedzie stanowit przewéd PCV-U o srednicy DN40OO, ktory
zostanie zabezpieczony zelbetowg monolityczng sciankg czotowa. Przed i za wylotem planuje sie
wykona¢ umocnienie dna za pomocg betonowych korytek $ciekowych, a skarpy ptytami drogowymi
wielootwoowymi, dtugos¢ umocnienia przed wylotem 3,0 m, natomiast za wylotem 4,5 m. Ze wzgledu
na zty stan rowu otwartego planuje sie jego przebudowe polegajgca na jego pogtebieniu i ujednoliceniu
nachylenia skarp na odcinku ABC. Dtugos¢ przebudowywanego rowu wynosi 37,10 m. W punkcie B
znajduje sie réwniez doptyw innego rowu, ktéry réowniez planuje sie przebudowac¢ na odcinku BD
o dtugosci 6,35 m, a przebudowa bedzie polegaé¢ na umocnieniu skarp i dna. Konstrukcje wylotu oraz
umocnienie rowu przedstawia rysunek konstrukcyjny KD-02.4. Na odcinku 21,5 m przewidziano remont
rowu polegajgcy na odtworzeniu skarp i dna rowu do nastepujgcych wymiaréw, szerokos¢ dna 0,5 m,
nachylenie skarp 1:1,5 oraz gteboko$¢ 0,7 m.
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Parametry projektowanego wylotu oraz przebudowy rowu otwartego

Srednica wewnetrzna: 400 mm

Materiat: przewod PCV-U

Rzedna dna wylotu: 291,12 m n.p.m.

Rzedna dna rowu w miejscy wylotu: 291,10 m n.p.m.

Rzedna dna przebudowywanego rowu poczatek: 291,14 m n.p.m.

Rzedna dna przebudowywanego rowu koniec: 289,90 m n.p.m.

Umocnhienie dna rowu: betonowe korytko muldowe 21,95 m

Umocnienie skarp rowu: darnina 21,50 m, ptyty drogowe
wielootworowe 21,95 m

Szerokos$¢ dna rowu: 0,5m

Szerokos¢ rowu: 2,10-2,60m

Gtebokos¢ rowu: 0,70 m

Nachylenie skarp: 1:1,5

taczna dtugosé: 43,45 m

Przewiert sterowany

Odcinek D2-D3 nalezy wykona¢ za pomoca przewiertu sterowanego z rur PCV-U DN400 SN8 na dtugosci
ok 44,50 m w rurze ostonowej stalowej DN500, w sposdb gwarantujgcy stabilnos¢ podtoza. Komore
startowa i odbiorczg nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym. Przed przystgpieniem
do wykonywania przewiertu sterowanego nalezy w pierwszej kolejnosci zrealizowa¢ przekopy kontrolne
w celu zlokalizowania odchodzacych od stupdw instalacji uziemienia oraz sieci nN, ktdrej trasa zostata
naniesiona na mape sytuacyjno-wysokosciowa, takze zatgcznik graficzny do uzgodnienia od gestora sieci
Tauron.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B06050, PN-EN 1610. Projektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy w miejscach
wskazanych na mapie sytuacyjnej, posadowi¢ metody bezwykopowg — przewiertu sterowanego.
Przewiert sterowany ogranicza liczbe wykopdéw do punktéow weztowych: startowego oraz koncowego.
Rury przewiertowe ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych na mapach sytuacyjnych,
zgodnie z wytycznymi zarzadcédw drég oraz innych jednostek eksploatujgcych sieci podziemne.
Zaprojektowano je z rur stalowych bez szwu, izolowanych. taczenie rur przez spawanie elektryczne.
Miejsca spawania nie powinny posiadaé rozwarstwien, wzerdw i ubytkéw powierzchniowych, wiekszych
niz 5% grubosci materiatu. Ponadto nie powinny mie¢ zarysowan, peknie¢ i innych wad. Przed
wykonaniem przejscia nalezy przygotowad stanowisko robocze — wykona¢ umocnione komory robocze:
startowa i odbiorcza. Na dnie komory startowe] utozy¢ ptyty zelbetowe, zamontowac tor i sSciane
oporowg. Nastepnie opusci¢é do wykopu urzadzenie przewiertowe i zmontowaé¢ w zespdt. Na
powierzchni terenu ustawié¢ hydrauliczny agregat napedowy, podtaczy¢ przewody z maszyng przewiertu.
Do komory opuscic¢ rure stalowa przewiertu, zmontowac jg w urzadzen i wykona¢ przewiert. Nastepne
odcinki rur faczy¢ przez spawanie, miejsca potgczen izolowaé. Po wykonaniu przewiertu sprawdzic
rzedne wykonania przejscia, urzadzenie przewiertu zdemontowaé. Usungé grunt z rury przeciskowej
poza komory i wywies¢ na sktadowisko. - Uktadanie rur przewodowych Do komory startowej opuscic¢
rury PVC kielichami w kierunku naptywu $ciekdw z zamontowanymi ptozami slizgowymi co 1,5 m.
Potaczenie rur wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, dtugos¢ przewodu wieksza o wymiar 2*0,5m
od rury przewiertu. Rury wprowadzi¢ do skontrolowanej i czystej rury ostonowej, dokona¢ przesuniecia
przewodu. Na zakoniczenie robét uszczelnié koricéwki rur manszetami z tworzywa sztucznego. Korice rur
przewodowych nalezy zabezpieczyé przed zamuleniem wodg deszczowg oraz uszkodzeniem
mechanicznym.
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Charakterystyka geotechniczna gruntow i warunki wodne

Rozpatrywany obszar do gtebokosci rozpoznanej wierceniem wynoszacej maksymalnie 4,0m
stwierdzono zaleganie wspodtczesnych gruntéw nasypowych oraz rodzime osady czwartorzedu
i karbonu.

Grunty nasypowe to czwartorzedowe grunty stanowigce podbudowe i podtoze drogi zaklasyfikowane
do nasypdéw budowlanych i niekontrolowanych.

Grunty rodzime reprezentowane sg przez utwory czwartorzedu obejmujace piaski drobnoziarniste,
Srednioziarniste i gruboziarniste, pyty i gliny pylaste oraz lodowcowe gliny piaszczyste i gliny pylaste
zwiezte.

Grunty stanowigce podtoze, biorgc pod uwage ich wiek, geneze, kryteria litologiczne i zréznicowanie
parametrow geotechnicznych podzielono na warstwy geotechniczne.

PAKIET | — obejmuje wspodtczesne grunty nasypowe oraz glebe. Wyrdzniono tu dwie warstwy
geotechniczne:

Warstwa la — to wspdtczesne nasypy budowlane stanowigce podbudowe mineralng istniejgcej
nawierzchni asfaltowej drogi. Litologicznie sktadajg sie one z kruszywa dolomitowego i zuzli. Zaktada sie,
Ze sg to grunty w stanie zageszczonym. Nasypy warstwy la wystepujg w otworach geotechnicznych 1i 2
bezposrednio pod warstwg nawierzchni asfaltowej o grubosci 3 cm do gtebokosci 0,5 m p.p.t. Sg to
grunty niewysadzinowe — grupa nosnosci G1.

Warstwa |Ib — to wspodtczesne nasypy zaklasyfikowane jako nasypy niekontrolowane. Litologicznie
sktadajg sie one z piasku, gruzu i humusu barwy czarnej i szaro-brgzowej. Zaktada sie, ze sg to grunty w
stanie luznym i sSredniozageszczonym. Nasypy warstwy |Ib wystepujg w otworach geotechnicznych 2 i 3
od powierzchni terenu lub gtebokosci 0,5 m p.p.t., do gtebokosci 0,6+1,3 m p.p.t. Sg to grunty
wysadzinowe — grupa nosnosci G4. Kategoria urabialnosci lI-IV.

PAKIET Il — to czwartorzedowe grunty spoiste i niespoiste podzielone na trzy warstwy geotechniczne.
Warstwa lla — to czwartorzedowe, organiczne grunty reprezentowane przez namuty gliniaste
przewarstwione gling humusowa oraz torfy barwy ciemno szarej i czarno bragzowej. Utwory te wystepujg
w rejonie otwordw 3 i 4 jako warstwa w postaci soczewek o migzszosci od 0,3 m do 0,5 m. Sg to grunty
stabe, scisliwe wymagajgce wzmocnienia lub usuniecia. Z doswiadczenia budowlanego mozna
whnioskowaé, ze szacunkowy, wtérny modut odksztatcenia gruntéw warstwy Ila nie przekroczy 5 MPa.
S3 to grunty wysadzinowe — grupa nosnosci G4. Kategoria urabialnosci I-II.

Warstwa llb — reprezentowana jest przez utwory czwartorzedu. Litologicznie wyksztatcone jako glina
pylasta zwiezta przewarstwiana gling pylasta zwiezta humusowa barwy szarej i brgzowej. Utwory te
wystepuja tylko w profilu wiertniczym otworu 1 od gtebokosci 0,5 m p.p.t. do gtebokosci ponad 1,6 m
p.p.t. Grunty tej warstwy znajdujg sie w stanie twardoplastycznym (symbol geologicznej konsolidacji
,C"). Stopien plastycznosci, wedtug badan in situ za pomocg badan przy uzyciu Scinarki obrotowe;j,
wynosi IL=0,20. S to grunty nosne, wysadzinowe — grupa nosnosci G4. Kategoria urabialnosci lll.
Warstwa llc — to czwartorzedowe, mineralne grunty pochodzenia wodnolodowcowego, wyksztatcone
jako piaski Srednioziarniste barwy szaro-brgzowej i ciemno zéttej. Grunty te nawiercono w rejonie
wszystkich otworéw geotechnicznych od gtebokosci 0,6+1,6 m p.p.t. do gtebokosci 1,3+2,7 m p.p.t.
wrejonie otworéw 1 i 4, a w otworach 2 i 3 do gtebokoéci ponad 3,0 i 4,0 m p.p.t. Grunty warstwy lic
znajduja sie w stanie Sredniozageszczonym, a ich stopien zageszczenia przyjeto jako ID= 40%. S3 to
grunty nosne. Utwory te nalezg do niewysadzinowych — grupa nosnosci G1. Kategoria urabialnosci Il.
Grunty tej warstwy na gtebokosciach od 0,6 m p.p.t. do 1,6 m p.p.t. prowadza wody gruntowe. Utwory
piaszczyste charakteryzuje wspotczynnik filtracji k=1 x 10-4-1 x 10-5 m/s.

PAKIET Ill — nalezg tu karbonskie wietrzeliny gliniaste.

Warstwa lll — obejmuje karbonskie utwory wyksztatcone jako wietrzeliny gliniaste. Litologicznie sg to
gliny piaszczyste zwiezte barwy ciemno z6ttej. Warstwa ta zaznacza sie w otworach 1 i 4 od gtebokosci
1,3 2,7 m p.p.t. i kontynuuje sie ponizej poziomu wiercen. Sg to grunty w stanie twardoplastycznym i
zwartym (symbol geologicznej konsolidacji ,B”). Okre$lony na podstawie terenowych badar kontrolnych
za pomocg Scinarki obrotowej stopien plastycznosci wynosi IL= 0,00. Grunty warstwy Il nalezg do klasy
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nosnych. Sg to grunty wysadzinowe, wrazliwe na zmiany wilgotnosci oraz przemarzanie. Grupa nosnosci
G4.

Okresowych zmian parametrow wytrzymatosciowych gruntéw nalezy sie spodziewac, gtdwnie w strefie
przypowierzchniowej, gdzie na skutek robot ziemnych moze dojs¢ do odprezenia podtoza i rozluznienia
gruntéw. w przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (nawodnienia
na skutek intensywnych opadéw atmosferycznych) oddziatywanie ciezkiego sprzetu budowlanego moze
doprowadzi¢ do zniszczenia struktury gruntu (szczegdlnie gruntéw spoistych). Nie wolno dopusci¢ do
gromadzenia sie wody w wykopie ani ich przemarzania. Podtoze nalezy bezwzglednie chroni¢ przed
wodami opadowymi.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, materiatéw archiwalnych i literatury dokonano
rozpoznania podtoza budowlanego w rejonie projektowanej budowy odwodnienia ulicy Krotkiej
w Sarnowie polegajgcego na budowie kanalizacji deszczowej wraz z remontem jezdni oraz przebudowg
rowu otwartego. Przeprowadzone rozpoznanie pozwala stwierdzi¢, ze podfoze gruntowe w rejonie
badan ma charakter niejednorodny, warstwowany. Budujg go nosne i matoodksztatcalne grunty warstw
la, lIb, lici llla oraz nienosne nasypy niekontrolowane warstwy Ib i nieno$ne grunty organiczne warstwy
lla.

Warunki realizacji inwestycji.

Warunki budowy odwodnienia ulicy Krdtkiej w Sarnowie polegajgcego na budowie kanalizacji
deszczowej wraz z remontem jezdni oraz przebudowg rowu otwartego nalezy uznac¢ za mato dogodne.
Decydujg o tym przede wszystkim najstabsze grunty warstwy b i lla. Utwory te nie bedg spetniaty
zadnych wymogéw dla nawierzchni. Charakteryzujg sie one duzg $cisliwosciag i znikoma nosnoscia.
Podtoze gruntowe planowanych nawierzchni stanowi¢ bedg grunty zaliczone do nastepujacych grup
nosnosci:

warstwa la, llc — grupa nosnosci G1,

warstwy b, lla, llb, 11l — grupa nosnosci G4.

W tej sytuacji proponuje sie:

- w rejonach wystepowania w podtozu gruntowym nienosnych gruntéw warstwy b i lla (rejon otwordéw
3 i 4) grunty te nalezy usungc¢ do stropu warstw nosnych, a powstate ubytki wypetni¢ zageszczonym do
ID=70% piaskiem $rednim, pospdtka lub kruszywem kamiennym, w celu zwiekszenia nos$nosci
i zabezpieczenia przed nieréwnym osiadaniem,

- w pozostatych rejonach wykorytowanie podtoza i zabudowanie zageszczanego warstwami kruszywa
mineralnego, do uzyskania na powierzchni robot ziemnych wartosci wtérnego modutu odksztatcenia

E2>100 MPa — dla kategorii ruchu lekkiego i sredniego.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy sie liczy¢ z koniecznoscia prowadzenia lokalnego
odwodnienia podtoza gruntowego.

Dla tak przygotowanego podtoza gruntowego warunki gruntowe nalezy uznac za proste. Wykopy nalezy
prowadzi¢ w obudowie lub w skarpach otwartych o nachyleniu zapewniajgcym ich statecznos¢.
W rejonach istniejacych obiektow wykopy nalezy prowadzi¢ w sposéb niezagrazajacy ich fundamentom.

OBLICZENIA HYDRAULICZNE
Kanalizacja deszczowa
Odwodnienie bedzie realizowane z wykorzystaniem spadku terenu i planowanego pochylenia
podtuznego kanalizacji oraz pochylenia poprzecznego jezdni i chodnikéw prowadzacego wody opadowe
lub roztopowe do wpustdw deszczowych. Do zwymiarowania ilosci wéd doptywajacych do
projektowanej kanalizacji deszczowej okresSlono na podstawie mapy rastrowej. Zakres zlewni
przedstawia rysunek KD-01.1 i KD-01.2.
Do okreslenia ilosci wod opadowych generowanych przez projektowang droge, wykorzystano metode
statych natezen deszczu opartg o formute Bfaszczyka.
Dla wyznaczenia natezenia deszczu miarodajnego przyjeto: czas trwania deszczu dla zlewni rowny 15
min, prawdopodobienstwie wystgpienia p = 50% (raz na 2 lata) warto$¢ wspdtczynnika a dla opadu
rocznego réwny 596 mm.
Formuta Btaszczyka:

Qdop = ¢pxp x qgmiarx F
gdzie:
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¢ — wspotczynnik opdznienia, okreslony wg Biirkli-Zieglera [-],

v —wspodtczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju powierzchni [-],
F — powierzchnia zlewni [ha].

gmiar — natezenie deszczu miarodajnego [l/s*ha]

Wyniki obliczen natezenia deszczu miarodajnego zestawiono w tabelach.

WYZNACZENIE NATEZENIA DESZCZU MIARODAJNEGO

Wartos¢ wspotczynnika A dla prawdopodobienstwa deszczu p=50% | 596
Czas trwania deszczu [min] 15
Natezenie deszczu miarodajnego [I/s*ha] 97

Doptyw wody ze zlewni

Wymiarowanie kanatéw deszczowych
Wymiarowanie przeptywéw wody w kolektorze (w zarurowaniu) przeprowadzono wg. metody
Colebrooka — Whitea:

Q= —6,95xlog<

0,74

k
+
DxvVDx1x10%6 3,71xD

(1) Cmiar V) F F Quoptyw | Qu1si/sha]
rodzaj zabudowy
[-] [i/s*ha] | [-] [m?] [ha] [1/s] [I/s]
Jezdnia 1 97 0,9 1100 0,11 9,64 1,49
Zabudowa luzna 0,75 97 0,25 55000 5,5 100,72 15,52
110,36 17,01

)xDZx D x1

Strumien ptynu przeptywajgcy przez czesciowo wypetniong rure obliczono wg. wzoru Brettig’a:

gdzie:

= v lalr-Ne)
|

q

—=0,46 — 0,5 x cos
Q

Hxh + 0,04 X 2 x1II h
(mx5)+0.04 x cos (2xmx)

przeptyw ptynu przy catkowitym napetnieniu kolektora [m3/s],
przeptyw ptynu przy cze$ciowo napetnionym kolektorze[m3/s],

spadek sieci kanalizacyjnej (gradient) [m/m],

wewnetrzna srednica kolektora [m],
wspotczynnik tarcia (chropowatosci bezwzglednej) [m],
gtebokos¢ wypetnienia czesciowo napetnionego kolektora [m],

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli

. Srednica| SDR |spadek| chropowat. | napetnienie | Q(100%) | Q(N%) Vv
Ood k [od -d
sl [mm] | (mm] | [%] [m] [%] /sl | /sl | tmysl
Wylot KD 400 34 0,9 0,0025 75 157,05 | 127,69 1,43

Wydajnos¢ hydrauliczng projektowanego kolektora sprawdzono w oparciu o odcinki projektowanej
sieci o najmniejszym spadku podiuznym. Dla przyjetych warunkéw pracy i zadanego deszczu
miarodajnego kolektor deszczowy wypetni sie maksymalnie w 75%. Zadane warunki pracy zapewniajg
samooczyszczenie kolektora.

5.2 Row otwarty

W celu

okreslenia

zakresu

szczegbétowego

korzystania z

waod,

wyznaczono

przeptyw

w istniejgcym rowie. llos¢ wod opadowych i roztopowych okreslono jak w zastosowanym wyzej wzorze.

Natezenie deszczu miarodajnego:

gdzie:

q:

10,667

1
s X ha
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t — czas trwania deszczu miarodajnego, rowny 10 minut

Wspétczynnik sptywu ze wzoru Reinholda:

V= p X 128%567 x 109228 = 0,210

gdzie:

KU — wspotczynnik charakteryzujacy zagospodarowanie zlewni, przyjeto dla zlewni zabudowa luzna,

rowny 0,0117

Wspétczynnik opdznienia sptywu ze wzoru Burkli:

1
= = 0,656
M)

gdzie:

n — wspotczynnik charakteryzujgcy topologie zlewni, przyjeto 6 dla zlewni spadku z zakresu 2-3%.

Q=¢ Xy xqxF

dm
Q=0,656 x 0,210 x 97 x 12,55 = 268,52 —~ = 0,267T

3

3

taczny przeptyw w rowie réowny jest sumie doptywdow ze zlewni rowu (12,55 ha) oraz ze zlewni

projektowanego odwodnienia (5,61 ha) i wynosi 268,52 + 110,36 = 378,88 dm3/s = 0,379 m?3/s.

Do obliczenia przeptywu w korycie otwartym wykorzystano wzér Manninga-Stricklera:

I |
Q=FxkyXR}xI2
gdzie:
Q- przeptyw [m?¥/s],
F — pole powierzchni czynnego przekroju [m?] ze wzoru dla profilu
trapezu:
F=hx (b +nxh), gdzie n —stosunek nachylenia skarpy,
kst — wspdtczynnik chropowatosci cieku [mY3/s],
Rh — promien hydrauliczny [m] ze wzoru: Rh = F/U gdzie:
U — obwdd zwilzony dla profilu trapezu: U =b + 2 x h x (1 + n?)¥?
IE — spadek podtuzny cieku [-]

Wyniki zestawiono w tabeli:

gtebokosc |

o

N

Fb

Lu

h [m] b [m] 1:m A[m?] le U [m] n Q [m3/s]
. L2 . i wsp.
zatozone szeroko$¢ | nachylenie pole spadek | obwéd .
L . L. szorstkosci przeptyw
napetnienie dna skarp przekroju | dna | zwilzony .
wg Manninga
0,18 0,5 1:1,5 0,14 0,0035 1,15 0,03 0,293

Wielko$¢ planowanego zrzutu poprzez projektowany wylot jest wielokrotnie mniejsza od wydajnosci
hydraulicznej rowu otwartego oraz pomijalna dla przeptywéw dla prawdopodobienistwa przewyiszenia

p=50%.

6.0 ROBOTY ZIEMNE
6.1 Wykonywanie wykopow

Nalezy w taki sposdb wytyczyé minimalng szerokos¢ wykopu, by mozliwe byto wykonanie stosownego
zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych narzedzi i urzadzen. Przed przystgpieniem do robodt
Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkdw
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6.2

6.3

swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Doktadng lokalizacje urzgdzen podziemnych nalezy ustalié
przy pomocy wykopow kontrolnych. Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac
pod nadzorem wifascicieli, stosujgc sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczenia urzadzen. Wykopy
w wiekszosci wykonywane bedg mechanicznie. Recznie nalezy wykona¢ tzw. ,dokopy” oraz wykopy
w miejscach, gdzie nie dojedzie koparka oraz w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie
prace ziemne zwigzane z zakresem projektu powinny by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie
spowodowaty wystgpienia nadmiernych naprezei w odcinkach przewoddéw nowych lub istniejgcych,
a takze w istniejgcym i krzyzujacym sie uzbrojeniu. Wykopy pod kolektory nalezy wykonywac odcinkami
i po utozeniu kanatu natychmiast je likwidowac przez staranne zasypanie warstwami z kazdorazowym
ubiciem do uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia. Prace ziemne nalezy wykonywac mozliwie
w okresach suchych, bezopadowych. Roboty, ktérych wykonanie konieczne jest w bliskiej odlegtosci od
budowli nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo budowli. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop nalezy zabezpieczy¢
barierkg o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢ swiattami ostrzegawczymi. Ze wzgledu na wystepujgce
uzbrojenie podziemne przecinajgce trase sieci, przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonad
przekopy kontrolne oraz prowadzié¢ roboty ziemne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci — wedtug
wczesniej opracowanego przez Wykonawce planu robdt. Na catej dtugosci kanatéow zatozono
prowadzenie robdt w wykopie otwartym umocnionym. Wykonawca moze stosowac typy zabezpieczen
(grodzice wbijane, wypraski, bale drewniane itp.) pod warunkiem spetnienia warunku wytrzymatosci na
zatozone maksymalne parcie ziemi, lub posiadane swiadectwa dopuszczenia do stosowania dla
okreslonych gtebokosci wykopdw.

Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej lub przedostania sie wody deszczowej
w przeprowadzonych wykopach, przewiduje sie odwodnienie wykopu za pomocg drenazu,
a w miejscach mocno nawodnionych — odwodnienie wgtebne z uzyciem instalacji igtofiltrowej. Poziom
obnizonego zwierciadta wody musi znajdowac¢ sie 0,50 m pod dnem wykopu, wykonanego
z uwzglednieniem wykonania taw fundamentowych studzienek oraz podsypki kolektoréw. Drenaz
wykonac z rurek drenazowych z PVC DN100 utozonych w warstwie zwiru o grubosci 20 cm, po jednej
stronie wykopow, ze spadkiem réwnym projektowanemu spadkowi kanalizacji. Uktadanie drenazu
rozpoczac od najnizszego miejsca danego odcinka wykopu, gdzie jednoczesnie buduje sie studzienke
zbierajacy, z ktérej odpompowuje sie naptywajacg wode. Igtofiltry wptukiwac¢ wzdtuz linii wykopu, po
obu jego stronach, w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia frakcji
gliniastej igtofiltry wykonaé¢ w obsypce filtracyjnej. Wode ze studzienek zbierajgcych jak i igtofiltrow
nalezy odprowadzi¢ przy pomocy pomp poza teren budowy, co powinno by¢ rozwigzane na etapie
organizacji zagospodarowania placu budowy. Wykopy wykonywac¢ krétkimi odcinkami w celu
zapewnienia utrzymania sie leja depresji w granicach terenu budowy, wykopy wykonywac i odwadniac
w ochronie szczelnej obudowy. Szczegétowy projekt odwodnienia wykopdw opracuje Wykonawca.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy prowadzic
recznie z zachowaniem duzej ostroznosci. Wszystkie sieci nalezy potwierdzi¢ przekopami kontrolnymi
w miejscu przebiegu projektowanej kanalizacji celem okreslenia rzeczywistych rzednych posadowienia
infrastruktury a nastepnie nalezy dokonac¢ sprawdzenia w terenie projektowanego profilu podtuznego
kanatu deszczowego. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
dokonac jego obejscia w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru i zarzadca kolidujace;j sieci.
Istniejgce odcinki sieci energetycznych, teletechnicznych, gazociggowych zostang zabezpieczone rurami
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7.0

8.0
8.1

8.2

9.0

ochronnymi po 1,5m poza o$ skrzyzowania z kanatem deszczowym. Nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ podczas robét.

BADANIA SZCZELNOSCI

Przewdd kanalizacyjny nalezy poddac¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu
oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie nalezy wykonac prdbe szczelnosci
na eksfiltracje. Prébe nalezy przeprowadza¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy
studzienkami rewizyjnymi. Wszelkie ztgcza zaréwno na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub
przykanalikami powinny by¢ odkryte oraz w petni dostepne. Wszelkie otwory badanego odcinka
powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio
uszczelnionych oraz umocowanych w sposéb zabezpieczajgcy ztgcza przed rozluznieniem podczas proéby.
Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizszg o co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience. Po napetnieniu przewodu wodg
i osiggnieciu w studzience goérnego poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gérng
krawedzig otworu wlotowego, nalezy przerwaé¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek
przewodu pozostawic¢ przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu
wody w studzienkach. Po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience gorne;.
Czas préby wynosi:

- 30 min. — dla odcinka przewodu do 50 m,

- 60 min. — dla odcinka powyzej 50 m.
Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadajg
dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach zaréwno przy
ekstrafiltracji, jak i infiltracji. Pozytywna préba szczelnosci na ekstrafiltracje wskazuje réwniez, ze
przewdd zachowuje szczelno$¢ na infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zostac zaniechane.

WARUNKI OCHRONY OBIEKTU

Ochrona przed korozjg

Rury PVC-U nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych. Elementy prefabrykowane
z betonu klasy C35/45 nie wymagaja stosowania dodatkowej izolacji zewnetrznej. Pozostate elementy
betonowe i murowe znajdujgce sie w konstrukcji rurociggu nalezy zabezpieczyé przez jednokrotne
posmarowanie gruntujgcym roztworem bitumicznym asfaltowo-kauczukowym a nastepnie poprzez
dwukrotne potozenie bitumicznej masy szpachlowej modyfikowanej kauczukiem i zbrojonej wtéknami
przeznaczonej do wykonywania plastycznych bezszwowych powtok przeciwwodnych pod ziemia.

Zagadnienia statyczno-wytrzymatosciowe
Z uwagi na lokalizacje projektowanych rurociggédw kanalizacyjnych kanalizacyjnej przyjeto rury

z dostosowaniem dla obcigzen typu ciezkiego (S) tj. rury wykonane z PVC-U klasy SM8 SDR34,
ktore mozna lokalizowa¢ na terenach obcigzonych ruchem kotowym gtebokosci na gtebokosci
od 1 do 6m, bez koniecznosci wykonywania obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Klase
wytrzymatosciowg rurociggéw okreslono w oparciu o nomogram i tabele obliczeniowe opracowane
przez producentéw rur kanalizacyjnych. Ugiecie kolektora powstate po zakoriczeniu prac ziemnych nie
powinno by¢ wieksze niz 8%.

ODBIOR TECHNICZNY

Utozony w wykopie i sprawdzony przewdd podlega odbiorowi technicznemu w zakresie: inspekcji
wizyjnej wykonanej kanalizacji deszczowej, sprawdzenia zgodnosci wykonanego odcinka
z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci sprawdzenia zastosowanych materiatéw, sprawdzenia
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prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, obsypki, zasypki, gtebokosci
utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu, sprawdzenia prawidtowosci montazu przewodow,
a w szczegdlnosci zachowania kierunku, zmian kierunku, spadku, szczelnosci potgczen rur, sprawdzenia
jakosci przejs¢ szczelnych kanatéw w studniach, sprawdzenia wymiaréw rzednych dna i prostolinijnosci
osi kanatow w planie i w profilu, na odcinkach i miedzy studzienkami.

Odbidér koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnos¢ wykonania z projektem i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. W szczegdlnosci nalezy zwrécic
uwage na: szczelno$¢ rurociggéw, spadek kanatdw, osadzenie wtazéw i pokryw w studzienkach
kanalizacyjnych, starannos$¢ wykonania posadowienia przewodow i obrébki w strefie rury wraz z zasypka
wykopu z wymaganym stopniem zageszczenia.

10.0 UWAGI PROJEKTANTA

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne w celu ustalenia
lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowe;j istniejgcych sieci, pod nadzorem wtascicieli sieci.

e Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji nalezy wykona¢ inwentaryzacje sieci istniejacej,
i zweryfikowac¢ wartosci rzednych interpolowanych z rzednymi rzeczywistymi, w przypadku duzych
niezgodnosci nalezy sie skonsultowac z projektantem.

e W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopéw wykonawca jest zobowigzany do opracowania
szczegotowej technologii odwadniania.

e Odbidr techniczny przewododw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN1610,
odbiér ten powinien obejmowacé: kontrole wizualng dotyczacy sprawdzania trasy i gtebokosci
utozenia, sprawdzenie szczelnosci przewoddéw wraz ze studzienkami, kontrole poprawnosci
wykonania zageszczenia strefy utozenia przewodu i rodzaju zastosowanego materiaty na obsypki,
sprawdzenie zageszczenia gruntéw ponad przewodem, pomiar deformacji rur.

® Podczas robét budowalnych z wykorzystaniem maszyn i innych urzadzen technicznych, rusztowan,
szalunkdéw, podestéw roboczych, wykonywanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, powinny by¢ zapewnione wszelkie srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce
niebezpieczenstwom, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401).

2.3 OPIS DO REMONTU DROGI GMINNEJ

1.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiot opracowania
Remont drogi gminnej przy ul. Zielonej oraz ul. Krétkiej w Sarnowie.

1.0 Zakres opracowania
- remont jezdni ze wzgledu na budowe kanalizacji deszczowej odwadniajgcej pas drogowy wraz z
odtworzeniem warstw konstrukcyjnych.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacja projektowej jest.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430);

ustawa ,,prawo o ruchu drogowym,, z dn. 20.06.1997r. (Dz. U. Nr 98, poz. 602)

Y

» mapa do celéw projektowych
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2.0

2.1

2.2

2.3

24

25

2.6

2.7

» Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo - wodne dla projektowanej
przebudowy drogi

» Uzgodnienia zawarte z inwestorem

» Uzgodnienia z Administratorami drég i sieci

» Wizje lokalne i pomiary uzupetniajgce w terenie

» Aktualnie obowigzujgce normy i wytyczne do projektowania drég

Literatura:

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430);

»Wytyczne projektowania drég VI i VIl klasy technicznej”, GDDP, Warszawa 1996;

,Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych —wydanie Il znowelizowane IBDiM,

,Technologia Robdt Nawierzchniowych Drogowych” Edward Skaldawski wydawnictwo PWSZ,

YV V V VY

,Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych” — zatgcznik do Zarzadzenia Nr 6
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 24-04-1997 (wydanie Il)

Y

,Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych”- 2001

Y

,Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym”- Generalna Dyrekcja
Droég Publicznych

OPIS STANU ISTNIEJACEGO DROGI | ZWIAZANYCH Z NIA URZADZEN BUD.
Rodzaj drogi
Droga publiczna droga gminna.

Powigzania z innymi drogami
W zakresie opracowania projektu wystepuje skrzyzowanie z drogg gminng ul. Poprzeczna i ul. Gruntowa,
a takze dwoma drogami wewnetrznymi.

Zabudowa kubaturowa w rejonie drogi
W terenie inwestycji znajduje sie zabudowa jednorodzinna.

Geometria drogi

Droga przy ul. Krétkiej posiada jezdnie o szerokosci od 3,00 do 4,00 m oraz obustronne pobocza
gruntowe, szeroko$¢ pasa drogowego jest rézna i waha sie w granicach 3,80 do 4,50 m. Spadek jezdni
jest jednostronny, wynoszacy 2%.

Droga przy ul. Zielonej posiada jezdnie o szerokosci 5,0 m oraz obustronne pobocza gruntowe, szerokos$¢
pasa drogowego wynosi 12,00 m. Spadek jezdni jest jednostronny na tuku o wartosci 2% oraz na
pozostatym odcinku daszkowy o wartosci 2%.

Stan nawierzchni
Liczne taty i spekania i koleiny przy krawedziach jezdni na ul. Krétkiej, w ktérych zbiera sie woda
deszczowa. Stan ul. Zielonej jest dobry, jezdnia nie posiada spekan oraz kolein.

Odwodnienie drogi
Droga nie posiada odwodnienia. Woda opadowa lub roztopowa w znacznej czesci sptywa na posesje
prywatne tworzac szkody.

Oswietlenie drogi
Przedmiotowa droga jest oswietlona poprzez oprawy oswietleniowe zamontowane na stupach
elektrycznych.
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3.0 DOBOR PRZEKROJU POPRZECZNEGO
» Szerokos$¢ jezdni ul. Krétka 3,00-4,00 m (stan istniejacy),
» Spadek poprzeczny drogi ul. Zielona - daszkowy 2%  (stan istniejacy),
» Spadek poprzeczny drogi ul. Krdtka, ul. Zielona - jednostronny 2% (stan istniejacy),
4.0 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Remontowang jezdnie nawigzano wysokosciowo do rzednych istniejgcego terenu oraz krawedzi
istniejacej jezdni. Po potudniowej czesci jezdni zastosowano kraweznik wyniesiony +4 cm.
5.0 ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE
1 NAWIERZCHNIA JEZDNI NAWIERZCHNIA JEZDNI
KR 1 2 KR 2
l;N?rstw? s’ltt:ieralg?: 115 50/70 4cm .:-5'::_;: Warstwa $cieralna
€ton asraitowy . Beton asfaltowy AC 115 50/70 4cm
Eo>130Mpa | arstwa wiazaca 5cm Warstwa wigzgca
ls=7,00 W | Beton asfaltowy AC 16W 50170 E22130MPa | o i actaitowy AC 16W 50/70 8cm
Podbudowa zasadnicza 1s=1,00 1 -
Mieszanka niezwigzana z kruszywem 20em mg:;ii‘:iiz:;:g:::zz kruszywenm
fr. 0/31,5 stabilizowanej = ;
% rcnsgfcghanicznie E2280MPa Csofshfr' 9131_'5 stabilizowanej 20cm
Warstwa mrozoochronna Is=1,00 W | mechaniczmie
Grunt o parametrach G1 z dowozu 0 40cm Warstwa ireoza0chranna
CBR>25% oraz o kyy = 8 m/dobe Grunt o parametrach G1 z dowozu o
CBR>25% oraz o kqg = 8 m/dobe
Geosyntetyk separacyjno-filtracyjny [-]
Geosyntetyk separacyjno-filtracyjny [-]
E2235MPa
= GRUBQOSC NAWIERZCHNI RAZEM | 69cm ,
=1ico 52550 g |GRUBOSC NAWIERZCHNII RAZEM | 720m
7 $=1,00
Grunt rodzimy [ 2 7
Grunt rodzimy [ %
5.1 Obramowanie konstrukcji
Projektuje sie wykonanie obramowania jezdni betonowym kraweznikiem drogowym o wymiarach
15x22x100cm uktadanym na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.
5.2 Wymagane moduty odksztatcenia i wskazniki zageszczenia
Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie wskaznik
zageszczenia warstw konstrukcji drogowej dla obcigzenia ruchem KR1 i KR2 powinien wynosi¢ Is=1.0.
Przed przystgpieniem do uktadania podbudowy z kruszywa nalezy zbada¢ wtérny modut odksztatcenia
ulepszonego podtoza Ez. ktéry powinien wynosi¢ dla nawierzchni jezdnych E2280MPa.
6.0 ODWODNIENIE DROGI
Projektowana konstrukcja drogi bedzie odwaniania poprzez zeliwne wpusty deszczowe klacy C250,
umieszczone na studzienkach wodosciekowych D500 wtgczonych przykanalikami z rur DN200 do
projektowanej kanalizacji.
6.0 OSWIETLENIE DROGI
Jak w stanie istniejgcym.
7.0 ZIELEN

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wykonania wycinki drzew i krzewdw. Na przedmiotowym terenie
nie wystepujg chronione gatunki roslin oraz brak jest drzewostanu i krzewdw podlegajgcych ochronie.
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W przypadku naruszenia istniejgcych terendw zielonych w trakcie prowadzenia robét, nalezy wykonaé

ich humusowanie 10 cm warstwg ziemi urodzajnej a nastepnie nalezy wykonac obsianie trawa.

8.0 ORGANIZACJA RUCHU
Docelowa organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Roboty drogowe w pasie drogi publicznej
nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji ruchu zaopiniowany i zatwierdzony zgodnie
y 4
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. | OPIS POZYCII | nos¢ [ seon.
Kanalizacja deszczowa
1 Budowa zbiorczego kolektora deszczowego — rura PVC-U DN400 SN8 388,50 mb.
2 Budowa przykanalikdw wpustéw deszczowych —rura PVC-U DN200 SN8 46,00 mb.
3 Budowa betonowych studni deszczowych DN1200 12 szt.
4 Budowa betonowych wpustéw deszczowych DN500 8 szt.
5 Korytko liniowe dtf. 4,0 m 1 sz.
6 Oktadzina kamienna na zaprawie na betonie C12/15 93,00 m?
7 Przebudowa i odtworzenie rowu otwartego 129,10 mb
8 Prefabrykowana scianka czotowa wylotu kanalizacji deszczowej 1 szt.
9 Piasek na obsypke studni i kolektorow 274,00 m3
10 Piasek na podsypke kolektoréw i studni 186,00 m3
11 Wideo-inwentaryzacja wykonanej kanalizacji 1 kpl.
12 Petna obstuga geodezyjna zadania 1 kpl
13 Rura drenarska karbowana perforowana $r. 100 mm 310,00 mb.
14 Rura ostonowa DN500 43,00 mb.
15 Rury ochronne DN160 na istniejgce sieci energetyczne, teletechniczne, gazociggowe 59,00 mb.
Remont drogi gminnej

1 Powierzchnia jezdni KR2 216,00 m?
2 Powierzchnia jezdni KR1 846,20 m?
3 Kraweznik betonowy 15x22x100 cm 279 mb.

32




CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) PROJEKTANT

mgr inz. Jerzy Sowa

CZESC OPISOWA PROJEKTU SPECJALNOSCI DROGOWEJ OPRACOWAL

1) PROJEKTANT
Obiekt o prostej konstrukcji, nie
wymaga sprawdzenia.

mgr inZ. Artur Kurdziel

CZESC OPISOWA PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ OPRACOWAL

1) PROJEKTANT 1) SPRAWDZAJACY

mgr inZ. Jerzy Sowa mgr inZ. Iwona Godyn
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2.4 INFORMACIA BIOZ

Inzynieria Jerzy Sowa
ul. KosSciuszki 134

JEDNOSTKA orace 32-540 Trzebinia
PROJEKTOWA | Inzynierii tel. (32) 720 63 84
Q § e-mail: biuro@jerzysowa.pl
Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krétkiej w Sarnowie
TYTUL PROJEKTU wraz z re.zmontem jezdni ora.z przebudowa r.(.)wu ?twartego dla
zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na
odwodnienie ul. Krétkiej w Sarnowie”.
Kategoria IV — elementy drég publicznych
KATEGORIA & . . yaroep Y
P Kategoria XXV —drogi
OBIEKTOW BUD. . o .
Kategoria XXVI — sieci kanalizacyjne

KLASA DROGI
KLASA OBCIAZENIA

Droga klasy: D (droga gminna)
Kategoria obcigzenie ruchem: KR1, KR2

Dz. nr ewid.: 903, 905, 771/4, 771/5, 115/5, 96/6, 902/2

:ﬁ;’:;‘f&gﬁ Obreb: 0009, Sarnow
Jed. ewid:  240106_2, Psary
Gmina Psary
INWESTOR ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

OPRACOWAL PIECZEC | PODPIS

DANE PROJEKTANTA
SPORZADZAJACEGO
INFORMACJE
DOTYCZACA BIOZ

mgr inZ. Artur Kurdziel
upr. bud. nr MAP/0010/ PBD/18
specjalnosé: inzynieryjna drogowa
bez ograniczen

zam. ul. Ostra Gora 42

32 — 545 Psary, tel. 609 335 456

Informacja BIOZ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1.0

Zakres robét dla catego zamierzania budowlanego
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2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Projekt obejmuje budowe kanalizacji deszczowej, remont drogi przy ul. Krétkiej i Zielonej, przebudowe
rowu otwartego stanowigcego odbiornik wod deszczowych. kolejnos¢ robdt przedstawia sie
nastepujaco:

a) wytyczenie geodezyjne przedmiotowej inwestycji,

b) lokalizacja podziemnej infrastruktury (przekopy kontrolne),

c) roboty rozbiérkowe,

d) roboty ziemne (Sciggniecie humusu, korytowanie pod konstrukcje, sie¢ kanalizacji deszczowej),

e) wykonanie podziemnych instalacji kanalizacyjnych,

f)  wykonanie przepustow wraz z rowem otwartym,

g) wykonanie podbudowy pomocniczej,

h) wykonanie taw betonowych, posadowienie kraweznikow,

i) wykonanie kolejnych warstw nawierzchniowych drogi,

j)  roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie istniejgca droga publiczna, stanowigca dojazd do
budynkow i obiektéw zlokalizowanych na sasiednich dziatkach. Ponadto na terenie przedmiotowej
inwestycji znajduje sie sie¢ energetyczna, sieci gazociggowe i inne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogg stwarzac zagrozenie
dla bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

Sieci infrastruktury technicznej — elektroenergetycznej, gazociggowej,

Droga dojazdowa uzytkowana przez pojazdy osobowe,

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
a) Ruch kotowy w obrebie placu budowy, mozliwos$¢ potracenia przez samochody
b) Praca sprzetu budowlanego i transportowego,
c) Praca w poblizu istniejgcego uzbrojenia infrastruktury technicznej,
d) Zanieczyszczenie powietrza pytem i spalinami oraz hatas i drgania,
e) Mozliwosé porazenia prgdem elektrycznym przy robotach instalacyjnych,
f)  Gtebokie wykopy, mozliwos¢ utraty statecznosci skarpy,
g) Porazenie prgdem przy pracy w obrebie istniejgcych sieci
napowietrznych nieizolowanych oraz kablowych (w przypadku wystgpienia),
h) Uszkodzenie istniejgcej sieci gazociggowej, wyciek gazu mozliwos$¢ wybuchu,
i) Przygniecenie pracownikdéw transportowanymi materiatami: paletami z kostka
brukowg, kraweznikami itp.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych dla zdrowia

Przed przystgpieniem do robdét nalezy zapoznaé pracownikédw z zakresem stanowiskowym prac,
wskazaé miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy, pracownikéw wyposazy¢ w srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Roboty i instruktaz
pracownikéw prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu wynikajacemu z wykonywania
robé6t budowlanych
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7.0

g)
h)

Teren robot wygrodzi¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
na czas budowy, w miejscu widocznym umiesci¢ tablice informacyjna z telefonami alarmowymi
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ od strony dziatek nalezgcych do inwestora

Zapewnic facznosc telefoniczng na placu budowy. Zorganizowac stanowisko wyposazone w sprzet
przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

Urzadzic i zabezpieczy¢ sktadowisko materiatéw budowlanych,

Wyznaczy¢ i oznakowaé dojazdy i dojscia do terenéw dostepnych dla pracownikéw ,

Uzywac tylko sprawnych narzedzi i maszyn — pracujgce maszyny powinny by¢ wyposazone w
Swiatta ostrzegawcza i powinny posiadac aktualne badania techniczne,

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng i robocza,

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie pod nadzorem gestora
sieci,

Zalecenia dotyczace sporzadzenia planu BIOZ

Realizacja obiektu wymaga sporzadzenia planu BIOZ
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. Z-01 Plan orientacyjny
Rys. Z-02 Projekt zagospodarowania terenu
PROJEKT REMONT DROGI
Rys. D-01.1 Przekroje typowe
Rys. D-01.2 Szczegoty potaczen konstrukcji jezdni
PROJEKT KANALZIACJI DESZCZOWE)J

Rys. KD-01.1 | Zlewnia kanalizacji deszczowej
Rys. KD-01.2 | Zlewnia rowu otwartego
Rys. KD-02.1 | Rozwigzanie szczegétowe studni
Rys. KD-02.2 | Rozwigzanie szczegétowe studni
Rys. KD-02.3 | Rozwigzania szczegétowe odwodnienia liniowego
Rys. KD-02.4 | Rozwigzania szczegétowe rowu otwartego i wylotu
Rys. KD-03.1 | Profil kanalizacji deszczowej
Rys. KD-03.2 | Przekroje poprzeczne kanalizacji deszczowej
Rys. KD-03.3 | Profile przykanalikéw
Rys. KD-04.1 | Profil podtuzny rowu
Rys. KD-04.2 Przekroje poprzeczne
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ZAtACZNIKI DO PROJEKTU
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