STUDNIA REWIZYIJNA

Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH
DN1200
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Gtebokosc¢ zgodnie z profilem podtuznym
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OZNACZENIA STUDNI REWIZYJNEJ:
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tawa piaskowa zageszczona do 1s=0,98

Ptyta denna zelbetowa C35/45, wibrowana @#1800x160
Obspka piaskowa zageszczona do 1s=0,98

Dennica studni DN1200 z wyprofilowanym dnem

dla kolektora DN400

Uszczelka elastomerowa

Krag betonowy DN1200 ze stopniami ztazowymi

oraz uchwutami szczekowymi (ilos¢ oraz wysokos¢
kregéw dopasowacd do zagtebienia kolektora istniejgcego.
Stopnie ztazowe dwukrotnie powlekane twozywem
sztucznym

Pierscien zlebetowy $#2100/1600 h=250

Ptyta pokrywowa zelbeowa $2100/600 h=150

Wiaz zeliwny wentylowany @600 klasy D400, samo-
poziomujgcy

Konstrukcja nawierzchni drogi

STUDNIA REWIZYIJNA

Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH
DN1200 (teren zielony)
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OZNACZENIA STUDNI REWIZYJNEJ:

1. tawa piaskowa zageszczona do 1s=0,98

2. Obspka piaskowa zageszczona do 1s=0,98

3. Dennica studni DN1200 z wyprofilowanym dnem
dla kolektora DN400

4. Uszczelka elastomerowa

5. Krag betonowy DN1200 ze stopniami ztazowymi
oraz uchwutami szczekowymi (ilos¢ oraz wysokos¢
kregdw dopasowacd do zagtebienia kolektora istniejgcego.

6. Stopnie ztazowe dwukrotnie powlekane twozywem
sztucznym

7. Witaz zeliwny wentylowany @600 klasy D400

8. Konstrukcja nawierzchni chodnika
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TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krotkiej w Sarnowie wraz z remontem jezani
oraz przebudowq rowu otwartego dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji
projektowej na odwodnienie ul. Krdtkiej w Sarnowie"
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0009, Sarnéw

STADIUM: PROJEKT BUD.-WYK. BRANZA: SANITARNA
FUNKCIA: Imie i nazwisko, nr upr. bud., spec.: Podpis:
PROJEKTANT mgr inz. Jerzy Sowa

upr. bud. nr 602/92

specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna w zakresie

sieci oraz instalacji sanitarnych, bez ogranicznen
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