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3.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z humusowaniem i sianiem trawy w ramach zadania pn: ,,Budowa kanalizacji deszczowe;j
przy ul. Krotkiej w Sarnowie wraz z remontem jezdni oraz przebudowa rowu otwartego dla zadania pn.:
"Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ul. Krétkiej w Sarnowie".”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Og6lne".

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
humusowaniem i obsianiem trawg poboczy przy budowie ulicy ks. Michata Wosia:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi hormami.,

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy
rozwoj..

1.4.2. Torf ogrodniczy - materiat uzyskany przez kompostowanie torfu z odpadami roslinnymi

1.4.3. Materiat roslinny - Sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich..

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST Dm-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5
MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialéw

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2. Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.2. Stosowane materialy

e torf ogrodniczy — powinien by¢ dostarczony w opakowaniach producenta

e nasiona traw — wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion r6znych gatunkow:
gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktorej zostala wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania

e nawozy mineralne — powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu _N.P.): nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania

e woda — bez specjalnych wymagan..

SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania robot
Zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. WyKkonanie obsiania trawg

Wymagania dotyczace wykonania obsiani sg nastepujace:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

e eren powinien by¢ obnizony w stosunku do obrzezy o okoto 2 cm — jest to miejsce na torf
ogrodniczy(ok.4 cm)

e teren powinien by¢ wyrownany i splantowany

e torf ogrodniczy powinien by¢ rozécielony rowna warstwa i wymieszany z nawozami
mineralnymi oraz Wyréwnany

e przed sianiem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gtadkim a potem walem kolczatka
lub zagrabié

e siew powinien by¢ dokonywany w dni bezwietrzne

e okres siania — najlepszy jest okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia

e na terenie ptaskim nasiona wysiewane sa w ilo$ci 1 do 4 kg na 100m/( |

e na skarpach nasiona s3 wysiewane w ilosci 4 kg na 100m

e przykrycie nasion nastgpuje przez przemieszanie z ziema grabiami lub watem kolczatka

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania

e mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu uzgodnionego z
Inzynierem

e najwicksze zaglebienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzone
fatg 3 metrowg moze wynosic¢ 5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego humusowania z obsianiem.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robot
Zasady odbioru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

e Roboty pomiarowe i prace przygotowawcze

e zakup i dostarczenie mieszanki nasion traw

e lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbhudowania
e ulozenie humusu wraz z zageszczeniem

e obsianie mieszanka traw

e podlewanie woda i pielegnacja

e ecwentualny powtorny obsiew

e uporzadkowanie terenu

e wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen

e oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

e PN-G-98011 Torf rolniczy

e PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

e PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

e PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
e BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

¢ BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie..

176



