SST - 04.08 ODWODNIENIE SZCZELINOWE

Spis tresci

© 0o N o gk~ DB

10.

R S I O OO 110
MATERIALY .....oovviiiiiiiteeeeeee ettt s sttt ettt 110
Y 4 27/ ' AT 110
LIERY NNV =T ] = OO 111
WYKONANIE ROBOT .........oooooiiiiieieseseeeeeees st sie s ssasse s st 111
KONTROLA JAKOSCIROBOT ..........o.ooviiieiiriieiieeeeessssssesssessssssss st 112
OBMIAR ROBOT ........oooooiiiiiiiiieieereceseetee e san sttt 112
(07073007 28 20 3701 LSO 113
PEATNOSCL........coooiiieiieeeeeeeesee sttt as sttt sttt s 113

PRZEPISY ZWIAZANE .......cooviveeeeeeeieieeeieeneee s ss s s sessesssa s s, 113

109



WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem odwodnienia szczelinowego w ramach zadania pn: ,,Budowa kanalizacji
deszczowej przy ul. Krétkiej w Sarnowie wraz z remontem jezdni oraz przebudowa rowu otwartego dla

" o

zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ul. Krétkiej w Sarnowie".

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogélne".

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem
odwodnienia szczelinowego w postaci korytka typu 100 z rusztem zeliwnym szczelinowym SW6 klasy C-
250

Wykonanie tawy betonowej z betonu C12/15, pod korytka odwodnienia.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.,

1.4.1. System odwodnienia liniowego - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnikéw, nawierzchni stanowisk postojowych i
placoéw do projektowanych odbiornikow.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST Dm-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5

MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00
»,Wymagania ogo6lne” pkt 2. Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrodta materiatow powinny byé¢ wybrane przez
wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczgciem robot nie poézniej niz 3 tygodnie

2.2. Elementy odwodnienia szczelinowego

Korytka odwodnienia liniowego. Korytko wykonane z tworzywa PE-PP, z ramami, tgczone systemem
pioro-wpust. Korytko o wysokosci 100 mm i szerokosci 202 mm. Wytrzymatos$¢ na obcigzenia klasa C-250.
Ruszt zeliwny, szczelinowy SW6 czarny, klasy C-250.

2.3. Beton

Beton C12/15 (na tfawy pod korytka odwodnienia liniowego) powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
EN 206-1

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
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Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania odwodnienia

Wykonawca przystepujacy do wykonania elementéw odwodnienia powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
e  koparek,

e samochodow samowytadowczych lub skrzyniowych,
e sprzetu do zageszczania gruntu,
e wciagarek mechanicznych,
e beczkowozow
TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 4.
WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania robot
Zasady wykonania robo6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale 0znaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub
w sposob uzgodniony z Inzynierem. Reczne wykopy wykona¢ w miejscach skrzyzowania tras kanatow z
istniejagcym uzbrojeniem podziemnym (energetycznym, telekomunikacyjnym, wodociggowym, gazowym) w
celu doktadnego ich zlokalizowania i odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem pod nadzorem ich
gestora. Istniejace uzbrojenie krzyzujace si¢ z wykopami nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i
podwieszenie na wykopie.

5.4. Przygotowanie podloza

Projektowane kanaly nalezy posadowi¢ na niewzruszonym gruncie rodzimym odpowiednio
uformowanym. Dno wykopu nalezy przegrabi¢ usuwajac wicksze frakcje gruntu i kamienie. Nastepnie
nalezy wykona¢ podtoze z materiatlow sypkich o grubosci 15 cm.

5.5. Montaz korytek odwodnienia szczelinowego

Nalezy pamigtac, ze ostatecznie lica rusztow powinny znajdowac si¢ ponizej przylegajacej do korytek
nawierzchni zgodnie z dokumentacja projektowa. Korytka nalezy przygotowac zgodnie ze schematem
montazowym producenta, zwracajac uwage na numery kolejne i strzatki wskazujace kierunek
odprowadzania wody, oznaczone na bocznych $ciankach korytek. Elementy ciagu odwadniajacego nalezy
uktadaé na $wiezo przygotowanej tawie, rozpoczynajac 0d najgtebszego punktu (od elementu stuzgcego do
odprowadzenia wody z ciggu). Po ustawieniu korytek odwadniajacych nalezy uzupetni¢ tawe betonows z
obydwu stron korytek do wymaganej wysokosci betonem tej samej klasy, co uzyty do wykonania tawy —
fawa fundamentowa wraz z bocznym uzupetieniem powinny tworzy¢ monolit. Wiekszo$¢ rusztéw
mocowana jest Srubami bezposrednio do korytek lub do umieszczonych wewnatrz rozpérki. Mozna tez
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stosowac ruszty mocowane zatrzaskowo. Montaz elementow odwodnienia liniowego nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjami producenta zastosowanego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw
i ustali¢ recepte.

6.3. Kontrola i badanie w trakcie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslong w niniejszej SST 1 zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

e Dbadanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z

kruszywa,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku rur,

sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Przy wykonaniu odwodnienia, badaniu podlegaja:

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £+ 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi

przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwigkszonym spadku),
wskaznik zageszczenia zasypki wykopow
rzgdne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢é wykonane z doktadnos$cig do + 5
mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1m (metr) wykonania korytek odwodnienia szczelinowego.
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ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robot
Zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m $cieku z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

e  zakup i dostawe materiatow,

e wykonanie robot przygotowawczych,

e wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
e przygotowanie podtoza,

e wykonanie podktadu z chudego betonu,

e wykonanie tawy betonowe;j,

e montaz elementéw odwodnien liniowych,

e zabezpieczenie istniejacych urzadzen podziemnych,

e  zasypanie i zaggszezenie wykopu,

e 0dwoz nadmiaru gruntu,

e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

e PN-EN 124: 2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

e PN-EN 197-1: 2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

e PN-EN 206-1 Beton Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é.

e PN-EN 1301: 2002 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badanie i ocena
zgodnosci

e PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

e  PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna.

e PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

e  PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania.

e PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego).

e  PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

e PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa .

e PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

e PN-EN 1610/2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

e PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z zamknietego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i system.

e PN-B-10729/1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

e  PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

e PN-EN 1115:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ci$nieniowe;j
deszczowej i Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej
(UP) wzmocnione wtoknem szklanym (GRP).

e PN-92/B-1035 Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze.
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