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PRACOWNIA PROJEKTOWA: INWESTOR/ZAMAWIAJACY:
| ul. Kosciuszki 134 m Gmina Psary
Budowa wylotu kanalizacji deszczowe] Koniec przebudowy rowu otwartego i 32-540 Trzebinia B i ul. Malinowska 4
do rowu otwartego Inzynierii tel. (32) 720 63 84 W 45512 Psary
~~ 2012 Q ) J . e-mail: biuro@jerzysowa.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krétkiej w Sarnowie wraz z remontem jezdni
oraz przebudowq rowu otwartego dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji
projektowej na odwodnienie ul. Krétkiej w Sarnowie"

/ A -
——— @} LD/,/’"/”/’ = \ \ . \ . B
A Z "'14 e e = -

| ADRES OBIEKTU:  Dziatki ewidencyjne: Obreb:
i i Umocnienle rowu otwartego 6,00 115/5 b #
N Iplytaml drolgowvml 61,10 S / J
// Jedn. ewidecyjna:
/
. 5 /,’ STADIUM: PROJEKT KONCEPCYJNY | BRANZA: | SANITARNA
2 w FUNKCIA: Imie i nazwisko, nr upr. bud., spec.: Pieczeé i podpis:
/ & =
779/2 ) PROJEKTANT mgr inz. Jerzy Sowa )
780 / BRANZY SANITARNA | upr. bud. nr 602/92 ‘ :
E // - specjalnosc: instalacyjno-inzynieryjna w zakresie
/ sleci oraz instalacji sanitarnych, bez ogranlqz_heﬁ .
7811 / i - . i i
/ OPRACOWAL.: mgr inz. tukasz Lason SKALA: 1.5’00 DATA: 2'1’“/0'2 2020
/ : s
17111 /// TEMAT RYSUNKU: NR RYS. NR STR.
/ Plan sytuacyjny
/ KD-02




	Arkusze i widoki
	Model


