SST - 02.01 FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

Spis tresci

© 00 N O OB~ W N P
=
<
=
o
Z
>
Z,
[
=
=
o
=
(@)
-

46



WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z frezowaniem w ramach zadania pn: ,,Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krotkiej
w Sarnowie wraz z remontem jezdni oraz przebudowg rowu otwartego dla zadania pn.: "Opracowanie

"o

dokumentacji projektowej na odwodnienie ul. Krétkiej w Sarnowie".

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Og6lne".

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

e Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 6cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.4.1. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST Dm-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5
MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materialéw

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00
»,Wymagania ogo6lne” pkt 2..

SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania rozbidrki nawierzchni powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

e Frezarki drogowe dowolnego typu umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na
okreslong glebokosé,

Wszelki wykorzystywany przez wykonawcg sprzet powinien posiadaé aktualne aprobaty techniczne
oraz powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Robot

TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania robot

Zasady wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie robét

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glgbokosci, szerokosci oraz pochylen podtuznych i
poprzecznych zgodnych z Dokumentacja Projektowa. Jezeli w czasie Robot ma by¢ dopuszczony ruch
drogowy po frezowanej czgsci jezdni, to wowczas, ze wzgledow bezpieczenstwa, nalezy spetnié nastepujace
warunki:

- doktadnie usunaé $cigty material i oczy$ci¢ nawierzchnie,

- wysoko$¢ podhuznych pionowych krawedzi miedzy frezowanym i niefrezowanym pasem
ruchu nie moze przekracza¢ 50mm,

- krawedzie poprzeczne migedzy frezowanym i niefrezowanym pasem ruchu na zakonczenie
dnia roboczego powinny by¢ klinowo $ciete.

Pozostatosci po frezowaniu stanowig wlasno$¢ Inwestora i nalezy go wywiez¢ z terenu budowy na
polecenie Inzyniera i w miejsce wskazane przez niego. Pozyskanie miejsca zrzutu materiatu oraz zwigzane z
tym wszelkie oplaty sa po stronie Wykonawcy robot.

Stopnie w istniejacej konstrukcji nawierzchni nalezy wycina¢ o minimalnej szerokosci rownej 1,5 x
grubos¢ warstwy przeznaczonej do wbudowania.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakes$ci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robdt rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z frezowaniem nawierzchni wymienionych w punkcie 1.3
niniejszej SST jest: - m2 (metr kwadratowy).

ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robét
Zasady odbioru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8

PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Odbiér robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Cena jednostkowa m2 wykonania frezowania na zimno obejmuje:

e  prace pomiarowe,

e usunigcie tat z asfaltu lanego na pelng gigbokos¢ ich wystepowania,
o frezowanie,

e zaladunek i wywiezienie materialu z terenu budowy,

e oczyszczenie sfrezowanej nawierzchni,

e oznakowanie robot i jego utrzymanie.
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