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Orange Polska

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT
Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul. Francuska 101, 40-506 Katowice

Nr uzgodnienia A48 5_3/20’/ (,Jdnia 2 6 -03- 2020

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg 6inej ostroznosci
zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami techniczno-budov.lanymi pod

nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapic z wniosk iem o realizacje
nadzoru wlascicielskiege wg zasad pracy na infrastrukurze Orange Polska podanych

na stronie internetowej www.orange.pwniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasnoéci Orange Polska bez ztozonego w/w
whiosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organow scigania oraz
Panstwowego Inspektora Madzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastasowania sie do w/w uwag calos¢ kosztow zwiazanych

z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabsezpieczeniem istni jacych urzadzen

telekomunikacyjnych poniesie inwestor (Wykonawca).

Czytelny podpis

INWESTOR/ZAMAWIAJACY:

PRACOWNIA PROJEKTOWA:
! ul. Kosciuszki 134
32-540 Trzebinia
Inzynierii tel. (32) 720 63 84
G tal e-mail: biuro@jerzysowa.pl

rm Gmina Psary
} L ul. Malinowska 4
W 45-512 Psary

TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krotkiej w Sarnowie wraz z remontem jezdni
oraz przebudowq rowu otwartego dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji
projektowej na odwodnienie ul. Krétkiej w Sarnowie"

ADRES OBIEKTU:  Dziatki ewidencyjne:

Jedn. ewidecyjna:

Obreb:

Al PROJEKT KONCEPCYJNY | BRANZA: [SANITARNA
FUNKCJA: Imig i nazwisko, nr upr. bud., spec.: Pieczeé i podpis:
PROJEKTANT mgr inz. Jerzy Sowa

BRANZY SANITARNA upr. bud. nr 602/92
specjalnodc: instalacyjno-inzynieryjna w zakresie
sieci oraz instalacji sanitarnych, bez ograniczneri

A

OPRACOWAL.: mgr in. tukasz Lason

SKALA: |1:500 DATA: 121.02.2020

TEMAT RYSUNKU:

Plan sytuacyjny
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