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Usługi Geodezyjno-Kartograficzne "GEOPOL"

tel./fax.: (0-32) 769-69-42

rastrowej-wektorowej S+U+E+W w skali 1:500

Jednostka ewidencyjna: 240106_2 Psary

pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Będzinie

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH W SKALI 1:500

sieć telekomunikacyjna 

42-580 Wojkowice ul. Głowackiego 75

Obręb ewidencyjna: 0009, Sarnów

w Sarnowie przy ulicy Krótkiej

nr działki

granica działki

sieć ciepłownicza

Mapę wykonano poprzez konwersję mapy hybrydowej

Budowa drogi gminnej

o treści S+U+E+W

zakres aktualizacji

sieć energetyczna              

sieć wodociągowa   

sieć gazowa

sieć kanalizacjyjna

GMINA PSARY

sekcja mapy w układzie "2000":6.132.31.12.3.1,2,3

w układzie współrzędnych płaskich "2000"

w układzie współrzędnych wysokościowych "Kronsztadt 86"

z bazy danych PODGiK w Będzinie.

Wykazane na niniejszej mapie granice działek zostały przyjęte 

Województwo: śląskie

Powiat: będziński

obiekt: ul.Krótka

zlec: 51/PS/2020

LEGENDA:

ZADANIE INWESTYCYJNE:

903

obciążeń dot. służebności gruntowych.

Niniejsza mapa do celów projektowych została wykonana bez ustaleń
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Budowa wylotu kanalizacji deszczowej
do rowu otwartego

Koniec przebudowy rowu otwartego
km 0+037,10

Koniec remontu jezdni przy ul. Zielonej
0+043.30 km

Początek remontu jezdni przy ul.
Zielonej 0+000,00 km

Koniec remontu jezdni przy ul. Krótkiej
0+236.30 km

Początek remontu jezdni przy ul.
Krótkiej 0+000,00 km

Odwodnienie liniowe w postaci korytka
deszczowego z rusztem żeliwnym

Umocnienie rowu otwartego
płytami drogowymi

Początek przebudowy rowu otwartego
km 0+000,00

Koniec przebudowy rowu otwartego
km 0+006,35

Początek przebudowy rowu otwartego
km 0+000,00

Rura osłonowa DN500
długość 44,50 m

Rura osłonowa dwudzielna
DN110 długość 2,0 m
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OZNACZENIA FORMALNE

ZABUDOWA KUBATUROWA (BUDYNKI)
GRANICE EWIDENCYJNE DZIAŁEK

LINIA OGRODZENIA
LINIA KRAWĘDZI JEZDNI

SIEĆ WODOCIĄGOWA

SIEĆ TELETECHNICZNA

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA
SIEĆ GAZOCIĄGOWA

OZNACZENIA ISTNIEJĄCE

OŚ ROWU OTWARTEGO
OZNACZENIA PROJEKTOWE

RÓW OTWARTY

KORYTKA DESZCZOWE Z RUSZTEM ŻELIWNYM

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
WPUSTY DESZCZOWE I PRZYKANALIKI

WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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PROJEKTOWANA RURA OSŁONOWA DWUDZIELNA

UMOCNIENIA PŁYTAMI DROGOWYMI

OŚ JEZDNI

KRAWĘZNIK (15x22x100cm / h=+4cm)

TRASA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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PRZEKROJE TYPOWE (KONSTRUKCYJNE)AA

DRENAŻ

ZAKRES WNIOSKU O  POZWOLENIE NA BUDOWĘ=
ZAKRES ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU= ZAKRES
UCIĄŻLIWOŚCI OBIEKTU

ISTNIEJĄCY PAS DROGOWY
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BA

mgr inż. Iwona Godyń
upr. bud. nr  MAP/0560/PBS/17
specjalność: instalacje i urządzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i
kanalizacyjne bez ograniczeń

INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY:PRACOWNIA PROJEKTOWA:
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mgr inż. Jerzy Sowa
upr. bud. nr  602/92
specjalność: instalacyjno-inżynieryjna w zakresie
sieci oraz instalacji sanitarnych, bez ograniczneń

Gmina Psary

ul. Malinowska 4

45-512 Psary

Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Sarnowie wraz z remontem jezdni
oraz przebudową rowu otwartego dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji

projektowej na odwodnienie ul. Krótkiej w Sarnowie"
Działki ewidencyjne:

115/5, 903, 905, 771/5, 771/4, 96/6, 902/2, 111/1

Obręb:

0009, Sarnów

Jedn. ewidecyjna: 240106_2 PSARY

1:500

PLAN SYTUACYJNY

Z-02

Projekt zagospodarownia terenu
sporządzono na aktualnej kopii mapy do
celów projektowych

SPRAWDZAJĄCY
BRANŻA SANITARNA

PROJEKTANT
BRANŻA DROGOWA

SPRAWDZAJĄCY
BRANŻA DROGOWA

mgr inż. Artur Kurdziel
upr. bud. nr  MAP/0010/PDB/18
specjalność: inżynierii drogowej, bez ograniczneń
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