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WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem kraweznikow i opornikéw betonowych w ramach zadania pn: ,,Budowa
kanalizacji deszczowej przy ul. Krotkiej w Sarnowie wraz z remontem jezdni oraz przebudowa rowu
otwartego dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ul. Krotkiej w

"o

Sarnowie".

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z DM 00.00.00 - "Wymagania Ogélne".

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni.
Zakres rzeczowy obejmuje:
e lawy pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem, C12/15
e Krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykat betonowy przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na ré6znych poziomach, stosowany.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST Dm-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5

MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialow
Wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 2..

2.2. Stosowane materialy
2.2.1. Krawezniki betonowe

e  Wymagania ogdlne dotyczace kraweznikow
Nalezy zastosowa¢ krawezniki wibroprasowane z otuling zewngtrzng deklarowang przez
producenta jako powierzchnig widoczng gruboséci min. 8mm. Zalecana dtugo$¢ prostego
odcinka kraweznika wraz ze ztagczem wynosi 1000 mm, ptaszczyzny czolowe raweznikow
moga by¢ proste lub uksztattowane w sposob ulatwiajacy uktadanie lub ryglowanie. Na
danym zadaniu nalezy stosowac krawezniki uliczne wg. ponizszego rysunku
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e  Ksztalt i wymiary

a) Krawezmk typu ubicznego
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Przykladowe wymuary krawezmkéw

Tvp Wymary kraweimbkdw, cm

krawesmbka |1 b h [ d T

Ulhcany 100 20 30 mun. 3 mun. 12 1.0
15 max_ 15

¢ Wymagania techniczne

Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w
warunkach kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu przedstawia tablica 1

Lp- Cecha Zatgramik Wymagania
1 Ksztatt | wymiary
11 Wartosci  dopuszczalnych  odchytek  od C Dtugose: £ 1%, 2 4 mm i £ 10 mm
wymiardw nominalnych, @ dokladnosici do Inne wymiary z wyjgtkiem promienia:
milimetra - dla powierzchni: £ 3%, 2 3 mm, £ 5 mm,
- dlainnych czeda: £ 5%, 2 3 mm, =10 mm
12 Dopuszczalne odchylki od  plaskosci i C
prostoliniowodc, dia diugosci pomiarowej
300 mm +1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
SO0 mm + 2,5 mm
B0 mm + 4,0 mm
2 ‘Wiasciwosci fizyzne | mechaniczne
21 Odpornosd na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartoéé srednia £ 1,0 kgfm®, proy
rozmrazanie z udziatemn soli odladzajgoych czym kaidy pojedynczy wymik < 1,5 lcg.n"mJ
2.2 Wytrzymatosc na zginanie {Klasa F Klasa Charakterystyczna Kaidy pojedynczy
wytrzymabosci ustalona w dokumentacji wytrz wytrzymalost, MPa wynik, MPa
projektowej lub przez Intyniera) 3 6,0 »d 8
23 Trwalosd ze wzgledu na wytrzymalosd F Kraweiniki majg zadawalajgcg trwatosd (wytrzymatosc) jesli
spelnione s3 wymagania pkiu 2.2 oraz poddawane s3
normalnej konserwacji
2.4 Odpornost na scieranie GiH Odpomosc przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpormosci ustalona w dokumentacji Klasa szerokiej sciernej, Bahmego,
projektowej lub przez Intyniera) odpor- | wg zatl. G normy = wg zat. H normy = badanie
nosci badanie alternatywne
podstawowe
4 <20 mm < 18000 mm'/5000 mm’
25 Odpornost na poslizg/ | a) jesli gorna powierzchnia kraweinika nie byla szlifowana
podlizgniecie iflub polerowana - zadawalajgca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartoid cdpornosci
na poilizgfposlizgniecie = naledy zadekla-rowat minimalng
jej wartoid pomierzong wg zal | normy (wahadiowym
przyrzgdem do badania tarcia),

c) trwatodé odpornodcd na poslizg/poslizgniecie w  nor-
malmych warunkach uzytkowania kraweinika jest zada-
wialajaca przez caly okres uytkowania, pod warunkiem
wiatchwego utrzymywania i gdy na znacane] czestci nie
zostato odsfoniete kruszywo podlegajace intensyw-nemu
polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
31 Wyglad J a) powierzchnia kraweinika nie powinna mief nys i
cdpryskow,

b) nie dopuszcza sie  rozwarstwien w  kraweinikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie s uwaiane za istotne

32 Tekstura J a) kraweiniki z powierzchnig o specjalne) teksturze -
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3.

producent powinien okreslic rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by pordwmana @ probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) rainice w  jednolitosci  tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiadciwoici surowcow i
warunkow twardnienia, nie 53 uwaiane 3 istotne

i3

Zabarwienie 1 a) barwiona moie byd warstwa scieralna lub calty element,

b) zabarwienie powinno byE pordwnane z  probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) rainice w jednolitosci  zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami  wiadchwosd  surowcdw  lub
warunkow dojrzewania betonu, nie 53 uwaiane za istotne

Sktadowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
osegregowane wedlug typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych,
wielkosci, wygladu itp. Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek
i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosci min. 5
cm wigkszej od szeroko$ci kraweznika

2.2.2. Beton na tawe betonowa

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac beton klasy C 12/15 wg. PN-EN 206-1:

2.2.3. Piasek

Do podsypki cementowo- piaskowej (1:4) nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom
PN-EN 13242. Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu Kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi:

2.2.4. Cement

Na podsypke cementowo-piaskowa nalezy stosowac cement 32,5 spetniajacy wymagania PN-EN
197-1.Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08:

2.2.5. Woda

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008:

SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

wibratorow ptytowych, ubijakoéw recznych lub mechanicznych,

innego sprzetu zaakceptowanego przez Kierownika
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4..

4.2. Transport materialéw
4.2.1. Transport krawgznikéw

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy

4.2.2. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
Zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mas¢ zalewows nalezy
pakowac w begbny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywacé si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnoéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania robot

Zasady wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5. Sposéb wykonania
rob6t powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB. W przypadku braku wystarczajacych
danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
e roboty przygotowawcze,
e wykonanie tawy,
e ustawienie kraweznikow,
e roboty wykonczeniowe..

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiIORB lub
wskazan kierownika:

ustali¢ lokalizacje robot,
ustali¢ dane niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

e usung¢ przeszkody, np. stupki, pacholki, elementy drog, ogrodzen itd.

e ustali¢ materiaty niezb¢dne do wykonania robét,

e  okresli¢ kolejno$é, sposob i termin wykonania robot

5.3. Koryto pod lawe
Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z

uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢, co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora..
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5.4. Lawa betonowa

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowaé, co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypehione bitumiczng masg zalewows..

5.5. Zasada ustawiania kraweznikéw
Swiatlo (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu

kraweznika obsypana piaskiem starannie ubitym. Szerokos$¢ spoin przy ustawianiu kraweznika nie powinna
przekracza¢ 5 mm. Spoin nie nalezy wypehiac:

5.6. Ustawianie kraweznikow betonowych na lawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 5 cm po zageszczeniu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

e wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania, deklaracje zgodnos$ci z dokumentem odniesienia, ew. badania materiatoéw
wykonane przez dostawcow itp.),

e wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkt.
2 - sprawozdanie z pomiaru cech zewngetrznych kraweznikow..

Oceng prefabrykatu do wbudowania zgodnie z pkt. 2, nalezy wykona¢ jednorazowo dla kazdej
dostarczonej na budowe partii materiatu. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikoéw nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostatych materiatdéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowaé wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt. 2

6.3. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szeroko$ci wykopu wynosi +/- 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z SST.

6.4. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja.

e zgodno$¢ profilu podluznego gornej powierzchni taw z Dokumentacja Projektowa.

e  Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ +/- 1 cm na kazde 100 m tawy, wymiary taw.

e  Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.

Tolerancje wymiardw wynoszg:
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o dla wysokosci +/- 10% wysokos$ci projektowanej,
o dla szeroko$ci +/- 10% szerokosci projektowanej,
e rownos$¢ gornej powierzchni taw.
o Rownos¢ gornej powierzchni lawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorna
powierzchnig tawy i przylozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm, odchylenie linii taw

od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +/- 2 cm na

kazde 100 m wykonanej tawy
6.5. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac

e dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi
+/- 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

e dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktére wynosi +/- 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

e rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng

powierzchnig kraweznika i przylozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest jeden metr (m) ustawionego kraweznika betonowego na tawie betonowej z
oporem oraz podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z Dokumentacja Projektows.

ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robét
Zasady odbioru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje.
e zakup i dostarczenie wszystkich niezb¢dnych materiatow,
e zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,
e  prace pomiarowe,
e roboty przygotowawcze,
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wykonanie, taw pod krawezniki betonowe,

ustawienie kraweznikow,

ustawienie palisady/opornika betonowego,

zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczna masg zalewowa,

oczyszczenie terenu robdt z odpadéw, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawecy i usunigcie ich

poza pas drogowy,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,

e prace towarzyszace, ktore sa niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych, nie zaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

e oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie,

Cena jednostkowa za 1m3 wykonania fawy pod krawezniki:

e Przygotowanie i ustawienie deskowania dla taw betonowych w uprzednio wykopanym i
wyréwnanym wykopie,
Wykonanie tawy z materialow sypkich z recznym ubiciem,
Reczne rozécielenie, wyréwnanie i ubicie mieszanki betonowej dla faw betonowych,
Rozebranie deskowania,
Pielegnacja taw betonowych przez polewanie woda

Cena jednostkowa za 1m wykonania kraweznika, palisady i opornika betonowego obejmuje:
e Rozscielenie podsypki piaskowej,
e Przygotowanie podsypki cementowo piaskowej jej rozscieleniem,
e Ustawienie kraweznika, palisady lub opornika i wyregulowanie wg osi podanych punktow
wysokosciowych,
e  Wypehienie spoin zaprawg cementowa z przygotowaniem zaprawy,
e  Zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika ziemia i ubicie,

Cena jednostkowa za 1m wykonania $cieku z elementu betonowego betonowego obejmuje:
e Rozscielenie podsypki piaskowej,
e Przygotowanie podsypki cementowo piaskowej jej rozscieleniem,
e Ustawienie $cieku z elementéw betonowych wyregulowanie wg osi podanych punktow
wysokosciowych,
e  Wypehienie spoin zaprawg cementowa z przygotowaniem zaprawy,
e  Zasypanie zewngtrznej $ciany ziemig i ubicie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

e PN-EN 197-1 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatéw betonowych

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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