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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Rozbiérka istniejacych nawierzchni i kraweznikéw
1.1.1  |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x22'cm na podsypce cementowo-piaskowej (analogia)
1.1.2 |Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza, tawy z betonu (analogia)
1.1.3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3'cm
1.1.4 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15 cm (docelowo 47 cm) (analogia)
1.1.5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubos$ci podbudowy
1.1.6  |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km
1.1.7  |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
1.1.8 |Koszt utylizacji gruzu z rozbiorki
2 KANALIZACJA DESZCZOWA
21 Roboty pomiarowe i ziemne
2.1.1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji deszczowej (analogia)
2.1.2 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu typu BOX
2.1.3 |Zatadunek i transport urobku z wykopu do 2,4m - przewdz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat IV
2.1.4 |Wykopy liniowe o gt. do 6,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umocnieniu stupowo-liniowym (analogia)
2.1.5 |Zatadunek i transport urobku z wykopu do 6,0m - przewdz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat IV
2.1.6 | Transportu urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat IV
2.1.7 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych wykonanych w umocnieniu (analogia do podsyka rurociggu)
Robotnicy grupa |
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0,60 m3 (1)
Obudowa wykopu typu BOX dt. 3 m, wys. 2,40 m, 25 kN/m2
22 Kolektor gtéwny i przykanaliki
2.2.1 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn"400'mm
2.2.2 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn'200'mm
2.3 Rury ochronne
2.3.1 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi'110'mm
2.3.2 |Zabezpieczenie istniejgcych sieci, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi'250'mm (analogia)
24 Studnie oraz wpusty deszczowe
2.4.1 |Studie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gteb. 2 m
2.4.2 |Studie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gteb. 2 m - teren zielony
2.4.3 |Studie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za kazde dalsze 0,5 m
2.4.4 |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi'500'mm z osadnikiem bez syfonu
2.4.5 |Kaskady wewnetrzne w projektowanych studniach betonowych DN1200
2.5 Roboty wykonczeniowe
2.5.1 |Proéba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'400°'mm
2.5.2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'200°'mm
2.5.3 |Telewizyjna inwentaryzacja wykonanej kanalizacji
2.5.4 |Geodezyjnainwentaryzacja powykonawcza (analogia)
2.5.,5 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych wykonanych w umocnieniu (analogia do obsypka rurociggéw)
Robotnicy grupa |
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,60 m3 (1)
Obudowa wykopu typu BOX dt. 3 m, wys. 2,40 m, 25 kN/m2
2.5.6 |Mechaniczne zasypywanie i zageszczanie wykopow liniowych wykonanych w umocnieniu piaskiem z dowozu (analogia)
Robotnicy grupa |
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,60 m3 (1)
Obudowa wykopu typu BOX dt. 3 m, wys. 2,40 m, 25 kN/m2
Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg
2.6 Odwodnienie liniowe
2.6.1 |Dostawa i montaz korytka z rusztem
2.6.2 |Dostawa i montaz studzienki wielofunkcyjnej
3 BRANZA DROGOWA
3.1 Roboty pomiarowe
3.1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
3.2 Odwodnienie jezdni - drenaz
3.2.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drenazu (analogia)
3.2.2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii Ill
3.2.3 |Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 20°cm, zwir
3.2.4 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn"100'mm
3.2.5 |Obsypka drenazu kruszywem dowiezionym, zwir
3.2.6 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii l1I-1V
3.3 Krawezniki
3.3.1 |kawy pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem, C12/15
3.3.2 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x22°cm na podsypce cementowo-piaskowej (analogia)
3.4 Polaczenie projektowanej drogi KR2 z istniejacg nawierzchnig KR2
3.4.1 |Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni Scieralej z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ do 1°km, nawierzchnia gr. 4'cm
(analogia)
3.4.2 |Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni wigzgcej z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtosé do 1°km, nawierzchnia gr. 5'cm
(analogia)
3.4.3 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15°cm (docelowo 20 cm) (analogia)
3.4.4 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci podbudowy
3.4.5 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km
3.4.6 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
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3.4.7 |Koszt utylizacji gruzu z rozbidrki

3.4.8 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm (docelowo 20 cm), 0-31,5mm (analogia)

3.4.9 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci, 0-31,5mm(analogia)

3.4.10 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa - potgczenie miedzywarstwowe (skropienie podbudowy z kruszywa 0,6kg/m2)

3.4.11 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, grubosci 4'cm, (docelowo 5 cm)

3.4.12 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy

3.4.13 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa - potgczenie miedzywarstwowe (skropienie warstwy wigzacej 0,2kg/m2)

3.4.14 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm (docelowo 4 cm)
(analogia)

3.4.15 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci warstwy (analogia)

3.4.16 |Montaz uszczelniajgcej tasmy termotopliwej

3.5 Odtworzenie nawierzchni jezdni drogowej KR2

3.5.1 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

3.5.2 |Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem mechanicznym,
geowtoknina

3.5.3 |Warstwa mrozoochronna, grunt stabilizowany cementem z dowozu, grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15°cm (docelowo 40 cm)
(analogia)

3.5.4 |Warstwa mrozoochronna, grunt stabilizowany cementem z dowozu, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci podbudowy (analogia)

3.5.5 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm (docelowo 20 cm), 0-31,5mm (analogia)

3.5.6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci, 0-31,5mm(analogia)

3.5.7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa - potgczenie miedzywarstwowe (skropienie podbudowy z kruszywa 0,6kg/m2)

3.5.8 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, grubosci 4'cm, (docelowo 8 cm)

3.5.9 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy

3.5.10 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm (docelowo 4 cm)
(analogia)

3.5.11 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci warstwy (analogia)

3.6 Potaczenie projektowanej drogi KR2 z projektowang nawierzchnig KR1

3.6.1 | Wzmacnianie nawierzchni siatkg syntetyczng (analogia)

3.6.2 |Montaz uszczelniajgcej tasmy termotopliwej

3.7 Odtworzenie nawierzchni jezdni drogowej KR1

3.7.1 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

3.7.2 |Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem mechanicznym,
geowtoknina

3.7.3 |Warstwa mrozoochronna, grunt stabilizowany cementem z dowozu, grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15°cm (docelowo 40 cm)
(analogia)

3.7.4 |Warstwa mrozoochronna, grunt stabilizowany cementem z dowozu, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci podbudowy (analogia)

3.7.5 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm (docelowo 20 cm), 0-31,5mm (analogia)

3.7.6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci, 0-31,5mm(analogia)

3.7.7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa - potgczenie miedzywarstwowe (skropienie podbudowy z kruszywa 0,6kg/m2)

3.7.8 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, grubosci 4'cm, (docelowo 5 cm)

3.7.9 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy

3.7.10 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm (docelowo 4 cm)
(analogia)

3.7.11 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci warstwy (analogia)

3.8 Polaczenie projektowanej drogi KR1 z istniejgca nawierzchnig KR1

3.8.1 |Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni Scieralej z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ do 1°km, nawierzchnia gr. 4'cm
(analogia)

3.8.2 |Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni wigzgcej z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtosé do 1°km, nawierzchnia gr. 5'cm
(analogia)

3.8.3 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15°cm (docelowo 20 cm) (analogia)

3.8.4 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci podbudowy

3.8.5 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km

3.8.6 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km

3.8.7 |Koszt utylizacji gruzu z rozbidrki

3.8.8 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 8cm (docelowo 20 cm), 0-31,5mm (analogia)

3.8.9 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci, 0-31,5mm(analogia)

3.8.10 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - potgczenie miedzywarstwowe (skropienie podbudowy z kruszywa 0,6kg/m2)

3.8.11 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4’ cm, (docelowo 5 cm)

3.8.12 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy

3.8.13 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa - potgczenie miedzywarstwowe (skropienie warstwy wigzgcej 0,2kg/m2)

3.8.14 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm (docelowo 4 cm)
(analogia)

3.8.15 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci warstwy (analogia)

3.8.16 |Montaz uszczelniajgcej tasmy termotopliwej

4 PRZEBUDOWA ROWU

41 Roboty ziemne

4.1.1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60'm3, grunt

kategorii lll, samochod 5-10°t
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4.1.2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5°km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-1V, samochoéd 5-10°t
4.2 Umocnienie rowu i wylot kanalizacji deszczowej
4.2.1 | Wylot kanalizacji deszczowej do rowu, $cianki czotowe dla rur DN400mm
4.2.2 |tawa betonowa pod korytko i ptyty azurowe (analogia)
4.2.3 |Scieki z elementéw betonowych, na tawie betonowej, grubos¢ prefabrykatéw 15°cm - korytko muldowe (analogia)
4.2.4 |Umocnienie skarp nasypow, ptytami betonowymi azurowymi 60x40x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (analogia)
5 PRZEWIERT
5.1 Wykonanie przejscia kanalizacja deszczowa metodg bezwykopowa na czesci odcinka D3 - D4
5.1.1 |Wykonanie tymczasowego umocnienia komory przewiertowej z grodzic stalowych, w
5.1.2 |Odwodnienie wykopu montaz igtofiltrow
5.1.3 |Przewiert lub przecisk horyzontalny rurg stalowg DN500
Przedmiar rob6t
Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
Kosztorys Odwodnienie ul. Krétkiej w Sarnowie
1 Rozdziat ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Element Rozbidrka istniejacych nawierzchni i kraweznikow
1.1.1 |KNR231/813/3 |02.00 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x22°cm na podsypce
cementowo-piaskowej (analogia) m 18,50
1.1.2 |KNR231/812/3 [02.00 | Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza, tawy z betonu (analogia)
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
Rozebranie taw z betonu, gdzie 0,071 ;18,50*0,071
m2 to przyjeta Srednia pow. istniejgcej :
tawy kraweznika 15x22cm : 1,313500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  1,313500/m3 1,31
1.1.3 |KNR 231/803/3 |02.00 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
...................................................... grubos¢ nawierzehni 3'cm
Wyliczenie ilosci robot:
Rozbiorka istniejacej nawierzchni | HMo6220
asfaltowej, przeznaczonej do :
odtworzenia e . 1062,200000
RAZEM:: 1 062,200000|m2 1 062,20
114 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé
podbudowy 15°cm (docelowo 47 cm) (analogia)
Rozbiérka podbudowy jezdni (( 463,70
szerokos¢ 1,5m od rur oraz poszerzenie :
w miejscu studni) x dtugos$¢ sieci :
kanalizacji deszczowej) e . 463,700000
RAZEM:: 463,700000/m2 463,70
115 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1°cm grubosci podbudowy m2 463,70 32
1.1.6 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km
Gruz z rozbiorki kraweznikoéw +4 cm i ;18,50*(0,15*0,22)+1 ,31
taw tj. dtugos¢ kraweznika x (szerokos¢
kraweznika x wysoko$¢ kraweznika)+
objetosClawy kraweznika 1,920500
Gruz z rozbidrki nawierzchni asfaltowej :0,03"1062,20 31,866000
Gruz zrozbiorki podbudowy
Uwaga. Przyjeto wywoz na odlegtos¢ 10 : :
km. :
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:]  251,725500/m3 251,73
1.1.7 |KNR401/108/12|02.00 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1°'km m3 251,73 9
1.1.8 |Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu z rozbiérki
wiasna m3 251,73
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
2 Rozdziat KANALIZACJA DESZCZOWA
2.1 Element Roboty pomiarowe i ziemne
2.1.1 |KNR201/120/4 |01.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizaciji
...................................................... deszczowej(analogia)
Wyliczenie iloscirobot:
Trasowanie kolektora kanalizacyjnego ;376,00/1000 :
DN400 (wartoséwkm) b 0,376000
Trasowanie kolektora kanalizacyjnego ;376,00/1000 :
DN400 (wartosEwkm) b 0,376000
Trasowanie przykanalikow i przytgczy §13,00/1 000
DN200 (wartosEWKM) 0,013000
RAZEM:: 0,765000 |km 0,77
212 |KNRAT 03.00 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w
11/104/6 umocnieniu typu BOX
Wykop pod przykanaliki wpustéw i §46,00*0,8*2
przytacza DN 200 (df x szerokos$é x : :
OlebokOSE) ... T3,600000
Poszezenie wykopu w miejscach i1173,011,5*2,0
projektowanych studni deszczowych : :
(los¢xdtxszerxgh) ... 99000000
Poszezenie wykopu w miejscach §9*1 ,5%1,5%2
projektowanych wpustow deszczowych :
(losexdixszerxch) i ___40,500000
RAZEM:: 654,615000|m3 654,62
21.3 |KNRAT 03.00 Zatadunek i transport urobku z wykopu do 2,4m - przewéz na odl. do 1 km po
11/108/3 terenie lub drogach gruntowych, grunt kat IV m3 654,62
214 |KNRAT 09.00, 03.00 |Wykopy liniowe o gt. do 6,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w
11/103/6 umochieniu stupowo-liniowym (analogia)
: 94,293750
763,740625/m3 763,74
215 |KNRAT 09.00, 03.00 |Zatadunek i transport urobku z wykopu do 6,0m - przewéz na odl. do 1 km po
11/108/3 terenie lub drogach gruntowych, grunt kat IV m3 763,74
21.6 |KNRAT 09.00, 03.00 |Transportu urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu
11/108/7 ponad 1 km po drogach utwardzonych; gruntkat IV
Urobek z wykopow glebokoscido 2.4m 165462 1 654620000
............................................................................................... 763,740000
Uwaga. Przyjeto wywoz na odlegtos¢ 10 :
km. :
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1418,360000/m3 1418,36| 18
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
21.7 |KNRAT 09.00 Reczne zasypywanie wykopow liniowych wykonanych w umocnieniu (analogia
11/112/1 do podsyka rurociggu)
Robotnicy grupa |
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,60 m3 (1)
...................................................... Obudowa wykopu typu BOX di. 3m, wys. 240 m, 25kN/m2
Wyliczenie floscirobot:
Podsypka pod kolektor kanalizacji %(376,00+13,0)*1 ,25%0,2
deszczowej KD 400 (dfxszerxgl) i . . i 97,250000
Podsypka pod przykanaliki kanalizacji ~ :46,00*0,8*0,2 :
deszczowe KD 200 (dfxszerxol) i . 7,360000
Poszezenie podsypki w miejscach i1173,01,5%0,2
projektowanych studni deszczowych :
(loséxdtxszerxgh) i 9,900000
Poszezenie podsypki w miejscach ;9*1 ,5*1,5%0,2
projektowanych wpustow deszczowych :
(HOSEX X SZEIX GN) | | b % 4,050000
RAZEM:: 118,560000/m3 118,56
22 Element Kolektor gtowny i przykanaliki
2.21 |KNR228/503/5 [09.00 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn"400'mm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 389,000000
389,000000|m 389,00
222 |KNR 228/503/2 |09.00 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn"200"'mm
(1) m 46,00
2.3 Element Rury ochronne
2.3.1 |[KNNRW 9/814/1|03.00 Zabezpieczenie istniejgcych kabli, rury ochronne dwudzielne PVC, do
...................................................... B I e
Wyliczenie loSCi OOt e
Rury ochronne na istniejgce sieci i52,00
energetyczne, teletechniczne, :
gazociggowe i wodociggowe - rury : :
ochronne dwudzielne DN110 - S, . 52,000000
RAZEM:: 52,000000|m 52,00
2.3.2 |KNNRW 9/814/2|03.00 Zabezpieczenie istniejgcych sieci, rury ochronne dwudzielne PVC, do
...................................................... Fi250'mm (analogia)
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
Rury ochronne na istniejgce sieci 8
wodociggowe - rury ochronne :
dwudzielne DN250 . 8000000
RAZEM:: 8,000000/m 8,00
24 Element Studnie oraz wpusty deszczowe
241 |KNR922/301/5 |09.00 Studie z kregdéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm,
gleb.2m szt 9
242 |KNR922/301/5 |09.00 Studie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm,
gteb. 2 m - teren zielony szt 3
2.4.3 |KNR922/301/6 [09.00 Studie z kregdéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm,
za kazde dalsze 0,5 m
(suma tacznej dtugosci studni) - ilosé i(0,74+1,54+2,64+2,64+3,04+3,59+3,49+2,69+2,34 :
studni * wysoko$¢ standardowa (2m) i+1,92+1,64)-11*2 : 4,270000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,270000|szt 427 2
2.4.4 |KNR 218/625/2 [09.00 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi’500'mm z
osadnikiem bez syfonu szt 9
245 |Kalkulacja 04.00.00 Kaskady wewnetrzne w projektowanych studniach betonowych DN1200
wiasna szt 10
25 Element Roboty wykonczeniowe
2.5.1 |KNR 218/804/5 |04.00 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"400'mm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 389,000000
RAZEM:: 389,000000|m 389,00
252 |KNR218/804/2 |09.00 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'200°'mm
(1) m 46,00
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
253 |Kalkulacja 09.00 Telewizyjna inwentaryzacja wykonanej kanalizacji
wlasna |
. """4’5’5’,’666666
435,000000|m 435,00
2.54 |KNR201/120/4 |04.00 |Geodezyjnainwentaryzacja powykonawcza (analogia)
iﬁ\i&éh’t’éﬁj'z"a’éjég’é&déiyjﬁé'\}'vyké'h'éﬁ'y"c}'{'"4'3'5"6/’1’666""""""""""""'"""""""""""""""""""""'; """"""""""""""""
kanatow (wartoséwkm) . 0435000
RAZEM:: 0,435000 km 0,44
255 |KNRAT 09.00 Reczne zasypywanie wykopow liniowych wykonanych w umocnieniu (analogia
11/112/1 do obsypka rurociggéw)
Robotnicy grupa |
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,60 m3 (1)
...................................................... Obudowa wykopu typu BOX dt. 3m, wys. 2,40 m, 25kN/m2
Wyliczenie iloscirobot:
Obsypka kolektora kanalizacji 1(389,00%1,25%(0,400+0,3))-(376,00%(3,14*(0,400~2);
deszczowej KD 400 (dt x szer. wykopu x 54)) §
($rednica rury + wys. obsypki) - obje,toé(: : :
OCIAGOW i 293,149400
Obsypka przykanalikéw kanalizacji (46 00*0,8*(0,200+0,3))-(46,00%(3,14*(0,20072)/4)) :
deszczowej KD 200 (dt x szer. wykopu X : : 5
($rednica rury + wys. obsypki) - objetos¢ : :
przykanalikow 16,955600
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  310,105000|m3 310,11
25.6 |KNRAT 03.00 Mechaniczne zasypywanie i zageszczanie wykopow liniowych wykonanych w
11/109/4 umochieniu piaskiem z dowozu (analogia)
Robotnicy grupa |
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,60 m3 (1)
Obudowa wykopu typu BOX dt. 3 m, wys. 2,40 m, 25 kN/m2
...................................................... Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg
1418,360000
: -2,649375
904,781417|m3 904,78
26 Element Odwodnienie liniowe
2.6.1 |Kalkulacja 03.02.00 Dostawa i montaz korytka z rusztem
wilasna
Wyliczenie flosci robSt:
Korytka deszczowe z rusztem zeliwnym ~4
30X OMM . 4000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
2.6.2 |Kalkulacja 03.02.00 Dostawa i montaz studzienki wielofunkcyjne;j
wilasna szt 1
3 Rozdziat BRANZA DROGOWA
3.1 Element Roboty pomiarowe
3.1.1 |KNR201/119/3 [01.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
...................................................... PO Y T e
VY CZenie IO C TOD O e
Dtugos¢ projektowanego odcinka drogi ;279,60/1 000 :
(zkilometraza) . 0.279600
RAZEM:: 0,279600 |km 0,28
3.2 Element Odwodnienie jezdni - drenaz
3.21 KNR 201/120/4 . Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drenazu (analogia)
Trasowanie dla rur drenazowych w ul.  :(225,40+82,90)/1000 :
Krétkiej i Zielonej (wartoss wkm) & 0308300
RAZEM:: 0,308300 km 0,31
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
3.2.2 |KNR201/217/2 |01.02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,
...................................................... koparka 0,15'm3, grunt kategorii il
Wyliczenie floscirobot:
Pogtebienie wykopu w miejscu drenazu §(225,40+82,90)*0,40*O,40
naul. KrotkiejiZielonej i 49,328000
RAZEM:: 49,328000|m3 49,33
3.2.3 |KNR 228/501/6 ’01 00 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 20°cm, zwir
Podsypka pod drenaz w ul. Krotkiej i ul.
Zielonej (diugos¢ x szeroko$E wykopu) : 123,320000
RAZEM:: 123,320000{m2 123,32
3.2.4 |KNR 228/703/3 ’03.03 ‘U’fozenle drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn*100"'mm
82,900000
308,300000|m 308,30
3.25 |KNR228/501/9 |01.00 ‘Obsypka drenazu kruszywem dowiezionym, zwir
3)
Wyliczenie flosci robSt:
Obsypka drenazu w wykopie (dt x szer. ”((225 40+82,90)*0,40%(0,100+0,2))-((225,40+82 90).
wykopu x ($rednica rury + wys. obsypki) : (3 14%(0,10072)/4))
- objetos¢ rurociggow 34,575845
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 34,575845/m3 34,58
3.26 |KNR201/236/2 |01.00 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii
-1v m3 34,58
3.3 Element Krawezniki
3.3.1 |KNR231/402/4 10500 |tawy pod kraweznikiiobrzeza, betonowazoporem, C12/15
WyliCZenie lI0SCi TODO: e
tawa pod kraweznik najazdowy :277,35%0,071
15x22cm (dtugos¢ kraweznika x :
powierzchniatawy) 19,691850
RAZEM:: 19,691850|m3 19,69
3.3.2 |KNR231/403/3 |05.00 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x22°cm na podsypce
cementowo-piaskowej (analogia) m 277,35
34 Element Polaczenie projektowanej drogi KR2 z istniejagca nawierzchniag
KR2
3.4.1 |AT 3/102/2 02.00 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni Scieralej z wywozem materiatu z
...................................................... rozbiérki na odlegtos¢ do 1°km, nawierzchnia gr. 4'cm (analogia)
Wyliczenie iloscirobot:
Frezowanie istniejgcych warstw - 155,00
warstwa Scieralna (dtugos¢ x szerokosé
drogi) b 7,500000
RAZEM:: 7,500000|m2 7,50
3.4.2 |AT 3/102/2 02.00 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni wigzgcej z wywozem materiatu z
...................................................... rozbidrki na odlegtosc do 1°km, nawierzchnia gr. 5°cm (analogia)
Y CZenie IO FOD Ot e
Frezowanie istniejgcych warstw - 1 ,00*5,00 :
warstwa wigzaca (dtugosc¢ x szerokos¢
drogi) b 5,000000
RAZEM:: 5,000000|m2 5,00
3.4.3 |KNR231/802/7 ’02.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé
podbudowy 15°cm (docelowo 20 cm) (analogig)
Wi
Rozbiérka podbudowy jézdini w migjscu (0,55,00
potgczenia projektowanej i istniejgcej
drogi (dlugos¢ x szeroko$¢) i 2,500000
RAZEM:: 2,500000|m2 2,50
3.4.4 |KNR231/802/8 [02.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1°cm grubosci podbudowy m2 2,50 5
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
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Krot
345 |KNR401/108/11|02.00 Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km
RAZEM:: 1,050000|m3 1,05
3.4.6 |KNR401/108/12(02.00 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1°km m3 1,05 9
3.4.7 |Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu z rozbidrki
wilasna m3 1,05
3.4.8 |KNR231/114/7 |04.00 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, grubosé warstwy po
...................................................... zaggszczeniu 8cm (docelowo 20 cm), 0-31,5mm (analogia)
Wyliczenie loSCi OOt e
Kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm §0,50*5,00
- podbudowa jezdni w miejscu :
potgczenia projektowanej i istniejgcej : :
drogi (dtugos¢ x szerokos¢) S, % 2,500000
RAZEM:: 2,500000|m2 2,50
349 |KNR231/114/8 |04.00 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci, 0-31,5mm(analogia) m2 2,50/ 12
3.4.10 |KNR 231/1004/7 |09.00.00 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - potgczenie
miedzywarstwowe (skropienie podbudowy z kruszywa 0,6kg/m2) m2 5,00
3.4.11 |KNR231/311/1 |09.00.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
...................................................... warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4°cm, (docelowo Scm)
Wyliczenie l0SCi 00Ot | e
Beton asfaltowy AC/16/W/50/70 - i1,00*5,00
warstwa wigzaca (dtugosc¢ x szerokos¢
drogi) o E 5,000000
5,000000|m2 5,00
3.4.12 |KNR 231/311/2 |09.00.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy |m2 5,00
3.4.13 |KNR 231/1004/7 |09.00.00 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - potgczenie
miedzywarstwowe (skropienie warstwy wigzgcej 0,2kg/m2) m2 7,50
3.4.14 |KNR 231/311/5 |09.00.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
...................................................... warstwa asfaltowa scieralna, grubosci 3'cm (docelowo 4 cm) (analogia)
Wyliczenie loSCi OOt e
Baton asfaltowy AC 11S - warstwa 1 ,50%5,00
$cieralna (dtugos¢ x szerokos¢ drogi) : 7,500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,500000|m2 7,50
3.4.15 |KNR 231/311/6 |09.00.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy
(analogia) m2 7,50
3.4.16 |Kalkulacja 03.02.00 Montaz uszczelniajgcej tasmy termotopliwej
SN e
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
Uszczelniajgca termotopliwa tasma 5,00 5
40xtomm S § 5,000000
RAZEM:: 5,000000/m 5,00
3.5 Element Odtworzenie nawierzchni jezdni drogowej KR2
3.5.1 |KNR231/103/4 |03.00 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
...................................................... mechanicznie, grunt kategorii I-IV._
Wyliczenie l0SCi rOD Ot e
Powierzchnia jezdni + 10% na i262,90%1,1 :
POSZEIZENIE . 289,190000
289,190000|m2 289,19
3.5.2 |KNR911/101/1 |03.03 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach
@) 0 umiarkowanej nosnosci, sposobem mechanicznym, geowtdknina
Wyliczenie l0SCi OOt e
Geosyntetyk separacyjno-filtracyjny §7,80*43,30 :
(Srednia szeroko$¢ x diUgOSC Arogi) 1 . 337740000
RAZEM:: 337,740000|m2 337,74
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3.5.3 |KNR231/111/3 |05.06 Warstwa mrozoochronna, grunt stabilizowany cementem z dowozu, grubos¢
...................................................... podbudowy po zageszezeniu 15'cm (docelowo 40 cm) (analogia)
Wyliczenie iloscirobot:
Warstwa mrozoochronna - grunt o §262,90*1 A :
parametrach G12dowozu 0 CPR225% | e L 289,190000]
RAZEM:: 289,190000|m2 289,19
3.5.4 |KNR231/111/4 |05.06 Warstwa mrozoochronna, grunt stabilizowany cementem z dowozu, dodatek
za kazdy nastepny 1°cm grubosci podbudowy (analogia) m2 289,19 25
3.5.5 |KNR231/114/7 |04.00 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, grubosé warstwy po
...................................................... zageszezeniu 8cm (docelowo 20 cm), 0-31,5mm (analogia)
Wyliczenie ilocirobot:
Kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm §262,90
¢eo03 e 262,900000
RAZEM:: 262,900000|m2 262,90
3.5.6 |KNR231/114/8 |04.00 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci, 0-31,5mm(analogia) m2 262,90, 12
3.5.7 |KNR 231/1004/7 |09.00.00 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - potaczenie
miedzywarstwowe (skropienie podbudowy z kruszywa 0,6kg/m2) m2 262,90
3.5.8 |KNR231/311/1 |09.00.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
...................................................... warstwa asfaltowa wiazaca, grubosci 4°'cm, (docelowo8cem)
Wyliczenie iloscirobot:
Beton asfaltowy AC/16/W/50/70 i262,90 : 262,900000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  262,900000 m2 262,90
3.5.9 |KNR231/311/2 |09.00.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy |m2 262,90 4
3.5.10 |KNR 231/311/5 |09.00.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
...................................................... warstwa asfaltowa scieralna, grubosci 3'cm (docelowo 4 cm) (analogia)
Wyliczenie lloscirobot:
Baton asfaltowy AC11S 262,90 ... 262900000
RAZEM:: 262,900000|m2 262,90
3.5.11 |KNR 231/311/6 |09.00.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa Scieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubos$ci warstwy
(analogia) m2 262,90
3.6 Element Polaczenie projektowanej drogi KR2 z projektowana nawierzchniag
KR1
3.6.1 |KNR911/101/2 |08.00 Wzmacnianie nawierzchni siatkg syntetyczng (analogia)
7,000000
7,000000|m2 7,00
3.6.2 |Kalkulacja
whasna |
Wyliczenie iloscirobot:
Uszczelniajgca termotopliwa tasma :3,50 :
40x10mm 3,500000
: 3,500000/m 3,50
3.7 Element Odtworzenie nawierzchni jezdni drogowej KR1
3.7.1 |KNR 231/103/4 |03.00 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
...................................................... mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie loSCi OOt e
Powierzchnia jezdni + 10% na §799,30*1 1
poszerzenie S, 879,230000
RAZEM:: 879,230000|m2 879,23
3.7.2 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach
© umiarkowanej nosnosci, sposobem mechanicznym, geowtoknina
é'eo's”ynt'é'tyk'éeparacyjno—filtracyjny """
(Srednia szerokos¢ x dugosc drogi)  © . 1086,720000
RAZEM:: 1 086,720000|m2 1 086,72
3.7.3 |KNR231/111/3 |05.06 Warstwa mrozoochronna, grunt stabilizowany cementem z dowozu, grubos¢
...................................................... podbudowy po zageszczeniu 15°cm (docelowo 40 cm) (analogia)
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
Warstwa mrozoochronna - grunt o §799,30*1 A :
parametrach G1zdowozuo CPR>25% : . 879,230000
RAZEM:: 879,230000|m2 879,23
3.7.4 |KNR 231/111/4 |05.06 Warstwa mrozoochronna, grunt stabilizowany cementem z dowozu, dodatek
za kazdy nastepny 1°cm grubosci podbudowy (analogia) m2 879,23| 25
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3.7.5 |KNR 231/114/7 |04.00 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, grubosé warstwy po
...................................................... zageszczeniu 8cm (docelowo 20 cm), 0-31,5mm (analogia)
Wyliczenie l0SCi TOD Ot e
Kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm §799,30 :
CO08 e L 799,300000
RAZEM:: 799,300000|m2 799,30
3.7.6 |KNR231/114/8 |04.00 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci, 0-31,5mm(analogia) m2 799,30 12
3.7.7 |KNR 231/1004/7 |09.00.00 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - potaczenie
miedzywarstwowe (skropienie podbudowy z kruszywa 0,6kg/m2) m2 799,30
3.7.8 |KNR 231/311/1 |09.00.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
_|warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm, (docelowo 5 cm)
""" 799,300000
RAZEM:: 799,300000{m2 799,30
3.7.9 |KNR231/311/2 |09.00.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy |m2 799,30
3.7.10 |KNR 231/311/5 |09.00.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa scieralna, grubosci 3'cm (docelowo 4 cm) (analogia)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 799,300000
RAZEM:: 799,300000|m2 799,30
3.7.11 |KNR 231/311/6 |09.00.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa Scieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubos$ci warstwy
(analogia) m2 799,30
3.8 Element Polaczenie projektowanej drogi KR1 z istniejagca nawierzchniag
KR1
3.8.1 |AT 3/102/2 02.00 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni Scieralej z wywozem materiatu z
rozbiérki na odlegtos¢ do 1°km, nawierzchnia gr. 4'cm (analogia)
Frezowanie istniejacych warstw - 528 T h
warstwa $cieralna (dtugos¢ x szerokos¢ :
GrOG1) e oo L 4.275000]
4,275000/m2 4,28
3.8.2 |AT 3/102/2 ’02.00 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni wigzgcej z wywozem materiatu z
rozbidrki na odleglosc do 1'km, nawierzchnia gr. 5'cm (analogia)
Frezowanie istniejacych warstw - | 100285
warstwa wigzgca (dtugosc¢ x szerokos¢ :
drogi) : 2,850000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  2,850000|m2 2,85
3.8.3 |KNR231/802/7 |02.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé
...................................................... podbudowy 15'cm (docelowo 20 cm) (analogia)
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
Rozbiérka podbudowy jezdni w miejscu %0,5*2,85 :
potgczenia projektowanej i istniejgcej : :
drogi (dlugos¢ x szerokosc) ] oo e e e e e e e 1425000
RAZEM:: 1,425000|m2 1,43
3.8.4 |KNR 231/802/8 [02.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1°cm grubosci podbudowy m2 1,43 5
3.8.5 |KNR 401/108/1102.00 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 1'km
Gruz z rozbiérki nawierzchni Scierainej 10,044,281 0,171200
........... 0,142500
.......... 0,286000
Uwaga. Przyjeto wywéz na odlegtosé 10 :
K et
RAZEM:: 0,599700|m3 0,60
3.8.6 |KNR401/108/12|02.00 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1°km m3 0,60 9
3.8.7 |Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu z rozbidrki
wilasna m3 0,60
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3.8.8 |KNR 231/114/7 |04.00 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, grubosé warstwy po
...................................................... zageszczeniu 8cm (docelowo 20 cm), 0-31,5mm (analogia)
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
Kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm §0,50*2,85
- podbudowa jezdni w miejscu :
potgczenia projektowanej i istniejgcej
drogi (diugos¢ x szerokos¢) i % 1,425000
RAZEM 1,425000|m2 1,43
3.8.9 |KNR231/114/8 |04.00 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci, 0-31,5mm(analogia) m2 1,43| 12
3.8.10 |KNR 231/1004/7 |09.00.00 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - potgczenie
miedzywarstwowe (skropienie podbudowy z kruszywa 0,6kg/m2) m2 2,85
3.8.11 |KNR 231/311/1 |09.00.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
...................................................... warstwa asfaltowa wiazaca, grubosci 4°'cm, (docelowo5em)
Wyliczenie iloscirobot:
Beton asfaltowy AC/16/W/50/70 - i1,00"2,85
warstwa wigzaca (dtugosc¢ x szerokos¢
drogi) : 2,850000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  2,850000|m2 2,85
3.8.12 |KNR 231/311/2 |09.00.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy |m2 2,85
3.8.13 |KNR 231/1004/7 |09.00.00 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - potgczenie
miedzywarstwowe (skropienie warstwy wigzgcej 0,2kg/m2) m2 4,28
3.8.14 |KNR 231/311/5 |09.00.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa scieralna, grubosci 3'cm (docelowo 4 cm) (analogia)
Baton asfaltowy AC 11S - warstwa ~ :1,50*2,85
Scieralna (dtugosc¢ x szerokos¢ drogi) 4,275000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,275000|m2 4,28
3.8.15 |KNR 231/311/6 |09.00.00 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy
(analogia) m2 4,28
3.8.16 |Kalkulacja 03.02.00 Montaz uszczelniajgcej tasmy termotopliwej
WS e
Wyliczenie loSCi OOt e
Uszczelniajgca termotopliwa tasma 2,85 :
E L s § 2,850000
RAZEM 2,850000/m 2,85
4 Rozdziat PRZEBUDOWA ROWU
4.1 Element Roboty ziemne
4.1.1 |KNR201/206/4 |03.00 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii lll, samochéd
5-10°t
Wyilczenie fiodci rob6i, T
Korytowanie odcinka rowu - zgodnie z %18,67 '
bilansem robot ziemnych 18,670000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 18,670000|m3 18,67
4.1.2 |KNR201/214/4 |03.00 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°km samochodami samowytadowczymi,
po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochéd 5-10°t m3 18,67 18
42 Element Umocnienie rowu i wylot kanalizacji deszczowej
4.2.1 |KNNR 6/605/5 |04.00 Wylot kanalizacji deszczowej do rowu, scianki czotowe dla rur DN400mm szt 1
422 |KNR231/402/4 [04.0000 |tawa betonowa pod korytko i plyty azurowe (analogia)
Wyliczenie ilocirobot:
tawa pod korytko muldowe i ptyty ;13,00*3,24*0,2
azurowe (dtugos¢ rowu x szeroko$¢ fawy:
x grubosé tawy) 8,424000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,424000|m3 8,42
4.2.3 |KNR 231/606/3 |04.00.00 Scieki z elementéw betonowych, na tawie betonowej, grubosé prefabrykatéw
157cm - korytko muldowe (analogia)
P 13,000000
13,000000|m 13,00
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424 |KNR201/516/4 |10.00.00 Umocnienie skarp nasypéw, ptytami betonowymi azurowymi 60x40x8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej (analogia)

Betonowe ptyty azurowe o wymiarach ;65

60x40x10 cm wzdtuz skarprowu e M

"""""""""""""" RAZEM:: 65,000000|m2 65,00
5 Rozdziat PRZEWIERT
5.1 Element Wykonanie przej$cia kanalizacjg deszczowg metoda

bezwykopowa na czesci odcinka D3 - D4

5.1.1 |Kalkulacja Wykonanie tymczasowego umocnienia komory przewiertowej z grodzic

wasna | SRl Y O, W e

Wyliczenie ilosci robot:

""""""""""""""" 13+3+3+3 § 12,000000

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  12,000000|m2 12,00
5.1.2 |Kalkulacja Odwodnienie wykopu montaz igtofiltréw

wilasha szt 10
5.1.3 |Kalkulacja Przewiert lub przecisk horyzontalny rurg stalowg DN500

wiasna mb 44




