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1. Podstawa opracowania
[1] Dostarczona przez Zamawiajacego mapa w skali 1:1000.
[2] Wizja lokalna w terenie oraz wiercenia geotechniczne:
- 4 otwory geotechniczne o gigbokosci 2,0+4,0 m p.p.t.
Zakres prac tj. ilo$¢, glebokos$¢ i lokalizacje otwordw ustalit Zleceniodawca.
Laczny metraz wykonanych otworéw wyniost 12,0 metréw biezacych.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. RP. poz.463).

[4] Szczegolowa Mapa Geologiczna Polski, ark. Wojkowice, w skali 1:50 000.

[5] Przedmiotowe normy:
1. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady ogdlne.
2. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie
badanie podloza gruntowego.
3. PN-B-02481.1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.
4. PN-EN ISO14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow -
Czes¢ 1.0znaczenia 1 opis.
5. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
6.PN-B-06050 :1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

[6] Literatura

2. Lokalizacja badan i zalaczniki

Teren badan zlokalizowany jest w rejonie ul. Krotkiej w Sarnowie, w wojewodztwie $laskim.
Lokalizacje terenu badan zamieszczono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 —
zalgcznik nr 1 (czes¢ 11). Karty wykonanych otworow geotechnicznych w skali 1:50 stanowig
zalacznik nr 2 (czg$¢ 1I). Rozkiad wydzielonych warstw przedstawiono na przekroju
geotechnicznym w skali 2000/50 na zataczniku nr 3 (cze$¢ II). Parametry geotechniczne
gruntow wydzielonych warstw zestawiono w tabeli - zat. nr 4 (cze$¢ 11).

Rzedne wysokosciowe otworow geotechnicznych okreslono orientacyjnie, z pikiet
wysokosciowych zamieszczonych na mapie dostarczonej przez Zamawiajagcego na poziomie
293,5+298,7 m n.p.m.

3. Opis terenu badan

Geomorfologicznie przedmiotowy teren polozony jest na Wyzynie Slaskiej w
potnocno-wschodniej czesci Wyzyny Katowickiej. Przedmiotowy teren badan stanowi
odcinek ulicy Krotkiej w Sarnowie oraz rejon ulicy Zielonej przy nr 8. Najblizsze otoczenie
stanowig zabudowania mieszkalne typu jednorodzinnego, niezagospodarowane dziatki i pola.
Powierzchnia terenu badan jak i okolicznego terenu jest zroznicowana wysokosciowo i opada
w kierunku poludniowym. Otwory zlokalizowane zostaty w istniejagcej drodze i1 w terenie
zielonym.

4. Obiekt budowlany
Przedmiotem inwestycji jest odwodnienie ulicy Krotkiej w Sarnowie polegajace na
budowie kanalizacji deszczowej wraz z remontem jezdni oraz przebudowa rowu otwartego.
Ustalona przez projektanta I kategoria geotechniczna obiektu.

5. Charakterystyka geotechniczna gruntow
Podloze geologiczne do glgbokosci rozpoznania stanowia wspdlczesne grunty
nasypowe oraz rodzime grunty czwartorzedu i karbonu.
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Grunty nasypowe zaklasyfikowano jako nasypy niekontrolowane oraz budowlane.
Rodzime utwory czwartorzedu reprezentowane sg przez utwory piaszczyste, gliniaste, namuty
gliniaste 1 torfy, natomiast utwory karbonu to wietrzeliny gliniaste.

6. Warunki wodne
Podczas wykonanych w kwietniu 2020 r. wiercen, w podlozu gruntowym do
glebokosci rozpoznania stwierdzono wystepowanie ciggtego poziomu wody gruntowej. Woda
gruntowa charakteryzuje si¢ swobodnym zwierciadlem. Wode gruntowa nawiercono na
glebokosci 0,6 m p.p.t. (otwory 3 i 4), 1,3 m p.p.t. w otworze nr 2 oraz na glebokosci
1,6 m p.p.t. w rejonie otworu 1.
Warunki wodne dla nawierzchni nalezy przyjmowac jako przecigtne.

7. Podsumowanie i wnioski
1. Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, materiatow archiwalnych i
literatury dokonano rozpoznania podioza gruntowego w rejonie projektowanej budowy
odwodnienia i przebudowy ul. Krotkiej w Sarnowie do glebokosci max. 4,0 m p.p.t.
Podloze ma charakter niejednorodny, warstwowany. Wystgpuja tu nosne grunty rodzime
piaski, gliny 1 ity oraz nieno$ne nasypy niekontrolowane.
W wykonanych otworach nawiercono wod¢ gruntowg na glebokosci od 0,6 m p.p.t. do
1,6 mp.p.t.
Warunki gruntowe nalezy wstepnie uznac za proste.
2. Dla przyjetej II kategorii geotechnicznej obiektu konieczna jest iloSciowa
charakterystyka parametrow geotechnicznych gruntow i1 wykonanie dokumentacji badan
podloza gruntowego.
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1. WSTEP
Niniejsze opracowanie wykonane zostalo na zlecenie biura projektowego Inzynieria

Jerzy Sowa, ul. Kosciuszki 134, 32-540 Trzebinia.

Przedmiotem dokumentacji sg badania podloza gruntowego dla ustalenia warunkow
odwodnienie ulicy Krotkiej w Sarnowie.

Podstawg¢ opracowania stanowia:

[1] Dostarczona przez Zamawiajacego mapa.

[2] Wiercenia geotechniczne - prace polowe.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. RP. poz.463).

[4] Przedmiotowe normy:

1. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady ogdlne.
2. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie
badanie podtoza gruntowego.

3. PN-B-02481.1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

4. PN-EN ISO14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow -
Czes¢ 1.0znaczenia 1 opis.

5. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
6.PN-B-06050 :1999 Geotechnika .Roboty ziemne. Wymagania ogolne

[S] Literatura
1.Wysokoinski L., Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu -7. Poradnik, ITB, 2011r.
2. Witun Z. Podstawy geotechniki, WKL, 2007r.

3. Motak E., Fundamenty bezposrednie, Arkady 1988r.
4. Kotlicki W., Wysokinski L. Ochrona zabudowy w sasiedztwie giebokich wykopow —
ITB 2002r.

2. KROTKA CHARAKTERYSTYKA BADANEGO TERENU I PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW

Geomorfologicznie przedmiotowy teren polozony jest na Wyzynie Slaskiej w
potocno- wschodniej czesci Wyzyny Katowickiej.

Badania wykonywano w ciagu ul. Krotkiej oraz w rejonie budynku nr 8 w rejonie
ul. Zielonej w Sarnowie. Caly odcinek projektowanej budowy odwodnienia i przebudowy
ul. Kroétkiej objety niniejszym opracowaniem przebiega w terenie zurbanizowanym.
Najblizsze otoczenie stanowia budynki mieszkalne jednorodzinne. Powierzchnia terenu opada
w kierunku zblizonym do potudniowego.

W ramach inwestycji planuje si¢ budowe¢ odwodnienia ulicy Krotkiej w Sarnowie
polegajacego na budowie kanalizacji deszczowej wraz z remontem jezdni oraz przebudowa
rowu otwartego.

Kategori¢ zagrozenia bezpieczenstwa obiektu, w zwigzku z ktéorym opracowano
niniejsza dokumentacj¢, wynikajaca ze stopnia skomplikowania konstrukcji, jej
posadowienia, oddzialywan oraz warunkow geotechnicznych (kategori¢ geotechniczng)
okreslit projektant jako - II kategoria geotechniczna.

Zgodnie z § 4 Rozporzqdzenia.... [1.3] ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego lub jego czg¢sci lezy w kompetencji projektanta.

3. GRUNTY BUDUJACE DOKUMENTOWANE PODLOZE

3.1. Zakres wykonanych prac
Zakres prac t]. ilos¢, glebokos¢ i lokalizacje otworow ustalit Zleceniodawca.
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Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podloza wykonano w sumie 4 otwory
geotechniczne do glebokosci od 2,0 m p.p.t. do 4,0 m p.p.t.

Laczny metraz wykonanych otworow wynidst 12,0 metrow biezacych.

Otwory zostaly wykonane wiertnica hydrauliczng WH zamontowang na samochodzie.
Zrealizowany zakres prac pozwolit na rzetelne udokumentowanie stanu i rodzaju podloza w
rejonie projektowanej rozbudowy i1 przebudowy sieci wodociggowej Przeloty wydzielen
litologicznych gruntéw dowigzano do powierzchni terenu.

W trakcie wiercenia prowadzone byly badania makroskopowe przewiercanych gruntow,
pobierane byty probki gruntéw oraz wykonywano kontrolne badania §cinarkg obrotowa.
Rzedne otworéw geotechnicznych wyinterpolowano z mapy dostarczonej przez
Zamawiajacego. Lokalizacja otwordw zostala przedstawiona na zat. nr 1.

Na podstawie wykonanych prac zostala opracowana dokumentacja, ktora zawiera:
- map¢ dokumentacyjng w skali 1:1000 z lokalizacjg otwordéw 1 przekroju geotechnicznego,
- karty otworow geotechnicznych w skali 1:50,
- przekoj geotechniczny w skali 1:2000/50,
- legende do przekroju wraz z tabelg parametrow geotechnicznych.

Na przekroju oraz na kartach otworow wydzielono warstwy geotechniczne. Podstawe
podzialu na warstwy stanowily wiek 1 geneza gruntoéw, odmienno$¢ litologiczna oraz
zroznicowanie  parametrow  geotechnicznych.  Parametry  geotechniczne  gruntow
wydzielonych warstw zostaly okreslone metoda B i C wg PN-81/B-03020.

3.2. Warunki geotechniczne podloza

Podloze geologiczne do glebokosci rozpoznania stanowig: wspoOiczesne grunty
nasypowe oraz rodzime osady czwartorzedu i karbonu.
Grunty nasypowe (antropogeniczne) — to czwartorzedowe grunty stanowigce nasypy
budowlane i niekontrolowane.
Grunty rodzime — reprezentowane sg przez utwory czwartorzedu i karbonu. Czwartorzed
reprezentujg utwory piaszczyste, gliniaste, namuty gliniaste i torfy, natomiast utwory karbonu
to wietrzeliny gliniaste.

Grunty stanowigce podloze, biorgc pod uwage ich wiek, genezg, kryteria litologiczne 1
zroznicowanie parametrow geotechnicznych podzielono na warstwy geotechniczne.

PAKIET I — obejmuje wspolczesne grunty nasypowe oraz glebe. Wyrozniono tu dwie
warstwy geotechniczne:

Warstwa Ia — to wspolczesne nasypy budowlane stanowigce podbudowe mineralng
istniejagcej nawierzchni asfaltowej drogi. Litologicznie skladaja si¢ one z kruszywa
dolomitowego 1 zuzli. Zaktada si¢, Ze sa to grunty w stanie zageszczonym. Nasypy warstwy la
wystepuja w otworach geotechnicznych 1 i1 2 bezposrednio pod warstwg nawierzchni
asfaltowej o grubosci 3 cm do glebokosci 0,5 m p.p.t. Sa to grunty niewysadzinowe — grupa
nosnosci G1.

Warstwa Ib — to wspoélczesne nasypy zaklasyfikowane jako nasypy niekontrolowane.
Litologicznie sktadaja si¢ one z piasku, gruzu i humusu barwy czarnej i1 szaro-bragzowe;.
Zaktada si¢, ze s3 to grunty w stanie luznym 1 $redniozaggszczonym. Nasypy warstwy Ib
wystepuja w otworach geotechnicznych 2 i 3 od powierzchni terenu lub glebokosci
0,5 m p.p.t., do glebokosci 0,6+1,3 m p.p.t. Sg to grunty wysadzinowe — grupa no$nosci G4.
Kategoria urabialnosci II-IV.
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PAKIET II — to czwartorzgdowe grunty spoiste i niespoiste podzielone na trzy warstwy
geotechniczne.

Warstwa Ila — to czwartorzgdowe, organiczne grunty reprezentowane przez namuty gliniaste
przewarstwione gling humusowg oraz torfy barwy ciemno szarej i czarno bragzowej. Utwory te
wystepuja w rejonie otwordw 3 i 4 jako warstwa w postaci soczewek o migzszosci od 0,3 m
do 0,5 m. Sa to grunty stabe, $cisliwe wymagajace wzmocnienia lub usunigcia. Z
doswiadczenia budowlanego mozna wnioskowaé, ze szacunkowy, wtoérny modut
odksztalcenia gruntéw warstwy Ila nie przekroczy 5 MPa. Sa to grunty wysadzinowe — grupa
nos$nosci G4. Kategoria urabialnos$ci I-11.

Warstwa IIb — reprezentowana jest przez utwory czwartorzedu. Litologicznie wyksztalcone
jako glina pylasta zwiezla przewarstwiana gling pylasta zwiezla humusowa barwy szarej i
bragzowej. Utwory te wystepuja tylko w profilu wiertniczym otworu 1 od glgbokosci
0,5 m p.p.t. do glebokosci ponad 1,6 m p.p.t. Grunty tej warstwy znajdujg si¢ w stanie
twardoplastycznym (symbol geologicznej konsolidacji ,,C”). Stopien plastycznosci, wedhug
badan in situ za pomocg badan przy uzyciu $cinarki obrotowej, wynosi I;=0,20. Sg to grunty
nosne, wysadzinowe — grupa no$nosci G4. Kategoria urabialnosci III.

Warstwa Ilc — to czwartorzegdowe, mineralne grunty pochodzenia wodnolodowcowego,
wyksztatcone jako piaski $rednioziarniste barwy szaro-brgzowej i ciemno zottej. Grunty te
nawiercono w rejonie wszystkich otworo6w geotechnicznych od glebokosci 0,6+1,6 m p.p.t.
do glebokosci 1,3+2,7 m p.p.t. w rejonie otworow 1 14, a w otworach 2 1 3 do glgbokosci
ponad 3,0 14,0 m p.p.t. Grunty warstwy Ilc znajdujg si¢ w stanie Sredniozaggszczonym, a ich
stopien zageszczenia przyjeto jako Ip= 40%. Sg to grunty nosne. Utwory te naleza do
niewysadzinowych — grupa nosnosci G1. Kategoria urabialnosci II. Grunty tej warstwy na
glebokosciach od 0,6 m p.p.t. do 1,6 m p.p.t. prowadza wody gruntowe. Utwory piaszczyste
charakteryzuje wspolczynnik filtracji k=1 x 10™*-1 x 10 mys.

PAKIET III — nalezg tu karbonskie wietrzeliny gliniaste.

Warstwa III — obejmuje karbonskie utwory wyksztalcone jako wietrzeliny gliniaste.
Litologicznie sg to gliny piaszczyste zwigzle barwy ciemno zo6ttej. Warstwa ta zaznacza si¢ w
otworach 1 14 od glebokosci 1,3 12,7 m p.p.t. i kontynuuje si¢ ponizej poziomu wiercen. Sg
to grunty w stanie twardoplastycznym i zwartym (symbol geologicznej konsolidacji ,,B”).
Okreslony na podstawie terenowych badan kontrolnych za pomoca Scinarki obrotowej stopien
plastycznosci wynosi I = 0,00. Grunty warstwy III naleza do klasy nosnych. Sa to grunty
wysadzinowe, wrazliwe na zmiany wilgotno$ci oraz przemarzanie. Grupa nosnosci G4.

3.3. Warunki wodne

Podczas wykonanych w kwietniu 2020 r. wiercen, w podlozu gruntowym do
glebokos$ci rozpoznania stwierdzono wystgpowanie poziomu wody gruntowej. Poziom
wodonos$ny charakteryzuje si¢ swobodnym zwierciadtem.
Wode gruntowa nawiercono na glebokosci od 0,6 m p.p.t. do 1,6 m p.p.t. w utworach
piaszczystych warstwy Ilc. Wspdtezynnik filtracji dla gruntoéw piaszczystych mozna
przyjmowaé na poziomie k=1 x 10 m/s
Warunki wodne dla nawierzchni mozna przyjmowac jako przecigtne.

4. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, materiatow archiwalnych i
literatury dokonano rozpoznania podioza budowlanego w rejonie projektowanej budowy
odwodnienia ulicy Krotkiej w Sarnowie polegajacego na budowie kanalizacji deszczowe]
wraz z remontem jezdni oraz przebudowg rowu otwartego.
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Przeprowadzone rozpoznanie pozwala stwierdzi¢, ze podloze gruntowe w rejonie badan ma
charakter niejednorodny, warstwowany. Buduja go nosne i maloodksztalcalne grunty warstw
la, IIb, Ilc 1 Illa oraz nieno$ne nasypy niekontrolowane warstwy Ib i1 nieno$ne grunty
organiczne warstwy Ila.

Warunki realizacji inwestycji.

Warunki budowy odwodnienia ulicy Krétkiej w Sarnowie polegajacego na budowie
kanalizacji deszczowej wraz z remontem jezdni oraz przebudowa rowu otwartego nalezy
uzna¢ za malo dogodne.

Decyduja o tym przede wszystkim najstabsze grunty warstwy Ib i Ila. Utwory te nie bgda
spetniaty zadnych wymogoéw dla nawierzchni. Charakteryzuja si¢ one duza Scisliwoscig i
znikoma no$noscig.

Podloze gruntowe planowanych nawierzchni stanowi¢ beda grunty =zaliczone do

nastepujacych grup nosnosci:
warstwa la, Ilc — grupa nosnosci G1,
warstwy Ib, Ila, IIb, III — grupa no$nosci G4.

W tej sytuacji proponuje si¢:

- w rejonach wystgpowania w podlozu gruntowym nienos$nych gruntow warstwy Ib i Ila
(rejon otworow 3 1 4) grunty te nalezy usung¢ do stropu warstw nosnych, a powstate ubytki
wypehi¢ zageszczonym do 1p=70% piaskiem $rednim, pospotka lub kruszywem kamiennym,
w celu zwigkszenia no$nosci 1 zabezpieczenia przed nierownym osiadaniem,

- w pozostatych rejonach wykorytowanie podtoza i zabudowanie zageszczanego warstwami
kruszywa mineralnego, do uzyskania na powierzchni rob6t ziemnych wartosci wtornego
modutu odksztalcenia E,>100 MPa — dla kategorii ruchu lekkiego 1 $redniego.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy si¢ liczy¢ z konieczno$cig prowadzenia
lokalnego odwodnienia podtoza gruntowego.

Dla tak przygotowanego podloza gruntowego warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w obudowie lub w skarpach otwartych o nachyleniu
zapewniajacym ich statecznos$¢.

W rejonach istniejacych obiektow wykopy nalezy prowadzi¢ w sposdb niezagrazajacy ich
fundamentom.

GEO-NORMA Uslugi Geologiczne

ul. R. Dmowskiego 34/3

41-219 Sosnowiec

NIP: 644-295-53-60 tel. 732-878-683
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Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego
dla tematu pn.: Budowa kanalizacji deszczowej
przy ul. Krotkiej w Sarnowie wraz z remontem

' jezdni oraz przebudowa rowu otwartego dla

I przekroj geotechniczny zadania pn.:"Opracowanie dokumentacji
Iprojektowej na odwodnienie ul. Krotkiej w Sarnowie'l
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GEO-NORMA Ustugi Geologiczne Nr 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal Nr 2.1

Wiertnica: WH

Miegjscowosc: Sarndw, ul. Krotka

Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: odwodnienie ul. Krotkiej

Wykonawca: GEO-NORMA Ustugi Geologiczne

System wiercenia:
obrotowy, mechaniczny

Rzedna: 297,4 m n.p.m.

. Data wykonania:
Skala 1:50 2020-04-04
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> e
o 9 2 = Q0
e | 2| & 9 . 5 g 2 g | £5
5| 3| € 2 5 5 3 £ 2 2 S
S| aa <4 S [ Opis litologiczny i barwa 5 o S SN 5
o | &9 ] 3 = 2 < = =9 [T
= | O¢2 £ & o E % S < ES
= | B %) 5 zZ5
[mp.p.t] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
o U, 03[ _Astalt asfalt
5 0,2 Nasyp budowlany (zuzel). czarny nB (Z[.)
<Zf 05 05 Nasyp budowlany (kruszywo dolomitowe), jasno brgzowy | nB (kr. dol.) 29 mw la
[}
2 10 Glina pylasta zwiezta przewarstwiana gling pylasta
‘g uo.r zwiezta humusowa, szaro-bragzowa Gmz//GmzH tol w 212 lib
8 N
g W! S |15
N e ’ 1,6
o
c 1,6 <
© =
5 N
3 O |20
= Piasek $redni, szaro-brgzowy Ps szg nw lic
1 2,5
z 2,7
8 Wietrzelina gliniasta (glina piaszczysta zwiezta), KWg tpl w 01 m
g 3.0 3,0 | ciemno-zéita (Gpz)




GEO-NORMA Ustugi Geologiczne Nr 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal Nr 2.2

Wiertnica: WH

Miegjscowosc: Sarndw, ul. Krotka

Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: odwodnienie ul. Krotkiej

Wykonawca: GEO-NORMA Ustugi Geologiczne

System wiercenia:

obrotowy, mechaniczny

Rzgdna: 298,7 m n.p.m.

. Data wykonania:
Skala 1:50 2020-04-04
=3
o © 2 . < T
s x 2 © o ° 5 =} c © 9 =
o) o o Lo o L . . o 2 £ B X B
g @ .g g 3 “E’ Opis litologiczny i barwa E 2’ E o § 5 §
| 02| £ & o E S S 3 £
= | B %) 5 Z5
[mp.p.t] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0,03 Astalt asfalt
Nasyp budowlany (kruszywo dolomitowe), jasno brgzowy | nB (kr. dol.) zg mw la
1 0,5 05
o
>
2
z 10 Nasyp budolwany (piasek $redni), szaro-brgzowy nB (Ps) $zg-z9 w [9)
YA 13
2| 13 15
9]
°
Qo
[¢]
) 1 2,0
N
2 a
S Ly
5 B [25
% ,9 Piasek $redni, szaro-brgzowy Ps szg nw lic
1
<
< 130
N
O
| 3,5
40 4,0




GEO-NORMA Ustugi Geologiczne Nr 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZalNr2.3

Wiertnica: WH

Miegjscowosc: Sarndw, ul. Krotka

Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: odwodnienie ul. Krotkiej

Wykonawca: GEO-NORMA Ustugi Geologiczne

System wiercenia:
obrotowy, mechaniczny

Rzgdna: 297,6 m n.p.m.

. Data wykonania:
Skala 1:50 2020-04-04
=3
>
o 9 2 = Q0
e | 22| 2 9 _ 5 2 2 g 2§
g | $5 | ¢ ) ke, S 2 £ 22 S
o o @ 2 [} Q Opis litologiczny i barwa S © S O N E 5
o | &9 ] 3 = 2 < = =9 [T
= | O¢2 £ & o E % S < ES
= | B ) 5 zZ5
[mp.p.t] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nasyp niekontrolowany (piasek, gruz, humus), czarny nN (P, gr, H) In w la
W ! 0,5
& " 0,6
0,6 %)
= Piasek $redni, ciemno 2oty Ps szg nw llc
° 1,0 1.0
3
2 Namut gliniasty przewarstwiany gling humusowa
g . ’ Nmg//GH pl w 5/6 lla
g ciemno-szary
- 15 1,5
9)
c
N
Q o
; o
5 g
= E Piasek $redni, ciemno zétty Ps szg nw llc
<
= |25
N
O
3.0 3,0




GEO-NORMA Ustugi Geologiczne Nr 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal Nr 2.4

Wiertnica: WH

Miegjscowosc: Sarndw, ul. Krotka

Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: odwodnienie ul. Krotkiej
Wykonawca: GEO-NORMA Ustugi Geologiczne

System wiercenia:
obrotowy, mechaniczny

Rzgdna: 293,5 m n.p.m.

. Data wykonania:
Skala 1:50 2020-04-04
>
© > =
o 9 2 = )
e | 35| & 9 - 5 g 2 s 3§
s | €3 o o k] ) 3 £ 92 S ¢
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°| g0 | 7 g £ £ 5 g |72 £
=1°2|1 5| © £ » = g 5%
N n Z o
[mppt] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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E ﬂ % 1 0,5 Torf, czarno-bragzowy T m lla
<] = 0,6
8 0,6 EC(
g % 1,0 Piasek $redni, jasno brgzowy Ps szg nw lic
9 o
g 1,3
ey
® z |15
= 8 ' Wietrzelina gliniasta (glina piaszczysta zwigzta), KWg W w 0/0 1
%: ciemno-zéita (Gpz)
2.0 20




[mn.p.m.]
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1 292,5

1 292,0

| 291,5
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KWg
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KWg
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3,

GEO-NORMA Ustugi Geologiczne

Skala
1:2000/50

Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego
dla tematu pn.: Budowa kanalizacji deszczowej
przy ul. Krotkiej w Sarnowie wraz z remontem
jezdni oraz przebudowa rowu otwartego dla
zadania pn.:"Opracowanie dokumentacji
projektowej na odwodnienie ul. Krotkiej w Sarnowie"

(Opracowat:

Podpis:

mgr K. Mordarski

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
LI

Zal Nr 3




L EGENDA

D O

PRZEIKROIJU

TEMAT: Dokumentacja badan podloza gruntowego dla tematu pn.: Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krotkiej w Sarnowie wraz
Z remontem jezdni oraz przebudowa rowu otwartego dla zadania pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie

ul. Krétkiej w Sarnowie”

OBJASNIENIA PARAMETRY G E OTEU CHNTIUCZNE PN-81/B-03020
GEOLOGICZNE warto$¢ charakterystyczna x"™
K
Profil Opis Nr Symbol Symbol Stan gruntu Wilgo- Cigzar Spojnosé targita Edometryczny Modut Wspotezynnik
gruntu tnos¢ objgto- wew- modut odksztalcenia filtracji
naturalna sciowy ngtrznego Scisliwosci
stratygraficzno- litologiczny warstwy geologicznej Stopien Stopien Wskaznik Pierwotnej | Wtornej | Pierwotny Wtorny
genetyczny geotech konsolidacji
nicznej gruntu
zaggszczenia | plastycznosci konsystencji w Cu ®u Mo M Eo E k
PN-86/ PN-EN wg
B-02480 ISO PN-EN
14688-1 ISO 14688-1
Ip I I, % kN/m® kPa stopnie MPa MPa MPa MPa m/s
Nasyp budowlany
(kruszywo dolomitowe, Ia nB (...) - zg - - w ok. 18 - - - - - 100-140 | >1x107
[ ZuZel)
2 Nasyp xMg
= niekontrolowany, nN, nB i ) ) ) ) ) ) ) ) i 1x10™"
- nasyp budowlany Tb ) In-szg wo | ok 17 20-60 140
S (piasek, gruz, humus)
Namut gliniasty
P . . §
E 8 przewarstwiany gling IIa lg}lflllg"/l{ Or - - pl - w >15 - - - - - - <1x10°°
% Q humusowg, Torf ’
3 § Glina pylasta zwiezta sicly/
N X przewarstwiana gling Gnz// . 1x10°
o =, . IIb siCl+ C - 0,20 0,80 22 20,0 17,0 14,8 29 49 21 34 3
& pylasta zwigzla GnzH Or 1x10
é') humusowg
)
® e 1x10*
N Piasek $redni IIc Ps saCl - 40 - - 22 20,0 - 32,4 79 88 67 74 1x10°
A
Z . . ..
S | 5| Wietrzelina gliniasta Kiw X107
§ = (glina piaszczysta I g sisaCl B - 0,00 1,0 18 21,5 | 40,0 | 22,0 66 88 50 67 3
< EC zwiezla) (Gp2) Ix10
v €

Zal. Nr 4




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zal. Nr 5




1

Otwor nr




2

Otwor nr




OBJASNIENIAGEOTECHNICZNE

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH
(wg normy PN-G-09005 i PN-86/B-02480) Nr

GRUNTY NASYPOWE rzedna Otwor rozpoznawczy

nB nasyp budowlany A-Nr/rok

nN nasyp niekontrolowany (K - kamienie, dr - drewno, rzedna Otwor archiwalny

zl -zuzel, gr - gruz, cg - gruz ceglasty, mwk - miat weglowy, Nr/rzedna

sp - spieki hutnicze, OK - odpady komunalne, H - humus Wykop badawczy, odkrywka fundamentowa

tp - tupek przepalony, tnp - tupek nieprzepalony)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

H  grunt préchniczy 2%<lom<5% _

Nm namut 5%<lom<30% grunt suchy, mato wilgotny

T torf 30%<lom
GRUNTY MINERALNE RODZIME

grunt mokry

grunt wilgotny

KW wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta .
KR rumosz o ‘ grunt nawodniony
kamieniste

KRg rumosz gliniasty ’7 saczenie
KO otoczaki
] zwierciadto wody ustalone
Z Zwir Z
Zg zwir gliniasty grubo- zwierciadto wody nawiercone
E° pospolka ziamiste OPROBOWANIE WIERCENIA

0g pospotka gliniasta ° prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)

] probka o nienaruszonej strukturze (NNS)
Pr piasek gruby probka wody gruntowej (WG)
Ps piasek $redni drobno-
Pd piasek drobny ziarniste RODZAJE BADAN I SONDOWAN
Pn  piasek pylasty niespoiste 11 liczba wateczkowan
[1/1] liczba wateczkowan wg badan laborat.
Pg piasek gliniasty ) penetrometr ttoczkowy (PP)
IIp pyt piaszczysty X Scinarka obrotowa (TV)
I1 pyt
Gp (glina piaszczysta | sonda cylindryczna (SPT)
glina -
Gr glina pylasta F sonda Scinajaca (VT)
Gpz glina piaszczysta zwigzta | drobno- Y
Gz glina zwiezta ziarniste ) badania presjometryczne
Grz glina pylasta zwiezta spoiste
Ip it piaszczysty SONDOWANIA
| it bPL  DPL sonda udarowa lekka
In it pylasty SLVT sonda udarowo-$cinajgca
DPSH sonda ciezka
GRUNTY SKALISTE CPT sonda statyczna
ST skatatwarda bs bardzo spekana
SM skatamickka ss  $rednio spekana
ms mato spekana *© grunt maze sie

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISOW nw grunt nie wateczkuje sie
+ Domieszki B
Il Przewarstwienia 70.0  gtebokosc otworu
! Na pograniczu rzut bezposredni obiektu na przekroj
() Wnawiasie podano skiad @ 2 z liczbg kondygnaciji i numerem obiektu
I, Stopien plastycznosci
ID Stopien zageszczenia L_________r rzut posredni obiektu na przekroj

Stan gruntu

, Q) numer warstwy geotechniczne;j
In luzny

pzw potzwarty

szg sredniozageszczony tpl twardoplastyczny  ————==granjce stratygraficzno-genetyczne
zg zageszczony pl plastyczny

Zat. Nr

O

[ J

®
bzg bardzo zageszczony @) mpl miekkoplastyczny ———— granice warstw geotechnicznych
@ ot plynny 6

zw zwarty
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