STUDNIA REWIZYJNA Z OSADNIKIEM

Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH
DN1200 (teren zielony)
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OZNACZENIA STUDNI REWIZYINEJ:

tawa piaskowa zageszczona do 1s=0,98

Obspka piaskowa zageszczona do 1s=0,98

Dennica studni DN1200 z wyprofilowanym dnem
dla kolektora DN400

Uszczelka elastomerowa

Krag betonowy DN1200 ze stopniami ztazowymi
oraz uchwutami szczekowymi (ilos¢ oraz wysokos¢
kregéw dopasowac do zagtebienia kolektora istniejgcego.
Stopnie ztazowe dwukrotnie powlekane twozywem
sztucznym

Wiaz zeliwny wentylowany @600 klasy D400
Konstrukcja nawierzchni chodnika

KASKADA WEWNETRZNA DN500
DLA PODLACZENIA
PRZYKANALIKA DN200 e
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STUDNIA WPUSTOWA
Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH

OZNACZENIA KASKADY WEWNETRZNEJ:

1.
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Dennica studni DN1200 z wyprofilowanym dnem
dla kolektora DN400

Obspka piaskowa zageszczona do 1s=0,98

Kolano 90° PVC-U DN200 SN8

Obejma mocujaca dla rur kaalizacyjnych

Rura PCV-U DN200 SN8

Podsypka piaskowa gr. 20 cm

Tréjnik 90° PVC-U DN200/200

Przykanalik PCV-U DN200 SN8

Przejscie szczelene z ksztattki z GPR dostosowanej
do studni betonowych i rur tworzywowych

minimalny spadek 1,5%

E OZNACZENIA STUDNI WPUSTOWEJ:
tawa piaskowa zageszczona do 1s=0,98

Obsypka piaskowa zageszczona do 1s=0,98
Dennica wpustu DN500 z osadnikiem h=0,8m
Przejscie szczelene z ksztattki z GPR dostosowanej
do studni betonowych i rur tworzywowych
Uszczelka elastomerowa
Krag posredni wpustu srednicy DN500
Pierscien odcigzajacy 940x640x250 mm
Ptyta pokrywowa wpustu 940x500x150 mm
Krata wpustu 42x62cm klasy D400
0. Przykanalik PVC-U DN200 SNS,
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Sanitarnej

e-mail: biuro@jerzysowa.pl
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ul. Malinowska 4
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TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa kanalizacji deszczowey przy ul. Krotkief w Sarnowie wraz z remontem jezani
oraz przebudowq rowu otwartego dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji
projektowej na odwodhnienie ul. Krétkiej w Sarnowie"

ADRES OBIEKTU:

Dziatki ewidencyjne:

115/5, 903, 905, 771/5, 771/4, 96/6, 902/2

Jedn. ewidecyjna: 240106_2 PSARY

Obreb:

0009, Sarnow

STADIUM: PROJEKT BUD.-WYK. BRANZA: SANITARNA
FUNKCIA: Imie i nazwisko, nr upr. bud., spec.: Podpis:
PROJEKTANT mgr inz. Jerzy Sowa

upr. bud. nr 602/92

specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna w zakresie

sieci oraz instalacji sanitarnych, bez ogranicznen
SPRAWDZAJACY mgr inz. Iwona Godyn

upr. bud. nr MAP/0560/PBS/17

specjalnos¢: instalacje i urzadzenia cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i

kanalizacyjne bez ograniczen
OPRACOWAL: mgr inz. tukasz Lason SKALA: 1:25 DATA: | 14.07.20
TEMAT RYSUNKU: NR RYS. NR STR.
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