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Ivjvnoo l;l:?;/enzza%?;t\;zﬁogg;);miennej ze spadkiem w kierunku odbiornika Ivjvnoo l;l:?;/enzza%?;t\;zﬁogg;);miennej ze spadkiem w kierunku odbiornika Iavri?j;isezgrgzg\z?ggﬁnr;, 2 rura karbowana perforowana 27100mm L. .
lecz nie mniej niz 1,10 m ponizej projektowanej niwelety. lecz nie mniej niz 1,10 m ponizej projektowanej niwelety. Dno rury na glebokosci zmiennej ze spadkiem w kierunku odbiornika @ KI’aWQZﬂIk U|ICZI’]y wym. 15x22x100cm

lecz nie mniej niz 1,10 m ponizej projektowanej niwelety.

@ tawa z oporem (beton C12/15) pow. 0,075m?

@ Podsypka cementowow-piaskowa 1:4
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Drenali .szerokoéciy 0,4} m, z rurg karbowang perforowang @100mm Drenali .szerokoéciy 0,4} m, z rurg karbowang perforowang @100mm |, 1 5 1 5
B’n(gtiu?;enza%elgxﬁgggﬁmiennej ze spadkiem w kierunku odbiornika B’n(gtiu?;enza%elgxﬁgggﬁmiennej ze spadkiem w kierunku odbiornika 1 35 PROJEKTANT mgr inz. Artur Kurdziel
lecz nie mniej niz 1,10 m ponizej projektowanej niwelety. lecz nie mniej niz 1,10 m ponizej projektowanej niwelety. upr. bud. nr MAP/0010/ PBD/18
w specjalnosci: inzynierii drogowe;j
bez ograniczen
SPRAWDZAJACY Obiekt o prostej konstrukgji, nie
wymaga sprawdzenia.
OPRACOWAL: mgr inz. tukasz Lason SKALA: 1:50 |PATA 1 14.07.20
TEMAT RYSUNKU: NR RYS. NR STR.
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