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POtACZENIE PROJEKTOWANE)J 2 NAWIERZCHNIA JEZDNI 1 NAWIERZCHNIA JEZDNI
NAWIERZCHNI DROGI KLASY KR1 Z KR 2 KR 1
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA KR1 Warstwa $cieralna Warstwa $cieralna 7
S A A A Beton asfaltowy AC 11S 50/70 4cm Beton asfaltowy AC 11S 50/70 4cm
@ E05130MP Warstwa wigzaca E05130MP Warstwa wigzaca
=00 2 | Beton asfaltowy AC 16W 50/70 8cm =00 2 | Beton asfaltowy AC 16W 50/70 Scm
o Podbudowa zasadnicza Podbudowa zasadnicza 70‘1
Utszczetlnlell'cha Mieszanka niezwigzana z kruszywem 20 Mieszanka niezwigzana z kruszywem 20 a%
ermotopliwa ., . cm - . cm
A tasma 40)5)10mm E2>80MPa C90/3 fr. .0/31.,5 stabilizowanej 9 E2280MPa C90/3 fr. 9/3%,5 stabilizowanej S
g5 1s=1.00 mechanicznie A 1s=1.00 mechanicznie ﬁﬂ?@
Tlo ’ )
o § Warstwa mrozoochronna Warstwa mrozoochronna
% > Grunt o parametrach G1 z dowozu o 40cm Grunt o parametrach G1 z dowozu o 40cm
Z\5 CBR>25% oraz o k;o 2 8 m/dobe CBR>25% oraz o k;o 2 8 m/dobe
/ g
""""""""""""""""""" : ﬁ _ Geosyntetyk separacyjno-filtracyjny [-] Geosyntetyk separacyjno-filtracyjny [-]
1= W
””””””””” e E2235MP o E2>35MP o
=5 S gy | GRUBOSC NAWIERZCHNIIRAZEM | 72cm | £ Eqgy|GRUBOSC NAWIERZCHNIIRAZEM | 69cm
5 < 7 %
= . .
Dwustopniowe frezowanie é > Grunt rodzimy [-] \\// Grunt rodzimy [l k2
istniejgcych warstw oraz = . .
kropienie istn. podbud % < - y - < y
Twarsty Slerane] emusi 2 GRUPA NOSNOSCI PODLOZA: G4 GRUPA NOSNOSCI PODLOZA: G4
asfaltowa, utozenie na 0,5m
zaktadke nowej warsty wigzacej
i $cieralnej z MMA
POtLACZENIE PROJEKTOWANE)
NAWIERZCHNI DROGI KLASY KR2 Z
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA KR2
Uszczelniajgca
o termotopliwa
o | € tasma 40x10mm
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2] =8 =
é PRACOWNIA PROJEKTOWA: INWESTOR/ZAMAWIAJACY:
L .
=T Inzynieria ul. Kosciuszki 134 - X Gmina Psary
) % Jerz 32-540 Trzebinia Nt ul. Malinowska 4
Zo \ y tel. (32) 72063 84 W 45-512 Psary
BN ~—° Sowa e-mail: biuro@jerzysowa.pl
=Z
N g > TEMAT OPRACOWANIA:
skropienie istn. podbudowy -
i warsty Scieralnej emulsja % Budowa kanalizacji deszczowef przy ul. Krotkie/ w Sarnowie wraz z remontem jezani
Zaﬁ;ﬂ&‘;ﬁ\,‘v‘:ﬁ;‘r';;iv %i’;ej oraz przebudowq rowu otwartego dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji
i Scieralnej z MMA projektowej na odwodnienie ul. Krotkiej w Sarnowie"
ADRES OBIEKTU: |Dziatki ewidencyjne: Obreb:
Z 115/5, 903, 905, 771/5, 771/4 96/6, 902/2 0009, Sarnow
POLACZENIE NAWIERZCHNI DROGI KLASY
KR2 Z PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA KR1 Jedn. ewidecyjna: 240106_2 PSARY :
STADIUM: PROJEKT BUD.-WYK. BRANZA: DROGOWA
Uszczelniajgca FUNKCIJA: Imie i nazwisko, nr upr. bud., spec.: Podpis:
termotopliwa
tasma 40x10mm PROJEKTANT mgr inz. Artur Kurdziel
upr. bud. nr MAP/0010/ PBD/18
w specjalnosci: inzynierii drogowej
bez ograniczen
SPRAWDZAJACY Obiekt o prostej konstrukji, nie
wymaga sprawdzenia.
OPRACOWAL: mgr inz. tukasz Lasor SKALA: 1:50 | PATA: 1 14.07.20
i TEMAT RYSUNKU: Z ¢ NR RYS. NR STR.
siatka ynttyczna SZCZEGOLY POLACZEN KONSTRUKCJI
JEZDNI b-01.2} -
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