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Dot.: uzgodnienie terenu zlokalizowanego w Sarnowie przy ulicy Krétkiej na dziatce nr
(wg. zakresu) w zwigzku z opracowaniem dokumentac;ji projektowej odwodnienia drogi.

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie jak wyzej przesytamy plan sytuacyjny z
orientacyjnie naniesiong siecig gazowa stalowa i PE $redniego cisnienia gazu ziemnego
PN-C-04753-E. Jednoczes$nie informujemy, ze w ww. terenie nie posiadamy sieci
gazowej niskiego cisnienia gazu ziemnego PN-C-04753-E.

W obrebie zaznaczonego opracowania, sieci gazowej podwyzszonego i wysokiego
cisnienia obstugiwanego przez PSG nie posiadamy.

Zawiadamiamy réwniez, ze wszelkie miejsca kolizji gazociagu z projektowang lokalizacjg
jw. nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U z 2013 r.,poz 640) sie¢ naniesiona kolorem zielonym
stal; granatowym PE oraz Polska Norma 91/M — 34501.

Projekt ewentualnego przetozenia sieci gazowej, zabezpieczenia ewentualnych kolizji
nalezy opracowac i uzgodni¢ z Oddziatem PSG w Zabrzu.

Dokumentacje projektowa opiniujemy pozytywnie z nastepujgcymi uwagami:

- miejsca skrzyzowan sieci gazowej z odwodnieniem drogi nalezy zaprojektowaé
zgodnie z Polskg Norma 91/M — 34501.

- prace w poblizu sieci gazowej wykonywacé recznie;

- w celu dokfadnego zlokalizowania gazociggdw nalezy wykona¢ sonde kontrolng;

- kosztami naprawy za wynikte uszkodzenia gazociggéw zostanie obcigzony
wykonawca;

- drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, chodniki nad gazociggiem nalezy
wykonaé z nawierzchni rozbieralnej szerokosci 1 mb (po 0,5 mb od osi
gazociaguy);
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- nalezy zachowaé minimalne przykrycie gazociagu 1,0 m.
W przypadku prowadzenia roboét w poblizu naszych urzadzen prosimy porozumiec sig z
Gazownig w Bedzinie ul. Sielecka 85a celem ustalenia nadzoru nad ww. robotami.

Nadz6r wykonujemy odptatnie, na ktéry inwestor powinien przesta¢ zlecenie z podanymi
warunkami ptatnosci, podajgc datg i znak uzgodnienia. Uzgodnienie wazne jest przez
okres 2-lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Zatgcznik:
1 plan

/ t'l

Pracovi hnicznych

Z powazaniem.

’/' ]

fnie) Stasinski



