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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania robot zwigzanych z budowq sygnalizacji Swietinej i

budowq kanalizacji kablowej dla zadania jak w temacie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1. niniejszej
specyfikacii.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia
robot ziemnych, budowlano — montazowych, technologicznych oraz
instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem zadania. W zakres tych robot
wchodzqg:

- wykonanie przeciskéw pod drogami,

- wykonanie wykopu pod studnie kablowe, rury i fundamenty,

- budowa studni kablowych,

- utozenie rur,

- budowa fundamentow wylewanych ze stalowym zespotem kotwigcym,
- montaz masztow sygnalizacyjnych z wyposazeniem,

- montaz szafy sterownicze] wraz z wyposazeniem i kablem zasilajgcym,

- zasypanie wykopow,

- montaz kamer wideodetekcji,

- doprowadzenie kabli w kanalizacji kablowej do urzgdzen,

- montaz pionowego oznakowania

- po wykonaniu prac technicznych przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4. Okreslenia podstawowe (objasnienia skrotow)

« Kandlizacja kablowa — zespdt ciggdw podziemnych z wbudowanymi
studniami przeznaczony do prowadzenia kabli.

« Kandlizacja pierwotna- kanalizacja kablowa do ktérej zacigga sie kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtérne.

« Ciqgg kanalizacji — bloki kanalizaciji kablowej lub rury utozone w wykopie
jeden za drugim i potgczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych
uzyskac potrzebnq liczbe otwordw kanalizaciji.

» Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciqgi
kanalizaciji kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacii
kabli.

« Komora studni- srodkowa czesc studni kablowe;.



Gardto studni- zwezona czesc¢ studni miedzy komorg a czotem zestawow
kanalizacji wprowadzanych do studni kablowych.

Osadnik studni- zagtebienie w dnie studni i stanowigce zbiornik do wody
Sciekowe].

Wtaz studni- otwoér wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywq.
Rama wtazu- obramowanie wtazu studni kablowe.

Pokrywa studni- oprawa wypetniona betonem lub asfaltem.

Wietrznik studni- tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w
pokrywie.

Rura kanalizacji kablowej pierwotnej -rura ostonowa z polichlorku winylu
(PCW), polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub z innego materiatu o nie
gorszych wtasciwosciach, a takze rura stalowa, stosowana do zestawienia
ciggow kanalizacji kablowe;.

Rura cienkoscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa
termoplastycznego o grubosci scianki od 3 do 5 mm, przeznaczona do
budowy ciggdw kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym zagrozeniu
uszkodzeniami mechanicznymi.

Rura gruboscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa
termoplastycznego o grubosci scianki nie mniejszej niz 5 mm, przeznaczona
do budowy ciggdw kanalizacyjnych w miejscach szczegdlnie obcigzonych,
np. pod jezdniami ulic, placami, torowiskami itp.

Ztgczka rurowa -element osprzetu stuzqgcy do potgczenia rur
polietylenowychlub innych, z ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna,
wtdrna lub rurocigg kablowy.

Uszczelki koncow rur -zespot elementdw stuzgcych do uszczelnienia
rurkanalizacji kablowej wraz z utozonymi w nich kablami lub rurami
polietylenowymi kanalizacji witdrnej i rurociggdéw kablowych wraz z
utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajow rur
pustych.

Rurociqgg kablowy (ziemny) -cigg rur polietylenowych (lub z materiatéw
oniegorszych wtasciwosciach), uktadanych bezposrednio w ziemi,
stanowigcych ostone ochronng dla kabli optotelekomunikacyjnych.
Dlugos¢ trasowa kanalizacji kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu
trasy kanalizacji bez uwzglednienia falowania.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie kanalizacji kablowej, w ktérym
jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego kanalizacji kablowej przecina lub
pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innego urzgdzenia
podziemnego.

Iblizenie - takie miejsce na trasie kanalizacji kablowej, w ktérym odlegtosc
miedzy kanalizacjg kablowq, urzgdzeniem podziemnym lub drogg
komunikacyjng itp; jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych
warunkdéw uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajgcych
i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.



+ Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia
prgdu elektrycznego, moggcy pracowac pod i nad ziemig

* Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

» Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentaciji projektowe,.

« ST - specyfikacja techniczna

« D.B. - dokumentacja budowlana

* LN. - inspektor nadzoru

e NI - nadzdér inwestorski

1.5. Ogdline wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami
Inzyniera.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowqg
i ST.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt, powinien
przedstawi¢ do aprobaty Inzyniera program zapewnienia jakosciqg (PZJ).
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera.

1.5.1. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjq projektowq i ST.

Wykonawca otrzyma po przyznaniu Kontraktu komplet Projektow
technicznych na roboty objete Kontraktem. Jezeli w trakcie wykonania rob ot
zajdzie konieczno$¢ wykonanie dodatkowej dokumentacii projektowej,
Wykonawca wykona i uzgodni jg sam.

Wykonawca we wtasnym zakresie wykona i uzgodni projekt organizacji ruchu
na czas prowadzonych robdt oraz sporzqdzi i przedstawi Zamawiajgcemu
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na aktualnym podktadzie
geodezyjnym. Wszystkie powyzsze opracowania wymagajg zatwierdzenia
Inzyniera.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,Ogdlinych
warunkach umowy").

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry podejmie



decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okres$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjq projektowq lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$c
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciqgi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie tfrwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i
w nocy tych zapdr i znakdéw, dlia ktdérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzqgdzenia zabezpieczajgce
bedq akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach iiloSciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest witgczony w cene kontraktowq.

1.5.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykahczania robdt Wykonawca bedzie:

» ufrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,



* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracii,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglgd na srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
« mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonhczeniu robdét ich szkodliwose zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajqg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien ofrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiaqjgcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzenh potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie tfrwania budowy.
Wykonawca o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalaciji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowq mieszkaniowq,
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sqgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnosciq.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt, Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajqgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie
kontraktowe.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i
BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia, o jakosci lub atestu, powinny byc
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze przed uzyciem tego materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzynieraq.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedqg one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaty swojqg jakose, wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez



Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.2. Kable

Kable zasilajgce szafe sterowniczq, sygnalizatory, przyciski dla pieszych i
kamery wideo detekcji powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie
stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1kV miedziane w izolacji
polwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowq. W
przypadku zmian powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego
spadku napiecia, dopuszczalnej tfemperatury nagrzania kabla przez prgdy
robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Bebny z kablami nalezy przechowywac w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych.

2.3. Fundamenty

Pod maszt sygnalizacyjny wysiegnikowy nalezy wykonac¢ fundament
studniowy wylewany na stalowym zespole kotwigcym zgodnie z wytycznymi
producenta masztu, w zaleznosci od strefy wiatrowe.

2.4. Stupy sygnalizacji wietlnej

Stupy sygnalizaciji swietlnej powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowq dla konkrethego obiektu.

Stupy i maszty powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia
sygnalizatoréw oraz parcia wiatru dla strefy wiatrowej obowigzujgcej na danym
terenie, zgodnie PN-75/E-05100.

Stalowe stupy i maszty winny by¢ wykonane ze stali rurowe;j
cylindrycznej. Strona zewnetrzna po oczyszczeniu Il stopnia powinna byc¢
ocynkowana zgodnie z normg PN-EN ISO. Spoiny nie mogg wykazywacd
pekniec, a otwory na elementy tgczgce nie powinny miec¢ podniesionych
krawedzi.

Sktadowanie stupodw i masztéw na placu budowy, powinno by<¢ na
wyrownanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z
drewna miekkiego.

2.5. Sygnalizatory

Sygnalizatory powinny by¢ zgodne z PN-EN 12368 i odpowiadac nastepujgcym
wymaganiom:
* napiecie zasilania - 230 V - klasa IV -1 P 55
* wymagania srodowiskowe: klasa A, B, C odporno$¢ na uderzenia klasa IR-
3 wg EN 60598-1



« komory sygnalizatorow koloru czarnego

* sposdb mocowania dwupunktowy dla sygnalizatorbw na maszcie
wysiegnikowym, jednopunktowy na masztach prostych

e Ledowe zrodto Swiatta

2.6. Kanalizacja kablowa

Stosowane do budowy ciggdw kanalizacyjnych rury powinny
odpowiadac¢ normom:
- rury z polichlorku winylu (PCW) — ZN-96/TPSA-014
- polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015
- karbowane dwuwarstwowe - ZN-96/TPSA-016
- polietylenowe (RHDPE) - ZN-96/TPSA-017
- specjalne - ZN-96/TPSA-018
Rury kanalizacji kablowej powinny odznaczac sie odpornoscig na sciskanie o
wartosci minimalne;:
- 250 kN - dla rur uktadanych w innych rurach,
- 450 kN - dla rur uktadanych w ziemi,
- 600 kN - dla rur uktadanych na odcinkach zblizen,
- 750 kN - dla rur uktadanych na odcinkach skrzyzowan z drogami.
Ztgczki rur powinny odpowiadac¢ wymaganiom zawartym w normie ZN-96/TPSA-
020.

2.7. Studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normqg BN-
85/8984-01 lub ZN-96/TPSA-023.z betonu klasy B20 zgodnego z normq PN-EN 206-
1:2003.

Pokrywa wtazu powinna spetniac wymagania normy ZN-10/TPSA-023.

Wietrznik powinien spetnia¢ wymagania normy BN-3233-02. Dopuszcza sie inne
wykonanie, np. jako monolitu z oprawqg pokrywy, z wyttoczonym odpowiednim
logo operatora.

Ramy i oprawy pokryw powinny spetnia¢ wymagania normy BN-3233-03.
Wsporniki kablowe powinny by¢ zgodne z normg BN-3233-19. Dopuszcza sie inne
wykonania uzgodnione z operatorem.

2.8. Szafa sterownicza z wyposazeniem

Cechy szafki:
e Do zastosowan zewnetrznych

* Boczne Sciany z otworami wentylacyjnymi

e Zamek ryglowany 3 punktowy z bolcem na ktddke, klamka odchylana,
wktadka bebenkowa

e frwato$¢ co najmniej 30-letnia w agresywnym Srodowisku ziemnym miejskim i
przemystowym, przy nastonecznieniu, znacznych drganiach i wandalizmie,

Sterownik sygnalizacji Swietlnej




Sterownik musi zapewniac petnq realizacje zadan przewidywanych w
programach sygnalizacji przy zachowaniu warunkdéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Urzgdzenie to powinno by¢ niezawodne, proste w
oprogramowaniu i tatwe w eksploataciji, posiadac solidng, nierdzewng
obudowe i zamki zabezpieczajgce przed wtamaniem.

Sterownik musi spetnia¢ wymagania okreslone w LVD 73/23/EEC i Instrukciji

o drogowej sygnalizacji swietlnej. (Zatgcznik nr 1-4 do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach - Dz. U. nr 220 poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003r) oraz posiadac konstrukcje 2-procesorowg- osobno
funkcjonujgce procesory, z ktérych jeden dziata jako niezalezny procesor
nadzorujgcy. Zastosowany sterownik sygnalizacji swietlnej powinien miec
mozliwos¢ do wtgczenia go w cigg koordynacyijny.

Ponadto sterownik musi spetni¢ nastepujgce parametry:
« readlizowanie sterowana grupowego i fazowego,

« ilo$¢ obstugiwanych grup i detektorow musi by¢ wystarczajgca do
sterowania projektowanym przejsciem dla pieszych.
e oObstuga systemu detekciji ruchu:
- system wideodetekcji,
- detektoréw ruchu o dwustanowych sygnatach wyjsciowych lub przyciskow
pieszych,
- mozliwos¢ obstugi petli indukcyjnych,
- mozliwos¢ jednoczesnego wykorzystania petliindukcyjnych i
wideodetekcji,
* generowanie sygnatow do sterowania podswietleniem w kasetach
przyciskdw dla pieszych
+ jednofazowe zasilanie sterownika ~230 V(250V) +/-15% 50/60Hz
» dopuszczalne warunki pracy:
- Temperatura otoczenia od -30°C do +75 °C
- Wilgotnos¢ powietrza 95%
- Odpornos¢ na przepiecia 3,5kV dla 230V
- Minimalne napiecie zasilania, przy ktérym kontynuowane jest sterowanie
sygnalizacjg - 180V
« sterowanie dowolnymi typami sygnalizatoréw: zarbwkowe, halogenowe,
LED,
« sterowanie napieciem sygnalizatorow w celu redukcji jasnosci zroédet Swiatta
W nocy,
« programy pracy sygnalizacji winny umozliwia¢ wydtuzanie sygnatu
zielonego kazdej grupy w minimum 3 okresach:
- | okres - minimalny, ktéry wystepuje zawsze w przypadku zgtoszenia
zapotrzebowania na sygnat zielony przez grupe sygnatowq,



- Il okres - maksymalny, ktory jest opcjonalny, a jego wydtuzanie jest
realizowane na podstawie badania odstepdw pomiedzy pojazdami
dojezdzajgcymi do przejscia dla pieszych,

- Il okres - bezpiecznego zakonczenia sygnatu zielonego, ktéry jest
opcjonalny, a jego wydtuzanie jest realizowane na podstawie badania
odstepdw pomiedzy pojazdami dojezdzajgcymi do przejscia dla pieszych,

« dla kazdego okresu zielonego wymagana jest mozliwos¢ zmiany
parametréw detektordw tak, aby mozliwa byta dynamiczna zmiana
gestosci strumienia pojazddéw, akceptowana do przedtuzenia tego okresu,

* parametryczne ustawianie danych decydujgcych o wydtuzaniu sygnatu
zielonego dla dowolnego okresu,

* wydtuzanie czasu miedzyzielonego przez system detekcji,

» przyporzgdkowanie grupie sygnatowej dowolnego detektora ruchu i
wydtuzania jej sygnatu zielonego w dowolnym okresie,

» zgtaszanie zapotrzebowania na sygnat zielony przez grupe sygnatowq
poprzez:

- dowolny detektor systemu detekcji,

- grupe detektoréw spetniajgcych zdefiniowany warunek stanu ich zajetosci

- dowolny sygnat innej grupy,

- dowolny sygnat wejsciowy,

- brak kolizji z inng grupg (pasywne podanie sygnatu),

2.9. Wideodetekcja

System wideodetekcji powinien sktadac sie z:

* kamer w obudowach wyposazonych w odpowiednie uchwyty umieszczonych
na konstrukcjach zgodnie z projektem,

* modutdw wideodetekcji (wideodetektordow) przetwarzajgcych obraz z kamer
umieszczonych w szafie sterownika sygnalizacji Swietingj,

* przewodow zasilania kamer typu YKYzo 3x1,5mm?2 prowadzonych pomiedzy
sterownikiem sygnalizacji $wietlnej a kazdqg z kamer,

e przewodow fransmisji obrazu typu XzZWDXpek 75-1,5/5,0 prowadzonych
pomiedzy sterownikiem sygnalizacji $wietlnej a kazdg z kamer.

Obudowy kamer powinny posiadac stopien ochrony co najmniej IP65 i by¢
wyposazone w grzatki z termostatami. Do detekcji pojazddw nalezy zastosowac
kamery kolorowe PAL o rozdzielczosci poziomej min. 480 linii o wysokiej czutosci z
przetgczaniem dzien/noc. Kamery powinny by¢ wyposazone w obiektywy o
regulowanej ogniskowej, umozliwiajgcej precyzyjne ustawienie na obiekcie
optymalnej ostrosci pola widzenia kamery dla okreSlonych przez projekt stref
detekcji. Wideodetektory powinny by umieszczone w sterowniku sygnalizaciji
Swietlnej. Kazdy z wideodetektorow powinien umozliwiac zdefiniowanie
minimum 25 stref detekcji wirtualnej dla jednej kamery. Strefy detekcji wirtualnej
muszqg eliminowac wzbudzenia od poruszajgcych sie cieni. System
wideodetekcji powinien umozliwiac detekcje pojazddw do odlegtosci minimum



120m od kamery i musi mie¢ mozliwos¢ przesytania do sterownika informacji o
ztej widocznosci uniemozliwiajgcej prawidtowqg detekcje pojazdow.

2.10. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli i posadowieniu betonowych
elementow prefabrykowanych

2.10.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku
»3', odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04.

2.10.2. Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
powinna byc¢ folig kalandrowanq z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do
0,6 mm, gatunku I. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy
stosowac folie koloru niebieskiego. Folia powinna spetnia¢ wymagania normy
BN-68/6353-03.

2.10.3.  Zwir na podsypke

Iwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien
by¢ klasy co najmniej lll i odpowiadac wymaganiom BN-66/6774-01.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zardbwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie fransportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacije Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej ST i wskazaniach
Inzyniera w ferminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez
naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
O swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkdw umowy, zostanq przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot

3.2. Sprzet do wykonania sygnalizacji Swietinej i kanalizacji kablowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zadania winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych
wtasciwg jakosc¢ robot:

* samochodu dostawczego,

e Zurawia samochodowego,

» zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
» koparki na podtozu gagsienicowym,
» zespdl prgdotwodrczy jednofazowy,
» wiertnice horyzontalng

» Zgrzewarki do zgrzewania rur HDPE

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umowaq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania
dotyczqgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskdw na o5 i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkdw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materiatéw

Wykonawca przystepujgcy do wykonania powierzonego zadania winien
wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
e samochodu skrzyniowego,
e przyczepy dtuzycowej,
» samochodu specjalnego linowego z platformqg i balkonem,
* samochodu dostawczego,
* przyczepy do przewozenia kabli.



Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob ot

Zakres robot objetych dokumentacjq:
* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne,
* roboty montazowe,
» roboty instalacyjne elektiryczne i teletechniczne,

O terminie prowadzenia robdt wykonawca powiadomi gestorow infrastruktury
podziemnej oraz wtascicieli dziatek zajetych pod inwestycje.

Wykonawca robdt zobowigzany jest zapoznac sie ze wszystkimi szczegdtowymi
zaleceniami instytuciji uzgadniajgcych, znajdujgcymi sie w dokumentacji
projektowe;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich geodezyjnego
wytyczenia i frwale oznaczy je w terenie za pomocqg kotkow.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperdw iich rzedne przekaze |.N. Wszystkie prace zwigzane z
obstugg geodezyjng 1j. wyniesieniem projektu w terenie i inwentaryzacjqg
powykonawczq inwestycji muszg by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.
Koszty obstugi geodezyjnej pokrywa w catosci Wykonawca roboét. Po
wytyczeniu trasy nalezy rozebrac¢ kostke brukowg w miejscach gdzie przebiega
trasa projektowanej infrastruktury technicznej. Materiat z demontazu
zabezpieczyC w celu odtworzenia chodnika po zakonczeniu prac zwigzanych z
wykonaniem zadania inwestycyjnego.

5.3. Montaz studni kablowych

Studnie kablowe powinny spetniac wymagania wg ZN-96/TPSA-023.
Studnie wykonuije sie jako betonowe prefabrykowane. W pokrywach studni
kablowych kanalizacji kablowej nalezy umieszczac wietrzniki rozmieszczone wg
postanowien normy ZN-96/TPSA-012.

5.4. Wykonanie kanalizacji kablowej

Budowe kanalizacji kablowej na potrzeby doprowadzenia kabli
elektrycznych do masztow sygnalizacji Swietinej wykonac zgodnie z
dokumentacjg techniczng.

Odcinki kabli uktadanych w kanalizacji kablowej wg ZN-96/TP S.A.-012 powinny
byc¢ tak dobierane, aby liczba ztgczy przelotowych byta mozliwie najmniejsza.



Kable nie powinny zastania¢ wolnych otwordw kanalizacji, lecz przebiegac
rownolegle do siebie i do $cian bocznych studni. tuki na wygieciach powinny
byc¢ tagodne, a promien giecia kabla nie powinien by¢ mnigjszy od 10-krotnej
Srednicy zewnetrznej kabla dla kabli nieopancerzonych.

Wszystkie przejscia pod drogami wykonac¢ zgodnie z decyzjami Zarzgdcy Drogi.
Przed zasypaniem odcinkow kanalizacji nalezy zgodnie z zapisami w opinii ZUD
dokonac¢ odbioru skrzyzowan z poszczegolnymi branzami. Dopuszcza sie
stosowanie innych rur majgcych odpowiednie atesty o takich samych
Srednicach.

Kanalizacje kablowqg nalezy uktadac w trasach wytyczonych przez fachowe
stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-
05125.

5.5. Wykopy pod fundamenty

Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca sie wykonywanie wykopdw
waqskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiadac¢ wymaganiom PN-S-02205:1998. Wykopy
wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-B-06050:1999.

5.6. Montaz fundamentow

Montaz fundamentdéw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi montazu dlia
konkretnego fundamentu zamieszczonego w Dokumentaciji Projektowe;.
Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiony na 10cm warstwie
zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania PN-EN 13043:2004/Ap1:2010.
Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom gornej powierzchni, do ktérej
przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie gornej
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z
dopuszczalng tolerancjqg rzednej posadowienia + 2cm. Ustawienie fundamentu
w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10cm. Wykop nalezy
zasypac ziemig bez kamieni ubijajgc jg warstwami zageszczarkg wibracyjng, co
20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggngc¢ co najmniej 0,95. Pod
maszt sygnalizacyjny wysiegnikowy nalezy wykonac¢ fundament studniowy
wylewany na stalowym zespole kotwigcym zgodnie z wytycznymi producenta
masztu, w zaleznosci od strefy wiatrowe,.

5.7. Montaz masztdw sygnalizacyjnych

Maszty nalezy ustawiac dzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty.
Odchytka osi masztu od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wieksza niz
0,001 wysokosci masztu.

5.8. Montaz sygnalizatorow

Montaz sygnalizatoréw na wysiegniku nalezy wykonywac przy pomocy
samochodu z balkonem. Sygnalizatory nalezy montowac po uprzednim
wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do masztu i wysiegnika. Nalezy stosowad



przewody o izolacji wzmocnionej zytami miedzianymi o przekroju zyty nie
mniejszym niz 1,5mm?2. Sygnalizatory wraz z ekranem kontrastowym nalezy
mocowac na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta i w miejscach
wskazanych w dokumentaciji projektowej. Sygnalizatory powinny by¢
mocowane w sposdb frwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dia lll strefy wiatrowej. Do
sygnalizatoréw pieszych nalezy podtgczy¢ sygnalizatory akustyczne.

5.9. Montaz przyciskow dla pieszych

Przyciski dla pieszych muszg by¢ wyposazone w informacje optyczng
potwierdzajgcqg wcisniecie przycisku. Zastosowany model przycisku powinien
by¢ zgodny ze standardem przyjetym przez inwestora. Przycisk zaleca sie
montowac na wysokosci 130cm, mierzonej pomiedzy podtozem a otworem
Srodkowym przycisku.

5.10. Montaz kabli w kanalizacji kablowej

Kable nalezy zaciggng¢ do odpowiednich rur kanalizacji kablowej wg.
dokumentaciji projektowej. Zapasy kabla zamocowac w studniach kablowych.
W studniach kablowych na kablu nalezy umiesci¢ przywieszke z oznaczeniem
typu kabla i relacii.

5.11.Uziemienie stupow

Potgczenie stupdw sygnalizacyjnych z uziomem szafy sygnalizacyjnej nalezy
wykonac przewodem LgYzo 1x10mm?2, doprowadzonym proj. kanalizacjg
kablowaq.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady konftroli jakosci robot

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonywanych robof.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na
budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i
realizowanych rob 6t z dokumentacjq projektowq i ST.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera
dopuszczone do uzycia bez badan.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania
tych materiatéw, ktdére budzg wagtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanqg przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomic¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

6.2. Kanalizacja kablowa

- sprawdzenie przebiegu kanalizacji pierwotnej na zgodnos¢ z D.B.,

- sprawdzenie droznosci rur (przewoddw kanalizacyjnych) miedzy studniami,

- sprawdzenie prawidtowosci budowy studni w tym twardos$¢ betonu,

- sprawdzenie przed utozeniem rur potgczenia odcinkdéw, z ktérych zmontowano
rure sq sztywne i szczelne,

- sprawdzenie powtoki antykorozyjnej

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- odbudowa nawierzchni chodnika.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach ST zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien ST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.



7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie

z dokumentacjq projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
robot. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji
Inzyniera na pismie.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wykopy pod
kanalizacje kablowaq.

8.3. Dokumenty do odbioru konhcowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot
jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
+ Dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowq, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST,

» opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw
badan i pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST,

» protokoty odbioru skrzyzowania, zblizenia budowanych urzgdzen z
istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi,

» geodezyjng dokumentacje powykonawczq,

« protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci uziemienia zastosowanej
ochrony przeciwporazeniowe.



9. PODSTAWA PtATNOSCI

Zgodnie z warunkami finansowania inwestyciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

e PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze.

* PN-88/B-06250 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowane.

» PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

* PN-80/C-89205 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

» PN-55/E-05021 - Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie
obcigzalnosci przewodow i kabli.

» PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
 PN-921/E-05160/01 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe, wymagania
dotyczqce zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan

typu.

* PN-93/E-20401 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powtoce polwinitowe] na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6kV.
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

* PN-921/M-34501 - Gazociqgi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania
gazociqgow z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

« PN-86/0-79100 - Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania.

* BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu suspensyjnego.

* BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

« BN-66/6774-01 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Zwir i
pospotka.

* BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

* BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

e BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

« BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

« BN-83/8971-06 - Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zeloetowe
WIPRO

* BN-89/8984-17/03 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.
Ogdlne wymagania i badania.

e BN-79/9068-01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

* PN-90/E-05030/00 - Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne
wymagania i badania.



e IN-96/TPSA-001 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne

» IN-96/TPSA-004 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

» IN-96/TPSA-012 - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

* N-96/TPSA-017 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji
witdrneji rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

e IN-926/TPSA-018 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polietylenowe przepustowe (RHDPEp). Wymagania i badania.

e IN-96/TPSA-020 - Ztgczki rur. Wymagania i badania.

o IN-96/TPSA-021 - Uszczelki kohcow rur. Wymagania i badania.

e IN-96/TPSA-023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.

o IN-96/TPSA-025 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Tasmy
ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

* IN-05TPSA-041 - Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajgce dostep do studni
kablowy. Wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty

Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipiec 1994 r. — Dz. U. Nr 89 poz. 414 (tekst

jedn.Dz. U.z 2017 r. poz. 1332, 1529,z 2018 r. poz. 12z pdzn. zm.)

» Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U.z 2010 r. Nr 106, poz. 675)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane iich usytuowanie (Dz. U. 219. poz. 1864 z 2005 r.) wraz z
zatgcznikami.

» Przepisy budowy urzgdzen elekirycznych. PBUE, wyd. 1980 .

e Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych
i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13z dn. 10.04.1972r.) .

e Warunki fechniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -
Czes¢ V. Instalacje elekiryczne, 1973 .

* Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ urzgdzenia elektroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990r.)

« Instrukcja zabezpieczen korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982r



