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DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G
w zakresie budowy chodnika o dtugosci 84,5 m
w miejscowosci Dtugie Pole

Adres inwestycji: Dtugie Pole, dziatka nr 61; gmina Cedry Wielkie

Inwestor: Powiat Gdanski, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

imie i nazwisko

data opracowania Podpis:

Waldemar Zmuda

Data opracowania: kwiecien 2024 r.

SPIS TRESCI:

Rys nr 1: Plan sytuacyjny - Stan projektowany - skala 1:500,

Rys nr 2: Typowy przekrdj poprzeczny strona lewa w miejscu naprawy jezdni - skala 1:20,
Rys nr 3: Typowy przekrdj poprzeczny strona lewa w miejscu przejscia dla pieszych - skala 1:20,
Rys nr 4: Typowy przekroj poprzeczny strona prawa z ciekiem przykraweznikowym - skala 1:20,
Rys nr 5: Szczegét cieku podchodnikowego - skala 1:20,

Rys nr 6: Balustrada U-12a - skala 1:20,

Przedmiar robot.
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LEGENDA

MAPA DO CELOW INFORMACYJNYCH (KOPIA Z MAPY ZASADNICZEJ)
obr. Dtugie Pole 0004: dz. 61
Sekcje mapy: 6.218.28.16.3.4

Starosta Gdanski
Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

GKiK-PODGIK.6642.1.436.2024 SKALA 1:500
Uktad odniesienia:%PL-ETRFSQ, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH
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[ ] -nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm

[ ] -naprawa jezdni drogi powiatowej z uzupetnieniem podbudowy i nowg nawierzchnig KR2

- nawierzchnia poboczy jezdni szer. 1,0 m z kruszywa KLSM 0/31,5 mm z lite] skaty

[ - kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie betonowe;j z oporem wystajacy 12 cm

- kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem wtopiony 0-1 cm

[ ] -obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem

[ - ciek przykrawgznikowy z kostki o szerokosci 0,2 m i diugosci L=13 m

[ ] -balustrada wygradzajgca ruch pieszych U-12a

[ — — -] -przediuzenie przepustu @50 cm L = 11 m z rury HDPE spiralnie karbowanej

[ === ] -ciek podchodnikowy wg KPED 01.03 wraz z umocnieniem wylotu

[ s | - przeprofilowanie istniejacych rowow

[ ] -odtworzenie terenow zielonych w strefie robot po wykonaniu prac

[ - oznakowanie poziome cienkowarstwowe przejscie dla pieszych i linie przystankowe

’ | - istniejace oznakowanie pionowe do przestawienia

UWAGA!
1. Nie wyklucza sie dodatkowego uzbrojenia terenu nie ujetego na niniejszym rysunku. Wszelkie prace ziemne

na gteboko$¢ ponizej 30 cm nalezy wykonywac na podstawie probnych przekopdw kontrolnych. Roboty ziemne
w obrebie sieci nalezy wykonywac w sposéb reczny.

2. Szeroko$¢ nawierzchni chodnika 180 cm (kostka brukowa bez obramowania).

3. Kraweznik betonowy odsuna¢ od istniejacej krawedzi jezdni na min. 5 cm aby nie zawezac jezdni drogi

powiatowe;.
4. Zejscie kraweznika z wystajacego na wtopiony (z 12 cm na 0 cm) wykonac na dtugosci 3 m (na trzech

kraweznikach).
5. Ubytki przy krawezniku uzupeti¢ mieszankg bitumiczng na gorgco z AC8S KR2 zgodnie z rysunkiem

przekroju poprzecznego. Styki wypetni¢ asfaltem na goraco.
6. Naprawe odcinka jezdni wykona¢ zgodnie z rysunkiem przekroju poprzecznego.
7. Na poczatku opracowania dowigzac si¢ do nawierzchni istniejacego chodnika. W miejscu wiaty przystankowej

dowigzac sie do istniejgcej nawierzchni betonowe;.

8. Wykona¢ szczelne potaczenie pomiedzyistniejgcym i przedtuzanym przepustem.
9. Umocnienie wlotu i wylotu istniejacego i przedtu- Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G
zanego przepustu umocnic betonowa plyta azurows w zakresie budowy chodnika o dtugosci 84,5 m
MEBA lub kostkg kamienng wg rozwigzania w miejscowosci Diugie Pole ’

Branza:

Wykonawcy Tytut rysunku:
10. Cieki podchodnikowe wykonac zgodnie z PLAN SYTUACYJNY -
kolejnym rysunkiem. STAN PROJEKTOWANY DROGOWA
Inwestor: i Skala rysunku:
POWIAT GDANSKI 1:500
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
Jednostka projektowa: Data opracowania:
% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  kwiecien
ET  53.110 Tezew; ul. Obroricow Tezewa 7 2024
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 1:20
strona lewa w miejscu naprawy jezdni

balustrada U-12a ] T
bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2226G
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naprawa jezdni bitumicznej|drogi powiatowej nr 2226G - szerokos$¢ 1,4m

proj warstwa $cieralna AC11S KR3 (PMB45/80-55) 4cem

chodnik z betonowej kostki brukowe; proj skropienie miedzywarstwowe emulsjg modyfikowana polimerami | ---
proj betonowa kostka brukowa szara 20x10 cm 8cm proj warstwa wigzaca AC16W KR3 (asfalt drogowy 35/50) 8cm

E2 > 110 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm E2>130MPa | Proj skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg

E2>80MPa | Proj warstwa KLSM 0/31,5mm C oo z litej skaly 15¢m E2>80MPa | Proj podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5mm Cgg3 lita skata 25¢cm
proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1 5120 12cm proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1 5120 20cm
proj warstwa odsaczajaca z piasku 15cm E2>50MPa | Proj geowtoknina separacyjna min. 150 g/m2

E2>35MPa | Proj geowtoknina separacyjna min. 150 g/m2 istniejaca konstrukcja jezdni wykorytowana, wyprofilowana i zageszczona,
istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone, doprowadzona do grupy nosnosci podtoza min. G2: E2 > 50 MPa
doprowadzone do grupy no$nosci podtoza G3: E2 > 35 MPa

szczegot kraweznika 15x30cm 1:20

szczeqOt obrzeza 1:20 — _
Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G
Py T 9 w zakresie budowy chodnika o dtugos$ci 84,5 m
S 0 S proj obrzeze betonowe 8x30 cm w miejscowosci Dtugie Pole
O- Tytut rysunku: Branza:
b3 TYPOWY PRZEP.(ROJ POPRZE.CZNY. DROGOWA
PR y strona lewa w miejscu naprawy jezdni
e} Inwestor: , Skala rysunku:
proj kraweznik betonowy 15x30 cm — g POWIAT GDANSKI 1:20
- - o I ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
prOJ pOdSypka CementoWO-plaSkOWa 14 5 cm Jednostka projektowa: Data opracowania:
proj tawa betonowa z oporem C12/15 15cm awa bet Ctats &V % WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  kwiecien
wyprofilowane i zageszczone podtoze aWwa betonowa 83-110 Tezew; ul. Obroricow Tezewa 7 2024
Opracowat: Podpis: Numer rysunku:
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balustrada U-12a

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 1:20

strona lewa w miejscu przejscia dla pieszych

uzupetnienie ubytkow nawierzchni
mieszanka bitumiczng o drobnej
frakcji 5-8mm, gr min 8cm

bitumiczna nawierzchnia jezdni

- drogi powiatowej nr 2226G
szeroko$¢ zmienna 0.08 18 0.15
1cm
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D /e oV It SRR S = styk wypetni¢ asfaltem na gorgco
uzupetnienie ubytkow konstrukcji
betonem z tawy kraweznika C12/15
chodnik z betonowej kostki brukowe;
proj betonowa kostka brukowa szara 20x10 cm 8cm
E2>110 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
E2>80MPa | Proj warstwa KLSM 0/31,5mm C g3 z litej skaty 15¢cm
proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1520 12cm
proj warstwa odsaczajaca z piasku 15cm
E2>35MPa | Proj geowtdknina separacyjna min. 150 g/m2

szczegot kraweznika 15x30cm 1:20
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proj kraweznik betonowy 15x30 cm

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5¢cm

proj tawa betonowa z oporem C12/15

15¢m

wyprofilowane i zageszczone podtoze

istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
doprowadzone do grupy no$nosci podioza G3: E2 > 35 MPa

szczeqOt obrzeza 1:20

proj obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa C12/15

Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G
w zakresie budowy chodnika o dtugos$ci 84,5 m
w miejscowosci Diugie Pole

Tytut rysunku: Branza:

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY
strona lewa w miejscu przejscia dla pieszych

DROGOWA

Inwestor: Skala rysunku:

POWIAT GDANSKI 1:20
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Jednostka projektowa: Data opracowania:

% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  kwiecien
ET 53410 Tezew; ul. Obroricow Tezewa 7 2024

Opracowat: Podpis: Numer rysunku:
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ciek z betonowej kostki brukowej
10x20x8 cm o szerokosci 20 cm

bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2226G

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 1:20
strona prawa z ciekiem przykraweznikowym

0.15 1.8 0.08 szerokos¢ zmienna .
4 A O I
1em odtworzenie terenow zielonych
2 1em profilowanie i humusowanie
L0

T

styk wypetni¢ asfaltem na goraco

chodnik z betonowej kostki brukowe;

proj betonowa kostka brukowa szara 20x10 cm 8cm
E2>110 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
E2>80MPa | Proj warstwa KLSM 0/31,5mm C g3 z litej skaty 15cm

proj warstwa mrozoochronna CBGM C 15120 12cm

proj warstwa odsaczajaca z piasku 15cm
E2>35MPa | Proj geowtdknina separacyjna min. 150 g/m2

szczeq6t kraweznika 15x30cm 1:20
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istniejgce podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
doprowadzone do grupy nosnosci podtoza G3: E2 > 35 MPa

proj kraweznik betonowy 15x30 cm

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5¢cm

proj tawa betonowa z oporem C12/15

15¢m

wyprofilowane i zageszczone podtoze

szczeqOt obrzeza 1:20

proj obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa C12/15

odtworzenie terenéw zielonych materiatem z wykopow
i korytowania

proj zasypka przepustu z kruszywa naturalnego

(piasku) Zmienne

proj przepust rura HDPE spiralnie karbowana o $rednicy
wewn 50 cm SN>6kN/m2

proj fundament z kruszywa 0-16 mm Is=0.98 30cm

proj geowtoknina separacyjna min. 150 g/m2

istniejgce podioze wykorytowane wyprofilowane i
zageszczone - uzupetione warstwa piasku

ogrodzenie lub granica pasa drogowego

UWAGA!

1. Dopuszcza sig zmiane $rednicy wewnetrznej przepustu

z @50 cm na @40 cm w przypadku gdy istniejacy przepust
jest $rednicy @ 40 cm.

2. Spoiny cieku przykraweznikowego z betonowej kostki
brukowej wypetni¢ podsypka cementowo-piaskowg 1:4,

styk z nawierzchnig bitumiczng wypetni¢ asfaltem na goraco.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G
w zakresie budowy chodnika o dtugos$ci 84,5 m
w miejscowosci Diugie Pole

Tytut rysunku: Branza:

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY
strona prawa z ciekiem przykraweznikowym

DROGOWA

Inwestor: Skala rysunku:

POWIAT GDANSKI 1:20
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Jednostka projektowa: Data opracowania:

% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  kwiecien
E 2024

83-110 Tezew; ul. Obrofcow Tczewa 7

Opracowat: Podpis: Numer rysunku:
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umocnienie skarpy, dna rowu i przeciwskarpy na szeroko$¢ 1 m
np. ptyta betonowa chodnikowg na podsypce cem-piask 1:4

SZCZEGOL CIEKU PODCHODNIKOWEGO 1:20

betonowe obrzeze
Z obu stron

przekrdj poprzeczny przez ciek 1:20

nawierzchnia chodnika

balustrada U-12a

w pierwszej gornej skrajnej ptycie od
strony jezdni drogi powiatowej wykonac
skos pod nachyleniem jak w krawezniku

1.1

bitumiczna nawierzchnia jezdni

drogi powiatowej nr 2226G

wykona¢ wyoblenie wkleste w celu sprawnego
odprowadzenia wody opadowej do cieku

I

x

styk wypetni¢ asfaltem na goraco

12 (13) cm

2%
<L

%A\

ptyta Sciekowa betonowa wg KPED 01.03 60x33x15 cm

nawierzchnia chodnika

A4
v oq

§

N _p_

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 15¢cm

AR

ciek podchodnikowy

proj betonowa ptyta $ciekowa gorna 60x33 cm wg KPED 01.03

utozona zgodnie ze spadkiem nawierzchni chodnika 15cm

proj betonowa piyta Sciekowa dolna 60x33 cm wg KPED 01.03 156m naprawa jezdni bitumicznej|drogi powiatowej nr 2226G - szerokos¢ 1,4m

utozona zgodnie ze spadkiem nawierzchni chodnika oro] warstwa Scieralna ACT1S KR3 (PMBA5/80-55) aom

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 15cm proj skropienie migdzywarstwowe emulsja modyfikowana polimerami | -

proj pozostate warstwy konstrukcii chodnika proj warstwa wiazaca AC16W KR3 (asfalt drogowy 35/50) 8cm
E2>130MPa | Proj skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg
E2>80MPa | Proj podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5mm Cggy3 lita skata 25¢cm

proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1520 20cm

E2>50MPa | Proj geowtdknina separacyjna min. 150 g/m2

UWAGA!

1. Cieki podchodnikowe nalezy lokalizowa¢ w najnizych punktach niwelety
podiuznej jezdni uwzgledniajac naprawe nawierzchni jezdni.

2. Dopuszcza sie inny rodzaj umocnienia dna rowu i skarp rowu

w miejscu wylotu, np. ptyty azurowe typu Meba, kostkg kamienna, piytg
wielootworowa typu YOMB za zgodg inspektora nadzoru.

3. Dopuszcza sie zastosowanie na skarpie $cieku trapezowego wg KPED 01.25.

lub inny rodzaj wykonczenia za zgoda inspektora nadzoru.

istniejaca konstrukcja jezdni wykorytowana, wyprofilowana i zageszczona,
doprowadzona do grupy nosnosci podtoza min. G2: E2 > 50 MPa

Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G
w zakresie budowy chodnika o dtugos$ci 84,5 m
w miejscowosci Diugie Pole

Tytut rysunku:

Branza:

SZCZEGOL CIEKU PODCHODNIKOWEGO | DROGOWA

Inwestor:

POWIAT GDANSKI
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Skala rysunku:

1:20

Jednostka projektowa:

Data opracowania:
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Opracowat:

inz. Waldemar Zmuda

Podpis: Numer rysunku:

5




rura @ 60,3x4mm RAL1003

BALUSTRADA U-12a 1:20

rura @ 48,3x4mm RAL1003

/

.
/ N N

a

0.6

N

11

1.6

0.3

0.6

fundament min 30x30x60cm z betonu C16/20

Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G
w zakresie budowy chodnika o dtugosci 84,5 m

w miejscowosci Dtugie Pole

Tytut rysunku:

Branza:

BALUSTRADA U-12a DROGOWA
Inwestor: Skala rysunku:
POWIAT GDANSKI 1:20
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
Jednostka projektowa: Data opracowania:
% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda | kwiecien
ET 3110 Tezew; ul. Obroficow Tezewa 7 2024

Opracowat: Podpis:

inz. Waldemar Zmuda

Numer rysunku:
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G w zakresie budowy chodnika o diugosci 84,5 m

w miejscowosci Diugie Pole

- . .. | Cenajedn. Wartos¢
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé netto hetto
D-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01a. [Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robot ryczatt 1,00
2 D-01.01.02. |Mechaniczne ciecie krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej przy pomocy pity tarczowej mb 92,00
3 D-01.01.03. Mechaniczne lub reczne roz.ebranie istniejqce.j nawierzchni bitumicznej jezdni drogi powiatowej z m2 90,50
wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
4 D-01.01.03. Mechaniczne lub reczne rozebranie istniejgcej nawierzchni- peronu przystanlfowego z betonowych m2 24 60
ptyt petnych oraz ptyt YOMB z wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem !
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm za pomocg koparki na odktad z
5 D-01.02.02. |przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny zielone z wywozem nadmiaru na sktadowisko m2 171,00
Wykonawcy i zagospodarowaniem
D-04.00.00. |PODBUDOWY
Korytowanie na gteboko$¢ do 20 cm (po uwzglednieniu zdjecia warstwy humusu) wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na
6 D-04.01.01. - X X ) e L . m2 188,20
sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, korytowanie ponizej 30 cm ponizej terenu w obrebie
sieci wykona¢ recznie stosujgc przekopy kontrolne, korytowanie pod chodnik
Korytowanie na gteboko$¢ do 40 cm (po uwzglednieniu rozbiérki nawierzchni) wraz z profilowaniem i
zagegszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko
7 D-04.01.01. : : N s i o m2 90,50
Wykonawcy i zagospodarowaniem, korytowanie ponizej 30 cm ponizej terenu w obrebie sieci
wykonac recznie stosujgc przekopy kontrolne, korytowanie pod naprawe jezdni
8 D-04.01.02. |Warstwa separacyjna z geowtdkniny polipropylenowej 150 g/m2 pod chodnik i naprawe jezdni m2 315,80
9 D-04.01.02. |Warstwa odsgczajaca z piasku gr 15 cm; chodnik m2 162,20
10 D-04.01.03. [Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C; 51, ¢ grubosci 12 cm, chodnik m2 162,20
11 D-04.01.03, }IVarsta mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C; 5, o grubosci 20 cm, naprawa m2 90.50
jezdni
12 D-04.01.04. Podbu’dgwa z kruszng famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgq; z litej skaty m2 162,20
grubosci 15 cm, chodnik
13 D-04.01.04. PodbL{dgwa z kruszywa Ia‘mane‘go stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cq3 z litej skaty m2 90.50
gruboséci 25 cm, naprawa jezdni
Uzupetnienie ubytkéw konstrukcji nawierzchni bitumicznej betonem oraz ubytkéw nawierzchni
14 D-04.01.05. |bitumicznej mieszanka bitumiczng - w miejscu budowy kraweznika betonowego przy jezdni, mb 26,00
uzupetnienie stykéw asfaltem na gorgco
15 D-04.01.06. Oczyszczepie i slkropienie warstw bitllmjnicznych i poqbudowy z kruszywa .emulsjq. asfaltowg w ilosci m2 181,00
0,5 kg/m2: jezdnia x2 - pod warstwe $cieralng emulsja modyfikowana polimerami
D-05.00.00. |NAWIERZCHNIE
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W KR3 grubosé¢ warstwy 8 cm po zageszczeniu,
16 D-05.02.01a nawierzchniz j?ezdni drogi powiatowejg(asfalt drogow;fl 35/50 KR3) " % m2 90.50
17 D-05.02.01b Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3 grubos$¢ warstwy 4 cm, nawierzchnia jezdni m2 90.50
drogi powiatowej (asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 KR3) !
18 B:gggggj@ Mobilizacja sprzetu niezbednego do utozenia poszerzenia nawierzchni bitumicznej drogi gminnej kpl 1,00
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
19 D-05.03.01. |piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowg regulacjg istniejgcych urzadzen znajdujgcych sig w m2 162,20
projektowanej nawierzchni
D-06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
Woyprofilowanie istniejacych rowéw wraz z korektg trasy z nadaniem spadkéw na skarpach i dnie
20 D-06.01.01.  |rowu: humusowanie powierzchni rowu, grubo$¢ warstwy humusu 10 cm, obsianie powierzchni m2 333,90
humusowanych nasionami traw w tym zakup i dostawa brakujgcego humusu i nasion traw
21 D-06.01.01. |Odtworzenie powierzchni zielonych: profilowanie i humusowanie materiatem z odhumusowania m2 156,60
Przepusty o $rednicy 50 cm z rury polietylenowej HDPE spiralnie karbowanej wraz z fundamentem z
22 D-06.02.01a |kruszywa utozonym na geowioninie oraz roboty ziemne: wykopy i zasypki ujete w cenie jednostkowej | mb 11,00
wykonania przepustu
23 D-06.02.01a Umocnienie wlotu i wylotu istniejgcego i przediuzanego przepustu z betonowych ptyt azurowych typu kpl 100
Meba, lub kostki kamiennej na podbudowie betonowej (komplet: wlot i wylot) !
24 D-06.03.01. |Wykonanie nawierzchni poboczy jezdni na krancowych odcinkach za chodnikiem z kruszywa m2 12,50
D-02.01.02. |0/31,5mm Cg3 z litej skaty gr. min. 15 cm wraz z warstwg wyréwnawczg z piasku gr. min. 15 cm ’
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
25 D-07.00.01. . . ) o P h R kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrécenie statej organizacji ruchu
2 D-07.01.01. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe w kolorze biatym: przejscie dla pieszych i znaki m2 18,00
przystankowe
27 D-07.01.02. |Przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego kpl 2,00
28 D-07.02.01. |Balustrady wygradzajgce ruch pieszych U-12a na fundamentach z betonu Cjg29 mb 66,00
D-08.00.00. |[ELEMENTY ULIC
29 D-08.01.01. [tawa betonowa pod krawezniki, oporniki i obrzeza z oporem z betonu Cy,/45 m3 11,70
30 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 81,00
31 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 11,00
32 D-08.01.02. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem (koszt tawy bet. powyzej) mb 87,00
Nawierzchnia cieku przykrawegznikowego z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm o szerokosci
33 D-08.01.01. |20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm utozonej na podbudowie betonowej z betonu m2 2,60
Cio115 gr. min. 15 cm
34 D-08.05.01. Plrefabryklom./ane betonowe é'cie!d podchodnikowe wg KPED 01.03. na podsypce cementowo- kpl 500
piaskowej 1:4 wraz z umocnieniem wylotu, skarpy i dna rowu
D-10.00.00. |INNE ROBOTY
35 D-10.03.01.  |Oczyszczenie istniejgcego przepustu kpl 1,00
36 D-10.05.01. Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z ryczalt 1,00

odtworzeniem punktow istniejgcej osnowy geodezyjnej, z aktualizacjg w osrodku geodezji
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