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Starosta Gdafeki MAPA DO CELOW INFORMACYJNYCH (KOPIA Z MAPY ZASADNICZEJ)

Wojska Polskiego 16

83-000 Pruszcz Gdariski obr. Kiezmark 0006: dz. 265
Sekcje mapy: 6.218.28.03.4.4; 6.218.28.03.4.2 LEGENDA
GKiK-PODGIK.6642.1.440.2024 SKALA 1:500 - nawierzchnia chodnika z istniejacej betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm
I:l pochodzacej z recznej rozbiorki istniejacej nawierzchni

Uktad odniesienia: PL-ETRF89, ukfad wsp| ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH
- nawierzchnia ciggu rowerowego z istniejacej betonowej kostki brukowej czerwonej
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2239G
w zakresie wykonania przejscia dla pieszych
w miejscowosci Kiezmark
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nowy kraweznik

istn. obrzeze 0.08

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 1:50
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odtworzenie terenow zielonych
istn. ciag pieszo-rowerowy z betonowej|kostki brukowej dojécie z betonowej kostki brukowej profilowanie i humusowanie
betonowa kostka brukowa szara fazowana i czerwona betonowa kostka brukowa szara 20x10 cm z rozbiorki 8cm
bez fazy 20x10 cm z rozbiérki 8cm E2> 110 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm E2>80 MPa | Proj warstwa KLSM 0/31,5mm C g3 z litej skaty 15cm
istniejaca konstrukcja ciagu pieszo-rowerowego po obnizeniu E2>80MPa | Proj warstwa odsaczajgca z piasku 15cm
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 2239G w zakresie wykonania przejscia dla pieszych

w miejscowosci Kiezmark

- . .. | Cenajedn. Wartos¢
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé netto hetto
D-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01a. [Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robot ryczatt 1,00
2 D-01.01.02. |Mechaniczne ciecie krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej przy pomocy pity tarczowej mb 13,00
Reczne rozebranie istniejgcej nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego oraz dojscia do przejscia dla
3 D-01.01.03. |pieszych z betonowej kostki brukowej na odktad do ponownego wbudowania, oczyszczenie i m2 29,70
sktadowanie kostki brukowej na koszt Wykonawcy
4 D-01.01.03. Reczne .Iub mechaniczne.rozebranie krawez'nikéw wraz z fawg i podsypka z wywozem gruzu na mb 8,00
sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Reczne rozebranie obrzezy betonowych wraz z tawg i podsypka, obrzeze na odktad do ponownego
5 D-01.01.03. |wbudowania, oczyszczenie i sktadowanie obrzezy na koszt Wykonawcy, z wywozem gruzu z tawy na | mb 8,00
sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm na odktad z
6 D-01.02.02. |przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny zielone z wywozem nadmiaru na sktadowisko m2 11,00
Wykonawcy i zagospodarowaniem
D-04.00.00. |PODBUDOWY
Korytowanie na gteboko$¢ do 10 cm istniejacej konstrukcji ciggu pieszo-rowerowego z profilowaniem
7 D-04.01.01. |. X . " : . . m2 21,70
i zageszczaniem podioza z wywozem materiatu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Korytowanie na gtebokos$¢ do 30 cm (po uwzglednieniu zdjecia warstwy humusu) wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na
8 D-04.01.01. ) X X ) o L . m2 9,00
sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, korytowanie ponizej 30 cm ponizej terenu w obregbie
sieci wykona¢ recznie stosujgc przekopy kontrolne
9 D-04.01.02. |Warstwa odsgczajaca z piasku gr 15 cm, dojscie m2 8,20
10 D-04.01.04. Podbl{dgwa z krusz_)'IV\{a famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgq; z litej skaty m2 8,20
grubosci 15 cm, dojscie
11 D-04.01.05. |Uzupetnienie stykdéw nawierzchni bitumicznej z kraweznikiem asfaltem na gorgco mb 13,00
D-05.00.00. |NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia doj$cia oraz ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej brukowej pochodzacej z
12 D-05.03.01. |rozbidrki gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowg regulacjg m2 29,90
istniejgcych urzadzen znajdujgcych sie w projektowanej nawierzchni
D-06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
13 D-06.01.01.  |Odtworzenie powierzchni zielonych: profilowanie i humusowanie materiatem z odhumusowania m2 9,00
14 D-06.03.01. |Wykonanie nawierzchni poboczy jezdni na krannicowym odcinku za dojsciem z kruszywa 0/31,5mm m2 200
D-02.01.02. |Cgq3 z litej skaty gr. min. 15 cm wraz z warstwg wyréwnawczg z piasku gr. min. 15 cm ’
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
15 D-07.00.01. . R . R P h A kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrdcenie statej organizacji ruchu
16 D-07.01.01. |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe w kolorze biatym: przejscie dla pieszych m2 12,00
17 D-07.01.02. |Stupki do znakéw drogowych ocynkowane o $rednicy min. 50 mm szt 2,00
18 D-07.01.02. |Tarcze do znakéw drogowych o powierzchni powyzej 0,3 m2 |l generaciji - $rednie szt 2,00
D-08.00.00. |[ELEMENTY ULIC
19 D-08.01.01. [tawa betonowa pod krawezniki, oporniki i obrzeza z oporem z betonu Cy/45 m3 2,23
20 D-08.01.01.  |Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - nowy mb 13,00
21 D-08.01.02. ngsza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem (koszt tawy bet. powyzej) - mb 7.00
2 D-08.01.02. .Obr%e.za betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem (koszt tawy bet. powyzej) - mb 9,00
istniejace
D-10.00.00. [INNE ROBOTY
23 D-10.05.01. Roboty pomiarowe drég w terenie rowninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z ryczalt 1,00

odtworzeniem punktow istniejgcej osnowy geodezyjnej, z aktualizacjg w osrodku geodezji
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