WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda <AL ‘ R

83-110 Tczew, ul. Obroncéw Tczewa 7 ‘W | BET

mail: biuro@walbet.net tel.: +48 577 757 430

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G
w zakresie wykonania przejscia dla pieszych
w miejscowosci Giemlice
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1. Rys nr 1: Plan sytuacyjny - Stan projektowany - skala 1:500,
2. Rys nr 2: Typowy przekréj poprzeczny - skala 1:50 1:20,
3. Przedmiar robot.




Starosts Gdatiski MAPA DO CELOW INFORMACYJNYCH (KOPIA Z MAPY ZASADNICZEJ)

Wojska Polskiego 16 . .
83-000 Pruszcz Gdariski obr. Giemlice 0005: dz. 111

Sekcje mapy: 6.217.27.10.1.2; 6.217.27.05.3.4
SKALA 1:500 GKIiK-PODGIK.6642.1.438.2024
Uktad odniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH
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Pruszcz Gdanski dn. 12.03.2024
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LEGENDA
[ ] -nawierzchnia dojscia do przej$cia dla pieszych z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm

- nawierzchnia pobocza jezdni szer. 1,0 m i diugosci 1,0 m z kruszywa KLSM 0/31,5 mm z litej skaty

- kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem wtopiony 0-1 cm
[ ] -obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem

[ ] -odiworzenie terenow zielonych w strefie robot po wykonaniu prac

[ - oznakowanie poziome cienkowarstwowe przejscie dla pieszych

A - oznakowanie pionowe D-6 przej$cia dla pieszych - znaki Srednie

UWAGA!

1. Nie wyklucza sie dodatkowego uzbrojenia terenu nie ujetego na niniejszym rysunku. Wszelkie prace ziemne
na gteboko$¢ ponizej 30 cm nalezy wykonywac na podstawie probnych przekopdw kontrolnych. Roboty ziemne
w obrebie sieci nalezy wykonywac w sposob reczny.

2.Projektowane nawierzchnie dojcia do przejscia dla pieszych dowigza¢ wysoko$ciowo do nawierzchni
istniejacych chodnikéw. W razie konieczno$ci wyregulowa¢ wysokosciowo nawierzchnig istniejacych
chodnikéw w niezbednym zakresie. Dowigzania wykona¢ bez uskokdw wysokosciowych.

3. W miejscu styku istniejacych i projektowanych nawierzchni istniejace obrzeze chodnika zdemontowac.

4. Ubytki przy krawezniku uzupetic¢ asfaltem na goraco.

5. Na koncach dojs¢ do przejscia dla pieszych wydtuzy¢ zanizony kraweznik o 1 m i wykona¢ pobocze jezdni
o szerokosci 1,0 m i dtugosci 1,0 m z kruszywa tamanego 0-31,5 mm C90/3 z lite] skaty gr. 15 cm. Istniejacy
teren odhumusowac, humus rozplantowa¢ i wyprofilowac w strefie rob6t.

6. W miejscu dojscia po prawej stronie przed rozpoczeciem robét przesadzic¢ trzy krzewy niskopienne w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
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nowy kraweznik

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 1:50

bitumiczna nawierzchnia jezdni

drogi powiatowej nr 2226G

nowy kraweznik

ok. 2.75 0.15 ok.5.5 0.15 ok. 5.25 S
istniejacy o 0 o o o T istniejacy
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styk wypetni¢ asfaltem na goraco
dojscie z betonowej kostki brukowe; dojscie z betonowej kostki brukowe;
betonowa kostka brukowa szara 20x10 cm 8cm betonowa kostka brukowa szara 20x10 cm 8cm
E2>110 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm E2>110 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
E2>80MPa | Proj warstwa KLSM 0/31,5mm C g3 z litej skaty 15¢cm E2>80MPa | Proj warstwa KLSM 0/31,5mm Cggps Z litej skaly 15¢cm
E2>50MPa | Proj warstwa odsgczajaca z piasku 15¢cm E2>50MPa | Proj warstwa odsaczajgca z piasku 15cm
istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone, istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
doprowadzone do grupy no$nosci podioza G2: E2 > 50 MPa doprowadzone do grupy no$nosci podtoza G2: E2 > 50 MPa

szczegot kraweznika 15x30cm 1:20
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proj kraweznik betonowy 15x30 cm

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5¢cm

proj tawa betonowa z oporem C12/15

15cm

wyprofilowane i zageszczone podtoze

szczeq6t obrzeza 1:20

proj obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa C12/15

w miejscowosci Giemlice

Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G
w zakresie wykonania przejscia dla pieszych
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G w zakresie wykonania przejscia dla pieszych

w miejscowosci Giemlice

- . .. | Cenajedn. Wartos¢
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé netto hetto
D-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01a. [Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robot ryczatt 1,00
2 D-01.01.02. |Mechaniczne ciecie krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej przy pomocy pity tarczowej mb 11,00
3 D-01.01.03. Reczne .Iub mechaniczne.rozebranie obrzez'y wraz z fawg i podsypka z wywozem gruzu na mb 8,00
sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm na odkfad z
4 D-01.02.02. |przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny zielone z wywozem nadmiaru na sktadowisko m2 35,00
Wykonawcy i zagospodarowaniem
5 D-01.02.02. Przgsaqzenie istniejq’cych‘krzewéw niskopifann)‘/lch kn?lidujacych z budowg nawierzchni na terenie st 3,00
sgsiadujgcym bezposrednio z terenem realizacji rob6t
D-04.00.00. |PODBUDOWY
Korytowanie na gteboko$¢ do 30 cm (po uwzglednieniu zdjecia warstwy humusu) wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na
6 D-04.01.01. - X X ) e L ’ m2 35,00
sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, korytowanie ponizej 30 cm ponizej terenu w obrebie
sieci wykonac¢ recznie stosujgc przekopy kontrolne
7 D-04.01.02. |Warstwa odsgczajaca z piasku gr 15 cm, dojscie m2 33,60
8 D-04.01.04. PodbL{dgwa z krusz.YV\{a famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgq; z litej skaty m2 33.60
grubosci 15 cm, dojscie
9 D-04.01.05. |Uzupetnienie stykéw nawierzchni bitumicznej z kraweznikiem asfaltem na gorgco mb 11,00
D-05.00.00. |NAWIERZCHNIE
10 D-05.03.01. Nlawierzchnila dojscia z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo- m2 34,00
piaskowej 1:4 gr. 3 cm
D-06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
11 D-06.01.01.  |Odtworzenie powierzchni zielonych: profilowanie i humusowanie materiatem z odhumusowania m2 17,00
12 D-06.03.01. |Wykonanie nawierzchni poboczy jezdni na krancowym odcinku za dojsciem z kruszywa 0/31,5mm m2 400
D-02.01.02. |Cggys z litej skaty gr. min. 15 cm wraz z warstwg wyréwnawczg z piasku gr. min. 15 cm ’
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
13 D-07.00.01. . R ) A P ; A kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrécenie statej organizacji ruchu
14 D-07.01.01. |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe w kolorze biatym: przejscie dla pieszych m2 12,00
15 D-07.01.02. | Stupki do znakéw drogowych ocynkowane o $rednicy min. 50 mm szt 2,00
16 D-07.01.02. |Tarcze do znakéw drogowych o powierzchni powyzej 0,3 m2 |l generacji - $rednie szt 2,00
D-08.00.00. |[ELEMENTY ULIC
17 D-08.01.01. |tawa betonowa pod krawezniki, oporniki i obrzeza z oporem z betonu C;y15 m3 1,80
18 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 11,00
19 D-08.01.02. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem (koszt tawy bet. powyzej) mb 17,00
D-10.00.00. |INNE ROBOTY
20 D-10.05.01. Roboty pomiarowe drog w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z ryczalt 1,00

odtworzeniem punktow istniejgcej osnowy geodezyjnej, z aktualizacjg w osrodku geodezji
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