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B 3 ; — 5. Znaki C-9 zamontowa¢ na pylonach umozliwiajacych ich opuszczenie w celu przejazdu maszyn rolniczych.
6. Nowe konstrukcje wykona¢ zgodnie z rysunkiem przekroju poprzecznego.
7. Na wigczeniach styki wypetni¢ asfaltem na goraco.
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8. Karpiny po wycietych drzewach nalezy catkowicie usungg, doty zasypac piaskiem i zagescic.
9. Istniejacy przewdd od zasilania znakow aktywnych zdemontowac.

10. Istniejace znaki C-9 nalezy zdemontowac w sposob reczny nie powodujac uszkodzen i zwrocic do
Zamawiajacego. Elementy azylu zdemontowac, wywiez¢ i zutylizowac na koszt Wykonawcy.

Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej
nr 2218G o dtugosci 28,8 m wraz z przebudowg
azylu w miejscowosci Gotebiewo Wielkie

Branza:

Tytut rysunku:

PLAN SYTUACYJNY -

STAN PROJEKTOWANY DROGOWA
Inwestor: Skala rysunku:
POWIAT GDANSKI 1:500
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Jednostka projektowa: Data opracowania:

% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda kwiecien

ET  53.110 Tezew; ul. Obroricow Tezewa 7 2024

Opracowat:

Podpis: Numer rysunku:

inz. Waldemar Zmuda

1




odtworzenie terenow zielonych
profilowanie i humusowanie

E2>130 MPa PODOCZE Z kruszywa tamanego

proj nawierzchnia pobocza z kruszywa

0/31,5mm 2 litej skaly C 3 20cm

proj wyréwnanie podioza nasypem z materiatu
z korytowania konstrukcji jezdni pod naprawe

E2>50MPa | Proj warstwy konstrukcji jezdni na odsadzkach

istniejace podtoze wykorytowane, wyprofilowane i
zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci
podtoza min. G2: E2 > 50 MPa

szczegot kraweznika 15x30cm 1:20
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proj kraweznik betonowy 15x30 cm

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

proj fawa betonowa z oporem C12/15 15¢cm

wyprofilowane i zageszczone podtoze
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naprawa jezdni bitumicznej|drogi powiatowej nr 2218G
nowa konstrukcja o statej szerokosci 1,0 m
proj warstwa Scieralna AC11S KR3 (PMB45/80-55) 5cm
nakladka bitumiczna jezdni drogi powiatowej nr 2218G proj siatka wzmacniajgca z wtdkien szklanych 120x120kN
: — przesaczona asfaltem przyklejona do warstwy wigzace;
proj warstwa $cieralna AC11S KR3 (PMB45/80'55) 5cm emUlqu analtOWq mOdyﬁkOWana pOlimerami
proj siatka wzmacniajaca 2 w{pklen szklanych 12.0).(120.1( N proj warstwa wigzaca AC16W KR3 (asfalt drogowy 35/50) 8cm
przesaczona asfaltem przyklejona do warstwy wigzacej d — .
emulsjq asfaltowa modyfikowana polimerami E2> 130 MPa | Proj skropienie podbudowy z kruszywa emulsja asfaltowg
istniejaca nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu na gteboko$é 5 cm E2 >80 MPa prOJ. podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5mm Cens lita skata 250m
istniejaca konstrukcja jezdni drogi powiatowe; proj warstwa mrozoochronna CBGM Ci 5120 20cm
E2>50MPa | Proj geowtéknina separacyjna min. 150 g/m2
istniejgca konstrukcija jezdni wykorytowana, wyprofilowana i zageszczona,
doprowadzona do grupy nosnosci podtoza min. G2: E2 > 50 MPa

nawierzchnia azylu z betonowej kostki

brukowej - nowa konstrukcja

proj betonowa kostka brukowa szara 20x10 cm 8cm
E2>130MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
E2>80MPa | Proj warstwa KLSM 0/31,5mm C g3 z litej skaty 20cm

proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1520 20cm
E2>50MPa | Proj geowtoknina separacyjna min. 150 g/m2

istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
doprowadzone do grupy no$nosci podioza G2: E2 > 50 MPa

UWAGA!

1. Na rysunku pokazano przekrdj poprzeczny w osi azylu. Szerokos¢ pasa

drogowego zmienna - zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego.
2. Szerokos$¢ odsadzki na warstwie wigzacej min. 2 cm.
3. Szeroko$¢ odsadzek na warstwach niebitumicznych min. 10 cm.

4. Spoinowanie nawierzchni azylu z kostki wykona¢ podsypka cementowo-piaskowg 1:4

na petng gteboko$¢ spoiny.

Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej
nr 2218G o diugosci 28,8 m wraz z przebudowg
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PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2218G o dlugosci 28,8 m wraz z przebudowg azylu

w miejscowosci Gotebiewo Wielkie

. " .- | Cena jedn. Wartos¢
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé
P pis pozyc) netto netto
D-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01a. [Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robét ryczatt 1,00
2 D-01.01.02. |Mechaniczne ciecie krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej przy pomocy pity tarczowej mb 89,00
Reczne rozebranie istniejgcego prefabrykowanego azylu wraz z oznakowaniem o wymiarach 14 m x
3 D-01.01.03. ) L P R ) kpl 1,00
1,5 m zwrot znakéw do Zamawiajgcego, wywoz i utylizacja elementéw azylu
Mechaniczne lub rgczne rozebranie istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni pod projektowang
4 D-01.01.03. : ) X . m2 67,00
naprawe i azyl z wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Usuniecie drzew pitg wraz z wywozem i utylizacjg materiatu z wycinki i oczyszczenia terenu, wraz z
5 D-01.02.01. X L : N szt 2,00
opracowaniem opinii ornitologicznej na koszt Wykonawcy
Mechaniczne usuniecie karpiny wraz z wywiezieniem karpiny na sktadowisko Wykonawcy i
6 D-01.02.01. |zagospodarowaniem. Uzupetnienie powstatych ubytkéw zageszczonym nasypem z piasku szt 2,00
zakupionego przez Wykonawce
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm za pomoca koparki na odktad z
7 D-01.02.02. |przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny zielone z wywozem nadmiaru na sktadowisko m2 52,00
Wykonawcy i zagospodarowaniem
D-04.00.00. [PODBUDOWY
Korytowanie na gtebokos$¢ do 40 cm (po uwzglednieniu rozbiérki nawierzchni) wraz z profilowaniem i
8 D-04.01.01. |zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na skfadowisko m2 147,30
Wykonawcy i zagospodarowaniem, korytowanie i profilowanie pod naprawe jezdni i azyl
9 D-04.01.02. |Warstwa separacyjna z geowtékniny polipropylenowej 150 g/m2 pod naprawe jezdni i azyl m2 147,30
10 D-04.01.03. }Nars?vlva mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C; 5, o grubosci 20 cm, naprawa m2 102,80
jezdni i azyl
1 D-04.01.04. PodbL{dgwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cqq3 z litej skaty m2 7.00
grubosci 20 cm, azyl
12 D-04.01.04. Podbuld.owa z kruszywa Iarnanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cg 3 z litej skaty m2 79.50
grubo$ci 25 cm, naprawa jezdni
13 D-04.01.06. |Oczyszczenie i skropienie warstw podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2 m2 62,20
D-05.00.00. |[NAWIERZCHNIE
14 D-05.03.11. Frezowar?le |stn|ejacejvr'1aW|erzchn| b|tu'ml|czne] na zimno na glebokos; 5 cm; z wywozem destruktu z m2 225,60
frezowania na odlegto$¢ do 30 km w miejsce wskazane przez Zam ljgcego
g Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W KR3 grubos¢ warstwy 8 cm po zageszczeniu,
15| D-05.0201a nawierzchnia jezdni drogi powiatowej (asfalt drogowy 35/50 KR3) m2 62.20
Warstwa wzmacniajgca z siatki z widkien szklanych przesgczonych asfaltem do nawierzchni
16 D-05.03.26  |bitumicznych o wytrzymato$ci w obu kierunkach min. 120 kN/m przyklejona emulsjg asfaltowg m2 283,30
modyfikowang polimerami do warstwy wyréwnawczej; jezdnia
g Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3 grubo$¢ warstwy 5 cm, nawierzchnia jezdni
17| D-05.02.01b 1 i powiatowej (asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 KR3) m2 | 283,30
18 ggggggls Mobilizacja sprzetu niezbednego do utozenia poszerzenia nawierzchni bitumicznej drogi gminnej kpl 1,00
Nawierzchnia azylu z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
19 D-05.03.01. X ] ) N . . . m2 7,00
1:4 gr. 3 cm o wymiarach 6 m x 1,5 m, spoinowanie kostki podsypka cem-piask 1:4
D-06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
20 D-06.01.01.  |Odtworzenie powierzchni zielonych: profilowanie i humusowanie materiatem z odhumusowania m2 69,70
D-06.03.01. [Wykonanie nawierzchni poboczy jezdni o szerokosci 0,75 m z kruszywa 0/31,5mm Cg 3 z litej skaty
21 . . ) . m2 43,30
D-02.01.02. |gr. min. 20 cm wraz z warstwa wyrdwnawczg z materiatu z korytowania
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
22 D-07.00.01. . R . R P ! R kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrocenie statej organizacji ruchu
23 D-07.01.01. |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe w kolorze biatym: linia ciggta i martwe pole m2 13,80
24 D-07.01.02. | Stupki do znakéw drogowych ocynkowane o $rednicy min. 50 mm szt 4,00
25 D-07.01.02. |Pylony do znakéw drogowych C-9 skiadane kpl 2,00
26 D-07.01.02. |Tarcze do znakéw drogowych o powierzchni powyzej 0,3 m2 |l generaciji - Srednie kpl 7,00
27 D-07.01.02. | Tabliczki do znakéw drogowych o powierzchni ponizej 0,3 m2 |l generacji kpl 2,00
D-08.00.00. |[ELEMENTY ULIC
28 D-08.01.01. |tawa betonowa pod krawezniki z oporem z betonu Cyy/15 m3 1,20
29 D-08.01.01. Krawe-znllk.l betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, w tym mb 15,00
krawezniki tukowe
D-10.00.00. |INNE ROBOTY
30 D-10.05.01. Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z ryczalt 1,00

odtworzeniem punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej, z aktualizacjg w osrodku geodezji
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