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Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G
w zakresie budowy chodnika o dtugosci 15,3 m
w miejscowosci Krzywe Koto

Adres inwestycji: Krzywe Koto, dziatka nr 151; gmina Suchy Dab

Inwestor: Powiat Gdanski, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

imie i nazwisko

data opracowania Podpis:

Waldemar Zmuda

Data opracowania: kwiecien 2024 r.

SPIS TRESCI:

1. Rys nr 1: Plan sytuacyjny - Stan projektowany - skala 1:500,
2. Rys nr 2: Typowy przekréj poprzeczny - skala 1:20,
3. Przedmiar robot.




soosasioss  MAPA DO CELOW INFORMACYJNYCH (KOPIA Z MAPY ZASADNICZEJ)
83-000 Pruszcz Gdatiski obr. Krzywe Koto 0003, ark. 1: dz. 151
Sekcje mapy: 6.217.27.22.2.1;6.217.27.22.2.2; 6.217.27.17.4.4; 6.217.27.17.4.3
GKIiK-PODGIK.6642.1442.2024 SKALA 1:500
Uktad odniesienia\PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH

LEGENDA

[ ] -nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm

remont czastkowy nawierzchni
o pow. 3m2 zAC8S KR2

[ ] -remont czastkowy nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm z AC8S KR2

183 /1
0+000 poczatek

[ - kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie betonowej z oporem wystajacy 10 cm
opracowania

- kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie betonowej z oporem wtopiony 0-1 ¢cm
[ ] -obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem

B | [ ] -odtworzenie terenow zielonych w strefie robot po wykonaniu prac

0+015,3 koniec |

- istniejace oznakowanie pionowe do przestawienia
opracowania |

UWAGA!

1. Nie wyklucza sie dodatkowego uzbrojenia terenu nie ujetego na niniejszym rysunku.

Wszelkie prace ziemne na gtebokos$¢ ponizej 30 cm nalezy wykonywac

na podstawie probnych przekopdw kontrolnych. Roboty ziemne w obrebie sieci nalezy

wykonywac¢ w sposob reczny.

2. Szeroko$¢ nawierzchni chodnika 180 cm (kostka brukowa bez obramowania).

3. Kraweznik betonowy odsuna¢ od istniejacej krawedzi jezdni na min. 5 cm aby nie

zawezac¢ jezdni drogi powiatowe;.

4. Zejscie kraweznika z wystajacego na wtopiony (z 10 cm na 0 cm) wykonac na dtugosci 2 m

(na dwoch kraweznikach).

5. Ubytki przy krawezniku uzupetni¢ mieszankg bitumiczng na goraco z AC8S KR2 zgodnie

z rysunkiem przekroju poprzecznego. Styki wypetni¢ asfaltem na goraco.

6. Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej o powierzchni 3m2 na poczatku opracowania: nacigé
pita mechaniczng, usuna¢ warstwe Scieralng, przesmarowa¢ emulsjg powierzchnie remontu, utozy¢
N warstwe $cieralng z AC8S KR2 gr. 4 cm, styki wypetni¢ asfaltem na goraco.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G
w zakresie budowy chodnika o dtugosci 15,3 m
w miejscowosci Krzywe Koto

Tytut rysunku: Branza:

PLAN SYTUACYJNY -
STAN PROJEKTOWANY DROGOWA

Inwestor:

POWIAT GDANSKI
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Skala rysunku:

1:500

Jednostka projektowa: Data opracowania:

% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda kwiecien

83-110 Tczew; ul. Obroncéw Tczewa 7 2024

\5

Opracowat: Podpis:

Pruszcz Gdanski dn. 12.03.2024

Numer rysunku:

inz. Waldemar Zmuda 1




uzupetnienie ubytkw nawierzchni
mieszankg bitumiczng o drobnej
frakcji 5-8mm, gr min 8cm

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 1:20
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styk wypetni¢ asfaltem na goraco I
uzupetnienie ubytkow konstrukcji chodnik z betonowej kostki brukowej odtworzenie terenéw zielonych
betonem z fawy krawgznika C12/15 proj betonowa kostka brukowa szara 20x10 cm 8cm profilowanie i humusowanie
E2>110 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
E2>80 MPa | Proj warstwa KESM 0/31,5mm C g3 z litej skaty 15cm
E2>80MPa | Proj warstwa odsaczajaca z piasku 15cm
istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,
doprowadzone do grupy no$nosci podioza G1: E2 > 80 MPa
szczegot kraweznika 15x30cm 1:20
3 2y SZCZGgO’f obrzeza 1:20 Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G
o o) I S w zakresie budowy chodnika o dtugosci 15,3 m
< proj obrzeze betonowe 8x30 cm — w miejscowosci Krzywe Kolo —
ytut rysunku: ranza:
D3 ,
TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY DROGOWA
proj kraweznik betonowy 15x30 cm Inwestor: , Skala rysunku:
T oodsvoK t skowa 14 9 POWIAT GDANSKI 1:20
Proj podSypia cementowo-piaskowa 1. S cm - I = ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdariski
proj tawa betonowa z oporem C12/15 15¢cm e Jednostka projektowa: Data opracowania:
wyprofilowane i zageszczone podioze 0.25 % WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda kwiecien
tawa betonowa C12/15 83-110 Tczew; ul. Obroncow Tczewa 7 2024
Opracowat: Podpis: Numer rysunku:
inz. Waldemar Zmuda 2




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G w zakresie budowy chodnika o dtugosci 15,3 m

w miejscowosci Krzywe Koto

- . .. | Cenajedn. Wartos¢
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé netto hetto
D-01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01a. [Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robot ryczatt 1,00
2 D-01.01.02. |Mechaniczne ciecie krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej przy pomocy pity tarczowej mb 28,00
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm na odkiad z
3 D-01.02.02. |przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny zielone z wywozem nadmiaru na sktadowisko m2 33,70
Wykonawcy i zagospodarowaniem
D-04.00.00. |PODBUDOWY
Korytowanie na gteboko$¢ do 30 cm (po uwzglednieniu zdjecia warstwy humusu) wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na
4 D-04.01.01. - N X ) e e . m2 33,70
sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, korytowanie ponizej 30 cm ponizej terenu w obrebie
sieci wykonac recznie stosujgc przekopy kontrolne
5 D-04.01.02. |Warstwa odsgczajaca z piasku gr 15 cm; chodnik m2 22,70
6 D-04.01.04. Podbl{dgwa z kruszng tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgq; z litej skaty m2 22,70
grubosci 15 cm: chodnik
Uzupetnienie ubytkéw konstrukcji nawierzchni bitumicznej betonem oraz ubytkéw nawierzchni
7 D-04.01.05. |bitumicznej mieszankg bitumiczng - w miejscu budowy kraweznika betonowego przy jezdni, mb 13,00
uzupetnienie stykéw asfaltem na gorgco
D-05.00.00. [NAWIERZCHNIE
8 D-05.02.01b Remont czgstkowy: rozbidrka warstwy Scieralnej, skropienie emulgjq, utozenie warstwy Scieralnej z m2 3.00
betonu asfaltowego AC8S KR2 grubos$¢ warstwy 4 cm; uzupetnienie stykow asfaltem na gorgco !
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
9 D-05.03.01. |piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowg regulacjg istniejacych urzadzen znajdujacych sie w m2 27,20
projektowanej nawierzchni
D-06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
10 D-06.01.01. |Odtworzenie powierzchni zielonych: profilowanie i humusowanie materiatem z odhumusowania m2 18,00
D-07.00.00. |[URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
11 D-07.00.01. . R X A P h A kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrécenie statej organizacji ruchu
12 D-07.01.02. |Przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego kpl 1,00
D-08.00.00. |ELEMENTY ULIC
13 D-08.01.01. [tawa betonowa pod krawezniki, oporniki i obrzeza z oporem z betonu Cy,/15 m3 2,30
14 D-08.01.01.  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 9,00
15 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 8,00
16 D-08.01.02. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem (koszt tawy bet. powyzej) mb 18,00
D-10.00.00. |INNE ROBOTY
17 D-10.05.01. Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z ryczatt 1,00

odtworzeniem punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej, z aktualizacjg w osrodku geodezji
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