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DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G
w zakresie budowy chodnika o dtugosci 108 m
w miejscowosci Krzywe Koto

Adres inwestycji:  Krzywe Koto, dziatka nr 298; gmina Suchy Dab

Inwestor: Powiat Gdanski, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

imie i nazwisko .
\ Podpis:
data opracowania

Waldemar Zmuda

Data opracowania: kwiecien 2024 r.

SPIS TRESCI:

1. Rys nr 1: Plan sytuacyjny - Stan projektowany - skala 1:500,
2. Rys nr 2: Typowy przekroj poprzeczny - skala 1:20,

3. Rys nr 3: Szczegét cieku podchodnikowego - skala 1:20,

4. Rys nr 4: Balustrada U-12a - skala 1:20,

5. Przedmiar robot.
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LEGENDA

: . o o o Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G
[ ] -nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm 1. Nlekwy\I;\IIUCZTk.S@ dodatkowego UZberog)eT('a,t?rem'! .n'?3l‘getego Ta.n'n'ejkszym ) w zakresie budowy chodnika o diugosci 108 m
[ ] -nawierzchnia dojscia do furtek szer. 1,5 m z kruszywa KLSM 0/31,5 mm C 90/3 z lite] skaty r?::g dl;;[aw?g(?)rc'l)?)r?yl/’zﬁepéeerl?:[?énwakgoﬁtrglnoysc%?g:)ligjty zigrrgnlavsi)ybré);)igrgg:?c T w miejscowosci Krzywe Kolo —
E - kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie betonowej z oporem wystajacy 12 cm nalezy wykonywaé w sposéb reczny. PLAN SYTUACYJNY -

E - kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem wtopiony 8 cm 2. Szeroko$é nawierzchni chodnika 150 cm (kostka brukowa bez obramowania). STAN PROJEKTOWANY DROGOWA
- krawgznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem spadkowy z 12 cm na 0 cm 3. Kraweznik betonowy odsunag¢ od istniejacej krawedzi jezdni na min. 5 cm aby nie e ’ ES—
[ ] -opomik betonowy 12x25 cm na fawie betonowej z oporem wtopiony na 0 cm zawezac jezdni drogi powiatowe;. POWIAT GDANSKI 1500
[ ] -obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowej z oporem 4. Zej’éclie kraweznika z WyStaJ'_aQegO na wtopiony (z 12 cm na 0 cm) wykonac na ul. Woj§ka Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdariski _
|:| - ciek przykraweznikowy z kostki o szeroko$ci 0,2 m @ 1 diugosci 3 m (na _tr;eCh kraWQZ,nlll(aCh). ) ) ) . o . . e oprfcoﬁan,la:

. . isthiciace drzewo do wvcinki 5. Wzdtuz kraweznika wykonac ciek z betonowej kostki brukowej o szerokosci 20 cm. Lﬁ% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |~ fwiecie

[~ ] -balustrada wygradzajaca ruch pieszych U-12a 1 y Styki wypelnic asfaltem na goraco. 83-110 Tczew; ul. Obroncow Tezewa 7 2024

[ == ] -ciekpodchodnikowy wg KPED 01.03 wraz z umocnieniem wylotu 6. Wykonaé dojscia do furtek o szerokosci 1,5 m w nawierzchni z kruszywa tamanego | ™ , o mermsne

[ ] -odtworzenie terenow zielonych w strefie robdt po wykonaniu prac 0-31,5 mm C90/3 z zgodnie z rysunkiem ze spadkiem w kierunku furtek. inz. Weldemar Zmuda 1




ciek z betonowej kostki brukowej
10x20x8 cm o szerokosci 20 cm

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 1:20

bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi powiatowej nr 2224G

1.1

balustrada U-12a
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styk wypetni¢ asfaltem na goraco
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chodnik z betonowej kostki brukowej I S

proj betonowa kostka brukowa szara 20x10 cm 8cm
E2>110 MPa | Proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
E2>80 MPa | Proj warstwa KLSM 0/31,5mm C g3 z litej skaty 15¢cm

proj warstwa mrozoochronna CBGM C 1520 12cm

proj warstwa odsaczajaca z piasku 15¢cm
E2>35MPa | Proj geowtdknina separacyjna min. 150 g/m2

istniejace podioze wykorytowane, wyprofilowane i zageszczone,

doprowadzone do grupy no$nosci podtoza G3: E2 > 35 MPa

szczegot kraweznika 15x30cm 1:20

0.05
1

0.35

0.15
—

0.3

P

proj kraweznik betonowy 15x30 cm

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5cm

proj fawa betonowa z oporem C12/15

15 cm

wyprofilowane i zageszczone podtoze

UWAGA!

1. Po obu stronach istniejgcych przepustow na zjazdach, dojsciach i przy peronie autobusowym skarpy umocnic¢
palisadg drewniang z drewna np. bukowego palikami o Srednicy 8-10 cm i dtugosci min. 70 cm w rozstawie osiowym
co 20 cm. Migdzy palikami utozy¢ geowtdkning. Umocnienie wykona¢ w odcinkach o dtugosci 2-3 m.

2. Spoiny cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej wypetni¢ podsypka cementowo-piaskowg 1:4,
styk z nawierzchnig bitumiczng wypetni¢ asfaltem na gorgco.

3. Ciek przykraweznikowy z betonowej kostki brukowej uktadac ze spadkiem min. 0,2% w kierunku ciekow
podchodnikowych.

4. Warstwe odsaczajgca wykonac z odsadzka o dtugosci co najmniej 20 cm dla stabilnego wykonania pozostatych
warstw konstrukcji chodnika. Geowtdkning wypusci¢ min. 10 cm poza warstwe odsaczajaca.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G
w zakresie budowy chodnika o dtugosci 108 m
w miejscowosci Krzywe Koto

szczegot obrzeza 1:20

proj obrzeze betonowe 8x30 cm

Tytut rysunku: Branza:

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY DROGOWA
Inwestor: Skala rysunku:
- POWIAT GDANSKI 190
N ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
g I it Jednostka projektowa: Data opracowania:
ﬁzﬁ%% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda kwiecien
% ET g3.110 Tezew; ul. Obrofcow Tezewa 7 2024

tawa betonowa C12/15

Opracowat: Podpis: Numer rysunku:

inz. Waldemar Zmuda 2




ciek z betonowej kostki brukowej
10x20x8 cm o szerokosci 20 cm

w pierwszej gornej skrajnej ptycie od
strony jezdni drogi powiatowej wykonac

bitumiczna nawierzchnia jezdni

skos pod nachyleniem jak w krawezniku

SZCZEGOL CIEKU PODCHODNIKOWEGO 1:20

balustrada U-12a
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betonowe obrzeze

umocnienie skarpy rowu na szeroko$¢ 1 m np. piytg
betonowa chodnikowa na podsypce cem-piask 1:4

drogi powiatowej nr 2224G 165 z obu stron
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styk wypetni¢ asfaltem na goraco ciek podchodnikowy 2

proj betonowa ptyta $ciekowa gorna 60x33 cm wg KPED 01.03
utozona zgodnie ze spadkiem nawierzchni chodnika

15¢cm N I

proj betonowa ptyta sciekowa dolna 60x33 cm wg KPED 01.03
utozona zgodnie ze spadkiem nawierzchni chodnika

15¢cm

proj podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm

proj pozostate warstwy konstrukcji chodnika

przekrdj poprzeczny przez ciek 1:20
ptyta Sciekowa betonowa wg KPED 01.03 60x33x15 cm

nawierzchnia chodnika

nawierzchnia chodnika

v oq
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|

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 15¢cm

UWAGA!

1. Cieki podchodnikowe nalezy lokalizowac zgodnie z rysunkiem planu
sytuacyjnego, dopuszcza sie lokalne przesuniecia ciekow w miejsce njnizszych
punktdéw niwelety drogi powiatowe;.

2. Dopuszcza sie zastosowanie na skarpie $cieku trapezowego wg KPED 01.25.
lub inny rodzaj wykonczenia za zgoda inspektora nadzoru.

ogrodzenie lub granica pasa drogowego

Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G
w zakresie budowy chodnika o dtugosci 108 m

w miejscowosci Krzywe Koto

Tytut rysunku:

Branza:

SZCZEGOL CIEKU PODCHODNIKOWEGO | DROGOWA

Inwestor: Skala rysunku:

POWIAT GDANSKI 1:20

ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Jednostka projektowa: Data opracowania:

% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  kwiecien
ET 3110 Tezew; ul. Obroficow Tezewa 7 2024

Opracowat: Podpis:

inz. Waldemar Zmuda

Numer rysunku:
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rura @ 60,3x4mm RAL1003

BALUSTRADA U-12a 1:20

rura @ 48,3x4mm RAL1003
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fundament min 30x30x60cm z betonu C16/20

Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G
w zakresie budowy chodnika o dtugosci 108 m

w miejscowosci Krzywe Koto

Tytut rysunku:

Branza:

BALUSTRADA U-12a DROGOWA
Inwestor: Skala rysunku:
POWIAT GDANSKI 1:20
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
Jednostka projektowa: Data opracowania:
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ET 3110 Tezew; ul. Obroficow Tezewa 7 2024
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inz. Waldemar Zmuda
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G w zakresie budowy chodnika o dtugosci 108 m

w miejscowosci Krzywe Koto

. " .- | Cena jedn. Wartos¢
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé netto netto
D-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01a. [Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robét ryczatt 1,00
2 D-01.01.02. |Mechaniczne ciecie krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej przy pomocy pity tarczowej mb 95,00
Mechaniczne lub reczne rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni drogi powiatowej pod
3 D-01.01.03. ; L ; g . m2 17,20
ciek przykraweznikowy z wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Usuniecie drzew pitg wraz z wywozem i utylizacjg materiatu z wycinki i oczyszczenia terenu, wraz z
4 D-01.02.01. X L : X szt 1,00
opracowaniem opinii ornitologicznej na koszt Wykonawcy
Mechaniczne usunigcie karpiny wraz z wywiezieniem karpiny na sktadowisko Wykonawcy i
5 D-01.02.01. |zagospodarowaniem. Uzupetnienie powstatych ubytkéw zageszczonym nasypem z piasku szt 1,00
zakupionego przez Wykonawce
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm za pomoca koparki na odktad z
6 D-01.02.02. |przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny zielone z wywozem nadmiaru na sktadowisko m2 192,50
Wykonawcy i zagospodarowaniem
D-04.00.00. |PODBUDOWY
Korytowanie na gteboko$¢ do 20 cm (po uwzglednieniu zdjecia warstwy humusu) wraz z
profilowaniem i zaggszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na
7 D-04.01.01. N : ; X e L ; m2 180,70
sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, korytowanie ponizej 30 cm ponizej terenu w obrebie
sieci wykonaé recznie stosujgc przekopy kontrolne, korytowanie pod chodnik
8 D-04.01.02. |Warstwa separacyjna z geowtdkniny polipropylenowej 150 g/m2 pod chodnik m2 180,70
9 D-04.01.02. |Warstwa odsgczajaca z piasku gr 15 cm; chodnik m2 180,70
10 D-04.01.03. [Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem CBGM C; 5/, o grubosci 12 cm, chodnik m2 147,80
11 D-04.01.04. PodbL{dgwa z kruszywe'l tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cqy; z litej skaty m2 147,80
grubosci 15 cm, chodnik
12 D-04.01.05. |Uzupetnienie stykéw nawierzchni bitumicznej z kraweznikiem asfaltem na goragco mb 95,00
D-05.00.00. |[NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
13 D-05.03.01. |piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowa regulacjq istniejgcych urzadzen znajdujgcych sig w m2 147,80
projektowanej nawierzchni
D-06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
14 D-06.01.01. |Odtworzenie powierzchni zielonych: profilowanie i humusowanie materiatem z odhumusowania m2 217,00
D-06.03.01. [Wykonanie nawierzchni dojs¢ do furtek z kruszywa 0/31,5mm Cgq3 z litej skaty gr. min. 15 cm wraz z
15 . . . m2 18,00
D-02.01.02. |warstwg wyréwnawczg z piasku gr. min. 15 cm
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
16 D-07.00.01. N . . B P ! R kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrécenie statej organizacji ruchu
17 D-07.01.02. |Przestawienie istniejacego oznakowania pionowego kpl 1,00
18 D-07.02.01. |Balustrady wygradzajgce ruch pieszych U-12a na fundamentach z betonu Cig0 mb 93,00
D-08.00.00. |[ELEMENTY ULIC
19 D-08.01.01. |tawa betonowa pod krawezniki, oporniki i obrzeza z oporem z betonu Cy,45 m3 13,80
20 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 89,00
21 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 9,00
22 D-08.01.01. |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 9,00
23 D-08.01.02. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem (koszt tawy bet. powyzej) mb 105,00
Nawierzchnia cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm o szerokosci
24 D-08.01.01. |20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm utozonej na podbudowie betonowej z betonu m2 17,20
Ciz5 gr. min. 15 cm
25 D-08.05.01. Erefabrylfovyane betonowe élcielki podchodnikowe wg KPED 01.03. na podsypce cementowo- kpl 7.00
piaskowej 1:4 wraz z umocnieniem wylotu, skarpy
D-10.00.00. |INNE ROBOTY
26 D-10.03.01.  |Oczyszczenie istniejgcych przepustow kpl 5,00
27 D-10.05.01. Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z ryczalt 1,00

odtworzeniem punktdw istniejgcej osnowy geodezyjnej, z aktualizacjg w o$rodku geodezji

RAZEM WARTOSC NETTO

PODATEK VAT ... %
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