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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu instalacji wentylacji mechanicznej  
 

1.1. Dane 
 
1.1.1. Obiekt: Budowa Centrum Usług Społeczno-Zdrowotnych w Piekarach wraz 

z niezbędną infrastrukturą 
 
1.1.2. Inwestor dz. nr 329/4, obręb ewidencyjny 0012 Piekary, jednostka ewiden-

cyjna 021805_2 Udanin, gmina Udanin, powiat średzki, wojewódz-
two dolnośląskie      

1.1.3.  Adres: Gmina Udanin 
   Udanin 26,  
   55-340 Udanin 
 

1.2. Podstawa opracowania 
 

· Zlecenie inwestora, 
· Projekt architektoniczno-budowlany 
· Uzgodnienia międzybranżowe. 
· Obowiązujące normy, przepisy i katalogi 

 
1.3. Zakres opracowania 

 
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej. 

 
1.4. Wytyczne dla sporządzenia planu BIOZ 

 
Na zakres robót przewidzianych niniejsza dokumentacją, kierownik robót zobowiązany jest 
do sporządzenia planu BIOZ. Szczególną uwagę należy zwrócić na sprzęt mechaniczny 
wykorzystywany do wykonywania robót który powinien być eksploatowany i obsługiwany 
zgodnie z instrukcją producenta. Ponadto powinien być utrzymywany w stanie zapewnia-
jącym jego sprawność, być obsługiwany przez przeszkolony personel, a także być stoso-
wany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy 
urządzenia nastąpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, należy bezzwłocznie je unieruchomić i 
odłączyć od zasilania w energię elektryczną. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek na-
praw podczas pracy urządzenia. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, w tym narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym, 
przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem 
sprawności technicznej i bezpiecznego sposobu ich użytkowania. 
Operatorzy sprzętu mechanicznego o napędzie silnikowym oraz spawacze powinni posia-
dać wymagane kwalifikacje. 
Roboty montażowe elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogą być wykony-
wane na podstawie projektu montażowego i planu BIOZ, przez pracowników zapoznanych 
z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i urządzeń technicz-
nych. 
Szczegółowe informacje dotyczące sporządzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych podaje Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126  z 2003r. oraz 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r. 

 
Uwagi końcowe 
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Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca winien zapoznać się z dokumenta-
cjami branżowymi i uzgodnić szczegóły wykonywania robót z kierownikiem robót branżo-
wych. 
Po zakończeniu robót dokonać pomiarów sprawdzających.   
Miejsce wykonywania robót zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Dz.U.Nr55 z dnia 02-12-1961 i Dz.U.Nr55 z 1972) poprzez odpowiednie oznakowanie, 
ustawienie barier i oświetlenie na okres nocy. 
W miejscach przewidywanych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wy-
konywać ręcznie. 
Całość prac wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz „Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Budowlanych część D: Roboty Instalacyjne, Warszawa ITB 
2003” oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami w zakresie BHP. 

 
1.5. Opis przyjętych rozwiązań  

 
Instalacja wentylacji mechanicznej obiektu została zaprojektowana przy założeniu roz-
działu na kilka niezależnie działających stref wentylacyjnych.  

 
1.5.1. Instalacja wentylacji mechanicznej – strefa przychodni (centrala NW1) 

 
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW1 zlokalizowana jest na poddaszu. Powie-
trze świeże zasysane jest poprzez czerpnie ścienne. Pobrane powietrze poddawane jest 
obróbce w jednostkach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z wymiennikami przeciw-
prądowymi, nagrzewnicami elektrycznymi (ogrzewanie awaryjne) oraz chłodnicami z bez-
pośrednim odparowaniem i funkcją grzania (pompa ciepła).  
Uzdatnione powietrze systemem kanałów transportowane jest do poszczególnych po-
mieszczeń. W układzie zastosowano kanały wentylacyjne prostokątne oraz Spiro. Instala-
cje należy rozprowadzić na poddaszu.   
Każdą centralę, wyposażyć należy w pomieszczeniowy moduł sterujący. 
Lokalizacje pomieszczeniowych modułów sterujący uzgodnić z Inwestorem. 
Czujnik temperatury powietrza zamocować w kanale nawiewnym.  
Powietrze zużyte usuwane jest poprzez wyrzutnie ścienne. Z pomieszczeń WC wywiew 
powietrza osobnymi wentylatorami bezpośrednio ponad dach, bez odzysku ciepła. 
Instalacje wykonać z kanałów blaszanych ocynkowanych.   
Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest poprzez anemostaty  wyposażone  w prze-
pustnice regulacyjne. Na instalacji zamontować tłumiki akustyczne. Izolacje wykonać zgod-
nie z opisem w uwagach końcowych. Zapewnić montaż klap rewizyjnych do umożliwienia 
czyszczenia instalacji. 
 

1.5.2. Instalacja wentylacji mechanicznej – strefa rehabilitacji (centrala NW2) 
 

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW2 zlokalizowana jest na poddaszu. Powie-
trze świeże zasysane jest poprzez czerpnie ścienne. Pobrane powietrze poddawane jest 
obróbce w jednostkach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z wymiennikami przeciw-
prądowymi, nagrzewnicami elektrycznymi (ogrzewanie awaryjne) oraz chłodnicami z bez-
pośrednim odparowaniem i funkcją grzania (pompa ciepła).  
Uzdatnione powietrze systemem kanałów transportowane jest do poszczególnych po-
mieszczeń. W układzie zastosowano kanały wentylacyjne prostokątne oraz Spiro. Instala-
cje należy rozprowadzić na poddaszu.   
Każdą centralę, wyposażyć należy w pomieszczeniowy moduł sterujący. 
Lokalizacje pomieszczeniowych modułów sterujący uzgodnić z Inwestorem. 
Czujnik temperatury powietrza zamocować w kanale nawiewnym.  
Powietrze zużyte usuwane jest poprzez wyrzutnie ścienne. Z pomieszczeń WC wywiew 
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powietrza osobnymi wentylatorami bezpośrednio ponad dach, bez odzysku ciepła. 
Instalacje wykonać z kanałów blaszanych ocynkowanych.   
Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest poprzez anemostaty  wyposażone  w prze-
pustnice regulacyjne. Na instalacji zamontować tłumiki akustyczne. Izolacje wykonać zgod-
nie z opisem w uwagach końcowych. Zapewnić montaż klap rewizyjnych do umożliwienia 
czyszczenia instalacji. 
 

1.5.3. Instalacja wentylacji mechanicznej – strefa Sali świetlicowej (centrala NW3) 
 

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW3 zlokalizowana jest na poddaszu. Powie-
trze świeże zasysane jest poprzez czerpnie ścienne. Pobrane powietrze poddawane jest 
obróbce w jednostkach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z wymiennikami przeciw-
prądowymi, nagrzewnicami elektrycznymi (ogrzewanie awaryjne) oraz chłodnicami z bez-
pośrednim odparowaniem i funkcją grzania (pompa ciepła).  
Uzdatnione powietrze systemem kanałów transportowane jest do poszczególnych po-
mieszczeń. W układzie zastosowano kanały wentylacyjne prostokątne oraz Spiro. Instala-
cje należy rozprowadzić na poddaszu.   
Każdą centralę, wyposażyć należy w pomieszczeniowy moduł sterujący. 
Lokalizacje pomieszczeniowych modułów sterujący uzgodnić z Inwestorem. 
Czujnik temperatury powietrza zamocować w kanale nawiewnym.  
Powietrze zużyte usuwane jest poprzez wyrzutnie ścienne. Z pomieszczeń WC wywiew 
powietrza osobnymi wentylatorami bezpośrednio ponad dach, bez odzysku ciepła. 
Instalacje wykonać z kanałów blaszanych ocynkowanych.   
Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest poprzez anemostaty  wyposażone  w prze-
pustnice regulacyjne. Na instalacji zamontować tłumiki akustyczne. Izolacje wykonać zgod-
nie z opisem w uwagach końcowych. Zapewnić montaż klap rewizyjnych do umożliwienia 
czyszczenia instalacji. 
 

1.5.4. Instalacja wentylacji mechanicznej – strefa szatni (centrala NW4) 
 

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW4 zlokalizowana jest na poddaszu. Powie-
trze świeże zasysane jest poprzez czerpnie dachowe. Pobrane powietrze poddawane jest 
obróbce w jednostkach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z wymiennikami przeciw-
prądowymi, nagrzewnicami elektrycznymi.  
Uzdatnione powietrze systemem kanałów transportowane jest do poszczególnych po-
mieszczeń. W układzie zastosowano kanały wentylacyjne Spiro. Instalacje należy rozpro-
wadzić na poddaszu.   
Każdą centralę, wyposażyć należy w pomieszczeniowy moduł sterujący. 
Lokalizacje pomieszczeniowych modułów sterujący uzgodnić z Inwestorem. 
Czujnik temperatury powietrza zamocować w kanale nawiewnym.  
Powietrze zużyte usuwane jest poprzez wyrzutnie dachowe. Z pomieszczeń WC wywiew 
powietrza osobnymi wentylatorami bezpośrednio ponad dach, bez odzysku ciepła. 
Instalacje wykonać z kanałów blaszanych ocynkowanych.   
Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest poprzez anemostaty  wyposażone  w prze-
pustnice regulacyjne. Na instalacji zamontować tłumiki akustyczne. Izolacje wykonać zgod-
nie z opisem w uwagach końcowych. Zapewnić montaż klap rewizyjnych do umożliwienia 
czyszczenia instalacji. 

 
1.5.5. Instalacja wentylacji pozostałych pomieszczeń  

 
W pomieszczeniach kotłowni, hydroforni i magazynu na sprzęt ogrodniczy zaprojektowano 
indywidualne instalacje wentylacji mechanicznej na bazie wentylatorów kanałowych.  W 
układach zastosowano kanały wentylacyjne Spiro. Powietrze zużyte usuwane jest poprzez 
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wyrzutnie dachowe, bez odzysku ciepła. 
 

1.6. Rozwiązania materiałowe 
 

· Kanały wentylacyjne i kształtki  blaszane o przekroju prostokątnym (wykonanie 
warsztatowe). Kanały prostokątne łączone za pomocą kołnierzy. Pomiędzy kołnie-
rzami montować  uszczelkę. Kołnierze łączyć poprzez zastosowanie śrub.  

· Wymiary kołnierzy określone są w normach: 
o PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju 

poprzecznego. 
o PN-EN 12220 Wentylacja budynków. Sieci przewodów. Wymiar kołnierzy o 

przekroju kołowym do wentylacji ogólnej. 
· Kanały i kształtki wentylacyjne systemu SPIRO, np. produkcji Lindab lub inne rów-

noważne. Kanały okrągłe łączyć za pomocą nypli i muf. Połączenia wzmocnić po-
przez zastosowanie wkrętów i uszczelnić taśmą samoprzylepną.  

· Kratki nawiewne, wywiewne, anemostaty np.  RDJ. Gryfit  lub inny równoważ 
· Klapy ppoż. np. Smay, Gryfit lub inny równoważny 
· Zastosowane klapy ppoż. muszą spełniać wymagania klasyfikacyjne: szczelności 

ogniowej, izolacyjności i dymoszczelności określone w normie PN-EN1366-2   
· Centrale wentylacyjne np. VTS lub inne równoważne   
· Wentylatory kanałowe, ścienne dachowe np. Venture Industries lub inne równo-

ważne  
· Podstawy, czerpnie, wyrzutnie- dachowe  np. RDJ lub inne równoważne 
· Automatyka centrala wentylacyjnych każdorazowo dostarcza z urządzeniem przez 

producenta centrali.  
 

1.7. Ochrona akustyczna  
 
W celu ograniczenia poziomu hałasu przenikającego do otoczenia oraz do  wentylowa-
nych pomieszczeń należy: 

· na instalacji zamontować tłumiki akustyczne wg. wskazań na rysunkach i w 
zestawieniu elementów,  

· elementy przewodów wentylacyjnych łączyć ze sobą za pośrednictwem prze-
kładek przeciw-drganiowych,  

· mocowania przewodów do ścian lub stropów i sufitów wykonać z wykorzysta-
niem podkładek elastycznych,  

· mocowanie kanałów do central wentylacyjnych i wentylatorów wykonać po-
przez zastosowanie elementów amortyzujących np. króćców elastycznych.   

 
1.8. Uwagi końcowe 
 

· Kanały 
Ze względu na stosunkowo wysokie prędkości przepływy powietrza wszystkie kształtki 
wentylacyjne (kolana, dyfuzory) należy bezwzględnie wyposażyć w kierownice. 
Kanały prowadzone na dachu oraz wszelkie zewnętrzne elementy wentylacyjne pomalo-
wać zgodnie z wytycznymi architekta. Kratki wentylacyjne, pozostałe - stalowe lakiero-
wane, z przepustnicami regulacyjnymi i żaluzjami ruchomymi, w wykonaniu standardo-
wym.  

· Nawiewniki sufitowe stalowe lakierowane, z przepustnicami regulacyjnymi w wykonaniu 
standardowym.  

· Czerpnie powietrza ścienne, wraz z ramą do wmurowania, z siatką ochronną. Wymiary 
czerpni powinny zapewniać prędkość przepływu - maksymalnie 2,0m/s.  
Rama i żaluzje wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.  

· Podstawy dachowe z blachy stalowej ocynkowanej - do montażu na cokołach wykonanych 
na połaci dachowej.  

· Izolacje termiczne 
Kanały wentylacyjne izolować wełną mineralna, wg szczegółowych wytycznych zamiesz-
czonych w specyfikacji elementów. 
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Grubość izolacji stosować zgodnie z załącznikiem nr2 do Dz.U. z 2002r. nr75, Poz. 690; z 
późniejszymi zmianami.   

· Ochrona przeciwpożarowa.  
Przewody  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  prowadzone  przez  strefę  pożarową,  której  
nie obsługują,  są  obudowane  elementami  o  klasie  odporności  ogniowej  EIS120,  bądź  
też wyposażone  są  w  przeciwpożarowe  klapy  odcinające.  Klapy  odcinające posiadają 
na wyposażeniu wyzwalacz topikowy. Przewody  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  w  miej-
scu  przejścia  przez elementy  oddzielenia przeciwpożarowego  są  wyposażone  w  prze-
ciwpożarowe  klapy odcinające  o  klasie odporności ogniowej EIS120.  

· Podwieszenia kanałów i urządzeń 
Kanały wentylacyjne podwieszać do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą sys-
temowych podwieszeń. Elementy montażowe należy stosować zgodnie z wytycznymi da-
nego producenta systemu podwieszeń.  
Przewidziano mocowanie kanałów w zależności od miejsca za pośrednictwem: 

· -profili montażowych,  
· -podpór,  
· -ścisków do obrzeży kanałów itp.  

· Na instalacji należy wykonać otwory rewizyjne.  
· Chłodnice freonowe napełnić freonem, zgodnie z wymaganiami producenta urządzenia. 
· Kondensat wykraplający się na urządzeniach odzysku ciepła odprowadzić poprzez zasy-

fonowane przewody kondensatowe do kanalizacji. 
· Do urządzeń doprowadzić zasilanie elektryczne 
· Oznakowanie urządzeń i przewodów. 

Na instalacjach i urządzeniach należy umieścić wszystkie niezbędne oznaczenia infor-
macje i ostrzeżenia wymagane przepisami, w miejscach do tego przeznaczonych.   

· W trakcie realizacji budowy należy zapewnić możliwość wstawienie w docelowe miejsca 
wszystkich urządzeń.  

· Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano Montażowych cz. II oraz z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami w 
zakresie BHP 
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1.9. Zestawienie danych technicznych   
 

 
1.9.1. Instalacja wentylacji mechanicznej z centralą NW1 - przychodnia 

 
Tabela Zestawienie wentylowanych pomieszczeń  

Nr 
pom. Nazwa pom. 

 Kuba-
tura 
[m3]  

Na-
wiew 
[m3/h] 

Wy-
wiew 

[m3/h] 

Wy-
wiew 
obcy 

[m3/h] 

Ilość 
wy-

mian 
na-

wiew 

Ilość 
wy-

mian 
wy-

wiew 

0.03 
recepcja 
przychodnia 47,1 70 0 0 1,5 0 

0.04 komunikacja 122,7 190 130 0 1,5 1,1 
0.05 śluza 17,5 0 0 90 0 5,1 

0.06 
pocz. dzieci 
chorych 27,3 0 0 140 0 5,1 

0.07 gab. lekarski 44,3 90 0 90 2 2 

0.08 wiatrołap 16,2 0 120 0 0 7,4 

0.09 
pocz. dzieci 
zdrowych 17,2 120 0 0 7 0 

0.10 
punkt szcze-
pień 36,1 150 150 0 4,2 4,2 

0.11 
gab. zabie-
gowy 61,2 250 250 0 4,1 4,1 

0.12 
gabinet le-
karski 36,2 80 80 0 2,2 2,2 

0.13 
gabinet le-
karski 36,2 80 80 0 2,2 2,2 

0.14 
gabinet le-
karski 36,2 80 80 0 2,2 2,2 

0.15 
gabinet sto-
matologiczny 56 140 140 0 2,5 2,5 

   1250 1030 320   
 
Dobór centrali wentylacyjnej: 

Ø NW1 VVS021 stojąca 
Ø Vn=1250m3/h, dp=300Pa  
Ø Vw=1030m3/h, dp=300Pa 
Ø Filtr EU5 nawiew + PG4 wywiew  
Ø nagrzewnica elektryczna (awaryjna) 
Ø chłodnica z bezpośrednim odparowaniem i funkcją grzania 
Ø wymiennik przeciwprądowy  
Ø masa 383kg+/-10% 
Ø kompletna automatyka producenta 
Ø Prod. VTS  
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1.9.2. Instalacja wentylacji mechanicznej z centralą NW2 - rehabilitacja 
 

Tabela Zestawienie wentylowanych pomieszczeń  

Nr 
pom. Nazwa pom. 

 Kuba-
tura 
[m3]  

Na-
wiew 
[m3/h] 

Wy-
wiew 

[m3/h] 

Wy-
wiew 
obcy 

[m3/h] 

Ilość 
wy-

mian 
na-

wiew 

Ilość 
wy-

mian 
wy-

wiew 
0.01 wiatrołap 24,7 0 0 0 0 0 
0.02 poczekalnia 125 190 60 0 1,5 0,5 

0.16 
sala rehabili-
tacji 47,2 170 190 0 3,6 4 

0.17 
sala rehabili-
tacji 54,9 120 120 0 2,2 2,2 

0.18 
sala rehabili-
tacji 133,5 300 300 0 2,2 2,2 

0.19 magazyn 21,6 0 50 0 0 2,3 
0.20 serwerownia 8,6 0 20 0 0 2,3 

0.21 
sala rehabili-
tacji 36,9 80 80 0 2,2 2,2 

0.22 
sala rehabili-
tacji 36,9 80 80 0 2,2 2,2 

0.23 
sala rehabili-
tacji 36,9 80 80 0 2,2 2,2 

0.24 
pom. adm. + 
archiwum 34,3 60 60 0 1,7 1,7 

0.25 
sala kinezy-
terapii 296,6 750 700 0 2,5 2,4 

0.26 komunikacja 68,2 100 50 0 1,5 0,7 
0.27 szatnia 17,3 100 0 0 5,8 0 

0.28 
pom. hig.-sa-
nit. 16,3 0 0 100 0 6,1 

0.29 
m. bielizny 
czystej 7,9 0 50 0 0 6,3 

0.30 szatnia prac. 11,5 50 0 0 4,3 0 
0.31 brudownik 7,4 0 0 50 0 6,8 

0.32 
pom. so-
cjalne 25,4 50 0 0 2 0 

0.33 umywalnia 5,9 0 0 0 0 0 
0.34 wc 4,1 0 0 50 0 12,2 

0.35 

wc męski 
niepełno-
sprawni 14 0 0 50 0 3,6 

0.36 
umywalnia 
damski 6,9 0 0 0 0 0 

0.37 wc damski 5 0 0 50 0 10 
0.38 komunikacja 144,5 220 180 0 1,5 1,2 

0.39 
recepcja re-
habilitacja 45,8 70 0 0 1,5 0 

   2420 2020 300   
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Dobór centrali wentylacyjnej: 
Ø NW2 VVS021 stojąca 
Ø Vn=2420m3/h, dp=300Pa  
Ø Vw=2020m3/h, dp=300Pa 
Ø Filtr EU5 nawiew + PG4 wywiew  
Ø nagrzewnica elektryczna (awaryjna)  
Ø chłodnica z bezpośrednim odparowaniem i funkcją grzania 
Ø wymiennik przeciwprądowy  
Ø masa 432kg+/-10% 
Ø kompletna automatyka producenta 
Ø Prod. VTS  

 
1.9.3. Instalacja wentylacji mechanicznej z centralą NW3 - świetlica 

 
Tabela Zestawienie wentylowanych pomieszczeń  

Nr 
pom. Nazwa pom. 

 Kuba-
tura 
[m3]  

Na-
wiew 
[m3/h] 

Wy-
wiew 

[m3/h] 

Wy-
wiew 
obcy 

[m3/h] 

Ilość 
wy-

mian 
na-

wiew 

Ilość 
wy-

mian 
wy-

wiew 
0.54 świetlica 593,3 3000 2940 0 5,1 5 
0.55 magazyn 36,5 0 60 0 0 1,6 
0.58 magazyn 15,8 0 30 0 0 1,9 
0.59 wc 4,7 0 0 50 0 10,6 
0.60 umywalnia 6,7 0 0 0 0 0 

0.61 
pom. so-
cjalne 23,7 0 50 0 0 2,1 

0.62 
pom. po-
rządkowe 5,8 0 20 0 0 3,4 

0.63 komunikacja 11,9 150 0 0 12,6 0 
0.64 wiatrołap 4,3 0 0 0 0 0 
0.65 zmywalnia 24,8 0 50 0 0 2 

0.66 
pom. so-
cjalne 45,9 460 410   10 8,9 

   3610 3560 50   
 
Dobór centrali wentylacyjnej: 

Ø NW3 VVS040 stojąca 
Ø Vn=3610m3/h, dp=300Pa  
Ø Vw=3560m3/h, dp=300Pa 
Ø Filtr EU5 nawiew + PG4 wywiew  
Ø nagrzewnica elektryczna (awaryjna)  
Ø chłodnica z bezpośrednim odparowaniem i funkcją grzania 
Ø wymiennik przeciwprądowy  
Ø masa 582kg+/-10% 
Ø kompletna automatyka producenta 
Ø Prod. VTS  

 
1.9.4. Instalacja wentylacji mechanicznej z centralą NW4 - szatnie 

 
Tabela Zestawienie wentylowanych pomieszczeń  
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Nr 
pom. Nazwa pom. 

 Kuba-
tura 
[m3]  

Na-
wiew 
[m3/h] 

Wy-
wiew 

[m3/h] 

Wy-
wiew 
obcy 

[m3/h] 

Ilość 
wy-

mian 
na-

wiew 

Ilość 
wy-

mian 
wy-

wiew 
0.40 wiatrołap 24,7 0 0 0 0 0 
0.41 komunikacja 157 240 120 0 1,5 0,8 

0.42 
szatnia mę-
ska 22,8 100 0 0 4,4 0 

0.43 natrysk 6,8 0 50 0 0 7,4 
0.44 umywalnia 10,4 0 0 0 0 0 
0.45 wc 5,7 0 0 50 0 8,8 

0.46 

wc męski 
niepełno-
sprawni 14 0 0 50 0 3,6 

0.47 
pom. po-
rządkowe 8,9 0 20 0 0 2,2 

0.48 
umywalnia 
damski 6,1 0 0 0 0 0 

0.49 wc damski 4,3 0 0 50 0 11,6 

0.50 
szatnia dam-
ski 22,8 100 0 0 4,4 0 

0.51 natrysk 6,8 0 50 0 0 7,4 
0.52 umywalnia 10,4 0 0 0 0 0 
0.53 wc 5,7 0 0 50 0 8,8 

   440 240 200   
 
Dobór centrali wentylacyjnej: 

Ø NW4 stojąca 
Ø Vn=440m3/h, dp=150Pa  
Ø Vw=240m3/h, dp=150Pa 
Ø Filtr M5 nawiew + M5 wywiew  
Ø nagrzewnica elektryczna  
Ø wymiennik przeciwprądowy  
Ø masa 115kg+/-10% 
Ø kompletna automatyka producenta 
Ø Prod. Komfovent - Domekt 
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1.9.5. Instalacja wentylacji mechanicznej – pomieszczenie kotłowni 
 

Tabela Zestawienie wentylowanych pomieszczeń  

Nr 
pom. 

Nazwa 
pom. 

 Kuba-
tura 
[m3]  

Nawiew 
[m3/h] 

Wywiew 
[m3/h] 

Wywiew 
obcy 

[m3/h] 

Ilość 
wymian 
nawiew 

Ilość 
wymian 
wywiew 

0,56 Kotłownia    29,9    0 100  0 0 3,3 
 
Wentylator wywiewny kanałowy (WK5) 

Ø Typ  TD500/160 3V MS 
Ø Vw=100m3/h 
Ø dpmax=290Pa 
Ø N230V/IP44/50Hz 
Ø Pel=53W 

 
 

1.9.6. Instalacja wentylacji mechanicznej – magazyn na sprzęt ogrodniczy  
 

Tabela Zestawienie wentylowanych pomieszczeń  

Nr 
pom. 

Nazwa 
pom. 

 Kuba-
tura 
[m3]  

Nawiew 
[m3/h] 

Wywiew 
[m3/h] 

Wywiew 
obcy 

[m3/h] 

Ilość 
wymian 
nawiew 

Ilość 
wymian 
wywiew 

0,57 

Mag. na 
sprzęt 
ogrodni-
czy 

   37,8    0 60  0 0 1,6 

 
Wentylator wywiewny kanałowy (WK7) 

Ø Typ  TD350/125 3V MS 
Ø Vw=60m3/h 
Ø dpmax=140Pa 
Ø N230V/IP44/50Hz 
Ø Pel=60W 

 
1.9.7. Instalacja wentylacji mechanicznej – hydrofornia 

 
Tabela Zestawienie wentylowanych pomieszczeń  

Nr 
pom. 

Nazwa 
pom. 

 Kuba-
tura 
[m3]  

Nawiew 
[m3/h] 

Wywiew 
[m3/h] 

Wywiew 
obcy 

[m3/h] 

Ilość 
wymian 
nawiew 

Ilość 
wymian 
wywiew 

0,58 Hydrofor-
nia 16,6 0 100  0 0 6,0 

 
Wentylator wywiewny kanałowy (WK6) 

Ø Typ  TD500/160 3V MS 
Ø Vw=100m3/h 
Ø dpmax=290Pa 
Ø N230V/IP44/50Hz 
Ø Pel=53W 
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1.10. Specyfikacja techniczna elementów instalacji 
 
1.10.1. Instalacja wentylacji mechanicznej z centralą NW1 
 
Nr 
 

Nazwa elementu  Ilość Uwagi Izolacja 

INSTALACJA POWIETRZA ŚWIEŻEGO  

S1-01 Czerpnia ścienna 600x400 1 szt.  - 
S1-02 Skrzynka rozprężna o przekroju prostokąt-

nym 600x400/L490 
1 szt.  K50 

S1-03 Sztucer blaszany o przekroju prostokąt-
nym 400x300 

1 szt.  K50 

S1-04 Kolano blaszane łukowe 90° 
400x300/R=100/e=f=50 

2 szt.  W40F 

S1-05 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
400x300/L370 

1 szt.   W40F 

S1-06 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
400x300/L200 

1 szt. Kołnierz luzem dłu-
gość dopasować 
na budowie 

W40F 

S1-07 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
400x300/L1500 

3 szt.   W40F 

S1-08 Dyfuzor blaszany niesymetryczny 
400x300/821x313/S1=62/S2=0/L500 

1 szt.   W40F 

INSTALACJA POWIETRZA NAWIEWANEGO 
N1-01 Centrala wentylacyjna NW1 

Vn=1250m3/h, dp=300Pa 
Vw=1030m3/h, dp=300Pa  
Specyfikacja zgodnie z załączoną kartą 
katalogową 
Automatyka producenta 
Masa: 384kg +/-10%  

 Strony wykonania 
centrali oraz ze-
stawu pompowo 
zaworowego zwe-
ryfikować i ustalić 
przed zamówie-
niem przez Wyko-
nawcę systemu. 
Do urządzeń za-
pewnić dostęp ser-
wisowy. 
Np. VTS lub rów-
noważny 

 

N1-02 Dyfuzor blaszany symetryczny 
600x300/821x313/L200 

1 szt.   W40F 

N1-03 Tłumik akustyczny 600x300/L1000 
 

1 szt.  W40F 

N1-04 Trójnik blaszany niesymetryczny: 
Przelot 
600x300/300x300/S1=45/S2=0/L600 
Odnoga 400x300/L100 

1 szt.  - 

N1-05 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
400x300/L1300 

1 szt.  Kołnierz luzem dłu-
gość dopasować 
na budowie 

W40F 

N1-06 Trójnik blaszany niesymetryczny: 
Przelot 
250x300/200x300/S1=15/S2=0/L600 
Odnoga 400x300/L100 

1 szt.  - 

N1-07 Dyfuzor blaszany symetryczny 
200x300/200x200/L200 

1 szt.   W40F 

N1-08 Kolano blaszane łukowe 90° 
200x200/200X200/R=100/e=f=50 

1 szt.  W40F 

N1-09 Dyfuzor blaszany symetryczny 
200x200/D200 

1 szt.   W40F 
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N1-10 Dyfuzor blaszany symetryczny 
250x250/D250 

1 szt.   W40F 

 Spiro rura D125 5 m   W40F 
 Spiro rura D160 21 m   W40F 
 Spiro rura D200 11 m   W40F 
 Spiro rura D250 10 m   W40F 
 Kolano D125 1 szt.  W40F 
 Kolano D160 11 szt.  W40F 
 Kolano D200 4 szt.  W40F 
 Trójnik D200/200 1 szt.  W40F 
 Trójnik D200/160 1 szt.  W40F 
 Trójnik D250/160 2 szt.  W40F 
 Trójnik D250/200 1 szt.  W40F 
 Trójnik D160/160 1 szt.  W40F 
 Redukcja D200/160 2 szt.  W40F 
 Spiro nypel D160  3 szt.  - 
 Spiro nypel D200  1 szt.  - 
 Spiro nypel D250  1 szt.  - 
 Anemostat nawiewno wywiewny z prze-

pustnicą ASN4-301x301-SRP/∅200 
1 szt. Np. RDJ Klima lub 

równoważny 
 

 Anemostat nawiewno wywiewny z prze-
pustnicą ASN4-301x301-SRP/∅125 

1 szt. Np. RDJ Klima lub 
równoważny 

 

 Anemostat nawiewno wywiewny z prze-
pustnicą ASN3-301x301-SRP/∅125 

1 szt. Np. RDJ Klima lub 
równoważny 

 

 Anemostat nawiewno wywiewny z prze-
pustnicą ASN2-301x301-SRP/∅200 

1 szt. Np. RDJ Klima lub 
równoważny 

 

 Anemostat nawiewno wywiewny z prze-
pustnicą ASN4-412x412-SRP/∅200 

1 szt. Np. RDJ Klima lub 
równoważny 

 

 Zawór nawiewny LF200 2 szt. Np. Gryfit  
 Zawór nawiewny LF160 4 szt. Np. Gryfit  
 Zawór nawiewny LF125 2 szt. Np. Gryfit  
INSTALACJA POWIETRZA WYWIEWANEGO 
W1-01 Dyfuzor blaszany symetryczny 

821x313/600x300 /L200 
1 szt.   W40F 

W1-02 Tłumik akustyczny 600x300/L1000 
 

1 szt. Np. Smay lub rów-
noważny 

W40F 

W1-03 Tłumik akustyczny 600x300/L900 
 

1 szt. Kołnierz luzem dłu-
gość dopasować 
na budowie 

W40F 

W1-04 Trójnik blaszany niesymetryczny: 
Przelot 
600x300/300x300/S1=45/S2=0/L450 
Odnoga 250x250/L100 

1 szt.  - 

W1-05 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
300x300/L1500 

1 szt.   W40F 

W1-06 Dyfuzor blaszany symetryczny 
300x300/D250 

1 szt.   W40F 

W1-07 Dyfuzor blaszany symetryczny 
250x250/D250 

1 szt.   W40F 

 Spiro rura D125 2 m   W40F 
 Spiro rura D160 8 m   W40F 
 Spiro rura D200 13 m   W40F 
 Spiro rura D250 5 m   W40F 
 Kolano D125 2 szt.  W40F 
 Kolano D160 7 szt.  W40F 
 Kolano D200 7 szt.  W40F 
 Kolano D250 1 szt.  W40F 
 Trójnik D250/200 1 szt.  W40F 
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 Trójnik D200/125 1 szt.  W40F 
 Trójnik D250/160 2 szt.  W40F 
 Trójnik D200/160 1 szt.  W40F 
 Trójnik D200/200 3 szt.  W40F 
 Redukcja D250/200 2 szt.  W40F 
 Redukcja D200/160 1 szt.  W40F 
 Spiro nypel D160 1 szt.  - 
 Spiro nypel D200 2 szt.  - 
 Anemostat nawiewno wywiewny z prze-

pustnicą ASN2-301x301-SRP/∅125 
2 szt. Np. RDJ Klima lub 

równoważny 
 

 Anemostat nawiewno wywiewny z prze-
pustnicą ASN2-301x301-SRP/∅160 

1 szt. Np. RDJ Klima lub 
równoważny 

 

 Anemostat nawiewno wywiewny z prze-
pustnicą ASN4-412x412-SRP/∅200 

1 szt. Np. RDJ Klima lub 
równoważny 

 

 Zawór wywiewny LS200 2 szt. Np. Gryfit  
 Zawór wywiewny LS160 5 szt. Np. Gryfit  

INSTALACJA POWIETRZA USUWANEGO 

B1-01 Dyfuzor blaszany niesymetryczny 
400x300/821x313/S1=62/S2=0/L500 

1 szt.   W40F 

B1-02 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
400x300/L1500 

3 szt.   W40F 

B1-03 Kolano blaszane łukowe 90° 
400x300/400x300/R=100/e=f=50 

1 szt.  W40F 

B1-04 Kolano blaszane łukowe 90° 
400x300/400x300/R=100/e=f=50 

3 szt.  W40F 

B1-05 Dyfuzor blaszany symetryczny 
400x300/400x400/L300 

 Kołnierz luzem dłu-
gość dopasować 
na budowie 

 

B1-06 Skrzynka rozprężna o przekroju prostokąt-
nym 400x400/L490 

1 szt.  K50 

B1-07 Wyrzutnia ścienna 400x400 1 szt.  K50 
 Spiro rura D200 5 m   W40F 
 Spiro rura D160 3 m   W40F 
 Kolano D160 4 szt.  W40F 
 Kolano D200 4 szt.  W40F 
 Zawór wywiewny LS200 1 szt. Np. Gryfit  
 Zawór wywiewny LS160 1 szt. Np. Gryfit  
 Wyrzutnia dachowa typ D D200 z piono-

wym wylotem powietrza  
Podstawa dachowa typ B/II D200 
 

1 szt.   

WK1 Wentylator kanałowy  
Typ  TD800/200N 3V MS 
Vw=320m3/h 
dpmax=320Pa 
N230V/IP44/50Hz 
Pel=103W 

1 szt   

 
 
1.10.2. Instalacja wentylacji mechanicznej z centralą NW2 
 
Nr 
 

Nazwa elementu  Ilość Uwagi Izolacja 

INSTALACJA POWIETRZA ŚWIEŻEGO  

S2-01 Czerpnia ścienna 1200x400 1 szt.  - 
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S2-02 Skrzynka rozprężna o przekroju prostokąt-
nym 1200x400/L490 

1 szt.  K50 

S2-03 Sztucer blaszany o przekroju prostokąt-
nym 600x300 

1 szt.  K50 

S2-04 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
600x300/L700 

1 szt.  Kołnierz luzem dłu-
gość dopasować 
na budowie 

K50 

S2-05 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
600x300/L1500 

5 szt.   K50 

S2-06 Dyfuzor blaszany niesymetryczny 
600x300/821x313/S1=52/s2=0/L200 

1 szt.   K50 

INSTALACJA POWIETRZA NAWIEWANEGO 
N2-01 Centrala wentylacyjna NW2 

Vn=2420m3/h, dp=300Pa 
Vw=2020m3/h, dp=300Pa  
Specyfikacja zgodnie z załączoną kartą 
katalogową 
Masa: 432kg +/-10%  

1 szt.  Strony wykonania 
centrali oraz ze-
stawu pompowo 
zaworowego zwe-
ryfikować i ustalić 
przed zamówie-
niem przez Wyko-
nawcę systemu. 
Do urządzeń za-
pewnić dostęp ser-
wisowy. 
Np. VTS lub rów-
noważny 

 

N2-02 Dyfuzor blaszany symetryczny 
821x313/700x300 

1 szt.   W40F 

N2-03 Kolano blaszane łukowe 90° 
700x300/R=100/e=f=50 

1 szt.  W40F 

N2-04 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
700x300/L500 

1 szt.   K50 

N2-05 Tłumik akustyczny 700x300/L1000 
 

1 szt. Np. Smay lub rów-
noważny 

W40F 

N2-06 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
700x300/L1000 

1 szt.  Kołnierz luzem dłu-
gość dopasować 
na budowie 

K50 

N2-07 Trójnik blaszany: 
Przelot 400x300/400x300/L800 
Odnoga 700x300/L100 

1 szt.  - 

N2-08 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
400x300/L1500 

4 szt.   K50 

N2-09 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
400x300/L300 

1 szt.   K50 

N2-10 Dyfuzor blaszany symetryczny 
400x300/300x300 

1 szt.   W40F 

N2-11 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
300x300/L1000 

1 szt.   K50 

N2-12 Dyfuzor blaszany symetryczny 
300x300/D250 

1 szt.   W40F 

N2-13 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
400x300/L1350 

1 szt.   K50 

N2-14 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
400x300/L250 

1 szt.  Kołnierz luzem dłu-
gość dopasować 
na budowie 

K50 

N2-15 Trójnik blaszany niesymetryczny: 
Przelot 
400x300/250x300/S1=25/S2=0/L450 
Odnoga 250x250/L100 

1 szt.  - 
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N2-16 Dyfuzor blaszany symetryczny 
250x250/D250 

1 szt.   W40F 

N2-17 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
250x300/L1400 

1 szt.  Kołnierz luzem dłu-
gość dopasować 
na budowie 

K50 

N2-18 Trójnik blaszany: 
Przelot 250x300/200x300/L400 
Odnoga D200/L100 

1 szt.  - 

N2-19 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
200x300/L1500 

2 szt.   K50 

N2-20 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
200x300/L1400 

1 szt.  Kołnierz luzem dłu-
gość dopasować 
na budowie 

K50 

N2-21 Trójnik blaszany niesymetryczny: 
Przelot 
250x300/200x300/S1=15/S2=0/L400 
Odnoga 200X300/L100 

1 szt.  - 

N2-22 Dyfuzor blaszany symetryczny 
250x300/D250 

1 szt.   W40F 

N2-23 Dyfuzor blaszany symetryczny 
200x300/D200 

2 szt.   W40F 

 Sztucer okrągły D125 1 szt.  W40F 
 Sztucer okrągły D160 5 szt.  W40F 
 Sztucer okrągły D200 2 szt.  W40F 
 Sztucer okrągły D250 2 szt.  W40F 
 Spiro rura D125 18 m   W40F 
 Spiro rura D160 7 m   W40F 
 Spiro rura D200 10 m   W40F 
 Spiro rura D250 17 m   W40F 
 Kolano D125 21 szt.  W40F 
 Kolano D160 7 szt.  W40F 
 Kolano D200 2 szt.  W40F 
 Kolano D250 6 szt.  W40F 
 Trójnik D125/125 1 szt.  W40F 
 Trójnik D160/125 1 szt.  W40F 
 Trójnik D160/160 1 szt.  W40F 
 Trójnik D200/125 3 szt.  W40F 
 Trójnik D250/125 4 szt.  W40F 
 Trójnik D250/250 3 szt.  W40F 
 Redukcja D200/160 3 szt.  W40F 
 Redukcja D250/200 4 szt.  W40F 
 Redukcja D200/125 1 szt.  W40F 
 Redukcja D250/160 1 szt.  W40F 
 Redukcja D160/125 1 szt.  W40F 
 Spiro nypel D125 3 szt.  - 
 Spiro nypel D160 1 szt.  - 
 Spiro nypel D200 2 szt.  - 
 Spiro nypel D250 2 szt.  - 
 Anemostat nawiewno wywiewny z prze-

pustnicą ASN4-301x301-SRP/∅200 
1 szt. Np. RDJ Klima lub 

równoważny 
- 

 Anemostat nawiewno wywiewny z prze-
pustnicą ASN4-301x301-SRP/∅125 

2 szt. Np. RDJ Klima lub 
równoważny 

- 

 KSV-H-P 325x125 
Kratka wywiewna z dwoma rzędami kie-
rownic i przepustnicą 

6 szt. Np. RDJ Klima lub 
równoważny 

- 

 Zawór nawiewny LF125 11 szt. Np. Gryfit - 
 Zawór nawiewny LF160 3 szt. Np. Gryfit - 
INSTALACJA POWIETRZA WYWIEWANEGO 
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W2-01 Dyfuzor blaszany symetryczny 
821x313/600x300 

1 szt.   W40F 

W2-02 Tłumik akustyczny 600x300/L1000 
 

1 szt. Np. Smay lub rów-
noważny 

W40F 

W2-03 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
600x300/L200 

1 szt.  Kołnierz luzem dłu-
gość dopasować 
na budowie 

W40F 

W2-04 Kolano blaszane łukowe 90° 
600x300/R=100/e=f=50 

1 szt.  W40F 

W2-05 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
600x300/L1500 

1 szt.   W40F 

W2-06 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
600x300/L1100 

1 szt.  Kołnierz luzem dłu-
gość dopasować 
na budowie 

W40F 

W2-07 Trójnik blaszany niesymetryczny: 
Przelot 
300x300/400x300/S1=50/S2=0/L800 
Odnoga 600X300/L100 

1 szt.  - 

W2-08 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
400x300/L870 

1 szt.   W40F 

W2-09 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
400x300/L1500 

3 szt.   W40F 

W2-10 Trójnik niesymetryczny blaszany: 
Przelot 
400x300/250x300/S1=25/S2=0/L450 
Odnoga 250x250/L100 

1 szt.  - 

W2-11 Dyfuzor blaszany symetryczny 
250x250/D250 

1 szt.   W40F 

W2-12 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
250x300/L1500 

1 szt.   W40F 

W2-13 Dyfuzor blaszany symetryczny 
250x300/200x300 

1 szt.   W40F 

W2-14 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
200x300/L300 

1 szt.  Kołnierz luzem dłu-
gość dopasować 
na budowie 

W40F 

W2-15 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
200x300/L1500 

1 szt.   W40F 

W2-16 Kolano blaszane łukowe 90° 
200x300/R=100/e=f=50 

1 szt.  W40F 

W2-17 Dyfuzor blaszany symetryczny 
200x300/D200 

1 szt.   W40F 

W2-18 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
300x300/L1500 

2 szt.   W40F 

W2-19 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
300x300/L1270 

2 szt.   W40F 

W2-20 Trójnik blaszany niesymetryczny: 
Przelot 
300x300/200x300/S1=20/S2=0/L800 
Odnoga 250X250/L100 

1 szt.  - 

W2-21 Dyfuzor blaszany symetryczny 
200x300/D125 

1 szt.   W40F 

W2-20 Dyfuzor blaszany symetryczny 
250x250/D250 

1 szt.   W40F 

 Sztucer okrągły D125 1 szt.  W40F 
 Sztucer okrągły D160 3 szt.  W40F 
 Sztucer okrągły D200 1 szt.  W40F 
 Spiro rura D125 39 m   W40F 
 Spiro rura D160 17 m   W40F 
 Spiro rura D200 10 m   W40F 
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 Spiro rura D250 10 m   W40F 
 Kolano D125 15 szt.  W40F 
 Kolano D160 11 szt.  W40F 
 Kolano D200 5 szt.  W40F 
 Kolano D250 3 szt.  W40F 
 Trójnik D125/125 4 szt.  W40F 
 Trójnik D200/160 1 szt.  W40F 
 Trójnik D250/125 1 szt.  W40F 
 Redukcja D200/160 2 szt.  W40F 
 Spiro nypel D125 6 szt.  - 
 Spiro nypel D160 2 szt.  - 
 Spiro nypel D200 1 szt.  - 
 Spiro nypel D250 1 szt.  - 
 Anemostat nawiewno wywiewny z prze-

pustnicą ASN4-301x301-SRP/∅200 
2 szt. Np. RDJ Klima lub 

równoważny 
- 

 Anemostat nawiewno wywiewny z prze-
pustnicą ASN4-301x301-SRP/∅125 

1 szt. Np. RDJ Klima lub 
równoważny 

- 

 Anemostat nawiewno wywiewny z prze-
pustnicą ASN4-469x469-SRP/∅200 

1 szt. Np. RDJ Klima lub 
równoważny 

- 

 KSV-H-P 325x125 
Kratka wywiewna z dwoma rzędami kie-
rownic i przepustnicą 

6 szt. Np. RDJ Klima lub 
równoważny 

- 

 Zawór wywiewny LS125 4 szt. Np. Gryfit - 
 Zawór wywiewny LS160 4 szt. Np. Gryfit - 
INSTALACJA POWIETRZA USUWANEGO 
B2-01 Dyfuzor blaszany symetryczny 

821x313/500x300/L200 
1 szt.   W40F 

B2-02 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
500x300/L1500 

5 szt.   W40F 

B2-03 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
500x300/L1200 

1 szt.   W40F 

B2-04 Kolano blaszane łukowe 90° 
500x300/R=100/e=f=50 

1 szt.  W40F 

B2-05 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
500x300/L500 

1 szt.  Kołnierz luzem dłu-
gość dopasować 
na budowie 

W40F 

B2-06 Kolano blaszane łukowe 90° 
500x300/R=100/e=f=50 

2 szt.  W40F 

B2-07 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
500x300/L150 

1 szt.   W40F 

B2-08 Sztucer blaszany o przekroju prostokąt-
nym 500x300 

1 szt.  K50 

B2-09 Skrzynka rozprężna o przekroju prostokąt-
nym 600x400/L490 

1 szt.  K50 

B2-10 Wyrzutnia ścienna 600x400 1 szt.  K50 
 Spiro rura D125 15 m   W40F 
 Spiro rura D160 1,2 m   W40F 
 Kolano D125/90o 10 szt.  W40F 
 Kolano D125/45o 1 szt.  W40F 
 Kolano D160/90o 1 szt.  W40F 
 Trójnik D160/160 1 szt.  W40F 
 Trójnik D125/125 2 szt.  W40F 
 Redukcja D160/125 4 szt.  W40F 
 Spiro nypel D125 2 szt.  - 
 Zawór wywiewny LS125 4 szt. Np. Gryfit - 
 Zawór wywiewny LS160 1 szt. Np. Gryfit - 
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 Wyrzutnia dachowa typ D D125 z piono-
wym wylotem powietrza  
Podstawa dachowa typ B/II D125 
 

2 szt.   

WK2 Wentylator kanałowy  
Typ  TD500/160N 3V MS 
Vw=150m3/h 
dpmax=290Pa 
N230V/IP44/50Hz 
Pel=53W 

1 szt.   

WK3 Wentylator kanałowy  
Typ  TD500/160N 3V MS 
Vw=150m3/h 
dpmax=290Pa 
N230V/IP44/50Hz 
Pel=53W 

1 szt.   

 
 
1.10.3. Instalacja wentylacji mechanicznej z centralą NW3 
 
Nr 
 

Nazwa elementu  Ilość Uwagi Izolacja 

INSTALACJA POWIETRZA ŚWIEŻEGO  

S3-01 Czerpnia ścienna 1600x400 1 szt.  - 
S3-02 Skrzynka rozprężna o przekroju prostokąt-

nym 1600x400/L490 
1 szt.  K50 

S3-03 Sztucer blaszany o przekroju prostokąt-
nym 700x400 

1 szt.  K50 

S3-04 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
700x400/L200 

1 szt.  Kołnierz luzem dłu-
gość dopasować 
na budowie 

K50 

S3-05 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
500x440/L1500 

1 szt.  W40F 

S3-06 Dyfuzor blaszany symetryczny 
700x400/1028x440/L400 

1 szt.   K50 

INSTALACJA POWIETRZA NAWIEWANEGO 
N3-01 
 

Centrala wentylacyjna NW3 
Vn=3610m3/h, dp=300Pa 
Vw=3560m3/h, dp=300Pa  
Specyfikacja zgodnie z załączoną kartą 
katalogową 
Masa: 582kg +/-10%  

1 szt.  Strony wykonania 
centrali oraz ze-
stawu pompowo 
zaworowego zwe-
ryfikować i ustalić 
przed zamówie-
niem przez Wyko-
nawcę systemu. 
Do urządzeń za-
pewnić dostęp ser-
wisowy. 
Np. VTS lub rów-
noważny 

 

N3-02 Dyfuzor blaszany symetryczny 
1028x440/700x400/L200 

1szt.   W40F 

N3-03 Kolano blaszane łukowe 90° 
700x400/R=100/e=f=50 

1 szt.  W40F 

N3-04 Tłumik akustyczny 700x400/L1000 
 

1 szt. Np. Smay lub rów-
noważny 

W40F 

N3-05 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
700x400/L500 

1 szt.   W40F 
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N3-06 Dyfuzor blaszany symetryczny 
700x400/700x300/L200 

1 szt.  W40F 

N3-07 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
700x300/L1500 

1 szt.   W40F 

N3-08 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
700x300/L800 

2 szt.   W40F 

N3-09 Kolano blaszane łukowe 90° 
700x300/R=100/e=f=50 

2 szt.  W40F 

N3-10 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
400x300/L1300 

2 szt.   W40F 

N3-11 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
400x300/L1500 

2 szt.   W40F 

N3-12 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
400x300/L1150 

2 szt.   W40F 

N3-13 Dyfuzor blaszany symetryczny 
400x300/500x300 

2 szt.   W40F 

N3-14 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
500x300/L800 

1 szt.  Kołnierz luzem dłu-
gość dopasować 
na budowie 

W40F 

N3-15 Kolano blaszane łukowe 90° 
500x300/R=100/e=f=50 

1 szt.  W40F 

N3-16 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
500x300/L1500 

6 szt.   W40F 

N3-17 Dyfuzor blaszany niesymetryczny 
500x300/700x300/S1=45/S2=0/L300 

1szt.   W40F 

N3-18 Trójnik blaszany: 
Przelot 700x300/700x300/L700 
Odnoga 500x300/L100 

1 szt.  - 

N3-19 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
700x300/L200 

1 szt.  Kołnierz luzem dłu-
gość dopasować 
na budowie 

W40F 

N3-20 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
700x300/L1020 

1 szt.   W40F 

N3-21 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
500x300/L600 

1 szt.  Kołnierz luzem dłu-
gość dopasować 
na budowie 

W40F 

N3-22 Dyfuzor blaszany symetryczny 
D315/400x300 

2 szt.   W40F 

N3-23 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
500x300/L590 

1 szt.   W40F 

 Sztucer okrągły D200 1 szt.  W40F 
 Sztucer okrągły D250 12 szt.  W40F 
 Spiro rura D200 3,0 m  W40F 
 Spiro rura D250 13,0 m  W40F 
 Spiro rura D315 4,0 m  W40F 
 Spiro redukcja D250/315  2 szt.  W40F 
 Spiro redukcja D200/250  2 szt.  W40F 
 Kolano 90 D200 3 szt.  W40F 
 Trójnik D250/250 1 szt.  W40F 
 Trójnik D200 1 szt.  W40F 
 Kratka nawiewna z dwoma rzędami kie-

rownic i przepustnicą KSV-H-P 325x225 
12 szt. Np. RDJ Klima lub 

równoważny 
- 

 Anemostat nawiewno wywiewny z prze-
pustnicą ASN4-595x595-SRP/∅250 

1 szt. Np. RDJ Klima lub 
równoważny 

- 

 Zawór nawiewny LF200 1 szt. Np. Gryfit - 
 Spiro nypel D250 2 szt.  - 
INSTALACJA POWIETRZA WYWIEWANEGO 
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W3-01 Dyfuzor blaszany symetryczny 
1028x440/700x400/L200 

1 szt.   W40F 

W3-02 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
700x400/L500 

1 szt.   W40F 

W3-03 Kolano blaszane łukowe 90° 
700x400/R=100/e=f=50 

1 szt.  W40F 

W3-04 Tłumik akustyczny 700x400/L1000 
 

1 szt. Np. Smay lub rów-
noważny 

W40F 

W3-05 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
700x400/L1500 

1 szt.   W40F 

W3-06 Zmiana przekroju 700x400/700x300/L200 1 szt.  W40F 
W3-07 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 

700x300/L1300 
1 szt.  Kołnierz luzem dłu-

gość dopasować 
na budowie 

W40F 

W3-08 Kolano blaszane łukowe 90° 
700x300/R=100/e=f=50 

3 szt.  W40F 

W3-09 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
700x300/L220 

1 szt.   W40F 

W3-10 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
700x300/L1500 

1 szt.   W40F 

W3-11 Dyfuzor blaszany niesymetryczny 
700x300/700x300/S1=400 

1 szt.   W40F 

W3-12 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
700x300/L1200 

1 szt.  Kołnierz luzem dłu-
gość dopasować 
na budowie 

W40F 

W3-13 Dyfuzor blaszany symetryczny 
D315/400x300 

2 szt.   W40F 

W3-14 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
400x300/L1300 

2 szt.   W40F 

W3-15 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
400x300/L1500 

2 szt.   W40F 

W3-16 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
400x300/L1150 

2 szt.   W40F 

W3-17 Dyfuzor blaszany symetryczny 
400x300/500x300 

2 szt.   W40F 

W3-18 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
500x300/L800 

1 szt.  Kołnierz luzem dłu-
gość dopasować 
na budowie 

W40F 

W3-19 Kolano blaszane łukowe 90° 
500x300/R=100/e=f=50 

1 szt.  W40F 

W3-20 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
500x300/L1500 

6 szt.   W40F 

W3-21 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
500x300/L590 

1 szt.   W40F 

W3-22 Dyfuzor blaszany niesymetryczny 
500x300/700x300/L300/S1=45/S2=0 

1szt.   W40F 

W3-23 Trójnik blaszany: 
Przelot 700x300/700x300/L700 
Odnoga 500x300/L100 

1 szt.  - 

W3-24 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
700x300/L1020 

1 szt.   W40F 

 Sztucer okrągły D250 12 szt.  W40F 
 Spiro rura D125 20,0 m  W40F 
 Spiro rura D160 2,0 m  W40F 
 Spiro rura D250 3,0 m  W40F 
 Spiro redukcja D125/160 1 szt.  W40F 
 Spiro redukcja D160/250  1 szt.  W40F 
 Kolano 90 D125 6 szt.  W40F 
 Kolano 90 D250 2 szt.  W40F 
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 Trójnik D125 2 szt.  - 
 Trójnik D250 1 szt.  - 
 Trójnik D160 1 szt.  - 
 Kratka wywiewna z dwoma rzędami kie-

rownic i przepustnicą KSV-H-P 325x225 
12 szt. Np. RDJ Klima lub 

równoważny 
- 

 Zawór nawiewny LS125 5szt. Np.Gryfit  
 Okap wywiewny 1szt.   
 Spiro nypel D125 3 szt.  - 
 Spiro nypel D250 2 szt.  - 
INSTALCJA POWIETRZA ZUŻYTEGO 
B3-01 Kolano blaszane łukowe 90° 

1028x440/600x440/R=100/e=f=50 
1 szt.  W40F 

B3-02 Dyfuzor blaszany symetryczny 
600x440/600x400/L500 

1 szt.  W40F 

B3-03 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
600x400/L1200 

1 szt.  Kołnierz luzem dłu-
gość dopasować 
na budowie 

W40F 

B3-04 Kolano blaszane łukowe 90° 
600x400/600x400/R=100/e=f=50 

3 szt.  W40F 

B3-05 Kanał blaszany o przekroju prostokątnym 
600x400/L300 

1 szt.  Kołnierz luzem dłu-
gość dopasować 
na budowie 

W40F 

B3-06 Sztucer blaszany o przekroju prostokąt-
nym 600x400 

1 szt.  K50 

B3-07 Skrzynka rozprężna o przekroju prostokąt-
nym 600x400/L490 

1 szt.  K50 

B3-08 Wyrzutnia ścienna 1600x400 1 szt.  K50 
 Spiro rura D125 8,0 m  W40F 
 Spiro rura D160 10,0 m  W40F 
 Spiro nypel D125 1 szt.  - 
 Spiro nypel D160 1 szt.  - 
 Kolano 90 D125 6 szt.  W40F 
 Kolano 90 D160 6 szt.  W40F 
 Przepustnica jednopłaszczyznowa regula-

cyjna D125 
1 szt.  - 

 Kolano 90 D125 10 szt.   
 Wyrzutnia dachowa typ D D125 z piono-

wym wylotem powietrza  
Podstawa dachowa typ B/II D125 
 

2 szt.   

 Wyrzutnia dachowa typ D D160 z piono-
wym wylotem powietrza  
Podstawa dachowa typ B/II D160 
 

2 szt.   

 Klapa przeciwpożarowa D125 1 szt.   
 Klapa przeciwpożarowa D160 2 szt.   
WK8 Wentylator kanałowy  

Typ  TD350/125 3V MS 
Vw=50m3/h 
dpmax=140Pa 
N230V/IP44/50Hz 
Pel=26W 

1 szt.   

 
1.10.4. Instalacja wentylacji mechanicznej z centralą NW4 
 
Nr 
 

Nazwa elementu  Ilość Uwagi Izolacja 

INSTALACJA POWIETRZA ŚWIEŻEGO  
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 Czerpnia dachowa typ B ∅250  
podstawa dachowa typ B/II ∅250 

1 szt.  - 

 Spiro rura D250 5 m  W40F 
 Kolano 90 D250 1 szt.  W40F 
INSTALACJA POWIETRZA NAWIEWANEGO 
N4-01 Centrala wentylacyjna NW4 

Specyfikacja zgodnie z załączoną kartą 
katalogową 
  

1 szt.  Strony wykonania 
centrali oraz ze-
stawu pompowo 
zaworowego zwe-
ryfikować i ustalić 
przed zamówie-
niem przez Wyko-
nawcę systemu. 
Do urządzeń za-
pewnić dostęp ser-
wisowy. 
Np. VTS lub rów-
noważny 

 

N4-02 Tłumik akustyczny D350 1szt.  W40F 
 Spiro rura D160 4 m   W40F 
 Spiro rura D250 10 m   W40F 
 Kolano D160 5 szt.  W40F 
 Kolano D250 2 szt.  W40F 
 Trójnik D250/250 2 szt.  W40F 
 Redukcja D200/160 1 szt.  W40F 
 Redukcja D250/200 1 szt.  W40F 
 Spiro nypel D250 1  szt.  - 
 Zawór nawiewny LF160 2 szt.   
 Nagrzewnica elektryczna    
INSTALACJA POWIETRZA WYWIEWANEGO 
W4-01 Tłumik akustyczny D350 1 szt.   
 Spiro rura D125 13 m   W40F 
 Spiro rura D160 4 m   W40F 
 Spiro rura D200 4 m   W40F 
 Kolano D125 3 szt.  W40F 
 Kolano D160 2szt.  W40F 
 Trójnik D200/D160 1 szt.  W40F 
 Trójnik D200/D125 1 szt.  W40F 
 Kolano D200 2 szt.  W40F 
 Trójnik D160/160 1 szt.  W40F 
 Trójnik D125/125 1 szt.  W40F 
 Redukcja D160/125 1 szt.  W40F 
 Redukcja D160/125 1 szt.  W40F 
 Spiro nypel D125 2 szt.  - 
 Zawór wywiewny LF160 3 szt. Np.Gryfit  
INSTALACJA POWIETRZA USUWANEGO 
 Spiro rura D200 6 m   W40F 
 Kolano D200 4 szt.  W40F 
 Spiro rura D160 4 m   W40F 
 Kolano D160 4 szt.  W40F 
 Spiro rura D125 6 m   W40F 
 Kolano D125 6 szt.  W40F 
 Trójnik D160/160 1 szt.  W40F 
 Trójnik D160/125 1 szt.  W40F 
 Trójnik D125/125 1 szt.  W40F 
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 Wyrzutnia dachowa typ D ∅200  
z pionowym wylotem powietrza 
Wyrzutnia dachowa typ D ∅160  
z pionowym wylotem powietrza 
podstawa dachowa typ B/II (∅160;∅200) 

1szt.   

WK4 Wentylator kanałowy  
Typ  TD500/160 3V MS 
Vw=200m3/h 
dpmax=290Pa 
N230V/IP44/50Hz 
Pel=53W 

1 szt.   

 
 
Legenda oznaczeń poszczególnych elementów użytych w dokumentacji: 
Ø K50-kanały izolowane matami kauczukowymi samoprzylepnymi grubości 50mm, 
Ø K50B-kanały izolowane matami kauczukowymi samoprzylepnymi grubości 50mm, z ze-

wnętrznym płaszczem z blachy aluminiowej 
Ø W40F- kanały izolowane matami z wełny mineralnej grubości 40mm z zewnętrznym 

płaszczem z folii aluminiowej 
Ø W40B- kanały izolowane matami z wełny mineralnej grubości 40mm z zewnętrznym 

płaszczem z blachy aluminiowej 
Ø EIS120- kanały izolowane płytami ze skalnej wełny grubości 60mm z dodatkiem wodoro-

tlenku  magnezu i z płaszczem z folii aluminiowej zapewniające ogniochronność instalacji 
w klasie - EIS120 

Ø N-kanały nieizolowane 
Uwaga! 
Podczas montażu izolacji z wełny mineralnej należy zwrócić szczególna uwagę na staranność wy-
konania szczelnej powłoki zewnętrznej antydyfuzyjnej w postaci płaszcza z folii aluminiowej bądź 
z blachy. 
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Oświadczenie: 
 

Wymaga się  stosowania przez wykonawców materiałów, urządzeń i wyrobów 
dopuszczonych do stosowania i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących norm i 
przepisów (w tym również Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004).  

Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych 
czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jako 
informację na temat oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny 
do użycia. Autorzy dokumentacji dopuszczają zastosowanie innych równoważnych wyrobów bu-
dowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, 
o których mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, spełnienie warunków ustawy o wyrobach budowla-
nych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od 
określonego w projekcie i specyfikacji. Ich zastosowanie wymaga przeprowadzenia procedury 
stwierdzającej równoważność i zatwierdzenia przez Inwestora 
 
 
 
 

Projektant:  
  

 
mgr inż. Maciej Cyba 
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Oświadczenie: 
           
Oświadczam, że powyższy projekt instalacji wentylacji mechanicznej dla „Budowy Centrum 

Usług Społeczno-Zdrowotnych w Piekarach wraz z niezbędną infrastrukturą” został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 
Projektant 

 
mgr inż. Maciej Cyba 

 
 
 
  

Sprawdzający 
 
dr inż. Bartosz Cyba 
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2. ZAŁĄCZNIKI 
2.1. Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 
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2.2. Karty doborowe i zestawienia ofertowe urządzeń  
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