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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA NR 1.07

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —
ROBOTY TYNKARSKIE kod CPV 45421000-4

ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE GtADZIE GIPSOWE Kod CPV 45442000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych i gtadzi gipsowych zwigzanych z inwestycjg: ,PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
LABORATORYJNO - DYDAKTYCZNEGO (DAWNEJ KOTLOWNI) PRZY WYDZIALE INZYNIERII PRODUKCII
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu wykonanie
wszystkich roboét tynkarskich przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegétowe dla robét tynkarskich ujetych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkédw wewnetrznych i gtadzi w istniejgcym budynku w ramach inwestycji pkt.1.1.:

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét zawarte zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.
2. MATERIALY
2.1. Materialy wymagania ogdlne

- 0Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania
ogdlne”.

-  Zastosowane tynki renowacyjne i cieptochronne oraz naktadane na nie grunty, szpachle i farby musza
pochodzi¢ od jednego producenta.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
- Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

- Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podtoza stosowa¢ mozina wode odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania prébek, badania
i ocenia przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowa wode pitna.

- Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzyc¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Gips szpachlowy
typu G stuzacy do wyréwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkdéw
gipsowych.

typu B stosowany do wyréwnywania podtozy wykonywanych z betonu, tynkéw cementowych
i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach. Moze by¢ nakfadany
na gtadkie podtoze budowlane lub na odnawialne stare podtoze tynkarskie.

Wszystkie wyzej wymienione mieszanki podlegaja ocenie wtasciwosci fizycznych i uzytkowych zgodnie z
wymaganiami i metodami badawczymi okreslonymi w normach: PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips
budowlany PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

2.6. Preparaty do gruntowania podtozy
przeznaczony do gruntowania podtozy mineralnych w celu obnizenia ich chtonnosci, utwardzenia
powierzchni i zwiekszenia przyczepnosci miedzywarstwowej (preparat stosowany gtéwnie pod pocienione
wyprawy gipsowe).

2.7. Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie
mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkdw modyfikujacych, ewentualnie
pigmentdéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy

2.8. Masy gipsowe do wypraw pocienionych
gotowa mieszanka produkowana na bazie spoiwa gipsowego lub maczki z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz sktadnikdéw poprawiajgcych plastycznosc i reologie. Stuzy do wykonywania pocienionych
wypraw na réwnych podfozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych
wewnatrz pomieszczen

2.9. Tynk cieptochronny
Tynk i izolacja cieplna na bazie mineralnej do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw, poza cokotem.

gestos$é nasypowa suchego produktu: ok. 400 kg/m3,

ziarnisto$¢ maks.: 2 mm,

wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,12 W/mK,

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u: 8,

wytrzymato$é na sciskanie (28 dni): > 2,0 N/mm?,

wytrzymato$é na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): 2 > 1,0 N/mm?,

2.10.Tynk renowacyjny podktadowy
Gotowy do zarobienia wodg, hydrofobizowany, mineralny tynk podktadowy o duzej objetosci poréw (29 %
objetosciowo)
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Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej: pu = 10.
Spoiwo: cement i biate wapno hydratyzowane

2.11.Tynk renowacyjny
Nakfadany na tynk podktadowy

Drobnoziarnisty tynk silikatowy do powtok strukturalnych paroprzepuszczalny, nietermoplastyczny

Spoiwo: szkto wodne potasowe, odporny na dziatanie Swiatta pigment (biel tytanowa), wypetniacz
mineralny, zywica akrylowa (< 5 %).

2.12.Materiaty dodatkowe i pomocnicze
szlam uszczelniajgcy na bazie cementu na zewnetrzna strone Scian piwnic

Preparat do neutralizacji soli w ceglanych scianach piwnic (roztwér fluorokrzemianowy).
srodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow,
srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Roboty tynkarskie mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek gtadzi gipsowych lub
mas gipsowych.

Do mechanicznego wykonania zapraw i gtadzi gipsowych nalezy stosowac¢: mieszarki do zapraw, zacieraczki
do tynkow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wyroby do robdt tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobédw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw
przed zawilgoceniem.

Gips nalezy pgkowa¢ w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe wg PN-P-79005:1976 (PN-76/P-
79005). Masa worka z gipsem powinna wynosic¢ 25kg + | kg lub 40kg + 2kg. Gips budowlany sprzedawany w
ilosci ponizej 15kg powinien by¢ pakowany w torby papierowe co najmniej dwuwarstwowe wg PN-P-
79003:1991 (PN-91/P- 79003). Na workach lub torbach powinien by¢ umieszczony wyrazny napis
zawierajacy: nazwe, symbol odmiany i gatunek gipsu, nazwe wytwdrni i adres, mase worka lub torby z
gipsem, date wysytki. Ponadto na opakowaniach mniejszych, ponizej 15kg zaleca sie umieszczanie
wskazowek dotyczacych sposobu przygotowania zaczynu gipsowego.

Gips w opakowaniach 25 i 40kg nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych go przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowan. Gips pakowany
mozna uktadaé i przewozi¢ w stosach lub na paletach. Liczba warstw jak przy magazynowaniu. tadunek na
palecie powinien by¢ zabezpieczony w ten sposdb, aby tworzyt wraz z paleta stabilna jednostke fadunkowa.

Gips powinien byc¢ przechowywany, w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,
w  pomieszczeniu  suchym i  warunkach  zabezpieczajgcych go  przed  zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Gips workowany nalezy uktada¢ w stosy na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze. Miedzy
stosami i przy Scianach nalezy pozostawi¢ wolna przestrzen umozliwiajagca  dostep
do kazdego stosu. Dopuszczalna liczba warstw - 8 dla workdéw po 40kg i 10 dla workéw po 25kg.
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Emulsje do gruntowania nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronic przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do uzycia
emulsji wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Sktadowanie =~ materiatéw  potrzebnych do  wykonania robot  tynkarskich musi byc¢
w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow i gtadzi

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakoniczeniu stanu surowego.

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu gtadzi gipsowych nie moze przekraczaé 80%.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwodch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

GtadZz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.2. Przygotowanie podtozy pod tynki
Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejéw, ttuszczéw i wosku. Wszystkie luzne, nie
zwigzane witasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usunga¢.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunac¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Przygotowanie podtoza polega tez na jego zagruntowaniu w celu zwiekszenia przyczepnosci warstwy
naktadanego gipsu. Uzyskuje sie to przez stosowanie preparatow gruntujgcych.

Preparat gruntujacy najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nie rozcieficzonej, jednokrotnie watkiem lub
pedzlem jako cienka i rownomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do pierwszego
gruntowania mozna zastosowac emulsje rozcieficzong czysta woda
w proporcji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtdrzy¢ emulsja bez
rozcienczenia.

Uzytkowanie powierzchni nalezy rozpoczagé po wyschnieciu emulsji, czyli po ok. 2 godzinach
od jej natozenia.

5.3. Szpachlowanie

Przygotowang mase szpachlowg naktada sie na S$ciane rédwng warstwg o grubosci 1-5mm
za pomocg szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do podtoza.
Mase naniesiong na sciane wyréwnuje sie pacg, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna usunac,
szlifujgc powierzchnie odpowiednia siatka lub papierem sciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie
zaszpachlowac jak najciensza warstwa i delikatnie przeszlifowac.
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W przypadku, gdy nalezy wygtadzié¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikng¢ jednego szlifowania, efekt
ten mozna uzyskaé, stosujgc technologie ,mokre na mokre". Druga warstwe gtadzi nanosi sie wowczas juz
po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

5.4. Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonaé¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.5. Wykonanie gtadzi gipsowych

Przyczepno$¢ gtadzi gipsowych do podtoza polegajgca na potaczeniu sie z podtozem powinna zapewnic takie
przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze
itp.

Grubos¢ gotowych gtadzi gipsowych w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki gipsowej, sposobu
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+3 mm

Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajgca z techniki obrobienia
powierzchni, a takze odznacza¢ sie jednolita barwg — bez smug i plam oraz przeswitéw podtoza.
Powierzchnie te nie powinny pylié.

Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni gtadzi gipsowych.

Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe lub
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia
powierzchni gtadzi gipsowych sg niedopuszczalne.

Gtadzie gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie.

5.6. Wykonanie tykéw cieptochronnych

zaleca sie wykonanie obrzutki zwiekszajgcej przyczepnos¢ tynku (tego samego producenta).

Na kilka godzin przed rozpoczeciem tynkowania zwilzy¢ gruntownie powierzchnie przeznaczong do
tynkowania

Narzucac tynk kielnig, przeciera¢ wilgotng tatg drewniang, nie wygtadzac i nie zaciera¢! Przy grubosciach
tynku do 3 cm - nakfada¢ tynk jednowarstwowo, przy wiekszych grubosciach lub w przypadku réznicy
grubosci tynku - wielowarstwowo.

Pierwsza warstwa powinna wstepnie stwardnie¢ przed natozeniem nastepnych warstw tynku.

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Badania przygotowania podtozy
6.1.1. Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty

¢) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku

e) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

6.2. Badania w czasie robot

- Badania w czasie robot gtadzi gipsowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
przedmiarem robdt oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukcji producenta
mieszanki gipsowe;.

6.3. Badania w czasie odbioru robét
6.3.1.  Zakres i warunki wykonywania badan

- Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robét gtadzi gipsowych w szczegdlnosci w zakresie:

a) jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

b) prawidtowosci przygotowania podtoza,

6.3.2. Opis badan
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- Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania nie wczesniej
niz po 14 dniach.

- Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej niz 50 C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej niz 65 %.

- Sprawdzenie przyczepnosci gtadzi gipsowych do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-
85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym
mtotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych
sprawdzenie nalezy wykona¢ na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.

- Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni gtadzi gipsowych: gtadko$¢ powierzchni oraz
brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonia.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B-10100.

- Sprawdzenie wykonczenia gtadzi gipsowych na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rdwnoczesnie z badaniem wygladu
powierzchni.

- Wyniki badan powinny by¢ zapisane w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbiér podtoza

- Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

7.2. Odbiér tynkow i gtadzi

7.2.1. Gtadzie nalezy przy kontroli odchylerh powierzchni i krawedzi traktowaé jak tynki kategorii Il wg
normy PN-70/B-10100.

7.2.2. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

7.2.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

7.2.4.  Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wieksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

- Krawedzie i profile musza wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie moga by¢ naruszone ani
pofalowane. Osadzone elementy wbudowane nalezy otynkowac rownomiernie na catym obwodzie, tzn.
ze np. listwa okienna powinna by¢ osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokosci, a oscieznica musi
by¢ na catym obwodzie réwnomiernie szeroka (réwnomiernie osadzona).

7.2.5. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkédw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, piléni itp.,

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

8.1. Szczeg6towe zasady obmiaru robot tynkarskich, w tym gtadzi gipsowych
Powierzchnie tynkdw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
nad pomieszczeniem. Powierzchnie tynkdw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w Swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otwordéw
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okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkdw S$cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie
surowym.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat
w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przedmiar robét,

Kosztorys ofertowy,

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

STWIORB,

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze..
PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30041:1997

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek,

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13279-2:2005(U) Spoiwa i tynki gipsowe. Czes$¢ 2. Metody badan..
PN-C-81906:2003  Wodorozcieniczalne farby i impregnaty do gruntowania..
PN-92/B-01302



