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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1.02
RUSZTOWANIA
KOD CPV 45262100-2

1  WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-1.02) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
zinwestycjg ,,PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO — DYDAKTYCZNEGO (DAWNEJ KOTLOWNI) PRZY
WYDZIALE INZYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ”. Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 1.02) jest
stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres rzeczowy roboét objetych specyfikacja:

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy montazu oraz
wytyczne dotyczace eksploatacji rusztowan metalowych roboczych ramowych, oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym
0812-722 wg PN-M-47900-1:19961.3.

1.3. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania ogdlne".

- podstawa: rama przestrzenna lub ptaska stawiana na podtozu, o takim rozstawie punktéw podparcia, ktére
zapewnia statecznos$¢ zewnetrzng zmontowanemu na niej wolnostojgcemu rusztowaniu ramowemu.

- pofaczenie czopowe: konstrukcja stuzgca do potaczenia dwdéch elementdédw rusztowania przez natozenie
gniazda — tulei na czop.

- rama pionowa: gtéwny element pracujacy po zmontowaniu w pozycji pionowej, sktadajacy sie z dwdch

- stojakéw potaczonych poziomymi poprzeczkami.

- rama pozioma: element rusztowan pracujgcy po zmontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajacy sie
z dwdch podtuznie potaczonych poprzeczkami.

- rozpora: element rusztowania utrzymujgcy sie w odpowiedniej odlegtosci od sciany i przenoszacy obcigzenie z
rusztowania na $ciane.

- wezet rusztowania: Potaczenie roztagczne elementéw rusztowania (np. ram pionowych i poziomych).

- wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do uktadania

dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych.
1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami, warunkami technicznymi wykonania
robdt i przepisami obowigzujgcymi.

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postanowieniami Kontraktu,
wymaganiami ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inzyniera.

2  MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”. Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan
ramowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng, wymaganiami norm przedmiotowych i niniejszej normy
oraz powinny gwarantowac petng wymiennosc.

2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1 Rury

Na elementy konstrukcyjne nalezy stosowac rury atestowane, o gwarantowanych wtasciwosciach mechanicznych, ze
szwem wg PN-H-74244:1979 (PN-79/H-74244) lub bez szwu wg PN-H-74219:1980 (PN-80/H-74219), czarne lub
malowane, o grubosci $cianki co najmniej 3,2 mm. Na rury bez szwu nalezy stosowac¢ materiat w gatunku R35, a na rury
ze szwem w gatunku 12X wg PN-H-84023-07:1981 (PN-81/H-84023/07). Dopuszcza sie stosowanie innej stali o R min
205 MPa, lub rur ze stopéw aluminium o grubosci scianki nie mniej niz4 mm i R w granicach 195+260 MPa.
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2.2.2. Ksztattowniki stalowe i blachy

Uzyte do budowy elementdéw rusztowan ramowych powinny mie¢ ostre krawedzie stepione, a ewentualne wady
powinny miescic sie w granicach ustalonych w odpowiednich normach.

2.2.3 Spawanie elementdéw rusztowan ramowych

Wszystkie spoiny elementéw rusztowania powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych spawaczy (zdany
ponadpodstawowy egzamin spawacza), zgodnie z wymogami PN-M-69900-03:1987 (PN-87/M-69900/03). Do spawania
nalezy stosowac elektrody lub drut spawalniczy o wtasnosciach mechanicznych spoiwa (wytrzymatos¢ na rozcigganie,
granica plastycznosci, wydtuzenie) nie gorszych niz wtasnosci elementéw taczonych. Powierzchnie, krawedzie potaczen
spawanych powinny by¢ gtadkie, rowne, oczyszczone z rdzy i zgorzeliny.

Spoiny powinny mie¢:

- odpowiednia (wymagana) grubosé i by¢ gtadkie (bez porowatosci),

- przejscia od spoiny do materiatu spawanego gtadkie bez krateréw.

Spoiny nie powinny wykazywac takich wad, jak nadlewy, niewtopienia, wtracenia zuzlowe itp.

2.2.4 Ciecie na zimno elementdéw rusztowan ramowych

Ciecie na zimno dopuszczalne jest tylko dla elementdw o grubosci mniejszej niz 8 mm. W materiatach gietych na zimno
promien zgiecia nie powinien by¢ mniejszy niz grubos¢ zginanego materiatu. Czesci giete na zimno nie powinny
wykazywac peknieé, rys, naderwan ani innych wad moggacych mie¢ wptyw na wytrzymatos¢ elementu zginanego.

2.2.5 Elementy gwintowane

Elementy gwintowane powinny mie¢ gwint zgrubny, gtadki o petnym profilu, bez wyrw, wgniotéw oraz innych wad
mogacych mieé wptyw na wytrzymatosé.
2.2.6 Porecze rozsuwane

Porecze rozsuwane powinny sie lekko rozsuwaé i zsuwac, mieé¢ ogranicznik maksymalnego rozsuwu oraz by¢
zabezpieczone przed samoczynnym roztgczeniem.
2.2.7 Podstawki

Podstawki zwykte i Srubowe - wg PN-M-47900-2:1996
2.2.8 Rolki jezdne

Rolki jezdne powinny lekko obracac sie na wiasnej osi podczas jazdy, jak rowniez w osi stojaka w celu obrdcenia
rusztowania przejezdnego o wymagany kat.
2.2.9 Drabinki

Wedtug PN-M-47900-2:1996
2.2.10 Ptyty podstawowe, krawezniki i podktady

Wedtug PN-M-47900-2:1996
2.2.11 Zabezpieczenie czesci stalowych przed korozjg

Wedtug PN-M-47900-2:1996
2.2.12 Ztacza

Jezeli w rusztowaniach ramowych zostang zastosowane zfacza krzyzowe lub wzdtuzne, to powinny one spetniaé
wymagania PN-M-47900-4:1996
3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Montaz i demontaz wykonuje sie recznie.
- samochdd skrzyniowy do 5t
- wozek widtowy niskiego podnoszeniado 1,5t

- wozkireczne

4  TRANSPORT

- Transport elementdw rusztowan winien odbywac sie samochodami skrzyniowymi w sposéb niepowodujgcy
uszkodzen i zagie¢ elementow rusztowaniowych. Wytadunek i zatadunek winien by¢ reczny.



PW Narbutta ST 1.02_05.2020

- Ze wzgledu na waski przejazd pomiedzy budynkami, wykonawca jest zobowigzany do korzystania tylko z
takich pojazdéw i urzadzen, ktére ,,z zapasem” zmieszczg sie w przejezdzie. Wykonawca na wiasny koszt naprawi
ewentualne uszkodzenia sgsiedniego budynku (wraz z malowaniem catego uszkodzonego elementu: sciany,
pilastra, cokotu,..).

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | MONTAZU

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Rusztowania powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow,

- posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen, zapewnia¢ bezpieczng
komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku.
- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

- Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwodrni, a ich montaz powinien by¢
dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan.

- Przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg
umocowang do statych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

- Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ jg w sposéb
okreslony w przepisach szczegétowych

- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan: o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego
dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkosci
przekraczajgcej 10 m/sek.

- Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze by¢
dokonywane wytgcznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczng okreslong w innych
przepisach i przed rozpoczeciem robét linie napowietrzne nalezy wytgczy¢ spod napiecia.

- Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokow betonowych itp. przedmiotéw, jako rusztowan lub podpdr dla
pomostow rusztowan jest zabronione.

- Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

- Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostéw.

- Obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ i gromadzenie sie pracownikow na
pomostach jest zabronione.

- Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego przeznaczonych.

- Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci, a w okresie zimy
oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

- Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan jest zabronione.

- Jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest dozwolona pod
warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego.

- Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

- Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktorym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego stabilnos¢, miec
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zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku.

- Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w
zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktorej sktadowa pozioma
jest nie mniejsza niz 250 kG. Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni sciany,
przy ktorej znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do Sciany.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost
roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

- Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz
20 m.

- Nosnosc¢ urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekracza¢ 150 kg.

- Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdéw z
tadunkiem, a szerokos¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.

- Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomocg
odbojnic.

- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ powinny
mie¢ daszki ochronne wykonane w sposéb okreslony w innych przepisach

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa.

- Rusztowanie na koztach nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych. Opieranie koztow na
cegtach i innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione.

- Zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan jest zabronione.
5.2. Wymagania dotyczgce montazu

- Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢é wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i
eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem uprawnionej osoby. Montaz rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z
dokumentacja techniczna przeznaczong dla danego typu rusztowania.

- Konstrukcje rusztowania nalezy po zmontowaniu kazdej kondygnacji wyprostowac i doprowadzic jej elementy
do wtasciwego potozenia.

- Montaz drugiej kondygnacji rusztowania prowadzi sie z pomostu pierwszej kondygnacji ustawionej na
podtozu.

- Podwieszanie ram pionowych. W celu zapewnienia komunikacji przez bramy, przeswity, przejScia mozna
stosowacd podwieszanie ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania na to pozwala i jesli schemat podwieszenia
ram pionowych podany jest w instrukcji montazu.

- Podtoze. Wymagania dotyczgce nosnosci, odwodnienia, uksztattowania i wzmocnienia podtoza powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-M-47900-2:1996. Dla rusztowan zmontowanych na rolkach jezdnych, nachylenie
terenu nie powinno przekracza¢ 1%.

- Posadowienie rusztowan. Wedtug PN-M-47900-2:1996

- Siatka konstrukcyjna pozioma. Dla rusztowan ramowych rozstaw podtuzny ram pionowych, rozstaw stojakow
ram w kierunku poprzecznym oraz szerokos$¢ pomostu w zaleznosci od wielko$ci znamionowej wg PNM-47900-
1:1996

- Siatka konstrukcyjna pionowa. Wysokos$¢ powtarzalnej kondygnacji rusztowan ramowych powinna wynosié¢
2 m, liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji.

- Dopuszcza sie stosowanie rusztowan o mniejszej wysokosci kondygnacji, wynikajgcej z koniecznosci
dostosowania wysokosci rusztowania do istniejgcego budynku.

- Stezenia. Stezenia rusztowan ramowych powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996.

- Kotwienie rusztowan. powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996.
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- Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanej konstrukcji. Dopuszczalne odchytki wierzchotkow
stojakow ram pionowych od wynoszg: maksimum 15 mm - dla rusztowania o wysokosci H < 10,0 m, maksimum
25 mm - dla rusztowania o wysokosci H > 10,0 m, maksimum 25 mm - dla rusztowania o wysokosci H > 10,0 m.
Odchylenie od pionu ramy pionowej w poziomie jednej kondygnacji nie moze przekracza¢ 10 mm.

- Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdtuz osi podtuznej rusztowania. Odchylenie nie
powinno przekracza¢ 50 mm na catej dtugosci rusztowania, bez wzgledu na wielkos$¢ rozstawu ram pionowych.

- Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz poprzecznie wzdtuz osi poprzecznej rusztowania. Odchylenie
nie powinno przekracza¢ £20 mm.

- Porecze gtéwne i posrednie. Odchylenie w rozmieszczeniu poreczy nie moze by¢ wieksze niz £20 mm.

- Drabinki rusztowan. Przynajmniej jedna podtuznica drabiny powinna wystawac nie mniej niz 750 mm ponad
poziom pomostu roboczego, chyba ze zastosowano inne srodki umozliwiajgce bezpieczne wchodzenie. Pochylenie
drabin powinno by¢ mniejsze niz 65 stopni w stosunku do poziomu pomostu.

- Maksymalna wysokos$¢ rusztowania ramowego nieruchomego. Maksymalna wysokos¢ rusztowania
ramowego nieruchomego nie moze by¢ wieksza niz 30,0 m. Wysokos¢ rusztowania ramowego ruchomego
przeznaczonego do eksploatacji wewnatrz budynku nie moze by¢ wieksza niz 12,0 m, natomiast przeznaczonego
do eksploatacji w terenie otwartym i narazonego na dziatanie wiatru nie moze byc¢ wieksza niz 8,0 m. W instrukcji
montazu i eksploatacji danego typu rusztowania powinna by¢ okreslona jego maksymalna wysokos$¢, wynikajaca
z przyjetego rozwigzania konstrukcyjnego i przeznaczenia rusztowania. Wysokos¢ ta nie moze by¢ przekroczona
bez wykonania odpowiednich obliczen statycznych.

- Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ do stosowane do obcigzenia, mie¢ szerokos¢ wg 3.5.1 oraz
by¢ wyposazone w porecze gtowne, posrednie i krawezniki.

- Pomosty uktadane z pojedynczych bali (desek) zaleca sie opiera¢ na co najmniej trzech poprzecznicach.
Sztukowanie desek pomostowych moze by¢ wykonane wytgcznie na poprzecznicach. Podczas sztukowania na
zaktadke, dtugos¢ zaktadu z kazdej strony poprzecznicy powinno wynosi¢ co najmniej 20 cm.

- Pomosty uktadane ze znormalizowanych ptyt pomostowych powinny by¢ uktadane na poprzecznicach lub
podtuznicach, jezeli konstrukcja ztgcza wzdtuznego w podtuznicach to umozliwia. Deski i ptyty pomostowe nalezy
tak uktadaé, aby szczeliny nie przekraczaty 15mm. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ co najmniej dwa
pomosty — pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy, utozony bezposrednio na nizszej kondygnacji. Najwyzszy
pomost roboczy rusztowania nie moze by¢ utozony nizej niz 1,80 m, liczac od najwyzszego miejsca pracy do
poziomu pomostu.

- Na rusztowaniu w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice okreslajaca dopuszczalne obcigzenie
uzytkowe pomostu roboczego.

- Komunikacja. Piony komunikacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-M-47900-2:1996.

- Wysiegniki transportowe. Powinny by¢ instalowane zgodnie z wymaganiami PN-M-47900-2:1996. W
miejscach zainstalowania wysiegnikdw rusztowanie powinno by¢ mocno zakotwiczone.

- Wieze szybowe do transportu materiatdw o masie powyzej 150 kg nalezy wykonywac z elementdéw rusztowan
stojakowych zgodnie z wymaganiami wedtug PN-M-47900-2:1996.

- Urzadzenie piorunochronowe - zgodnie z wymaganiami PN-M-47900-2:1996.

- Zabezpieczenie rusztowan ramowych. Kazde rusztowanie ruchome na rolkach powinno by¢ zabezpieczone
przed samoczynnym niezamierzonym przemieszczeniem sie wzgledem budowli za pomocg urzadzenia
zabezpieczajgcego przed obrotem rolek wtasnej osi. Zaleca sie takze zabezpieczenie przed obrotem obsady rolek
wokét osi stojaka. Pozostate zabezpieczenia rusztowan -wg PN-M-47900-2:1996.

- Demontaz rusztowan. Nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Demontaz rusztowania moze
nastgpi¢ po zakonczeniu robét wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunieciu z konstrukcji i pomostow
roboczych wszystkich narzedzi i materiatéw. Dopuszcza sie czesciowy demontaz od géry w miare postepu prac z
najwyzszego pomostu. Podczas demontazu rusztowan niedopuszczalne jest zrzucanie elementéw z wysokosci. Po
zakonczeniu demontazu, wszystkie elementy rusztowan powinny by¢ oczyszczone, przejrzane i posegregowane
na: nadajgce sie do dalszego uzytku, wymagajgce naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych
odksztatcen.

- Dokumenty zwigzane. Producent rusztowan zobowigzany jest dostarczaé uzytkownikowi wraz z
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rusztowaniami wszystkie dokumenty okreslone w PN-M-47900-2:1996.

- Pakowanie, przechowywanie i transport rusztowan - wg PN-M-47900-2:1996.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Badania obejmuja:

- czesci rusztowan,

- zmontowane rusztowania.

Badania rusztowan zmontowanych nalezy przeprowadzac¢ w 100%.

6.2 Badania czesci rusztowan u wytworcy

W celu stwierdzenia zgodnosci wykonania czesci rusztowan z wymaganiami niniejszej normy nalezy przeprowadzi¢ u
wytwdrcy, badania wg PN-M-47900-3, PN-83/N-03010:1996, PN-N-03021:1979 (PN-79/N-03021), PN-N- 03021:1979
(PN-79/N-03021), PN-M-47900-4:1996.

Partie elementow rusztowan ramowych nalezy uznac za zgodng z wymaganiami, jesli przejdzie przez wszystkie badania
wymienione w Normach z wynikiem dodatnim. Jezeli co najmniej jedno z badan da wynik ujemny, partie elementéw
nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami normy. Partia niezgodna z wymaganiami normy moze by¢ poprawiona i
powtdrnie poddana badaniom, jednak zakres badan powinien obejmowac te partie elementéw ktérych badanie dato
wynik ujemny, oraz te ktdre na skutek naprawienia wad mogg da¢ wyniki inne niz poprzednie.

6.3 Badanie zmontowanych rusztowan u uzytkownika

6.3.1 Przygotowanie rusztowania do badan

- Badanie eksploatacyjne rusztowania ramowego nalezy przeprowadza¢ kazdorazowo przed oddaniem go do
eksploatacji, po catkowitym ukoriczeniu wszystkich robot montazowych. Do przeprowadzenia badan nalezy
przygotowac: komplet dokumentacji, niezbedne przyrzady pomiarowe, wyniki badan gruntu, opornosci uziomow
i inne, zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej.

6.3.2 Rodzaje i opis badan

- Sprawdzenie stanu podtoza. Jako dowdd sprawdzenia wystarcza zaswiadczenie kierownika budowy o
przeprowadzeniu badan stanu podtoza

- Sprawdzenie posadowienia rusztowania. Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

- Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania. Nalezy sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.

- Sprawdzenie stezen. Nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne.

- Sprawdzanie zakotwien. Nalezy przeprowadzaé metodga préby wyrywania kotwi Sciennych za pomoca dzwigni
1:10 z sitg 25*30 daN, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Liczba badanych kotwi powinna by¢ okreslona w
instrukcji montazu rusztowania.

- Sprawdzenie pomostéw roboczych i zabezpieczajacych. Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
- Sprawdzenie wymagan dotyczacych komunikacji. Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne.

- Nosnos¢ wysiegnika. Nalezy sprawdzac przy obcigzeniu prébnym 200 daN.

- Sprawdzenie urzadzen piorunochronowych. Nalezy przeprowadza¢ przez pomiar opornosci.

- Sprawdzenie zabezpieczen. Nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne.

- Sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu. Sprawdzenie zmontowanej konstrukcji rusztowania nalezy
przeprowadzaé przyrzgdami pomiarowymi, zapewniajagcymi wymagang doktadnos¢.

- Ocena wynikéw badan. Badane rusztowanie uwaza sie za prawidtowo zmontowane, jezeli przeszto wszystkie
badania wymienione w pt.6. wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy usterki usunac i
wykona¢ ponownie badania.

- Poswiadczenie wykonania badan (odbioru rusztowania). Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy
sporzgdzi¢ protokot.

6.3.3 Eksploatacja rusztowan ramowych

- W czasie eksploatacji rusztowania podlegajg nastepujgcym przeglagdom: codziennym, dekadowym, doraznym.
Zakres czynnosci obejmujgcych poszczegdlne przeglady powinien by¢ ujety w odpowiednich instrukcjach montazu
i eksploatacji danego rusztowania. Za dokonanie przegladéw w zakresie okreslonym w instrukcjach
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odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki przeglagdu nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

6.3.4 Obcigzenie eksploatacyjne
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- Obcigzenia materiatami. Materiaty potrzebne do wykonania robdt nie mogg by¢ gromadzone na pomoscie
roboczym w ilosci przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostu. Materiaty powinny by¢ roztozone
rownomiernie na catej powierzchni

- Obcigzenie ludZzmi. Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone skupiskami ludzi powyzej
dopuszczalnego obcigzenia do jakiego jest przystosowane rusztowanie. Za mase jednego pracownika
zatrudnionego na rusztowaniu przyjmuje sie 80 kg.

- Obcigzenie maszynami. Pomosty robocze nie mogg by¢ obcigzone maszynami, ktdre w czasie pracy wywotujg
drgania, jezeli nie przewidziano wyttumienia tych drgan za pomocg amortyzatoréw. Weze do ttoczenia zaprawy
nalezy podwieszac do elementéw konstrukcji rusztowan w sposéb przegubowy.

- Praca na dwéch réznych pomostach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna, jezeli na to zezwala projekt,
pod warunkiem wykonania szczelnego daszku ochronnego oddzielajgcego obydwa stanowiska.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa. Jednostkg obmiarows jest 1 szt. (sztuka) znaku pionowego i 1 m bariery ochronnej.
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ODBIOR ROBOT

Odbioru postawionego rusztowania dokonuje inspektor nadzoru lub inzynier budowy
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PODSTAWA PLATNOSCI
- Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje : - 1 m2 zarusztowanej $ciany zgodnie z PN-M-47900-3

- Cena obejmuje: wykonanie niezbednych pomiaréw, utrzymanie czystosci i porzgdku stanowisk roboczych,
oznakowanie miejsca Roboét i utrzymanie jego porzadku, koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i
higieny pracy na budowie w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

- Wykonawca opowiada za kontrole jakosci robdt, jakos¢ materiatéw, sprzetu, narzedzi i urzadzen stosowanych
w trakcie wykonywania robdt. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow,
przeprowadzania pomiarow w okresach gwarantujgcych wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
warunkami okreslonymi w niniejszej Specyfikaciji.

- Wykonawca powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajgce spetnienie norm i potwierdzajgce poddanie
okresowym badaniom stosowane w trakcie robdt przyrzady pomiarowe.

- Wykonawca ponosi koszty certyfikacji i kalibracji stosowanych przyrzadow i urzagdzen pomiarowych. Wszelkie
badania i pomiary winny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub procedurami okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji odbioru robaét.

- Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wszystkich okreslonych procedurami, przepisami i
dokumentacjg projektowa badan i prob oraz zatgczenia protokotéw tych badan do dokumentacji powykonawczej
przekazywanej wraz z protokotem kornicowym odbioru robaét.

- Zamawiajagcy ma prawo dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty i urzadzenia, ktére posiadajg certyfikat
zgodnosci, aprobate techniczna, certyfikat lub znak bezpieczeristwa wystawione przez uprawnione jednostki
certyfikacyjne krajowe lub zagraniczne. Materiaty nieposiadajgce wymienionych dokumentéw nie mogg by¢ uzyte
w procesie realizacji zadania.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty odniesienia

- Przedmiar robdt,
- Kosztorys ofertowy,

- Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,
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- STWIORB.

10.2.Normy

- PN-B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

- PN-B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

- PN-M-49060 Maszyny i urzadzenia. Wejscia i dojscia. Wymagania.

- PN-B-03020 Grunty budowlane.

- Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

- PN-B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe Obcigzenia
- PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry
- PN-M-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

- PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe;

- PN-EN 74-1 U 2005 Wymagania i procedury badan

- PN-M-48090 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostéw. Wymagania i badania przy
odbiorze zmontowanych rusztowan.

- PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
- PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
- B-03163-3 Konstrukcje drewniane Rusztowania. Badania przy odbiorze

- PN-EN 547-1 Maszyny. Bezpieczeistwo. Wymiary ciata ludzkiego. Czes¢ 1. Zasady okresdlania wymiaréw
wymaganych dla otworédw wejs¢ i dojs¢ w maszynach.

- PN-EN 547-2 Maszyny. Bezpieczenstwo. Wymiary ciata ludzkiego. Czes$¢ 2. Zasady okreslania wymiaréw
otworow dostepu w maszynach.

- PN-EN 547-3 Maszyny. Bezpieczenstwo. Wymiary ciata ludzkiego. Cze$¢ 3. Dane antropometryczne dla wejs¢
i dojs¢ oraz otworéw dostepu w maszynach.

- PN-EN 1298 Przejezdne pomosty robocze Zasady i wytyczne opracowania instrukcji obstugi

- PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowan. Warunki techniczne dostawy

- PN-EN 13377 U Prefabrykowane belki drewniane do deskowan Wymagania, klasyfikacja i ocena
- PN-EN 12811-3 U Tymczasowe urzadzenia budowlane Cze$¢ 3 . Obcigzenia badawcze

- PN-EN 12810-1 U Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych Czes¢ 1. Specyfikacje techniczne
wyrobow

- PN-EN 12810-2 U Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych Czes¢ 2. Szczegdlne metody
projektowania i konstrukcji

- PN-EN 12811-2 U Sprzet do robot tymczasowych Czes$¢ 3. Informacja na temat materiatow
- PN-EN74-1U

- Zlacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach - Czes$¢ 1: Ztgcza do rur
wymagania i metody badan Wymagania i procedury badan

- PN -EN 1004 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych

- Materiaty, wymiary, Obcigzenia projektowe, wymagania bezpieczenstwa , warunki wykonania i ogdlne zasady
projektowania

- PN -EN 12811-1 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy Rusztowania. Warunki wykonania i
ogdlne zasady projektowania

10.3. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz. 881).
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- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi
zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.



