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Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartosé

D-01.00.00

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01

1.1. Odtworzenie punktéw w terenie

D-01.01.01

Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych w
terenie ptaskim

ryczait

D-01.02.02

1.2. Zdjecie ziemi urodzajnej

D-01.02.02

Zdjecie wierzchniej warstwy gleby / humusu $r. gtebokos¢ 25
cm przeznaczonej do utylizacji

m2

12.583,00

D-01.02.04

1.3. Rozhiérki elementéw drég

D-01.02.04

Rozbioérka nawierzchni bitumicznej ul. Piotrkowskiej wraz z
podbudowg z wywiezieniem materiatéw z rozhbidrki na legalne
sktadowisko (frez bitumiczny na sktadowisko Inwestora)

m2

1.441,00

D-01.02.04

Rozbidérka nawierzchni bitumicznej ul. L6dzkiej wraz z
podbudowg z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na legalne
sktadowisko (frez bitumiczny na sktadowisko Inwestora)

m2

1.244,00

D-01.02.04

Rozbiorka nawierzchni bitumicznej ul. Havla wraz z
podbudowg z wywiezieniem materiatéw z rozhbiérki na legalne
sktadowisko (frez bitumiczny na sktadowisko Inwestora)

m2

2.440,00

D-01.02.04

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej zjazdéw wraz z
podbudowg z wywiezieniem materiatdw z rozbiérki na legalne
sktadowisko (frez bitumiczny na sktadowisko Inwestora)

m2

323,00

D-01.02.04

Rozbioérka nawierzchni bitumicznej $ciezki rowerowej wraz z
podbudowg z wywiezieniem materiatéw z rozbidrki na legalne
sktadowisko (frez bitumiczny na sktadowisko Inwestora)

m2

571,00

D-01.02.04

Rozbidérka nawierzchni betonowej wraz z podbudowg z
wywiezieniem materiatéw z rozbioérki na legalne sktadowisko

m2

744,00

D-01.02.04

Rozbiérka nawierzchni zatok autobusowych z kostki
kamiennej wraz z podbudowg (wyw6z na sktadowisko
Inwestora)

m2

127,00

10

D-01.02.04

Rozbiérka nawierzchni wysp dzielacych i pachwin z kostki
kamiennej wraz z podbudowg (wywdéz na sktadowisko
Inwestora)

m2

95,00

11

D-01.02.04

Rozbidérka nawierzchni z ptyt betonowych typu JOMB wraz z
podbudowg z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na legalne
sktadowisko

m2

771,00

12

D-01.02.04

Rozbioérka nawierzchni z zelbetowych prefabrykowanych piyt
drogowych wraz z podbudowg z wywiezieniem materiatéw z
rozbiorki na legalne sktadowisko

m2

2.344,00

13

D-01.02.04

Rozbiérka nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej
10x20x8cm wraz z podbudowsg z wywiezieniem materiatéw z
rozbiorki na legalne sktadowisko

m2

125,00

14

D-01.02.04

Rozbioérka nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej typu
podw.T wraz z podbudowg z wywiezieniem materiatéw z
rozbidrki na legalne sktadowisko

m2

169,00

15

D-01.02.04

Rozbiérka nawierzchni peronéw tramwajowych z kostki
betonowej 10x20x8cm wraz z podbudowg z wywiezieniem
materiatéw z rozhbiérki na legalne sktadowisko

m2

165,00

16

D-01.02.04

Rozbiorka nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej
10x20x8cm wraz z podbudowg z wywiezieniem materiatéw z
rozbidrki na legalne sktadowisko

m2

171,00

17

D-01.02.04

Rozbiérka nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej typu
podw.T wraz z podbudowg z wywiezieniem materiatow z
rozbiorki na legalne sktadowisko

m2

23,00

18

D-01.02.04

Rozbioérka nawierzchni chodnikéw z plyt betonowych
50x50cm wraz z podbudowg z wywiezieniem materiatow z
rozbiorki na legalne sktadowisko

m2

295,00

19

D-01.02.04

Rozbiérka nawierzchni chodnikoéw z ptyt betonowych gtadkich
30x30cm wraz z podbudowa wraz z podbudowsg z
wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na legalne sktadowisko

m2

324,00

20

D-01.02.04

Rozbioérka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych gtadkich
30x30cm wraz z podbudowg wraz z podbudowg z
wywiezieniem materiatéw z rozbiorki na legalne sktadowisko

m2

1.599,00

21

D-01.02.04

Rozbidérka kraweznikéw betonowych 15x30 z wywiezieniem
materiatléw z rozbiérki na legalne sktadowisko

1.715,00

22

D-01.02.04

Rozbidérka obrzezy betonowych 8x30 z wywiezieniem
materiatléw z rozbiérki na legalne sktadowisko

1.357,00

D-02.00.00

2. ROBOTY ZIEMNE
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D-02.02.01

2.1. Wykonanie wykopéw

Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty
wykonywane recznie

23

D-02.02.01

Wykonanie wykopu
grunty nieprzydatne (nasypy niekontrol., grunty organiczne,
spoiste) 34712,6 = 34.712,60m3

grunty przydatne do wbudowania 15914,3 = 15.914,30m3

m3

50.626,90

D-02.03.01

2.2. Wykonanie nasypoéw

24

D-02.03.01

Wykonanie nasypu

m3

43.776,20

D-04.00.00

3. PODBUDOWY

D-04.03.01

3.1. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjn  ych

25

D-04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa
- jezdnia KR5 864,56 = 864,56m2

- jezdnia KR3 4226,2 = 4.226,20m2

- jezdnia KR2 147,21 =147,21m2

- zjazdy 375,45 = 375,45m2

- chodniki  6247,21 = 6.247,21m2

- $ciezki rowerowe 4565,97 = 4.565,97m2

- CigQi pieszo-rowerowe 600,73 = 600,73m2

- dojazdy do zwrotnic 482,33 = 482,33m2

m2

17.509,66

26

D-04.03.01

Skropienie podbudowy z kruszywa (0.7+1.0 kg/m2)
- jezdnia KR5 864,56 = 864,56m2

- jezdnia KR3  4226,20 = 4.226,20m2

- jezdnia KR2 147,21 = 147,21m2

- Sciezki rowerowe 4565,97 = 4.565,97m2

- Ciggi pieszo-rowerowe 600,73 = 600,73m2

m2

10.404,67

27

D-04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne i skropienia podbudowy z betonu
asfaltowego (0.7+1.0 kg/m2)

- jezdnia KR5 864,56 = 864,56m2
- jezdnia KR3 4226,2 = 4.226,20m2

m2

5.090,76

28

D-04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne i skropienie warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego (0.1+0.3 kg/m2)

- jezdnia KR5 864,56 = 864,56m2

- jezdnia KR3  4226,20 = 4.226,20m2

- jezdnia KR2 147,21 =147,21m2

-Sciezki rowerowe 4565,97 = 4.565,97m2

- CigQi pieszo-rowerowe 600,73 = 600,73m2

m2

10.404,67

D-04.04.02

3.2. Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwi gzanego

29

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
0/31,5 C90/3 niezwigzanego grubosci 20cm

- jezdnia KR5 864,56 = 864,56m2

- jezdnia KR3  4226,20 = 4.226,20m2

- jezdnia KR2 147,21 = 147,21m2

- chodniki na zjazdach 71,08 = 71,08m2

m2

5.309,05

30

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
C90/3 niezwigzanego grubosci 15cm

- $ciezki rowerowe 4565,97 = 4.565,97m2

- Ciggi pieszo-rowerowe 600,73 = 600,73m2

- chodniki (plus piyty wskaznikowe) 6176,13 =6.176,13m2
- dojazdy do zwrotnic 482,33 = 482,33m2

- zabruk przysciekowy z kostki betonowej 59,03 = 59,03m2

m2

11.884,19

31

D-04.04.02

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki
niezwigzanej o CBR=35% i wodoprzepuszczalnosci
k10>=82/dobe gr. 20cm

- jezdnia KR4 - zatoka autobusowa 141,15 = 141,15m2
- jezdnia KR3  4586,35 = 4.586,35m2

m2

4.727,50

32

D-04.04.02

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki
niezwigzanej o CBR=35% i wodoprzepuszczalnosci
k10>=8m/dobe gr. 20cm wraz z geowtékning separujaca

- jezdnia KR5 915,07 = 915,07m2

m2

915,07
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D-04.05.01(3.3. Podbudowa z mieszanki zwi gzanej spoiwem
a hydraulicznym
33 |D-04.05.01|Wykonanie podbudowy pomocniczej: mieszanka zwigzana m2 | 12.562,11
a spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 30cm
- jezdnia KR2 172,68 =172,68m2
- zjazdy 375,45 = 375,45m2
- Sciezki rowerowe 4565,97 = 4.565,97m2
- Ciagi pieszo-rowerowe 600,73 = 600,73m2
- chodniki(plus ptyty wskaznikowe) i peron przystankowy
6247,21 = 6.247,21m2
- zabruk przysciekowy 59,03 =59,03m2
- wyspy dzielace i kanalizujgce 58,71 =58,71m2
- dojazdy do zwrotnic 482,33 = 482,33m2
34 |D-04.05.01|Wykonanie podbudowy pomocniczej: mieszanka zwigzana m2 4.586,35
a spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 20cm
- jezdnia KR3  4586,35 = 4.586,35m2
35 |D-04.05.01|Wykonanie podbudowy pomocniczej : mieszanka zwigzana m2 141,15
a spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 15cm:
- zatoki autobusowe 141,15 =141,15m2
36 |D-04.05.01|Wykonanie podbudowy zasadniczej : mieszanka zwigzana m2 58,71
a spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 20cm:
- wyspy dzielace i kanalizujgce 58,71 =58,71m2
37 |D-04.05.01|Wykonanie podbudowy zasadniczej: mieszanka zwigzana m2 141,15
a spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 20cm
- zatoki autobusowe 141,15 = 141,15m2
D-04.05.02(3.4. Warstwa ulepszonego podio za z gruntu
a stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub
ulepszonego wapnem.
38 |D-04.05.02 Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu m2 5.642,57
a stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub ulepszonym
wapnem gr. 25cm
- jezdnia KR5 915,07 = 915,07m2
- jezdnia KR4 - zatoka autobusowa 141,15 = 141,15m2
- jezdnia KR3  4586,35 = 4.586,35m2
D-04.07.01|3.5. Podbudowa z betonu asfaltowego
39 |D-04.07.01|Wykonanie podbudowy zasadniczej KR5 - beton asfaltowy m2 865,00
AC 22P gr. 18cm
40 |D-04.07.01|Wykonanie podbudowy zasadniczej KR3 - beton asfaltowy m2 4.227,00
AC 22P gr. 8cm
D-05.00.00/4. NAWIERZCHNIE
D-05.02.02(4.1. Nawierzchnia brukowcowa
41 |D-05.02.02|Wykonanie warstwy $cieralnej wysp dzielgcych i m2 58,71
kanalizujgcych - warstwa Scieralna - kamien polny gr.20cm -
podsypka cementowo-piaskowa po ubiciu brukowca gr.
2-6cm - wypetnienie spoin
D-05.03.04(4.2. Nawierzchnia betonowa
42 |D-05.03.04 |\ Wykonanie warstwy $cieralnej zatok autobusowych - warstwa| m2 112,22
Scieralna - beton cem. C35/45 gr 23cm z dodatkiem
polipropylenowego wiékna rozproszonego, - szczeliny
poprzeczne pozorne w rozstawie co 5m, gérne poszerzenie o
wymiarach 8x27mm wypetnione masg zalewowa, - warstwa
poslizgowa: powierzchniowe utrwalenie lub geowtéknina
D-05.03.05(4.3. Nawierzchnie z betonu asfaltowego
43 |D-05.03.05|Wykonanie warstwy wigzacej jezdni KR2 - beton asfaltowy m2 148,00
AC 16W gr. 6cm
44 |D-05.03.05|Wykonanie warstwy wigzacej jezdni KR3 - beton asfaltowy m2 4.227,00
AC 16W gr. 6cm
45 |D-05.03.05|Wykonanie warstwy wigzacej jezdni KR5 - beton asfaltowy m2 865,00
AC 16W gr. 9cm
46 |D-05.03.05|Wykonanie warstwy wigzgcej sciezki rowerowej - beton m2 4.566,00

asfaltowy AC11W gr. 3cm
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47 |D-05.03.05|Wykonanie warstwy wigzacej ciggu pieszo-rowerowego - m2 601,00
beton asfaltowy AC 11W gr. 3cm
48 |D-05.03.05|Wykonanie warstwy wyrownawczej - beton asfaltowy AC m2 80,00
11W gr.ér 5cm
D-05.03.13|4.4. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej
a (SMA)
49 |D-05.03.13|Wykonanie warstwy Scieralnej jezdni KR2 - SMA11 gr. 4cm m2 148,00
a
50 |D-05.03.13|Wykonanie warstwy $cieralnej jezdni KR3 - SMA11 gr. 4cm m2 4.289,00
a
51 |D-05.03.13|Wykonanie warstwy $cieralnej jezdni KR5 - SMA11 gr. 4cm, | m2 923,00
a
52 |D-05.03.13|Wykonanie warstwy $cieralnej Sciezki rowerowej (czerwona) -| m2 4.566,00
a SMA5 gr. 3cm
53 |D-05.03.13|Wykonanie warstwy Scieralnej ciggu pieszo-rowerowego m2 601,00
a (czarna) - SMA5 gr. 3cm
D-05.03.23(4.5. Nawierzchnia z kostki betonowej
54 |D-05.03.23|Wykonanie warstwy $cieralnej parkingéw i zjazdéw - warstwa | m2 376,00
Scieralna - brukowa kostka betonowa 10x20cm, gr.8cm, -
podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm
55 |D-05.03.23|Wykonanie warstwy $cieralnej dojazdéw do zwrotnic - m2 483,00
warstwa $cieralna - kostka farmerska 20x20cm, gr.8cm, -
warstwa wyréwnawcza: mieszanka kruszywa niezwigz. o
uziarnieniu 0/4 gr. 3cm
56 |D-05.03.23|Wykonanie nawierzchni zabruku przysciekowego z kostki m2 59,00
betonowej - warstwa Scieralna - brukowa kostka betonowa
10x20cm, gr.8cm, - podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm
D-05.03.26(4.6. Wzmocnienie pot aczenia nawierzchni
57 |D-05.03.26|Siatka z wiokna szklanego wstepnie powlekana asfaltem o m2 121,50
wytrzymatosci na rozciaganie min. 100/100kN/m, szerokos$¢
pasa 2,0m
ul. Havla (istniejgca nawierzchnia do odtworzenia), ul.
to6dzka, ul. Piotrkowska 121,5=121,50m2
D-07.00.00|5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01|5.1. Oznakowanie poziome
D-07.01.01|5.1.1. Malowanie metod g grubowarstwow Q.
58 |D-07.01.01|Linie przerywane: m2 108,22
59 |D-07.01.01|Linie ciagte: m2 180,99
60 |D-07.01.01|Przejscia i wydzielenia: m2 66,16
61 |D-07.01.01|Przejazdy rowerowe koloru czerwonego m2 254,91
62 |D-07.01.01|0znakowanie 3 pas6w o szerokosci 10 cm na $ciezce m2 8,10
rowerowe;j:
D-07.01.01|5.1.2. Malowanie metod g cienkowarstwow a.
63 |D-07.01.01|Przejscia i wydzielenia: m2 262,80
64 |D-07.01.01|Strzatki i symbole: m2 124,40
65 |D-07.01.01|Sybmol tramwaju na przejsciach dla pieszych: szt 17,00
D-07.02.01|5.2. Oznakowanie pionowe
66 |D-07.02.01|Ustawienie stupkdw stalowych pojedynczych 60, zwyktych szt. 51,00
67 |D-07.02.01|Ustawienie stupkow stalowych podwadjnych 60, zwyktych szt. 3,00
68 |D-07.02.01|Przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkéw szt. 36,00
stalowych - tablice $rednie, stalowe ocynkowane z rama,
pokryte folig typu 2
Typ A ($rednie) 8 = 8,00szt.
Typ B ($rednie) 2 =2,00szt.
Typ D ($rednie) 26 = 26,00szt.
69 |D-07.02.01|Przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkéw szt. 20,00

stalowych - tablice mate, stalowe ocynkowane z rama,
pokryte folig typu 2

Typ B (mate) 1 =1,00szt.
Typ C (mate) 3 =3,00szt.
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Typ D (male) 16 =16,00szt.

70

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkéw
stalowych. - tablice mini, stalowe ocynkowane z rama,
pokryte folig typu 2

Typ A (mini) 1 =1,00szt.
Typ B (mini) 1 =1,00szt.
Typ D (mini) 3 = 3,00szt.

szt.

5,00

71

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkéw
stalowych - tablice stalowe ocynkowane z rama, pokryte folig
typu 2

Typ F-10 3 =3,00szt

Tabliczka T-22 12 = 12,00szt

szt

15,00

72

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkéw
stalowych - tablice mini, stalowe ocynkowane z ramag, pokryte
folig typu 1

Typ C (mini) 18 = 18,00szt.

Szt.

18,00

73

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych do sygnalizatorow,
stupéw oswietleniowych - tablice mini, stalowe ocynkowane z
rama, pokryte folig typu 2

Typ A (mini) 1 =1,00szt.
Typ C (mini) 3 = 3,00szt.
Typ D (mini) 1 =1,00szt.

Szt.

5,00

74

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych do sygnalizatorow,
stupéw oswietleniowych - tablice $rednie, stalowe
ocynkowane z rama, pokryte folig typu 2

Typ A ($rednie) 2 =2,00szt.
Typ B ($rednie) 1 =1,00szt.
Typ D ($rednie) 11 =11,00szt.

Szt.

14,00

75

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych do sygnalizatorow,
stupéw oswietleniowych - tablice male, stalowe ocynkowane z
rama, pokryte folig typu 2

Typ A 3 =3,00szt.

TypD 12 =12,00szt.

Szt.

15,00

76

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych do sygnalizatorow,
stupdw oswietleniowych - tablice stalowe ocynkowane z
rama, pokryte folig typu 2

Tabliczka T-22 2 = 2,00szt

szt

2,00

i

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych do wiat
przystankowych. - tablice srednie, stalowe ocynkowane z
rama, pokryte folig typu 2

Typ D 10 =10,00szt

szt

10,00

78

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych do wiat
przystankowych. - tablice mate, stalowe ocynkowane z rama,
pokryte folig typu 2

Typ D 8 =8,00szt.

szt.

8,00

79

D-07.02.01

Ustawienie stupkéw przeszkodowych

szt

2,00

80

D-07.02.01

Ustawienie stupkéw blokujacych

szt

4,00

81

D-07.02.01

Ustawienie lustra drogowego

szt

1,00

D-08.00.00

6. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01

6.1. Kraw ezniki betonowe

82

D-08.01.01

Ustawienie opornika betonowego $ciezki rowerowej. - opornik
betonowy 12x25cm - podsypka cementowo—piaskowa 1:4
grubosci 5cm - tawa betonowa C12/15 z oporem, o przekroju
0,27*0,10+0,15*0,10=0,042m2 - spoiny wypetnione zaprawg
cementowg

na tuku poziomym R<10 157,9 = 157,90m

na tuku poziomym 20=R>10 0,0 =0,00m

na prostej i na tuku poziomym R>20 3336,0 = 3.336,00m

3.493,90
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83

D-08.01.01

Ustawienie kraweznika betonowego - kraweznik betonowy
15x30cm - podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grubosci
5cm - tawa betonowa C12/15 z oporem, o przekroju 0,075m2
- spoiny wypetnione zaprawg cementowg

luk 0<R=<10 159,7=159,70m

luk 10<R <40 127,6=127,60m

na prostej 1352,0 =1.352,00m

m

1.639,30

84

D-08.01.01

Ustawienie kraweznika peronowego - prefabrykat betonowy z
wyoblong $ciankg boczng o przeznaczeniu dla autobusowych
krawedzi peronowych h=16cm o wym. 31,4x43,5x16cm -
krawezniki z polimerobetonu przejsciowy - tawa betonowa
C12/15 z oporem, o przekroju 0,1575m2 - spoiny wypetnione
masag uszczelniajaca

autobusowe krawedzie peronowe 80,0 = 80,00m

80,00

D-08.01.02

6.2. Kraw ezniki kamienne

85

D-08.01.02

Ustawienie opornika kamiennego - opornik kamienny
15x30cm - podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grubosci
5cm - tawa betonowa C12/15 z oporem, o przekroju
0,40*0,15+0,15*0,15=0,0825m2 - spoiny wypetnione
zaprawg cementowg

na tuku poziomym R<10 0,0 =0,00m

na tuku poziomym 40=2R>10 25,0 = 25,00m

na prostej i na tuku poziomym R>40 126,0 = 126,00m

151,00

86

D-08.01.02

Ustawienie kraweznika kamiennego - kraweznik kamienny
typu ulicznego 15x30cm - podsypka cementowo—piaskowa
1:4 grubosci 5cm - tawa betonowa C12/15 z oporem, o
przekroju 0,40*0,15+0,15*0,15=0,0825m2 - spoiny
wypetnione zaprawg cementowa.

na tuku poziomym R<10 19,0 = 19,00m

na tuku poziomym 40=R>10 0,0 =0,00m

na prostej i na tuku poziomym R>40 10,0 = 10,00m

29,00

D-08.02.01

6.3. Chodniki z ptyt betonowych

87

D-08.02.01

Wykonanie chodnika oraz peronu przystankowego z ptytek
betonowych gtadkich koloru szarego: -ptytki betonowe
30x30x8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3
cm

m2

3.413,00

88

D-08.02.01

Wykonanie chodnika z ptytek betonowych gtadkich koloru
szarego: -ptytki betonowe 30x30x5 cm - podsypka
cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

m2

2.411,00

89

D-08.02.01

Wykonanie nawierzchni z ptytek wskaznikowych z
wypustkami koloru zéttego (pole decyzji): - ptytki betonowe
30x30x8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3
cm

m2

215,00

90

D-08.02.01

Wykonanie nawierzchni z ptytek wskaznikowych
symetrycznych prowadzacych koloru biatego: -ptytki
betonowe 30x30x8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubosci 3 cm

m2

208,00

D-08.02.02

6.4. Separcaja z kostki betonowej

91

D-08.02.02

Wykonanie separacji pomiedzy $ciezkg rowerowsq i
chodnikiem - kostka betonowa typu "starobruk” 12x12cm
czarna - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm

m2

275,00

D-08.03.01

6.5. Betonowe obrze za chodnikowe

92

D-08.03.01

Ustawienie obrzeza betonowego - obrzeze betonowe 8x30cm
- podsypka piaskowa grubosci 5cm - spoiny wypetnione
zaprawg cementowg

na tuku poziomym R<10 82,9 =82,90m
na tuku poziomym 20=2R>10 24,67 =24,67m
na prostej i na tuku poziomym R>20 2486,87 = 2.486,87m

2.594,44

D-08.05.00

6.6. Scieki

D-08.05.01

6.6.1. Sciek z prefabrykowanych elementéw betonowych

93

D-08.05.01

Ulozenie scieku korytkowego - Sciek betonowy prostokatny -
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 8+12cm

145,00




