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BPBK S.A. Gdarisk

Tabela przedmiaru robot Strona 1/5
Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdansku. - Bloki ochronne dla sieci C.O.
Nr Nr ST |Opis robét Jm llosé Cena Wartos¢
1. Bloki ochronne SC-1 m 0
B.01.00.00 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
B.01.01.00 |1.1.1. Obstuga geodezyjna
B.01.01.01 [1.1.1.1. Wytyczenie konstrukcji i jej punktow
wysokosciowych
1 Wytyczenie konstrukcji i jej punktéw wysokosciowych kpl 1,00
B.11.00.00./1.2. ROBOTY ZIEMNE
B.11.01.01./1.2.1. Wykopy
UWAGA !l Roboty ziemne, wraz z umocnieniem $cian wykopu,
zwigzane z wykonaniem bloku ochronnego (z wyjgtkiem
wykonania warstwy podsypki w osfonie z geowtokniny) ujeto w
projekcie sieci c.o.. Wymiane gruntu nienosnego ujeto w
projekcie branzy drogowej.
B-11.01.04|1.2.2. Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem
2 Podsypka zwirowo-piaskowa zageszczona Is>1,0, w ostonie z m3 8,93
geowtdkniny separacyjne;.
BLOK OCHRONNY SC-1 1,05*8,50 = 8,93m3
B-12.00.00 |1.3. ZBROJENIE
B-12.01.00|1.3.1. Stal zbrojeniowa - wymagania ogolne
B-12.01.02|1.3.1.1. Zbrojenie betonu stalg klasy A-llIIN
3 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali klasy Alll-N dla kg 399,73
obetonowania
SC-1 399,73 = 399,73kg
B.13.00.00.|1.4. BETON
B.13.01.00./1.4.1. Beton konstrukcyjny - wymagania ogoine
B.13.01.01./1.4.1.1. Beton konstrukcyjny
4 Betonowanie betonem C30/37 w deskowaniu - obetonowanie rur | m3 6,23
ochronnych cieptociggu
SC-2 1,05"8,50 = 8,93m3
Pole kota= pi*r*2 -pi*0,225"2*8,50*2 = -2,70m3
B.13.02.00.(1.4.2. Beton niekonstrukcyjny - bez deskowania
5 Beton podktadowy C12/15 gr.15cm pod bloki ochronne m3 2,04
SC-1 1,60*8,50*0,15 = 2,04m3
B-15.00.00 |1.5. IZOLACJE
B-15.01.00 |1.5.1. lzolacja cienka
B-15.01.02 1.5.1.1. Powtoka ochronna zasypanych elementéw
betonowych
6 Przygotowanie podtoza oraz wykonanie izolacji powierzchni m2 27,18
blokéw ochronnych emulsjg bitumiczno-kauczukowg
SC-1  2,95%8,50 = 25,08m2
1,400,752 = 2,10m2
B.20.00.00 1.6. ROBOTY INNE
B.20.01.00 [1.6.1. Roboty rozne
B.20.01.14 |1.6.1.1. Warstwa odcinajaca z geowtdkniny
7 Warstwa odcinajgca z geowtdkniny m2 52,62
6,19%8,50 = 52,62m2
2. Bloki ochronne SC-2 m 0
B.01.00.00 2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
B.01.01.00 |2.1.1. Obstuga geodezyjna
B.01.01.01 |2.1.1.1. Wytyczenie konstrukcji i jej punktow

wysokosciowych
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Tabela przedmiaru robot Strona 2/5
Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdansku. - Bloki ochronne dla sieci C.O.
Nr Nr ST |Opis robét Jm llosé Cena Wartos¢
8 Wytyczenie konstrukcji i jej punktéw wysokosciowych kpl 1,00
B.11.00.00./2.2. ROBOTY ZIEMNE
B.11.01.01.|2.2.1. Wykopy
UWAGA !l Roboty ziemne, wraz z umocnieniem $cian wykopu,
zwigzane z wykonaniem bloku ochronnego (z wyjgtkiem
wykonania warstwy podsypki w osfonie z geowtokniny) ujeto w
projekcie sieci c.o.. Wymiane gruntu nienosnego ujeto w
projekcie branzy drogowej.
B-11.01.04 |2.2.2. Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem
9 Podsypka zwirowo-piaskowa zageszczona Is>1,0, w ostonie z m3 45,00
geowtdkniny separacyjne;.
BLOK OCHRONNY SC-2 1,80*25,0 = 45,00m3
B-12.00.00 |2.3. ZBROJENIE
B-12.01.00 |2.3.1. Stal zbrojeniowa - wymagania ogolne
B-12.01.02|2.3.1.1. Stal zbrojeniowa klasy Alll-N
10 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali klasy Alll-N dla kg 2.443,53
obetonowania
Sc-2 2443,53 = 2.443,53kg
B.13.00.00./2.4. BETON
B.13.01.00./2.4.1. Beton konstrukcyjny - wymagania ogoine
B.13.01.01./2.4.1.1. Beton konstrukcyjny
11 Betonowanie betonem C30/37 w deskowaniu - obetonowanie rur | m3 76,98
ochronnych cieptociggu
SC-2 4,65*25,00 = 116,25m3
Pole kota= pi*r*2 -pi*0,50"2*25,00*2 = -39,27m3
B.13.02.00.2.4.2. Beton niekonstrukcyjny - bez deskowania
12 Beton podktadowy C12/15 gr.15cm pod bloki ochronne m3 11,63
SC-2 3,10*25,000,15 = 11,63m3
B-15.00.00 |2.5. IZOLACJE
B-15.01.00 2.5.1. lzolacja cienka
B-15.01.02 2.5.1.1. Powtoka ochronna zasypanych elementéw
. betonowych
13 Przygotowanie podtoza oraz wykonanie izolacji powierzchni m2 163,24
blokéw ochronnych emulsjg bitumiczno-kauczukowg
SC-2 6,16*25,00 = 154,00m2
2,801,652 = 9,24m2
B.20.00.00 2.6. ROBOTY INNE
B.20.01.00 2.6.1. Roboty rozne
B.20.01.14 |2.6.1.1. Warstwa odcinajaca z geowtdkniny
14 Warstwa odcinajgca z geowtdkniny m2 230,00
9,20%25,00 = 230,00m2
3. Bloki ochronne SC-3 m 0
B.01.00.00 3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
B.01.01.00 |3.1.1. Obstuga geodezyjna
B.01.01.01 |3.1.1.1. Wytyczenie konstrukcji i jej punktow
wysokosciowych
15 Woytyczenie konstrukciji i jej punktow wysokosciowych kpl 1,00
B.11.00.00./3.2. ROBOTY ZIEMNE
B.11.01.01./3.2.1. Wykopy
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Tabela przedmiaru robot

Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdansku. - Bloki ochronne dla sieci C.O.

Strona 3/5

Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartosé

UWAGA !l Roboty ziemne, wraz z umocnieniem $cian wykopu,
zwigzane z wykonaniem bloku ochronnego (z wyjatkiem
wykonania warstwy podsypki w osfonie z geowtokniny) ujeto w
projekcie sieci c.o.. Wymiane gruntu nieno$nego ujeto w
projekcie branzy drogowey.

B-11.01.04

3.2.2. Zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem

16

Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem - Zasypka z gruntu
stabilizowanego cementem

2,93*3,30 = 9,67m3
-1,06*3,30 = -3,50m3
-1,60*3,30*0,15 = -0,79m3

m3

5,38

17

Podsypka zwirowo-piaskowa zageszczona Is>1,0, w ostonie z
geowitokniny separacyjne;j.
BLOK OCHRONNY SC-3 1,05*19,00 = 19,95m3

m3

19,95

B-12.00.00

3.3. ZBROJENIE

B-12.01.00

3.3.1. Stal zbrojeniowa - wymagania ogdlne

B-12.01.02

3.3.1.1. Stal zbrojeniowa klasy Alll-N

18

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali klasy Alll-N dla
obetonowania

SC-3 901,08 = 901,08kg

kg

901,08

B.13.00.00.

3.4. BETON

B.13.01.00.

3.4.1. Beton konstrukcyjny - wymagania ogélne

B.13.01.01.

3.4.1.1. Beton konstrukcyjny

19

Betonowanie betonem C30/37 w deskowaniu - obetonowanie rur
ochronnych cieptociggu

SC-3 1,06*19,00 = 20,14m3
Pole kota= pi*r*2 -pi*0,225"2%19,0*2 = -6,04m3

m3

14,10

B.13.02.00.

3.4.2. Beton niekonstrukcyjny - bez deskowania

20

Beton podktadowy C12/15 gr.15¢cm pod bloki ochronne
SC-3 1,60*19,00%0,15 = 4,56m3

m3

4,56

B-15.00.00

3.5. IZOLACJE

B-15.01.00

3.5.1. lzolacja cienka

B-15.01.02

3.5.1.1. Powloka ochronna zasypanych elementow
betonowych

21

Przygotowanie podtoza oraz wykonanie izolacji powierzchni
blokéw ochronnych emulsjg bitumiczno-kauczukowa

SC-3 2,90*19,00 = 55,10m2
1,40*0,75*2 = 2,10m2

m2

57,20

B.20.00.00

3.6. ROBOTY INNE

B.20.01.00

3.6.1. Roboty rozne

B.20.01.14

3.6.1.1. Warstwa odcinajaca z geowtdkniny

22

Warstwa odcinajgca z geowtdkniny
6,1919,00 = 117,61m2

m2

117,61

4. Bloki ochronne SC-5

B.01.00.00

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

B.01.01.00

4.1.1. Obstuga geodezyjna

B.01.01.01

4.1.1.1. Wytyczenie konstrukcji i jej punktow
wysokosciowych

23

Wytyczenie konstrukgiji i jej punktéw wysokosciowych

kpl

1,00

B.11.00.00.

4.2. ROBOTY ZIEMNE

B.11.01.01.

4.2.1. Wykopy
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/5
Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdansku. - Bloki ochronne dla sieci C.O.
Nr Nr ST |Opis robét Jm llosé Cena Wartos¢
UWAGA !l Roboty ziemne, wraz z umocnieniem $cian wykopu,
zwigzane z wykonaniem bloku ochronnego (z wyjatkiem
wykonania warstwy podsypki w osfonie z geowtokniny) ujeto w
projekcie sieci c.o.. Wymiane gruntu nieno$nego ujeto w
projekcie branzy drogowey.
B-11.01.04 |4.2.2. Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem
24 Podsypka zwirowo-piaskowa zageszczona Is>1,0, w ostonie z m3 9,45
geowtdkniny separacyjne;.
BLOK OCHRONNY SC-5 0,90%10,5 = 9,45m3
B-12.00.00 4.3. ZBROJENIE
B-12.01.00 |4.3.1. Stal zbrojeniowa - wymagania ogolne
B-12.01.02 |4.3.1.1. Stal zbrojeniowa klasy Alll-N
25 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali klasy Alll-N dla kg 390,83
obetonowania
SC-5 390,83 = 390,83kg
B.13.00.00./4.4. BETON
B.13.01.00./4.4.1. Beton konstrukcyjny - wymagania ogodlne
B.13.01.01./4.4.1.1. Beton konstrukcyjny
26 Betonowanie betonem C30/37 w deskowaniu - obetonowanie rur | m3 6,01
ochronnych cieptociggu
SC-5 0,67710,50 = 7,04m3
Pole kota= pi*r*2 -pi*0,125"2%10,50*2 = -1,08m3
B.13.02.00.4.4.2. Beton niekonstrukcyjny - bez deskowania
27 Beton podktadowy C12/15 gr.15cm pod bloki ochronne m3 2,05
SC-5 1,30%10,50%0,15 = 2,05m3
B-15.00.00 |4.5. IZOLACJE
B-15.01.00 4.5.1. lzolacja cienka
B-15.01.02 |4.5.1.1. Powloka ochronna zasypanych elementow
betonowych
28 Przygotowanie podtoza oraz wykonanie izolacji powierzchni m2 25,47
blokéw ochronnych emulsjg bitumiczno-kauczukowg
SC-5 2,30*10,50 = 24,15m2
1,10*0,60*2 = 1,32m2
B.20.00.00 4.6. ROBOTY INNE
B.20.01.00 4.6.1. Roboty rozne
B.20.01.14 4.6.1.1. Warstwa odcinajaca z geowtdkniny
29 Warstwa odcinajgca z geowtdkniny m2 48,30
4,6010,50 = 48,30m2
5. Bloki ochronne SC-7 m 0
B.01.00.00 5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
B.01.01.00 |5.1.1. Obstuga geodezyjna
B.01.01.01 |5.1.1.1. Wytyczenie konstrukcji i jej punktow
wysokosciowych
30 Wytyczenie konstrukgiji i jej punktéw wysokosciowych kpl 1,00
B.11.00.00./5.2. ROBOTY ZIEMNE
B.11.01.01./5.2.1. Wykopy
UWAGA !l Roboty ziemne, wraz z umocnieniem $cian wykopu,
zwigzane z wykonaniem bloku ochronnego (z wyjatkiem
wykonania warstwy podsypki w osfonie z geowtokniny) ujeto w
projekcie sieci c.o.. Wymiane gruntu nienosnego ujeto w
projekcie branzy drogowey.
5.2.2. Zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem

B-11.01.04
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Tabela przedmiaru robot Strona 5/5
Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdansku. - Bloki ochronne dla sieci C.O.
Nr Nr ST |Opis robét Jm llosé Cena Wartos¢
31 Podsypka zwirowo-piaskowa zageszczona Is>1,0, w ostonie z m3 8,10
geowtdkniny separacyjne;.
BLOK OCHRONNY SC-7 1,80%4,50 = 8,10m3
B-12.00.00 |5.3. ZBROJENIE
B-12.01.00|5.3.1. Stal zbrojeniowa - wymagania ogdlne
B-12.01.02|5.3.1.1. Stal zbrojeniowa klasy Alll-N
32 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali klasy Alll-N dla kg 429,69
obetonowania
SC-7 429,69 = 429,69kg
B.13.00.00. 5.4. BETON
B.13.01.00./5.4.1. Beton konstrukcyjny - wymagania ogodlne
B.13.01.01./5.4.1.1. Beton konstrukcyjny
33 Betonowanie betonem C30/37 w deskowaniu - obetonowanie rur | m3 15,24
ochronnych cieptociggu
SC-7 4,66%4,50 = 20,97m3
Pole kota= pi*r*2 -pi*0,450"2%4,50*2 = -5,73m3
B.13.02.00./5.4.2. Beton niekonstrukcyjny - bez deskowania
34 Beton podktadowy C12/15 gr.15cm pod bloki ochronne m3 2,09
SC-7 4,50*3,10*0,15 = 2,09m3
B-15.00.00 5.5. IZOLACJE
B-15.01.00|5.5.1. lzolacja cienka
B-15.01.02|5.5.1.1. Powloka ochronna zasypanych elementow
betonowych
35 Przygotowanie podtoza oraz wykonanie izolacji powierzchni m2 36,69
blokéw ochronnych emulsjg bitumiczno-kauczukowg
SC-7 6,104,50 = 27,45m2
2,80*1,65*2 = 9,24m2
B.20.00.00 5.6. ROBOTY INNE
B.20.01.00 |5.6.1. Roboty rozne
B.20.01.14 |5.6.1.1. Warstwa odcinajaca z geowtdkniny
36 Warstwa odcinajgca z geowtékniny m2 41,36

9,19*4,50 = 41,36m2




