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Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej. Gdansk ul. Warszawska. ZADANIE 3. Budowa trasy tramwajowej od
skrzyzowania Jabtoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartosé

D-01.03.05

1. WODOCIAGI

D-01.03.05

1.1. Wodoci ag DN 800 mm z rur z zeliwa sferoidalnego z
powtok g PE

33,8

D-01.03.05

Budowa wodociggu z zeliwa sferoidalnego kielichowego
DN800mm w powtoce PE wraz z ksztaltkami, w wykopie
umocnionym, z podspypka, obsypka, préba szczelnosci,
dezynfekcja i ptukanie, ewentualne odwodnienie wykopu

33,80

D-01.03.05

1.2. Wodoci ag DN 800 mm z rur z zeliwa sferoidalnego

97

D-01.03.05

Budowa wodociggu z zeliwa sferoidalnego kielichowego
DN800mm wraz z ksztattkami, w wykopie umocnionym z
podsypka,obsypka, proba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie,
ewentualne odwodnienie wykopu

97,00

D-01.03.05

1.3. Wodoci ag DN 800 mm z rur z zeliwa sferoidalnego -
monta z ksztaltek w w eztach

kpl

Montaz ksztaltek w weztach

kpl

1,00

D-01.03.05

1.4. Wodoci ag DN 400 mm z rur z zeliwa sferoidalnego z
powitok 3 PE

122,6

D-01.03.05

Budowa wodociggu z zeliwa sferoidalnego kielichowego
DN400mm w powtoce PE wraz z ksztaltkami, w wykopie
umocnionym, z podsypka i obypka, préba szczelnosci,
dezynfekcja i plukanie, ewentualne odwodnienie wykopéw

122,60

D-01.03.05

1.5. Wodoci ag DN 250 mm z rur z zeliwa sferoidalnego z
powitok 3 PE

199,5

D-01.03.05

Budowa wodociggu z zeliwa sferoidalnego kielichowego
DN250mm w powtoce PE wraz z ksztaltkami, w wykopie
umocnionym, z podsypka i obsypka, préba szczelnosci,
dezynfekcja i plukanie, ewentualne odwodnienie wykopéw

199,50

D-01.03.05

1.6. Wodoci ag DN 250 mm z zeliwa sferoidalnego

496,3

Budowa wodociggu z zeliwa sferoidalnego kielichowego
DN250mm wraz z ksztaltkami, w wykopie umochionym z
podsypka, obsypka, préba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie,
ewentualne odwodnienie wykopow

496,30

D-01.03.05

1.7. Wodoci ag DN 250 mm z rur z zeliwa sferoidalnego -
monta z ksztaltek w w eztach

kpl

Montaz ksztattek w weztach

kpl

1,00

D.01.03.05

1.8. Wodoci ag DN 100 z rur z zeliwa sferoidalnego

12,1

D.01.03.05

Budowa wodociggu z zeliwa sferoidalnego kielichowego
DN100mm wraz z ksztattkami, w wykopie umocnionym, z
podsypka i obsypka, préba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie,
ewentualne odwodnienie wykopéw

12,10

D.01.03.05

1.9. Wodoci ag DN 80 z rur z zeliwa sferoidalnego

2,3

Budowa wodociggu z zeliwa sferoidalnego kielichowego
DN80mm wraz z ksztattkami, préba szczelnosci, dezynfekcja i
ptukanie, ewentualne odwodnienie wykopow

2,30

D.01.03.05

1.10. Wodoci ag DN 100 (PE110) z rur z PE RC

141,7

10

D.01.03.05

Budowa wodociggu z rur DN100mm (PE110) wraz z ksztattkami,
w wykopie umocnionym, z podsypka i obsypka, préba wodna,
dezynfekcja, ptukanie rurociggu, ewentualne odwodnienie
wykopoéw

141,70

D.01.03.05

1.11. Wodociag DN 50 (PE 63) z rur PE

15

11

D.01.03.05

Budowa przytacza z rur DN5O0mm (PE63) wraz z ksztattkami, w
wykopie umocnionym, z podsypka i obsypka, préba wodna,
dezynfekcja, ptukanie rurociggu, ewentualne odwodnienie
wykopu

1,50

D.01.03.05

1.12. Wodociag DN 40 (PE50) z rur PE RC

4,6

12

D.01.03.05

Budowa przytacza z rur DN4AOmm (PE50) wraz z ksztattkami, w
wykopie umocnionym, z podsypka i obsypka, préba wodna,
dezynfekcja, ptukanie rurociggu, ewentualne odwodnienie
wykopu

4,60

D-01.03.05

1.14. Rury ochronne stalowe

13

D.01.03.05

Rury ochronne o $rednicy nominalnej 50mm

9,20

14

D.01.03.05

Rury ochronne o srednicy hominalnej 90mm

3

2,40

15

D.03.01.05
a

Rury ochronne o $rednicy nominalnej 200mm

50,80
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Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej. Gdansk ul. Warszawska. ZADANIE 3. Budowa trasy tramwajowej od
skrzyzowania Jabtoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Nr Nr ST |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
16 |D.03.01.05 |Rury ochronne o $rednicy nominalnej 350mm m 17,00
a
17 Montaz rury ostonowej stalowej D1200mm m 35,10
D-01.03.05|1.15. Zasuwy wodoci agowe
18 Montaz przepustnicy DN400 kpl 2,00
19 Montaz zasuwy DN250 kpl 3,00
20 Montaz zasuwy DN100 kpl 3,00
21 Montaz zasuwy DN50 kpl 2,00
D-01.03.05|1.16. Hydrant nadziemny p.po z. DN100 kpl 5
22 Montaz zestawu hydrantowego nadzimnego DN100mm kpl 5
D-01.03.05|1.17. Hydrant podziemny p.po z. DN80 kpl 1
23 Montaz zestawu hydrantowego podziemnego DN80mm kpl 1
D-01.03.05|1.18. Hydrant nadziemny p.po z. DN80 kpl 1
24 Montaz zestawu hydrantowego nadzimnego DN80mm kpl 1
D-01.03.05|1.19. Likwidacja (demonta 2) istniej acych hydrantéw kpl 3
nadziemnych p.po z. DN100
25 | D.01.03.05 |Demontaz hydrantéw z wywiezieniem elementow z rozbiorki kpl 3,00
D-01.03.05|1.20. Likwidacja (demonta z) istniej acych hydrantow kpl 1
nadziemnych p.po z. DN80
26 |D.01.03.05|Demontaz hydrantéw z wywiezieniem elementéw z rozbiorki kpl 1,00
D-01.03.05|1.21. Likwidacje
27 Demontaz rury wodociggu DN400 mm z wywozem elementéw z| m 107,20
rozbiérki na legalne sktadowisko
28 Demontaz wodociggu D250 mm z wywozem elementéw z m 43,50
rozbiorki na legalne sktadowisko
29 Demontaz wodociggu DN100 mm z wywozem i utylizacja m 302,20
elementéw z rozbidrki na legalnym sktadowisku
30 Demontaz wodociggu DN80 mm z wywozem i utylizacjg m 144,40
elementdw z rozbidrki na legalnym sktadowisku
31 Demontaz wodociggu DN32 mm z wywozem i utylizacjg m 15,70
elementéw z rozbidrki na legalnym sktadowisku
D-01.03.05|1.22. Unieczynnienia
32 Unieczynnienie wodociggu DN1000 mm przez wypetnienie m 89,80
samozageszczajacym spoiwem cementowo - mineralnym i
zas$lepieniem otworéw
2. KANALIZACJA SANITARNA
D.03.01.05|2.1. Kanat sanitarny DN250 z rur PVC m 117,9
a
33 | D.03.01.05 |Budowa kanatu sanitarnego DN200 z rur PVC w wykopie m 117,90
a umocnionym wraz z podsypka i obsypka technologiczng
ewentualne odwodnienie wykopéw
D.03.01.05|2.2. Rury ochronne stalowe kpl 27,2
a
34 | D.03.01.05 |Rury ochronne o srednicy nominalnej 350mm m 27,20
a
8,3+9,5+9,4 = 27,20m
D.03.01.05|2.3. Studnie kanalizacyjne betonowe o  srednicy 1,20m kpl 6
a
35 | D.03.01.05 |Montaz studzienek rewizyjnych z kregdéw betonowych $rednicy kpl 6,00
a 1200mm w gotowym wykopie o gtebokosci powyzej 3,0m
D.01.03.05|2.4. Wiaczenie do istniej acej studzienki sanitarnej, kpl 1
dostosowanie do projektowanej niwelety terenu
36 | D.01.03.05|Wigaczenie do istniejgcej studni rewizyjnych, regulacja wysokosci | kpl 1,00
D.03.01.05|2.5. Studzienki sanitarne do likwidacji kpl 2
a
37 Likwidacja istniejgcych studni rewizyjnych o srednicy 1,20m wraz | kpl 2,00
z wywozem elementéw na legalne skltadowisko
D.03.01.05|2.6. Likwidacja/unieczynnienie istniej acych kanatow m 123,7
a sanitarnych
38 Unieczynnienie istniejacych kanatéw sanitarnych z rur DN250 m 123,70

przez wypetnienie samozageszczajgcym spoiwem cementowo -
mineralnym i zaslepieniem otworéw




