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Nr
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Jm
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T-01.00.00

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45234

T-01.00.00

1.1. Odtworzenie trasy linii tramwajowej i jej pun  ktéw
wysoko sciowych

T-01.00.00

Geodezyjne odtworzenie toréw tramwajowych i ich punktow
wysokosciowych w terenie ptaskim

cato$¢ 4201,00/1000 = 4,20km

km

4,20

T-01.02.04

1.2. Rozbiorki elementow linii tramwajowych
Kod CPV: 45234

T-01.02.04

Rozbiorka toréw tramwajowych o nastepujgcej konstrukcji wraz
z odwozem na sktadowisko zarzadcy infrakstruktury: - szyny
49E1 AY, - przytwierdzenia typu SB3, - podklady
strunobetonowe w rozstawie co 0.67 m Uwagi! Jednostkg jest
metr biezacy pojedynczego toru

catos¢ 994,29 = 994,29m

994,29

T-01.02.01

Rozbiorka prefabrykowanych zelbetowych ptyt przejazdowych
wraz z odwozem na sktadowisko zarzadcy infrakstruktury

m2

235

T-01.02.01

Rozbiérka przejazdu gumowego typu STRAIL wraz z odwozem
na sktadowisko zarzadcy infrakstruktury

m2

43,50

T-01.02.01

Rozbiérka ptyt peronowych krawedziowych typu "P" grub. 10
cm wraz z odwozem na sktadowisko zarzadcy infrakstruktury

m2

163,00

T-01.02.01

Rozbidérka kraweznikéw oporowo-separacyjnych typu T
(75x25x45 cm) na podsypce cem-piask 1:4 gr 10 cm

898,00

T-01.02.01

Rozbiorka $cianek katowych 50x50 cm: - podsypka
cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm, - tawa betonowa C10/15
10x60 cm

m2

81,70

T-03.00.00

2. ODWODNIENIE TOROW O NAWIERZ. PODSYPKOWEJ
Kod CPV: 45234

T-03.01.01

Wykonanie saczkéw podtuznych wzdhtuz torowiska.

- wykonanie kanatu drenarskiego w
gruncie kat. Il i lll. 0,4mx0,5mxLd [m3] - 486,4 - wylozenie
kanatu drenarskiego geowtékning polipropylenowg igtowana
nietkang o gramaturze 200g/m2 zamykang gwozdziami
budowlanymi stalowymi w ilosci 1szt/0,5m: 2,0mxLd [m2] -
4864,0 - utozenie rur @160 z tworzywa sztucznego
karbowanych perforowanych na 220 stopniach obwodu -
wypetnienie kanatu drenarskiego kruszywem naturalnym
16/32mm: 0,4mx0,5mxLd [m3] - 486,4-Montaz studni
drenarskich @425 z rur karbowanych z tworzywa sztucznego o
wys. ér. 2.13m, z osadnikiem 70L, z pokrywami z tworzywa
sztucznego w klasie obcigzen Al15 - Wykonanie tawy zwirowej
pod studnie drenazowg ze zwiru 2/31.5mm 1.0x1.0x0.2m - 70;
Catkowita dlugos¢ drenazu Ld [m] 2432,0 m.

2432,0 = 2.432,00m

2.432,00

T.03.01.01

Montaz skrzynek odwadniajacych rowki szyn - wpusty
punktowe dla szyn tramwajowych z zeliwa sferoidalnego, z
rusztem zeliwnym kratowym otwieranym klasy nosnosci D400 -
przewody odprowadzajace z rurek petnych z tworzywa
sztucznego srednicy 100-110mm

szt

12,00

10

T-03.01.01

Montaz odwodnienia liniowego. Odwodnienie liniowe z betonu
zbrojonego wtéknem rozproszonym, krawedzie ze stali
ocynkowanej. Wymiary koryt wys. 315 mm, szer. budowlana
210 mm, hydrauliczna 150 mm. Koryta przykryte za pomoca
rusztéw z zeliwa sferoidalnego klasy D400

28,00

D-04.00.00

3. PODBUDOWY
Kod CPV: 45234

D-04.04.02

3.1. Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwi gzanego

11

D-04.04.02

Wykonanie w-wy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa
niezwigzanego o CBR=35% o grubosci 28cm

m2

376

D-04.05.02

3.2. Warstwa ulepszonego podio za z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub ulepszone go
wapnem

12

D-04.05.02

Wykonanie w-wy ulepszonego podfoza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub ulepszonego
wapnem o grubosci 30cm

m2

14.170,00
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13

D-04.05.02

Wykonanie w-wy ulepszonego podfoza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub ulepszonego
wapnem o grubosci 25cm

m2

376,00

T-04.00.00

4. PODBUDOWY

T-04.01.01

4.1. Warstwa ulepszonego podio za z mieszanki kruszywa
niezwi gzanego

14

T-04.01.01

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza (w-wa
ochronna/odsaczajaca) z mieszanki kruszywa C90/3
niezwigzanego o uziarnieniu 4/31.5mm (kliniec) gr.18cm na
geowtdkninie polipropylenowej iglowanej nietkanej o
gramaturze 200g/m2

m2

14.359,46

T-04.02.01

4.2. Podbudowa z podsypki kolejowej

15

T-04.02.01

Wykonanie podbudowy z podsypki kolejowej (mieszanki
kruszywa niezwigzanego o uzianieniu 31.5/50mm) gr. 20cm

m3

2.833,92

T.05.00.00

5. BUDOWA TOROW
Kod CPV: 45234

T-05.01.01

5.1. Budowa toréw o nawierzchni podsypkowej

16

T-05.01.01

Budowa toréw szerokosci 1435mm: - szyny 49E1 ze stali w
gatunku R260 dt. 30m - przytwierdzenia sprezyste SB -
podkiady strunobetonowe SB/60R2 dt. 2,3m i wys. ok. 16cm
dla przytwierdzen SB w rozstawie co 67cm Uwagi! Jednostkg
jest metr biezacy pojedynczego toru.

tory proste i w tukach o0 R>=150m 2447,0 = 2.447,00mpt

mpt

2.447,00

17

T-05.01.01

Budowa toréw szerokosci 1435mm: - szyny 60R2 ze stali w
gatunku R260 dt. 18m - przytwierdzenia sprezyste SB -
podkiady strunobetonowe SB/60R2 dt. 2,3m i wys. ok. 16cm
dla przytwierdzen SB w rozstawie co 67cm Uwagi! Jednostkg
jest metr biezacy pojedynczego toru.

tory w tukach 0 R<150m 1489,0 = 1.489,00mpt

mpt

1.489,00

18

T-05.01.01

Uktadanie rozjazdéw jednotorowych pojedynczych 1435mm
R100m, R50m

Rozjazdy wykonane w technologii ,gtebokiego toza” z
wymiennymi iglicami niskoposadowionymi: - iglice z
ksztattownika iglicowego 49E1A3 (149) ze stali w gatunku
R260, utwardzanego powierzchniowo metodg ulepszania
cieplnego, - szyny oporowe, skrzydtowe i tgczace z z
ksztattownika szynowego 60R2, - krzyzownice blokowe z
ksztattownika szynowego 310C1 ze stali w gatunku R260;
rampy z ksztattownika szynowego 76C1 ze stali w gérnym
zakresie parametréw gatunku R220G1 - elementy utwardzone
powierzchniowo metoda ulepszania cieplnego, - naktadki
slizgowe i siodetka podiglicowe ze stali trudnoscieralnej -
poprzeczki torowe 70*10mm w ptaszczu gumowym co 2m -
Sruby ze stali nierdzewnej z nakretkami samohamujacymi, -
blachy podpierajgce stalowe, - przytwierdzenie do
podrozdjazdnic strunobetonowych za pomoca tapek
dociskowych sprezystych Ski12 ze srubami M20 i podktadkami
ULS-6

- rozjazd najazdowy torow nr4i11 1 =1,00szt
- rozjazd najazdowy toréw nr 1213 1 = 1,00szt
- rozjazd zjazdowy toréw nr 12i 14 1 =1,00szt

szt

3,00

19

T.05.00.00

Uktadanie rozjazdéw dwutorowych pojedynczych 1435mm
R50m

szt

1,00
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Rozjazdy wykonane w technologii ,gtebokiego toza” z
wymiennymi iglicami niskoposadowionymi: - iglice z
ksztattownika iglicowego 49E1A3 (149) ze stali w gatunku
R260, utwardzanego powierzchniowo metodg ulepszania
cieplnego, - szyny oporowe, skrzydtowe i tgczace z z
ksztattownika szynowego 60R2, - krzyzownice blokowe z
ksztattownika szynowego 310C1 ze stali w gatunku R260;
rampy z ksztattownika szynowego 76C1 ze stali w gérnym
zakresie parametréw gatunku R220G1 - elementy utwardzone
powierzchniowo metoda ulepszania cieplnego, - naktadki
slizgowe i siodetka podiglicowe ze stali trudnoscieralnej -
poprzeczki torowe 70*10mm w ptaszczu gumowym co 2m -
Sruby ze stali nierdzewnej z nakretkami samohamujacymi, -
blachy podpierajgce stalowe, - przytwierdzenie do
podrozdjazdnic strunobetonowych za pomoca tapek
dociskowych sprezystych Skl12 ze srubami M20 i podktadkami
ULS-6

- rozjazd zjazdowy toréw nr 3i 11 1 =1,00szt

20

T.05.00.00

Uktadanie skrzyzowan dwutorowych

Krzyzownice blokowe z ksztattownika szynowego 310C1 ze
stali w gatunku R260; rampy z ksztattownika szynowego 76C1
ze stali w gérnym zakresie parametréw gatunku R220G1 -
elementy utwardzone powierzchniowo metodg ulepszania
cieplnego, - poprzeczki torowe 70*10mm w ptaszczu gumowym
co 2m - $ruby ze stali nierdzewnej z nakretkami
samohamujacymi, - blachy podpierajgce stalowe. -
przytwierdzenie do podrozdjazdnic strunobetonowych za
pomoca tapek dociskowych sprezystych Skl12 ze srubami M20
i podktadkami ULS-6

- skrzyzowanie toréw nr 4i12 1 =1,00szt

szt

1,00

21

T.05.00.00

Montaz przyrzadow wyréwnawczych o dt. ok. 3m (1szt. / 1 tor) -
szyny 60R2 - podrozdjazdnice strunobetonowe SPT-06 w
rozstawie co 67cm (3 szt. na urzadzenie) - tapki dociskowe
Skl12 ze srubami montazowymi i podktadkami ULS-6

szt

2,00

22

T.05.00.00

Montaz przyrzadow wyréwnawczych o dt. ok. 4m (1szt. / 1 tor) -
szyny 49E1 - podrozdjazdnice strunobetonowe SPT-06 w
rozstawie co 67cm (3 szt. na urzadzenie) - tapki dociskowe
Skl12 ze srubami montazowymi i podktadkami ULS-6

szt

4,00

23

T.05.01.02

Ustawienie stupkoéw w ukresach rozjazdéw - stupek betonowy
$rednicy 10cm i wys. 50cm malowany u géry na
biato-czerwone pasy pionowe - tawa betonowa C12/15
30x30cm i gr. 10cm

szt

6,00

24

T.05.00.00

Montaz izolacyjnych profili przyszynowych w rejonie zabudowy
torowiska nawierzchnig drogowag z kostki betonowej: - profile
przyszynowe, poliuretanowe lub gumowe, wewnetrzne i
zewnetrzne dla szyny 60R2 oraz przytwierdzenia sprezyste
typu SB -materiat do przyklejenia profili do szyn,
dwusktadnikowy na bazie poliuretanu

550,00

25

T-05.02.01

Wykonanie elektrycznych potaczen wyréwnawczych
miedzytokowych i miedzytorowych z przewodu LgY
1x150/750V (minimum 150mmz2), w tym wykonanie potgczen
Srubowych wraz z montazem ochronnych skrzynek stalowych
(4szt. na kazde potgczenie) w rozstawie co ok. 150m

szt

28

26

T.05.00.00

Ustawienie ograniczenia torowiska z zelbetowego kraweznika
oporowo-separacyjnego typu T o wym. 75x35x45cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr.10cm

3.410,00

27

T.05.00.00

Ustawienie ograniczenia nieuzytkowych krawedzi peronowych
od strony toréw z prefabrykatu zelbetowego typu L o wym.
55x33x12cm na tawie betonowej C12/15 gr. 20cm

51,00

T-05.01.02

5.2. Balastowanie i podbicie toréw o nawierzchni
podsypkowej

28

T-05.01.02

Balastowanie toréw podsypka kolejowg 31,5/50mm
mechanicznie lub recznie.

odcinki torowiska o nawierzchni podsypkowej 2833,92 =
2.833,92m3

m3

2.833,92

29

T-05.01.02

Podbicie toréw mechaniczng automatyczng podbijarka torowg
z regulacjg potozenia toru. Uwagi! Jednostkg jest metr biezacy
pojedynczego toru.

4.201,00
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T-05.02.01 (6. Budowa tor6w o nawierzchni bezpodsypkowej
Kod CPV: 45234

T-05.02.01(6.1. Montaz przeset normalno-torowych na ptytach
torowych wraz z regulacj q poto zenia

30 |T-05.02.01|Materiat: - szyny 60R2 R260 dt. 18m - elastomerowe profile dla | mpt 53
szyn 60R2: profile boczne i profile pod stopke - preparaty
uszczelniajace styki miedzy profilami - preparaty gruntujace
stalowe elementy nawierzchni torowej - przytwierdzenie do
zelbetowej ptyty podtorowej za pomoca przytwierdzen
sztywnych (ptaskie tapki dociskowe z podktadkami gumowymi,
wkrety stalowe 60A z podktadkami stalowymi ULS-7,
montazowe podkladki stalowe, w rozstawie: co 3.0m - tory
proste i w tukach o R>50m, co 0.67m - tory w tukach o
R<=50m. Uwagi! Jednostkg jest metr biezacy pojedynczego
toru

31 |T.05.00.00|Uktadanie rozjazdéw jednotorowych pojedynczych 1435mm szt 2,00
R50m

Rozjazdy wykonane w technologii ,gtebokiego toza” z
wymiennymi iglicami niskoposadowionymi: - iglice z
ksztattownika iglicowego 49E1A3 (149) ze stali w gatunku
R260, utwardzanego powierzchniowo metodg ulepszania
cieplnego, - szyny oporowe, skrzydtowe i tgczace z z
ksztattownika szynowego 60R2, - krzyzownice blokowe z
ksztattownika szynowego 310C1 ze stali w gatunku R260;
rampy z ksztattownika szynowego 76C1 ze stali w gérnym
zakresie parametréw gatunku R220G1 - elementy utwardzone
powierzchniowo metodg ulepszania cieplnego, - naktadki
slizgowe i siodetka podiglicowe ze stali trudnoscieralnej -
poprzeczki torowe 70*10mm w ptaszczu gumowym co 2m -
Sruby ze stali nierdzewnej z nakretkami samohamujacymi, -
blachy podpierajace stalowe. - przytwierdzenie do zelbetowej
piyty podtorowej za pomocg przytwierdzen sztywnych (ptaskie
tapki dociskowe z podktadkami gumowymi, wkrety stalowe 60A
z podktadkami stalowymi ULS-7, montazowe podktadki
stalowe, w rozstawie co 0.67m

- rozjazd najazdowy torow nr 3114 1 =1,00szt
- rozjazd zjazdowy torow nr 4i13 1 = 1,00szt
32 | T.05.00.00|Uktadanie skrzyzowan dwutorowych szt 1,00

Krzyzownice blokowe z ksztattownika szynowego 310C1 ze
stali w gatunku R260; rampy z ksztattownika szynowego 76C1
ze stali w gérnym zakresie parametréw gatunku R220G1 -
elementy utwardzone powierzchniowo metodg ulepszania
cieplnego, - poprzeczki torowe 70*10mm w ptaszczu gumowym
co 2m - $ruby ze stali nierdzewnej z nakretkami
samohamujgcymi, - blachy podpierajgce stalowe. -
przytwierdzenie do zelbetowej ptyty podtorowej za pomoca,
przytwierdzen sztywnych (ptaskie tapki dociskowe z
podktadkami gumowymi, wkrety stalowe 60A z podktadkami
stalowymi ULS-7, montazowe podkiadki stalowe, w rozstawie

co 0.67m
- skrzyzowanie toréw nr 3i4 1 =1,00szt
33 |T-05.02.01|Zabudowa toréw bet. cementowym. Wypetnienie przestrzeni m2 376

miedzy szynami betonem cem. C35/45 z dodatkiem wtdkna
rozproszonego polipropylenowego w ilosci 0.6-0.9km/m3 o gr.
20cm (odcinki w rejonie przystankéw) wraz z wykonaniem
dylatacji

calos¢ 376,0 =376m2

T-06.00.00|7. POLACZENIA SZYN (SPAWY)

Kod CPV: 45234

T-06.01.01|7.1. Potaczenia szyn (spawy)

34 |T-06.01.01|Laczenie szyn o dt. fabrykacyjnej 18m oraz rozjazdow poprzez | szt 416
spawanie termitowe toréow na odcinkach prostych i w tukach
catos¢ 416 = 416szt

T-07.00.00|8. SZLIFOWANIE SZYN

Kod CPV: 45234

T-07.01.018.1. Szlifowanie szyn
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35 |T-07.01.01|Wykonanie szlifowania szyn m 4.201
Uwagi! Jednostka jest metr biezacy pojedynczego

toru
T-08.00.00|9. SMAROWNICE TOROWE
T-08.01.01|9.1. Smarownice torowe

36 |T-08.01.01|Montaz smarownic torowych obemujacych komplet urzadzen, | szt 3,00
zasilanych z tramwajowej trakcji elektrycznej - szafy
sterownicze smarownic na cokofach z tworzywa sztucznego lub
betonowych o wysokosci min. 40cm ponad powierzchnie
terenu, posadowionych na fundamentach betonowych
prefabrykowanych lub wylewanych na mokro, - czujnik
akustyczny - zespét rewizyjnych kaset przyszynowych przy
kazdym punkcie smarowania - zespo6t rozdzielaczy i
przewodéw

T-09.00.00|10. PRZEJAZDY | PRZEJ SCIA TRAMWAJOWE Z PLYT
GUMOWYCH

T-09.01.01(10.1. Przejazdy i przej $cia tramwajowe z ptyt gumowych

37 |T-09.01.01 \Wykonanie nawierzchni przejazdéw tramwajowych m2 655,00
dwutorowych z prefabrykowanych ptyt gumowych o
diugosciach modutowych 60cm i 120cm posiadajacych
sprezenie wzdtuzne oraz powierzchnie pokrytg warstwag
korundowg dla ruchu ciezkiego - komplet

38 |T-09.01.01|Montaz kraweznika betonowego typu "T" o wym. 40x25cm i m 95,00
dtugosci odpowiednio 60cm i 120cm na podsypce
cem.piaskowej - fundament betonowy C20/25 gr. 29cm -
podsypka piaskowa gr. 5cm

39 |T-09.01.01|Wykonanie fundamentu pod ptyty gumowe $rodkowe - m 222,60
fundament betonowy C20/25 szer. 45cm gr.35cm - podsypka
piaskowa gr. 7cm




