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Nr Nr ST  |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosc
A-01.00.00 |1. PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY

1.1. PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
1.1.1. tawka z oparciem.

1 Zakup, dostarczenie i montaz tawek z oparciem. Konstrukcja z szt. 4
gietej blachy stalowej ocynkowana pokryta piecowym lakierem
proszkowym w kolorze RAL 7016. Oparcie oraz siedzisko z
drewna akacjowego impregnowanego. tawka montowana do
podtoza za pomoca kotew w fundamencie betonowym wg
standardéw producenta. Fundament tawki nalezy przykry¢
nawierzchnig identyczng z zastosowang na danym ciggu pieszym i
wykona¢ otwory w nawierzchni w celu potaczenia tawki z
fundamentem kotwami. Na tylnej powierzchni oparcia nalezy
umiesci¢ tabliczke zgodnie z wytycznymi do projektu. Wymiary:
wysokos¢: 81 cm, szerokos$é: 60cm, diugosé: 190cm. Lawka
zgodnie z wytycznymi do projektu.

1.1.2. Kosz z blachy stalowej gi etej.

2 Zakup, dostarczenie i montaz koszy. Kosz z blachy stalowej gietej, | szt. 28
konstrukcja stalowa pokryta piecowym lakierem proszkowym w
kolorze RAL 7016, wktad wyjmowany z obustronnymi popielnicami
z blachy ocynkowanej. Na koszu zamocowana tabliczka z blachy
nierdzewnej z wygrawerowanym napisem "GDANSKI zDiz"
(czcionka Arial Narrow) i wypetnieniem grawerunku czarng farba.
Mocowanie tabliczki poprzez przyklejenie do konstrukcji kosza.
Wymiary kosza: szerokosc¢: 43 cm, wysokosé: 94 cm. Kosz
montowany do podtoza za pomocg kotew w fundamencie
betonowym wg standardéw producenta. Fundament kosza nalezy
przykry¢ nawierzchnig identyczng z zastosowang na danym ciggu
pieszym i wykona¢ otwory w nawierzchni w celu potgczenia kosza
z fundamentem kotwami. Kosz zgodnie z wytycznymi do projektu.

1.1.3. tawka przystankowa.

3 Zakup, dostarczenie i montaz fawek przystankowych. Konstrukcja | szt. 25
stalowa o profilach 5x3,6cm, ocynkowana, pokryta piecowym
lakierem proszkowym w kolorze RAL 7016. Siedzisko z czterech
listew z drewna lisciastego, drewno niebarwione o naturalnej jasnej
kolorystyce Wymiary tawki - gteboko$c¢: 41cm, szerokosé: 140cm,
wysokos¢: 45cm. tawka montowana do dwoch fundamentéw
betonowych prefabrykowanych zgodnie z zaleceniem producenta.
tawka zgodnie z wytycznymi do projektu.

1.1.4. Wiata przystankowa 4P/4P+S

4 Zakup dostarczenie i montaz wiat 4P+S z wbudowana tablica. szt. 7
Wiata 4-modutowa mocowana w podtozu za pomocg fundamentéw
punktowych. Konstrukcja z profilii aluminiowych z wewnetrznym
zebrowaniem. Kolor elementow konstrukcji - RAL 6009. Dach
wypukty w ksztatcie tuku z dymionego poliweglanu litego grubosci
4mm z podswietlong przednig krawedzig tasma LED na calej
dtugosci. Sciany z 8 mm szkla hartowanego, z z6ltymi paskami
mocowane w gniazdach konstrukcji wsporczej za pomoca
uszczelek. Fundament: 29 x 40 x 40 cm z betonu B25 lub stopy
fundamentowe systemowe producenta. Wyposazenie zgodnie z
opisem do projektu (oswietlenie, podtgczenie do skrzynki
rozdzielczej, gablota aluminiowa, pod$wietlany panel ze znakiem
drogowym D-15, piktogramy). Wymiary wiaty: dtugos¢: (4
moduty*1,4m)=5,6 m; szerokos¢ $ciany bocznej: 1,4 m; wysokos¢:
2,3-2,68 m. Wiata zgodnie z wytycznymi do projektu.

5 Zakup dostarczenie i montaz wiat 4P. Wiata 4-modutowa szt. 1
mocowana w podiozu za pomocg fundamentéw punktowych.
Konstrukcja z profilii aluminiowych z wewnetrznym zebrowaniem.
Kolor elementéw konstrukcji - RAL 6009. Dach wypukty w
ksztatcie tuku z dymionego poliweglanu litego grubosci 4mm z
podswietlong przednig krawedzig tasma LED na cate] diugosci.
Sciany z 8 mm szkta hartowanego, z z6ttymi paskami mocowane
w gniazdach konstrukcji wsporczej za pomocg uszczelek.
Fundament: 29 x 40 x 40 cm z betonu B/25 lub stopy
fundamentowe systemowe producenta. Wyposazenie zgodnie z
opisem do projektu (o$wietlenie, podtgczenie do skrzynki
rozdzielczej, gablota aluminiowa, podswietlany panel ze znakiem
drogowym D-15, piktogramy). Wymiary wiaty: dlugosc: (4
moduty*1,4m)=5,6 m; szerokos¢ $ciany bocznej: 1,0 m; wysokos¢:
2,3-2,68 m. Wiata zgodnie z wytycznymi do projektu.

1.1.5. Wiata przystankowa 6P/6P+S
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6 Zakup dostarczenie i montaz wiat 6P+S z wbudowana tablica. szt. 1
Wiata 6-modutowa mocowana w podtozu za pomocg fundamentéw
punktowych. Konstrukcja z profilii aluminiowych z wewnetrznym
zebrowaniem. Kolor elementéw konstrukcji - RAL 6009. Dach
wypukly w ksztalcie tuku z dymionego poliweglanu litego grubosci
4mm z podswietlong przednig krawedzig tasma LED na catej
dtugosci. Sciany z 8 mm szkla hartowanego, z zéttymi paskami
mocowane w gniazdach konstrukcji wsporczej za pomocg
uszczelek. Fundament: 29 x 40 x 40 cm z betonu B25 lub stopy
fundamentowe systemowe producenta. Wyposazenie zgodnie z
opisem do projektu (o$wietlenie, podtgczenie do skrzynki
rozdzielczej, gablota aluminiowa, podswietlany panel ze znakiem
drogowym D-15, piktogramy). Wymiary wiaty: dlugosc: (6
moduty*1,4m)=8,4 m; szerokos¢ $ciany bocznej: 1,4 m; wysokos¢:
2,3-2,68 m. Wiata zgodnie z wytycznymi do projektu.

7 Zakup dostarczenie i montaz wiat 6P. Wiata 6-modutowa szt. 1
mocowana w podiozu za pomocg fundamentéw punktowych.
Konstrukcja z profilii aluminiowych z wewnetrznym zebrowaniem.
Kolor elementéw konstrukcji - RAL 6009. Dach wypukly w
ksztatcie tuku z dymionego poliweglanu litego grubosci 4mm z
podswietlong przednig krawedzig tasma LED na catej dtugosci.
Sciany z 8 mm szkta hartowanego, z z6ttymi paskami mocowane
w gniazdach konstrukcji wsporczej za pomocg uszczelek.
Fundament: 29 x 40 x 40 cm z betonu B25 lub stopy
fundamentowe systemowe producenta. Wyposazenie zgodnie z
opisem do projektu (oswietlenie, podtgczenie do skrzynki
rozdzielczej, gablota aluminiowa, pod$wietlany panel ze znakiem
drogowym D-15, piktogramy). Wymiary wiaty: dtugos¢: (6
moduty*1,4m)=8,4 m; szerokos¢ $ciany bocznej: 1,4 m; wysokos¢:
2,3-2,68 m. Wiata zgodnie z wytycznymi do projektu.

8 Zakup dostarczenie i montaz wiat 6P. Wiata 6-modutowa szt. 1
mocowana w podiozu za pomocg fundamentéw punktowych.
Konstrukcja z profilii aluminiowych z wewnetrznym zebrowaniem.
Kolor elementéw konstrukcji - RAL 6009. Dach wypukty w
ksztatcie tuku z dymionego poliweglanu litego grubosci 4mm z
podswietlong przednig krawedzig tasma LED na cate] diugosci.
Sciany z 8 mm szkta hartowanego, z z6ttymi paskami mocowane
w gniazdach konstrukcji wsporczej za pomocg uszczelek.
Fundament: 29 x 40 x 40 cm z betonu B25 lub stopy
fundamentowe systemowe producenta. Wyposazenie zgodnie z
opisem do projektu (o$wietlenie, podtgczenie do skrzynki
rozdzielczej, gablota aluminiowa, podswietlany panel ze znakiem
drogowym D-15, piktogramy). Wymiary wiaty: dlugosc: (6
moduty*1,4m)=8,4 m; szerokos¢ $ciany bocznej: 1,0 m; wysokosé:
2,3-2,68 m. Wiata zgodnie z wytycznymi do projektu.

1.1.6. Bariera z ci agtym pochwytem.

9 Zakup, dostarczenie oraz montaz bariery z pochwytem ciagtym. m 925,00
Barierka sklada sie z stupkéw stalowych - o przekroju
kwadratowym 51x51/3,6 ze stali St3S osadzonych w fundamencie
na gtebokos¢ 50cm. Porecz - o przekroju kwadratowym 51x51/3,6
ze stali St3S. Wypelnienie przesta barierki - 1 ksztattka pozioma
30x30/3,2 ze stali St3S. Fundament - z betonu C16/20, zagtebiony
w gruncie 1 m. . Wymiary barierki: wysokos¢: 1,10 m, rozstaw
osiowy stupkéw:1,75 m. Fundamentowana w gruncie. Bariera
zgodnie z wytycznymi do projektu.

B1.1: 53m B1.2: 80m B1.3: 50m B1.4: 58m B1.5:48,7m B1.6:
267m B1.7:47,2m B1.8: 76m B1.9: 131m B1.10: 38,9m B1.11:
19,1m B1.12: 22,8m B1.13: 33,3m
53+80+50+58+48,7+267+47,2+76+131+38,9+19,1+22,8+33,3 =
925,00m

1.1.7. Bariera wygrodzeniowa szczeblinowa.

10 Zakup, dostarczenie oraz montaz bariery wygrodzeniowej m 1.553,00
szczeblinowej. Wysokos¢ h = 1,2 m; rozstaw osiowy stupkow -
1,66 m, rama z ksztaltownika stalowego o przekroju zamknietym
prostokatnym 50x30x4mm o wymiarach 1500x1100 mm z
ptaskownikami 30x6 mm co 110 mm potgczona z konstrukcjg
wsporcza srubami ocynkowanymi (z kapturkami). Stupek z
ksztattownika stalowego przekroju zamknietym kwadratowym
60x60x4 mm o dt. 1680 mm wraz z fundamentem betonowym;
fundament - 25x25x50 cm z betonu C20, zagtebienie fundamentu
w gruncie 0,6 m. Bariera zgodnie z wytycznymi do projektu.

BT1.1: 325m BT1.2: 238m BT1.3: 252m BT1.4: 275m BT1.5:
18m BT1.6: 14m BT1.7: 209m BT1.8: 70m BT1.9: 152m 1553
=1.553,00m

1.1.8. Podpérka rowerowa.
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11 Zakup, dostarczenie oraz montaz podporki dla rowerzystow. szt 21
Podpdrka stalowa z blachy gr. 20mm, ocynkowana, malowana
proszkowo na kolor RAL7012. Poprzeczka dolna wykonana z
gietej blachy gr. 8mm z perforacja i napisem (wybér napisu ustala
zarzadca drogi). Wymiary podporki: wys. 122,5 cm, szer. 12 cm,
dtugos¢ 180 cm. Montaz podpdrki poprzez zakotwienie na
gtebokos¢ 50 cm do fundamentéw punktowych (C20/25) o
wymiarach 30x30x70 cm na miejscu budowy.

1.1.9. Ostona przeciwrozbryzgowa.

12 Konstrukcja wsporcza wykonana z zamknigtych profili m 32,80
aluminiowych wykonanych w procesie wyciskania, wewnetrznie
zebrowanych, faczonych srubowo z ryglami i pochwytem, z
gniazdami na szyby i uszczelki gumowe. Rygiel dolny i gérny
35x35 mm, pochwyt o przekroju 75x35 mm, $wiatto miedzy dolng
krawedzig konstrukciji (ryglem), a nawierzchnig przystanku - 50
mm. Barierka malowana lakierem proszkowym, matowym, w
kolorze RAL7016. Wypetnienie ramy barierki ze szkta hartowanego
bezpiecznego 6mm. Fundamenty: 40x40x50 cm z betonu C20/25
potaczenie stupka z fundamentem gniazdowe srubowe z rozetg
przy nawierzchni. Wymiary barierki: wysoko$¢: 110 cm, diugos¢
przesta: 121,5 cm.

OP1.1: 14,8m OP1.2: 18m 14,80+18,00 = 32,80m

1.1.10. Schody terenowe ST1.

13 Schody terenowe wykonane z kostki betonowej o wymiarach m2 6,00
10x10x6cm, w obrzezach betonowych 8x30x100cm, z podjazdem
dla wézkéw. Podbudowa wg. projektu branzy drogowej. Schody
jednobiegowe (9 stopni). Wysokos$¢ stopni: 15cm, szerokos$é
stopni 30cm, szerokos¢ biegu 234cm. Balustrada stalowa
ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze RAL 7016.
Pochwyt wykonany z ptaskownika stalowego o przekroju
50x50mm, przyspawany do stupkéw o przekroju 50x50mm. Stupki
zamocowane w stopie fundamentowej prefabrykowanej z betonu
C20/25 o wymiarach 20x20x60cm.

1.1.11. Ogrodzenie odtwarzane 001, 003, 004.

14 Ogrodzenie systemowe z paneli typu 3D, ocynkowanych i m 181,00
powlekanych metodg proszkowa. Przesta zgrzewane z pionowych i
poziomych pretéw o wymiarze oczka 50 x 200mm. Kolor
ogrodzenia - ocynk ogniowy. Po ocynkowaniu panele pokrywane
sg warstwg proszku poliestrowego o minimalnej grubosci 100
mikrometréw. Podmuréwka z plyty cokotowej prefabrykowanej
2500x200x40mm. Stupki wysokosci 2200mm o przekroju
40x60mm na stopach fundamentowych. Stopy betonowane na
mokro C10/15 zabezpieczone antykorozyjnie izolacyjng powtoka
bitumiczng. Stopy o wymiarach: 20x20x60cm.

Ogrodzenie O01= 21 m Ogrodzenie OO3= 136 m Ogrodzenie
004=24m 21+136+24 =181,00m

1.1.12. Piktogramy informuj ace o ci agu pieszo-rowerowym

15 Wykonanie informujacych piktograméw w projektowanych ciggach | szt 52
pieszo-rowerowych, wyznaczajacych kierunek jazdy rowerzystow
(co 7-12m, w dwdch rzedach, naprzemiennie). Piktogram sktada
sie z 3 elementéw betonowych o wymiarach 20x60x8cm, na
ktorych odwzorowano logotyp rowerzystki. Piktogram ma by¢
wykonany metoda piaskowania na gtebokos¢ 1,5-2mm i podwdjnie
pokryty czarng farbg chlorokauczukowg przed utozeniem.

1.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY DO ROZBIORKI LUB
PRZESTAWIENIA.

1.2.1. Wiata przystankowa 3P do rozbidrki

16 Wiata do rozbiorki. Wiata systemowa, panelowa, 3-modutowa z kpl. 3
zamknietych profilii aluminiowych (80x80mm) wykonanych w
procesie wyciskania z wewnetrznym zebrowaniem i bezpiecznymi
szybami hartowanymi, mocowana w poditozu za pomocg
fundamentow prefabrykowanych punktowych. W zestawie tawka
przystankowa 1szt. oraz kosz na odpady 1szt. Wyw6z materiatdw
z rozbiérki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizaciji.

1.2.2. Wiata przystankowa 6P do rozbiérki

17 Wiata do rozbiérki. Wiata systemowa, panelowa, 6-modutowa z kpl. 2
zamknietych profilii aluminiowych (80x80mm) wykonanych w
procesie wyciskania z wewnetrznym zebrowaniem i bezpiecznymi
szybami hartowanymi, mocowana w podtozu za pomocg
fundamentéw prefabrykowanych punktowych. W zestawie tawka
przystankowa 2szt. oraz kosz na odpady 2szt. Wyw6z materiatdw
z rozbiérki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji.

1.2.3. Biletomat do przestawienia
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18

Demontaz oraz montaz biletomatu we wskazanej lokalizacji.
Konstrukcja stalowa mocowana na fundamencie betonowym.
Projektowane fundamenty punktowe 910x350x400 z betonu B25.
Wywdéz materiatéw z rozbiérki na legalne sktadowisko wraz z
kosztami utylizaciji.

szt.

2

1.2.4. Wygrodzenie szczeblinowe W1 do rozbidrki

19

Barierka do rozbiérki. Barierki wygrodzeniowe szczeblinkowe
odgradzajace torowisko od drogi rowerowej do demontazu.

Stupki stalowe o wys. 120cm w rozstawie osiowym co 160cm,
szczebliny wykonane z ptaskownikéw mocowane w ramach o
przekroju 50x40x4mm, malowane na kolor zielony. Wygrodzenie
do rozbidrki i zwrotu wtascicielowi. Wywéz materiatow z rozbiorki
na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizaciji.

448,00

1.2.5. Ogrodzenie z siatki stalowej O1 do rozbiérk i

20

Ogrodzenie do rozbidrki. Ogrodzenie z siatki stalowej
zamocowanej na stupkach stalowych wys.140cm o przekroju
prostokatnym 50mm. Rozstaw osiowy stupkéw 250cm. Wys. siatki
140cm. Wywdz materiatéw z rozbiorki na legalne sktadowisko wraz
z kosztami utylizaciji.

40,00

1.2.6. Ogrodzenie z siatki stalowej o du zych oczkach O2 do
rozbiorki

21

Ogrodzenie do rozbiérki. Ogrodzenie z siatki stalowej rozciggnietej
na stupkach stalowych o przekroju okragtym, @ 80mm, wys.
220cm. Rozstaw osiowy stupkéw 300cm. Wywéz materiatéw z
rozbiérki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji.

39,00

1.2.7. Ogrodzenie z siatki O3, brama stalowa do ro  zbidérki

22

Ogrodzenie wraz z brama do rozbiérki. Ogrodzenie z siatki
stalowej o duzych oczkach rozciagnigtej na stupkach stalowych o
przekroju okragtym, @ 80mm, wys. 220cm. Rozstaw osiowy
stupkéw 250cm. Brama stalowa 2modutowa z ksztattownikow.
Wywdéz materiatéw z rozbiérki na legalne sktadowisko wraz z
kosztami utylizaciji.

198,00

1.2.8. Kiosk K1 do rozbi6rki

23

Kiosk K1 do rozbiérki. Kiosk wykonany w konstrukcji stalowej na
planie prostokata o wym. 3,7x2,7m o wys. 2,8m. Wykoc¢zenie
elewaciji blachg stalowg. Wywéz materiatéw z rozbiérki na legalne
sktadowisko wraz z kosztami utylizaciji.

kpl.

1.2.9. Ogrodzenie O4 do rozbiorki

24

Ogrodzenie do rozbiérki. Ogrodzenie z siatki stalowej rozciggnietej
na stupkach stalowych o przekroju okragtym, @ 80mm, wys.
220cm. Rozstaw osiowy stupkéw 200cm. Wywéz materiatéw z
rozbiorki na legalne sktadowisko wraz z kosztami utylizacji.

36,00




